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PRZEDMIAR ROBOT ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005624D)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie iloSci robét Jm llosé
jednostkowej
Kosziorys KOSZTORYS INWESTORSKI
Rozdzial Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Element Roboty przygotowawcze
i KNR 2011119/3 [Roboty pomiarowe przy linlowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,385
2 KNRW Scinanie drzew pilg mechaniczna ($r. 46-55 cm)
201/103/5 szt. 5,000
3 KNRW Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm)
201/105/5 szt. 5,000
4 |KNR201/110/1 |Wywozenie diuzyc na odlegloéé do 2 km
R=0,955 M=1,000 S =1,000 m3 1,500
5 [KNR201/110/2 |Wywozenie karpiny na odleglo$é do 2 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 mp 20,000
6 |KNR201/110/3 |Wywozenie galezi na odleglo$é do 2 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 mp 20,000
7 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej zjazdow istniejacych m2 171,210
8 [KSNR 6/801/8 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdéw mechanicznie m2 78,040
9 |KSNR8/801/2 [Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie zjazdéw istniejacych m2 249,250
10 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - chodnik przy skrzyzowaniu m2 5,900
11 |KSNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - chodnik przy skrzyzowaniu m2 5,900
12 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy - chodnik przy skrzyzowaniu m 4,500
13 |KNR 231/813/4 [Rozebranie krawgznikéw - chodnik przy skrzyzowaniu m 9,500
14 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod obrzeza i krawezniki - chodnik przy skrzyzowaniu m3 0,812
15 |KNR 231/813/4 |Rozebranie kraweznikéw - wzdluz drogi m 315,690
16 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod obrzeza i krawezniki - wzdiuz drogi m3 18,310
17 |KNR 404/1102/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i mechanicznym wyladowaniu
samochodem ciezarowym na odleglo$é 6 km m3 122,071
Element Rozbidrka istniejgcej nawierzchni
18 |KNR AT 3/102/4 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm - warstwa Scieralna z wywozem materiatu z rozbiérki na
odl. do 1 km - (cze$¢ frezowiny do pozostawienia i wbudowania w pobocza) m2 2 882,000
Rozdzial Nawierzchnie projektowane
Element Roboty ziemne
19 |KNR 201/206/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloéé 6 km m3 388,655
Grupa Chodnik
Element Nawierzchnia
20 |KNNRW Profilowanie koryta i zageszczanie podfoza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/5 na gt. 16 cm, grunty spoiste kat. II-|\/ m2 262,500
21 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m2 250,000
22 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu 15 cm m2 250,000
23 |KNR231/611/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolor szary o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] 4 cm m2 250,000
Element Krawezniki - obramowanie chodnika (bez zjazdéw)
24 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 13,689
25 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonows wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 117,000
Grupa Zjazdy
Grupa Zjazd publiczny L1
Element Krawezniki
26 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,814
27 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 15,500
Element Obrzeza
28 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 1,044
29 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowsj z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 18,000
Element Nawierzchnia
30 [KNNRW Profilowanie koryta | zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/5 na gl. 15 em, grunty spoiste kat. |4V m2 26,250
31 |KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 20 cm  |m2 26,250
32 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa lamanego, fr. 0-31.6 mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 25,000
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PRZEDMIAR ROBOT ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005624D)
strona nr: 3
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilo$ci rob6t Jm llogé
jednostkowej
33 |KNR231/611/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolor czerwony o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm m2 25,000
Grupa Zjazd publiczny L2
Element Krawegzniki
34 |KNR 231/402/4 jtawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,521
35 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 ¢m na podsypce cementowo-piaskowe] |m 13,000
Element Obrzeza
36 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0,870
37 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowsj z wypelnieniem spoin
Zaprawg cementowg m 16,000
Element Nawlerzchnia
38 |KNNRW Profilowanie koryta | zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/5 na gt 15 cm, grunty spoiste kat, Il-IV m2 22,050
39 |KNR231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm  (m2 22,050
40 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa lamanego, fr. 0-31.56 mm - warstwa g6rna o gruboéci po zageszczeniu 20 cm m2 21,000
41 [KNR 231/511/2 [Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej bezfazowej, kolor czerwony o grubo$cl 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe]j 4 cm m2 21,000
Grupa Zjazd publiczny P5
Element Krawezniki
42 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,755
43 |KNR 231/403/6 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 16,000
Element Obrzeza
44 |KNR 231/402/4 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0,696
45 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowq m 12,000
Element Nawierzchnia
46 |KNNRW Profilowanie koryta | zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/5 na gl. 15 cm, grunty spoiste kat. ll-IV m2 26,250
47 _|KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20cm  |m2 26,250
48 |KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa tamanego, fr. 0-31.5 mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 25,000
49 |KNR 231/511/2 |Nawlerzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolor czerwony o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-plaskowe] 4 cm m2 25,000
Grupa Zjazd publiczny P6
Element Krawezniki
50 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawegzniki betonowa z oporem m3 1,697
61 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe wtapione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 14,500
Element Obrzeza
52 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0,957
53 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin
Zaprawg cementowg m 16,500
Element Nawierzchnia
54 [KNNRW Profilowanie koryta | zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/6 na gt. 16 cm, grunty spoiste kat. lI-IV m2 23,100
56 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa lamanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m2 23,100
56 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa lamanego, fr. 0-31.5 mm - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm - |m2 22,000
57 [KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] bezfazowej, kolor czerwony o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm m?2 22,000
Grupa Zjazd indywidualny L3
Element Kraweiniki
58 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,063
59 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 16x22 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m 9,000
Element Obrzeia
60 |KNR 231/402/4 |kawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0,696
61 [KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowg m 12,000
Element Nawierzchnia
62 |KNNRW Profilowanie koryta i zaggszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/5 na gt 15 cm, grunty spoiste kat. ll-|\V m2 18,375
63 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa lamanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m2 18,375
64 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa lamanegpo, fr. 0-31.5 mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 17,500
65 |KNR 231/511/2 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowsj, kolor czerwony o gruboéci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm m2 17,500
Grupa Zjazd Indywidualny P1
Element Obrzeza
66 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0,696
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PRZEDMIAR ROBOT ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005624D)

strona nr: 4
Nr | Podstawa ceny Opis rob6t, wyliczenie ilogci rob6t Jm llodé
jednostkowej
67 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na padsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
Zaprawg cementows m 12,000
68 Montaz krat przejazdowych na korytku odwadniajgcym, szer 50cm m2 4,000
Element Nawierzchnia
69 |KNNRW Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/56 na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. ll-IV m2 16,800
70 |[KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20cm  [m2 16,800
71 |KNR231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 0-31.5 mm - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m2 16,000
72 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolor czerwony o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm m2 16,000
Grupa Zjazd indywidualny P2
Element Krawezniki
73 [KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,346
74 _|KNR 231/403/6 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 11,500
Element Obrzeza
75 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0,957
76 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
Zaprawg cementowq m 16,500
Element Nawierzchnia
77  |[KNNRW Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/5 na gi. 15 cm, grunty spoiste kat. lI-IV m2 25,200
78 [KNR231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 20cm  |m2 25,200
79 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famansgo, fr. 0-31.5 mim - warstwa gérna o gruboécl po zageszczeniu 20 cm m2 24,000
80 |KNR231/611/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolor czerwony o gruboéci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm m2 24,000
Grupa Zjazd indywidualny P3
Element Krawezniki
81 |KNR231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,287
82 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowe] [m 11,000
Element Obrzeza
83 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0,899
84 |KNR 231/407/56 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementows m 15,500
Element Nawierzchnia
856 [(KNNRW Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2406/5 na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. II-IV m2 22,575
86 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm (M2 22,576
87 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego, fr. 0-31.5 mm - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m2 21,500
88 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonawej bezfazowej, kolor czerwony o gruboscl 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] 4 cm m2 21,500
Grupa Zjazd indywidualny P4
Element Krawezniki
89 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,346
90 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowe] [m 11,500
Element Obrzeza
91 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0,580
92 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowg m 10,000
Element Nawierzchnia
93 |KNNRW Profilowanie koryta | zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/5 na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. I1-IV m2 22,575
94 |KNR231/114/5 |Podbudowa z kruszywa lamanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o grubosc po zageszczeniu 20 cm  [m2 22,675
95 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa lamanego, fr. 0-31.5 mm - warstwa gérna o grubosel po zageszczeniu 20 cm m2 21,500
96 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej bezfazowej, kolor czerwony o gruboéci 8 em na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm m2 21,500
Grupa Zjazd indywidualny P7
Element Krawezniki
97 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,644
98 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m 5,500
Element Obrzeza
99 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0,580
100 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowg m 10,000
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PRZEDMIAR ROBOT ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005624D)
strona nr: 5
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm lloéé
jednostkowej
Element Nawierzchnia
101 |KNNRW Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/5 na gt 15 em, grunty spoiste kat. II-IV m2 12,600
102 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa lamanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m2 12,600
103 |[KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 0-31.56 mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 12,000
104 [KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] bezfazowej, kolor czerwony o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm m2 12,000
Grupa Zjazd indywidualny P8
Element Krawezniki
105 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,287
106 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowsj |m 11,000
Element Obrzeza
107 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0,493
108 |KNR 231/407/6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowg m 8,500
Element Nawierzchnia
109 |[KNNRW Profilowanie koryta i zageszczanie podloza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/5 na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. ll-IV m2 16,275
110 |KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 20 cm  |m?2 16,275
111 _|KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 0-31.5 mm - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m2 15,500
112 |KNR 231/611/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolor czerwony o gruboéci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm m2 15,500
Grupa Zatoki postojowe
Grupa Przebudowa istniejacej zatoki postojowej
Element Krawezniki
113 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,931
114 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 16,500
Element Nawierzchnia
115 [KNNRW Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznle
10/2405/5 na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. lI-1V m2 64,575
116 |[KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 20cm  |m2 64,575
117_|KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr. 0-31.56 mm - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu 20 cm  |m2 61,500
118 |KNR 231/611/2 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej bezfazowej, kolor czerwony o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm m2 61,500
Grupa Projektowana zatoka postojowa
Element Krawezniki
119 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 26,559
120 [KNR 231/403/6 |Krawgzniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m 109,000
121 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m 118,000
Element Nawierzchnia
122 |KNNRW Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/5 na gi. 15 em, grunty spoiste kat. lI-IV m2 340,200
123 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego, fr. 31.5-63 mm - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 20 cm  |m2 340,200
124 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego, fr, 0-31.5 mm - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu 20 cm m2 324,000
125 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolor czerwony o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm m2 324,000
Grupa Pobocza
Element Nawierzchnia pohocza - odcinek bez korytka odwadniajacego
126 |KNR 231/103/4 [Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV m2 208,000
127 |KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 208,000
128 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnia poboczy z destruktu z frezowania warstw bitumicznych, grubosé warstwy po zageszczeniu
-8cm m2 208,000
129 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym m2 208,000
Element Nawierzchnia pobocza - odcinek przy korytku odwadniajgcym
130 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV m2 29,500
131 |[KNR 231/114/5 [Podbudowa z kruszywa lamanego fr. 0-31,5 - warstwa o grubosci po zagegszczeniu 15 cm m2 29,500
132 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnia poboczy z destruktu z frezowania warstw bitumicznych, grubo$é warstwy po zageszczeniu
-8cm m2 29,500
133 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym m2 29,500
Element Krawezniki - obramowanie pobocza - odcinek bez korytka odwadniajgcego
134 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 20,692
135 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 176,000
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosc
jednostkowej
Grupa Nawierzchnia bitumiczna jezdni
Grupa Odcinek nr 1
Element Nawierzchnia na poszerzeniu
136 |[KNNRW Profilowanie koryta i zageszczanie podloza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/5 na gt. 156 cm, grunty spoiste kat. lI-IV m2 61,500
137 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego 31,5mm/63mm - o grubosci po zageszczeniu 30 cm m2 61,500
138 |KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 28 cm m2 61,500
139 [KNR 231/310/1 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50 -
grubos¢ po zageszczeniu 8 cm m2 60,500
140 |KNR231/310/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 - grubosé po
zageszczeniu 5 cm m2 60,500
141 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45 - grubo$é po
zageszczeniu 4 cm m2 60,5600
Element Nawierzchnia na powierzchni po frezowaniu
142 |[KNR 231/310/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bltumicznych grysowych - warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50 -
grubo$¢ po zageszczeniu 1-8 cm t 26,175
143 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca AC 16 W 35/50 - grubosé po
zageszezeniu 5 cm m2 349,000
144 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa &cieralna AC 11 S PMB 45 - grubosé po
zageszczeniu 4 cm m2 349,000
Grupa Odcinek nr 2
Element Nawierzchnia na poszerzeniu
1456 |KNNRW Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wykonywane mechanicznie
10/2405/5 na gt. 15 em, grunty spoiste kat. Il-I\V m2 52,000
146 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5mm/83mm - o grubosci po zageszczeniu 30 cm m2 52,000
147 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 28 cm m2 52,000
148 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50 -
grubo$é po zageszczeniu 8 cm m2 51,000
149 [KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 - grubo&é po
zageszczeniu 5 cm m2 51,000
150 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumlicznych - warstwa Scieralna AG 11 S PMB 45 - grubosé po
zageszezeniu 4 cm m2 51,000
Element Nawierzchnia na powierzchni po frezowaniu
161 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrdwnawcza AC 16 W 35/50 -
grubo$¢ po zageszczeniu 2-13 cm t 105,609
162 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca AC 16 W 35/50 - grubos¢ po
zageszczeniu 5 cm m2 630,500
163 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45 - grubosé po
zageszezeniu 4 cm m2 630,500
Grupa Odcinek na wysokos$ci istniejacego placu
Element Nawierzchnia jezdni z warstwa wyréwnawczg
154 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50 -
grubo$é po zageszczeniu 1-6 cm t 13,125
166 |KNR 231/310/5 (Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca AC 16 W 35/50 - grubos¢ po
zageszczehiu 5 cm m2 262,500
166 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa &cieralna AC 11 S PMB 45 - grubo$é po
zageszcozeniu 4 cm m2 262,500
Element Nawierzchnia jezdni bez warstwy wyréwnawczej
157 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca AC 16 W 35/60 - grubosé po
Zaggszczeniu 5 cm m2 115,500
158 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa §cieralna AC 11 S PMB 45 - grubosé po
zageszczehiu 4 cm m2 115,600
Element Nawierzchnia po frezowaniu istniejacego placu
169 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca AC 16 W 35/50 - grubosé po
zageszczeniu 5 cm m2 385,500
160 (KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa cieralna AC 11 S PMB 45 - grubosé po
zageszczeniu 4 cm m2 385,600
Grupa Odcinek nr 3
Element Nawierzchnia z warstwa wyréwnawcza
161 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50 -
grubo$é po zageszczeniu 1-10 cm t 54,080
162 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 - grubo&é po
zageszczeniu 5 cm m2 416,000
163 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieraina AC 11 S PMB 45 - grubosé po
zageszezeniu 4 cm m2 416,000
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Nr | Podstawa ceny Opis robhét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
Element Nawierzchnia bez warstwy wyréwnawczej
164 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 - grubosé po
zageszezeniu 5 cm m2 371,000
165 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieraina AC 11 S PMB 45 - grubosé po
zageszczeniu 4 cm m2 371,000
Element Regulacja pionowa istniejgcych studzienek
166 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa istniejacych studzienek szt. 9,000
Rozdziat Elementy odwodnienia drogi
Element Element
167 |KNR 231/402/4 |tawa pod korytka betonowa, gr. 10 cm, beton C12/15 m3 24,200
168 |KNR 231/606/4 [Korykta Sciekowe z prefabrykatéw betonowych o wym. 50x50x20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 121,000
169 |KNR AT 3/402/2 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach m 25,265
Rozdzial Organizacja ruchu
Element Oznakowanie i urzgdzenia brd
170 |KNR 225/420/3 |Demontaz istniejgcych znakéw pionowych szt 3,000
171 |KNR 225/420/3 |Demontaz istniejgcych znakéw pionowych - tablice (U3a, U3b, U9a) szt, 3,000
172 |KNR 225/419/5 |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o - rozebranie szt, 5,000
173 |KNR 231/702/2 [Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowane o $rednicy fi 60,3 mm i grubosci §cianki
3,2mm szt 8,000
174 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2 - znak B-20 szt. 1,000
176 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powlerzchni ponad 0.3 m2 - znak D-18 szt, 2,000
176 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-18a szt. 1,000
177 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2 - tabliczka T-29 szt, 1,000
178 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-1 szt. 1,000
179 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2 - znak T-6a szt, 1,000
180 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2 - tabliczka T-3a szt. 1,000
181 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2 - tablica U-3¢ (120x60) szt. 3,000
182 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2 - tablica U-9a szt, 1,000
183 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw dragowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2 - tablica U-3d (120x60) szt 3,000
184 |KNR 231/706/3 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych na jezdni m2 0,960
185 |KNR 231/706/2 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych cigglych na jezdni m2 2,800
Rozdzial Nasadzenia zastepcze drzew
Element Element
186 Zakup materialu roslinnego do nasadzen szt 5,000
187 |KNR 221/319/4 |Sadzenie drzew i krzewdw starszych z brylg korzeniowa o $r. 1.2 m w gruncie kat. I-1l z zaprawa doléw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,000
188 Stabilizacja nasadzen palikami drewnianymi kpl, 5,000
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