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OPIS TECHNICZNY 

 

Projekt docelowej organizacji ruchu Droga powiatowa nr 1284K Uniejów 

Kolonia – Pstroszyce II, długości 6,264km    w km 0+000 – 6+264 

 

Podstawa opracowania. 

Inwestor: Powiat Miechowski 

                 Ul. Racławicka 12 

                 32-200 Miechów 

 

I. Materiały wyjściowe. 

1. Inwentaryzacja istniejącego w terenie oznakowania dla celów projektowych. 

2. Prawo o ruchu drogowym z dn.20.06.1997 r. (Dz. U. nr 98, poz. 602) 

z późniejszymi zmianami (Jednolity tekst ustawy Prawo o ruchu drogowym Dz.U.Nr 

108 z dn. 20.06.2005r. poz.908). 

3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dn. 31.07.2002r. w Sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz.U. nr 

170, poz. 1393 z dn.12.10.2002r.. 

4. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.03.07.2003r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach - Załącznik do Dz.U. nr 220, poz.2181 z dn.23.12.2003r. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w Sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r. 

6. Podkłady mapowy w skali 1:1000 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Cel opracowania. 

 

Celem opracowania jest odtworzenie istniejącego oznakowania oraz 

uzupełnienie o brakujące oznakowanie drogi powiatowej nr 1184K  

 

 

III. Charakterystyka ruchu. 

 

Droga powiatowa nr 1184K to droga publiczna klasy L o średnim dobowym 

ruchu pojazdów. Główny ruch to pojazdy mieszkańców. Na całym odcinku droga jest 

dwukierunkowa.  

Droga powiatowa nr 1184K rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr 1180K  na terenie gminy Miechów-Charsznica w miejscowości Uniejów 

Parcela, a kończy w km 6+264 na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1182K w 

miejscowości Pstroszyce II. 

 

IV. Stan istniejący. 

 

Droga powiatowa 1184K posiada jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego 

o szerokości zmiennej dochodzącej od 4,0m do 5,50 m. 

Ruch pieszy odbywa się obustronnymi poboczami o zmiennej szerokości. 

Istniejące oznakowanie na odcinkach objętych opracowaniem jest w dostatecznym 

stanie technicznym i jest dobrze widoczne. Jednoznacznie informuje uczestników 

ruchu o obowiązujących wytycznych co do poruszania się po drodze. Szczegóły 

istniejącego oznakowania przedstawiono na planszach inwentaryzujące 

oznakowanie. 

 

V. Opis projektowanych rozwiązań. 

Istniejące oznakowanie zostało uzupełnione o brakujące oznakowanie  pionowe oraz 

poziome. Projektowane oznakowanie zostało zestawione w tabeli. 

 

Oznakowanie pionowe 



 

 

Nazwa Blok Stan Warstwa Wielkość Wymiar Kilometraż Trasa Opis Szt. 

T-0 *U2791 prj  gaPionowe Średnie 463x266 6+156 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

T-0 *U2788 prj  gaPionowe Średnie 463x266 2+135 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-10 *U2330 ist  gaPionowe Średnie 821x726   
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

G-1a *U2324 ist  gaPionowe Średnie 300x1000   
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

T-6c *U2781 prj  gaPionowe Średnie 600x600 1+763 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

T-6a *U2774 prj  gaPionowe Średnie 600x600 1+846 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

T-6a *U2767 prj  gaPionowe Średnie 600x600 1+673 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-6c *U2761 prj  gaPionowe Średnie 821x726 1+246 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

T-0 *U2758 prj  gaPionowe Średnie 463x266 0+093 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

B-18 *U2745 prj  gaPionowe Średnie 800x800 2+039 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-7 *U2740 prj  gaPionowe Średnie 821x725 6+156 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

B-20 *U2729 prj  gaPionowe Średnie 800x800 6+252 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-7 *U2724 lkw gaPionowe Średnie 903x798 6+244 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-6c *U2718 lkw gaPionowe Średnie 903x799 3+296 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

D-1 *U2712 prj  gaPionowe Średnie 832x832 3+270 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-3 *U2700 prj  gaPionowe Średnie 821x726 3+092 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

B-18 *U2682 lkw gaPionowe Średnie 880x880 3+253 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

D-1 *U2676 prj  gaPionowe Średnie 832x832 3+213 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-6b *U2668 lkw gaPionowe Średnie 903x799 3+173 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

D-43 *U2660 prj  gaPionowe Średnie 1200x700 2+991 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

D-42 *U2654 prj  gaPionowe Średnie 1200x700 2+991 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-3 *U2636 prj  gaPionowe Średnie 821x726 2+728 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-7 *U2631 prj  gaPionowe Średnie 821x725 2+135 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

B-20 *U2622 prj  gaPionowe Średnie 800x800 2+042 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-6b *U2616 prj  gaPionowe Średnie 821x726 2+041 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-6c *U2610 prj  gaPionowe Średnie 821x726 1+964 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

D-43 *U2596 prj  gaPionowe Średnie 1200x700 1+122 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-7 *U2591 prj  gaPionowe Średnie 821x725 0+093 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-6b *U2578 ist  gaPionowe Średnie 821x726 1+492 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

D-15 *U2571 ist  gaPionowe Średnie 600x750 1+434 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

B-18 *U2518 ist  gaPionowe Średnie 800x800 3+236 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 



 

 

Oznakowanie pionowe 

Nazwa Blok Stan Warstwa Wielkość Wymiar Kilometraż Trasa Opis Szt. 

D-15 *U2511 ist  gaPionowe Średnie 600x750 5+249 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

T-15 *U2501 tymczas gaPionowe Średnie 600x900 6+235 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

B-18 *U2495 likwidacja gaPionowe Średnie 800x800 6+248 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

T-0 *U2492 likwidacja gaPionowe Średnie 605x266 6+248 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

E-4 *U2486 ist  gaPionowe Średnie 2026x374 6+255 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

E-4 *U2483 ist  gaPionowe Średnie 2036x374 6+255 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

T-15 *U2465 likwidacja gaPionowe Średnie 600x900 5+268 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

D-15 *U2458 ist  gaPionowe Średnie 600x750 5+005 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

D-15 *U2451 ist  gaPionowe Średnie 600x750 4+944 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

E-4 *U2448 ist  gaPionowe Średnie 2069x374 3+239 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

E-4 *U2430 ist  gaPionowe Średnie 2123x374 3+239 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-7 *U2425 ist  gaPionowe Średnie 821x725 3+246 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

E-18a *U2415 ist  gaPionowe Średnie 1418x530 2+991 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

E-17a *U2412 ist  gaPionowe Średnie 1418x530 2+991 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

B-18 *U2406 ist  gaPionowe Średnie 800x800 2+880 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-7 *U2401 ist  gaPionowe Średnie 821x725 2+050 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-10 *U2395 ist  gaPionowe Średnie 821x726 2+037 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

G-1a *U2389 ist  gaPionowe Średnie 300x1000 2+037 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

G-1b *U2383 ist  gaPionowe Średnie 300x1000 1+994 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

G-1c *U2377 ist  gaPionowe Średnie 300x1000 1+945 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

B-20 *U2371 ist  gaPionowe Średnie 800x800 1+904 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

G-4 *U2366 ist  gaPionowe Średnie 1269x1025 1+899 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

G-4 *U2359 ist  gaPionowe Średnie 1269x1025 1+887 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

B-20 *U2348 ist  gaPionowe Średnie 800x800 1+878 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

G-1c *U2342 ist  gaPionowe Średnie 300x1000 1+850 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

G-1b *U2336 ist  gaPionowe Średnie 300x1000 1+824 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-10 *U2330 ist  gaPionowe Średnie 821x726 1+786 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

G-1a *U2324 ist  gaPionowe Średnie 300x1000 1+786 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-6b *U2318 ist  gaPionowe Średnie 821x726 1+846 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-7 *U2313 ist  gaPionowe Średnie 821x725 1+763 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

A-6c *U2307 ist  gaPionowe Średnie 821x726 1+673 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 



 

 

Oznakowanie pionowe 

Nazwa Blok Stan Warstwa Wielkość Wymiar Kilometraż Trasa Opis Szt. 

A-7 *U2302 ist  gaPionowe Średnie 821x725 1+394 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

E-18a *U2298 ist  gaPionowe Średnie 1858x530 1+122 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

E-17a *U2294 ist  gaPionowe Średnie 1858x530 1+122 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

D-42 *U2288 ist  gaPionowe Średnie 1200x700 1+122 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

D-15 *U2280 ist  gaPionowe Średnie 600x750 0+884 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

D-15 *U2273 ist  gaPionowe Średnie 600x750 0+565 
Droga powiatowa 
1184K 

  1 

D-1 *U2265 ist  gaPionowe Średnie 832x832       1 

D-1 *U2259 ist  gaPionowe Średnie 832x832       1 

A-7 *U2250 ist  gaPionowe Średnie 821x725       1 

                
Razem 
szt.= 

71 

Konstrukcje wsporcze 

Nazwa Stan Opis Blok Warstwa Szt. 

Słupek     gaVSTVcolumn0 gaPionowe 1 

Słupek     gaVSTVcolumn0 gaPionowe 1 

Słupek     gaVSTVcolumn0 gaPionowe 1 

Słupek     gaVSTVcolumn0 gaPionowe 1 

Słupek     gaVSTVcolumn0 gaPionowe 1 

Słupek     gaVSTVcolumn0 gaPionowe 1 

Słupek     gaVSTVcolumn0 gaPionowe 1 

Słupek     gaVSTVcolumn0 gaPionowe 1 

Słupek     gaVSTVcolumn0 gaPionowe 1 

        Razem szt.= 60 

Oznakowanie poziome 

Nazwa Stan Warstwa Kilometraż Trasa Opis Dł./Pow/Szt. 
Pow. 
mal. 

Pow. 
mal. 2 

P-13 Projektowane gaOzPoziome 0+001 
Droga 
powiatowa 
1184K 

  5.5938 1.47 0.00 

P-4 Projektowane gaOzPoziome 0+001 
Droga 
powiatowa 
1184K 

  9.8378 2.36 0.00 

P-4 Projektowane gaOzPoziome 2+034 
Droga 
powiatowa 
1184K 

  10.0552 2.41 0.00 

P-12 Projektowane gaOzPoziome 2+031 
Droga 
powiatowa 
1184K 

  3.8435 1.92 0.00 

P-12 Projektowane gaOzPoziome 6+258 
Droga 
powiatowa 
1184K 

  7.3754 3.69 0.00 

P-4 Istniejące gaOzPoziome 6+248 
Droga 
powiatowa 
1184K 

  10.0042 2.40 0.00 

P-4 Istniejące gaOzPoziome 1+899 
Droga 
powiatowa 
1184K 

  7.0459 1.69 0.00 

P-12 Istniejące gaOzPoziome 1+899 
Droga 
powiatowa 
1184K 

  1.9696 0.98 0.00 

P-4 Istniejące gaOzPoziome 1+878 
Droga 
powiatowa 
1184K 

  6.9929 1.68 0.00 

P-12 Istniejące gaOzPoziome 1+886 
Droga 
powiatowa 

  2.1929 1.10 0.00 



 

 

Oznakowanie poziome 

Nazwa Stan Warstwa Kilometraż Trasa Opis Dł./Pow/Szt. 
Pow. 
mal. 

Pow. 
mal. 2 

1184K 

            
Całkowita pow. 
malowania [m2]= 

19.70 
 

            
Całkowita pow. 
malowania 2 [m2]= 

  0.00 

            
Łącznie pow. 
malowania [m2]= 

  19.7000 

Urządzenia bezpieczeństwa 

Nazwa Stan Warstwa Kilometraż Trasa Opis Dł./Szt. 

U-14a prj  gaUrzBezpieczenstwa 3+219 Droga powiatowa 1184K   11.68 

U-14a prj  gaUrzBezpieczenstwa 3+222 Droga powiatowa 1184K   11.79 

U-14a prj  gaUrzBezpieczenstwa 5+730 Droga powiatowa 1184K   11.86 

U-3c_1200mm prj  gaUrzBezpieczenstwa 3+036 Droga powiatowa 1184K   1 

U-9a prj  gaUrzBezpieczenstwa 3+059 Droga powiatowa 1184K   1 

U-9b prj  gaUrzBezpieczenstwa 3+059 Droga powiatowa 1184K   1 

U-3c_1200mm prj  gaUrzBezpieczenstwa 2+881 Droga powiatowa 1184K   1 

U-3c_1800mm prj  gaUrzBezpieczenstwa 2+881 Droga powiatowa 1184K   1 

U-14a ist  gaUrzBezpieczenstwa 0+001 Droga powiatowa 1184K   9.21 

U-18a ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+763 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+884 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+885 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+886 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+887 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+888 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+886 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+885 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+884 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+883 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+882 Droga powiatowa 1184K   1 

U-12b ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+887 Droga powiatowa 1184K   1.96 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+900 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+901 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+902 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+903 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+904 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+904 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+903 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+902 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+901 Droga powiatowa 1184K   1 

U-1 ist  gaUrzBezpieczenstwa 1+900 Droga powiatowa 1184K   1 

U-14a ist  gaUrzBezpieczenstwa 5+737 Droga powiatowa 1184K   8.00 

U-14a ist  gaUrzBezpieczenstwa 5+867 Droga powiatowa 1184K   22.52 

U-14a ist  gaUrzBezpieczenstwa 5+821 Droga powiatowa 1184K   38.63 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Termin wprowadzenia organizacji ruchu. 

 

Termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu planuje się na okres po 

przebudowie drogi powiatowej planowanej do realizacji do 11.2020r. 

 

VII. Sposób oznakowania. 

 

1. Zasady rozmieszczania tablic informacyjnych i znaków drogowych. 

 

Oznakowanie należy wykonać w sposób wskazany na załączonym opracowaniu. 

Ustawiając oznakowanie należy kierować się następującymi zasadami: 

a/  znaki i tablice nie mogą zasłaniać istniejących znaków drogowych, 

informatorów ; 

b/  nie mogą zasłaniać widoczności w rejonie skrzyżowania; 

c/ znaki drogowe użyte do oznakowania robót powinny mieć wymiar o jedną 

grupę większy niż znaki ustawione na stałe. 

Odległości ustawienia znaków, kolorystyka i wzory znaków drogowych powinny 

odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

roku w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181) 

 

 

 

 

 

Opracował: 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Załącznik Nr 1: Wymiary projektowanych znaków. 
 

Grupy 
znaków 

Symbol 

Kategorie znaków 

A - 
Ostrzegawcze 

B- 
Nakazu 

C- 
Zakazu 

D-Informacyjne 

Długość boku Średnica 
Długość 

podstawy 
Wysokość 
n=(0,1,2) 

Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n 

Duże D 1050 900 900 900+225n 

Średnie S 900 800 600 600+150n 

Małe M 750 600 600 600+150n 

Mini MI 600 400 400 400+100n 

 
Tabela. Podstawowe wymiary znaków kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)  

 

 
Załącznik Nr 2: Sposoby umieszczania znaków: 

 
  

 
Rys. 1. Sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie pionowym 

 
Rys. 2. Sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie poziomym 
  



 

 

  

 
Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znaków w układzie pionowym 
  
  

 
  
Rys. 4. Sposoby umieszczania trzech znaków w układzie poziomym 
 
 
 

 
a) Kategorii A, B, C, D, F, G na drogach 



 

 

 
b) Kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach 

Rys. 5. Wysokość umieszczania znaków 
 

 
Rys. 6. Odległości umieszczania znaków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Orientacja1:10000: 
 

 
 

 




































