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N o g bk~ w D

Ogoblne zasady montazu 1 wymagania stawiane projektowanemu
oznakowaniu drogowemu.
8. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

9. Zestawienie zastosowanych znakow.

I. CZESC RYSUNKOWA

1. OT.-00. Plansza orientacyjna. Skala 1:5 000
2. OT.-0l1a-d Inwentaryzacja oznakowania. Skala 1:1000
3. OT.-02a-d. Projektowana stata organizacja ruchu. Skala 1:1000



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Podktady geodezyjne — mapy sytuacyjno — wysokosciowe,

- Inwentaryzacja obiektow i 0znakowania.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla calej drogi powiatowe;j
nr 1188K w Miechéw Charsznica w kilometrazu od km 0+000,00 do km 3+315,00
zlokalizowanej na dziatkach:

- nrewid. 365, 391/1, 391/2, 442/1, 442/2, 465, 466, 467, 489/1, 489/2, 505 obr. 0007 Miechow-
Charsznica, Gmina Charsznica
- nr ewid. 65 obr. 0018 Chodowiec, Gmina Charsznica

- nr ewid. 313/2, 331/1 obr 0022 Pstroszyce drugie , Gmina Miechow



3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu dla calej
drogi powiatowej nr 1188K w zwiazku z przebudowa powyzszej drogi w ramach zadania:
»PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGI POWIATOWEJ NR 1188K
(UNIEJOW-CHODOWIEC-CHARSZNICA) NA ODCINKU OD KM 0+00,00 DO KM
3+315,00.”

W wyniku przeprowadzonej analizy zaprojektowano oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu w kilometrazu drogi powiatowej nr 1188K od km 0+000,00 do km
3+315,00

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar przebudowywanego odcinka stanowi istniejaca droga powiatowa klasy L
1188K, ul. Mickiewicza oraz ul. Sportowa. Na odcinku objetym zakresem opracowania brak
chodnikow, rowow przydroznych, krawezniki obustronne. W ramach projektu przewiduje
si¢ wycinki drzew zagrazajacych bezpieczenstwu oraz kolidujagcymi z trasg drogi. Droga
powiatowa 1188K, klasa L zgodnie z oznaczeniami MPZP. Obszar zakresu inwestycji
znajduje si¢ na dziatkach 365, 391/1, 391/2, 442/1, 442/2, 465, 466, 467, 489/1, 489/2, 505,
313/2, 331/1, 65, 602, 631/2, 652, 666/2, 466 obr. ewid.0007 Miechow-Charsznica.

W stanie istniejacym szeroko$¢ pasa drogowego na odcinku przebudowywanym
waha si¢ w granicach 6,60- 13,60m. Szerokos¢ pasa jest niezgodna z obowigzujagcym MPZP
oraz Rozporzadzeniem, ktéra wynosi minimalnie 12m. W trakcie wykonywania
dokumentacji projektowej wykonano analiz¢ niespeilnienia tych warunkoéw. W ramach
projektu przewiduje si¢ wycinki drzew zagrazajacych bezpieczenstwu oraz kolidujacymi z
trasg chodnika. Projektowana przebudowa drogi przebiega przez obszar zabudowany.

Charakterystyka ruchu na drodze

Na drodze objetej opracowaniem bedzie si¢ odbywalt ruch pojazdéw osobowych do
panujacej tam zabudowy mieszkalnej oraz ruch tranzytowy w kierunku Uniejéw i Chodowiec.
Przewiduje si¢ rowniez ruch pojazdoéw cigzkich ze wzgledu na wystgpujace w okolicy zaklady
uslugowe.

Wykaz istniejgcego oznakowania pionowego w rejonie objetym opracowaniem projektowym

Lp. Symbol Typ foliit Kilometraz Wielkos¢ flose
[szt]
km 0+025,00;
km 1+863,002;
1 A-7 2 km 3+305,00;: srednie 5
km 3+000,003;
km 2+930,00%;




km 3+315,00°:
km 3+315,00°;
2 D-1 km 2+224,00; srednie 5
km 2+837,50;
km 3+057,00;
3 B-36 km 3+315,00° $rednie 1
4 E-4 km 3+315,00/ srednie 1
km 3+057,00;
km 2+837,50;
km 2+224,00;
5 T-6a srednie 6
km 2+022,00;
km 1+995.00;
km 1+790,50;
km 1+863,002;
6 T-6¢ srednie 2
km 2+930,00*:
km 2+487,00; Srednie
7 D-15 2
km 2+440,00;
km 2+022,00; srednie
8 A-6b 2
km 1+995.00;
9 A-6C km 1+790,50 srednie 1
km 0+486,00;
10 D-42 srednie 2
km 1+340,00;
km 0+486,00;
11 D-43 srednie 2
km 1+340,00;
km 1+351,00;
12 E-17a srednie 2
km 0+100,00
13 A-4 km 0+632,00 Srednie 1
14 E-18a km 0+406,00 Srednie 1
15 B-18 km 0+000,00°8 Srednie 1
SUMA 34

1 - dotyczy w przypadku wymiany istniejagcych znakéw na nowe




2 _ znak znajduje sie w odleglosci 26m od podanego kilometrazu na skraju drogi powiatowej nr

1189K (Chodéw — Dziakoéwki — Stzezow II)

8 _ znak znajduje sie¢ w odleglosci 16m od podanego kilometrazu na skraju drogi gminnej (ul.

Sportowa)

4 _ znak znajduje si¢ w odlegloci 24m od podanego kilometrazu na skraju drogi gminnej (ul.

Mickiewicza)

® _ znaki znajduja sic w odlegtoéci 44m oraz 65m od podanego kilometrazu na skraju drogi

powiatowej nr 1186K (Jelcza-Podmiejska Wola)®

® _ znak znajduje sie w odleglosci 16m od podanego kilometrazu na skraju drogi powiatowej nr

1186K (Jelcza-Podmiejska Wola)

" — znak znajduje si¢ w odlegtosci 7,5m od podanego kilometrazu na skraju drogi powiatowej nr

1186K (Jelcza-Podmiejska Wola)

8 _ znak znajduje sie w odlegtoséci 15m od podanego kilometrazu na skraju drogi powiatowej nr

1184K (Uniejow Kolonia — Pstroszyce I1)

Wykaz istniejgcych wurzgdzen bezpieczenstwa ruchu w rejonie objetym opracowaniem

projektowym
y Ilos¢
Lp. Symbol Typ folii? Kilometraz Wielko$¢
[szt]
1 km 2+940,00; -
1 U-3a 2
km 1+870,00
1 km 2+940,00; -
2 U-3b 2
km 1+870,00
3 U-9a 1 km 3+000,00 - 1
SUMA 5

Istniejace oznakowanie i organizacja ruchu na analizowanym odcinku drogi zostaly

przedstawione na rysunku OT.-01a-d w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

5. CEL I ZAKRES INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu dla catej
drogi powiatowej nr 1188K w Miechéw Charsznica (tj. km 0+000,00 do km 3+315,00)
W zwiazku z przebudowa powyzszej drogi w ramach zadania: ,,PROJEKT STALEJ



ORGANIZACJI RUCHU DROGI POWIATOWEJ NR 1188K (UNIEJOW-
CHODOWIEC-CHARSZNICA) NA ODCINKU OD KM 0+00,00 DO KM 3+315,00.”

Zaprojektowano przebudoweg istniejacego odcinka ul. Mickiewicza. W ramach
przebudowy przewiduje si¢ frezowanie istniejacej warstwy $cieralnej oraz wykonanie nowej
warstwy, poszerzenie z wykonaniem podbudowy do szerokosci jezdni 5,0m. Przy prawej
krawedzi zastosowano korytko betonowe giebokie. Przy lewej krawedzi zaprojektowano
pobocze utwardzone z frezowiny szer. 0,75m. Spadek poprzeczny jezdni 2%, pobocza 8%.
Niweleta drogi zostanie podniesiona o ok. 7cm (frezowanie 2cm + wykonanie warstw
asfaltowych 9cm).

Przebudowa drogi powiatowej 1188K, ul. Sportowa na odcinku 315m w kilometrazu
poczatek - km 3+000, koniec - km 3+315. Niweleta drogi zostanie podniesiona o ok. 7cm
(frezowanie 2cm + wykonanie warstw asfaltowych 9cm).

. Odc.2 km 3+000 - km 3+166 szer. jezdni 5,50m z zatoka po lewej stronie szer.

3,0m o nawierzchni z kostki, nowa nawierzchnia placu przy wjezdzie na stadion o

tacznej szerokosci 9,0m, pobocze utwardzone po prawej stronie 0,75m, na odcinku do

kilometraza km 3+048 korytka prawostronne, $ciek przykraweznikowy z trzech kostek
po prawej stronie od km 3+048 do korica odcinka;

° Odc.3 km 34166 - km 3+315 szer. jezdni 5,50m, projektowany chodnik

e lewostronny szer. 2,0m oraz pobocze utwardzone po prawej stronie 0,75m, Sciek
przykraweznikowy z trzech kostek po prawej stronie do konca opracowania;

e Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej klasy
L. Projektowana droga posiada¢ bedzie jedng jezdni¢ o szerokosci 5,50m i dwa pasach
ruchu, kazdy o szerokosci 2,75m. W ciggu ulicy do km 3+110  zaprojektowano
zatoke lewostronng o szerokosci 3,0m 1 nawierzchni z kostki. Na zatoce wyodrgbniono
15 miejsc postojowych dla samochodow osobowych (3x6m) oraz 2 miejsca dla osob
niepelnosprawnych  (3,6x6). Wzdluz  kraweznikdbw  poprowadzono  $ciek
przykraweznikowy z trzech kostek brukowych odprowadzajacych wodg¢ do
projektowanych korytek §ciekowych. Po prawej stronie drogi zaprojektowano pobocze
utwardzone z frezowiny asfaltowej o szer. 0,75m. Nachylenie poprzeczne jezdni 2%,
pobocza 8%. Podluzne zgodne z profilem drogi powiatowe;.

e Chodnik lewostronny od km 3+166 bedzie ograniczony od strony jezdni
kraweznikiem betonowym wyniesionym 12cm ponad krawedZ jezdni (14cm ponad
Sciek przykraweznikowy) i obnizonym (w obrebie zjazdoéw), za$ z drugiej strony
betonowym obrzezem wyniesionym 2cm ponad kostke brukowa. Spadek poprzeczny
chodnikéw zaprojektowano jako jednostronny 2% w strone¢ jezdni. Spadek podluzny
dostosowany do niwelety drogi.

Chodnik na koncu opracowania zostanie dowigzany do istniejacego chodnika przy skrzyzowaniu
z droga 1186K.



Skrzyzowanie droga powiatowa 1188K — droga powiatowa 1186K

- szeroko$¢ skrzyzowania: 18m
- szerokos¢ jezdni drogi 1188K: 5,50m
- promien wylukowania krawedzi skrzyzowania: 6,00m

- wiaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej pod katem 87°
- rzg¢dna nawigzania: 327,71m n.p.m
- spadek poprzeczny : 2%

Droga powiatowa 1188K — ul. Mickiewicza

Lokalizacja teren zabudowany
Ograniczenie jezdni kraw¢znikiem brak

Predko$¢ projektowa 40 km/h
Obcigzenie nawierzchni 115 KN/o$
Kategoria ruchu KR2

Klasa drogi

Ilo$¢ jezdni i paséw ruchu
Szeroko$¢ pasa ruchu
Szeroko$¢ jezdni

Szeroko$¢ pasa

Pobocza

Skrajnia pionowa

Szerokos$¢ chodnika
Pochylenie poprzeczne jezdni

Droga powiatowa 1188K — ul. Sportowa

Lokalizacja

Ograniczenie jezdni kraweznikiem

Predkos¢ projektowa
Obcigzenie nawierzchni
Kategoria ruchu

Klasa drogi

[lo$¢ jezdni 1 pasoOw ruchu
Szerokos¢ pasa ruchu
Szerokos¢ jezdni
Szeroko$¢ pasa

Pobocza

Skrajnia pionowa
Szerokos¢ chodnika
Szerokos¢ zatoki
Pochylenie poprzeczne jezdni

Pochylenie poprzeczne chodnika

droga klasy L

1 x 2 pasy ruchu
2,50 m
2x2,50m=5,00m
6,50m

0,75m

4,50 m

brak
jednostronny 2 %

teren zabudowany
dwustronne

40 km/h

115 KN/os

KR2

droga klasy L

1 x 2 pasy ruchu
2,75 m
2x2,75m=5,50m
9,00-13,60 m
0,75m

4,50 m

2,00m

3,00m
jednostronny 2 %
jednostronny 2 %



Catkowita szeroko$¢ drogi — jezdnia + chodniki 7,50 m
6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projektuje si¢ stala organizacj¢ ruchu na calej dlugosci drogi powiatowej nr 1188K
relacji Uniejow- Chodowiec- Charsznica w Kkilometrazu od km 0+000,00 do km 3+315,00,
poprzez wprowadzenie nowego oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu.

Wprowadzono nastepujace rozwiazania oznakowania pionowego i poziomego:

W rejonie skrzyzowania drogi powiatowej nr 1188K z droga powiatowag nr 1186K,
projektuje sie przylegajace do siebie znaki pionowe U-3d oraz U-3c. Przewiduje si¢ likwidacje
istniejagcego znaku A-7 na ul. Sportowej. W jego miejsce projektuje si¢ znak B-20 wraz z linig
wyznaczajacg miejsce zatrzymania pojazdow P-12 ze wzgledu na brak dostatecznej widocznos$ci
na zatrzymanie pojazdu przed skrzyzowaniem. W ramach projektowanej przebudowy drogi
powiatowej nr 1188K, projektuje si¢ wykonanie zatoki postojowej. Na poczatku zatoki
postojowej, projektuje si¢ oznakowanie pionowe D-18 na pojedynczej konstrukcji wsporczej. Na
koncu zatoki postojowej projektuje si¢ znak D-18 wraz z tabliczka
T-3a ,,Koniec”. W ciagu zatoki postojowej, projektuje si¢ dwa miejsca postojowe przeznaczone
dla os6b niepelnosprawnych. Projektuje si¢ ich oznaczenie za pomoca znaku D-18a oraz
tabliczki T-29. Z powodu kolizji z projektowang infrastrukturg drogows, projektuje sig
przeniesienie znaku D-1 T-6a. Na ul. Sportowej (odcinek drogi podporzadkowane;j), projektuje
si¢ dotozenie znaku T-6¢ pod istniejacy znak A-7. W okolicy stupa znajdujacego w rejonie
skrzyzowania ul. Sportowej z ul. Mickiewicza, projektuje si¢ obustronne tablice skrajni
drogowej U-9a . Likwiduje si¢ istnicjace tabliczki prowadzace (prawo/lewo) U-3a i U-3b,
zastepujac je przylegajacymi do siebie znakami U-3d oraz U-3c. W rejonie dwoch skrzyzowan o
katach skrzyzowania ulic zblizonych do 90 stopni, projektuje si¢ likwidacj¢ znakow A-6b i T-
6a. Projektuje si¢ nowe oznakowanie sktadajace si¢ z znakéw D-1, T-6a, na drodze z
pierwszenstwem. Na drodze podporzadkowanej, projektuje si¢ oznakowanie pionowe A-7 i T-6¢
na pojedynczej konstrukcji wsporczej. Przed znakiem E-18a projektuje si¢ znak A-4 . Na
odwrocie tablic E-17a informujacej o wjezdzie do miejscowosci projektuje si¢ znaki E-18a.
Projektuje si¢ rowniez obustronny znak (poczatek/koniec miejscowosci) E-17a i E-18a
,2Miechow-Charsznica”. W obrgbie skrzyzowania drogi powiatowej nr 1188K z droga
powiatowa nr 1184K przewidziano likwidacje znaku A-7, projektuje si¢ znak pionowy B-20
wraz z poziomym znakiem P-12 oraz P-4. Na drodze z pierwszenstwem projektuje si¢ dwa znaki

D-1 po przeciwnych stronach jezdni drogi na pojedynczych konstrukcjach wsporczych.



Wykaz projektowanego oznakowania pionowego w rejonie objetym opracowaniem projektowym

Lp. Symbol Typ folii Kilometraz Wielkos$é Ilos¢ [szt]
1 km 3+111,00;
1 D-18 srednie 2
km 3+005,00
2 D-18a 1 km 3+070,00 $rednie 1
3 T-29 1 km 3+070,00 Srednie 1
km 3+000,00°;
4 T-6¢C 1 srednie 2
km 2+166,00%°
1 km 2+047,00;
5 E-18a km 1+351,00; Srednie 3
km 0+100,00;
1 km 2+110,50;
6 T-6a km 1+924,00; srednie 3
km 1+820,00
1 km 2+110,50;
km 1+924,00;
7 D-1 km 1+820,00; srednie 5
km 0+000,00%;
km 0+000,00%*
8 A-2 1 km 2+029,00 Srednie 1
9 A-1 1 km 1+720,00 Srednie 1
10 A-4 1 km 0+237,00 $rednie 1
km 0+007,00;
11 B-20 2 km 2+166,00: $rednie 3
km 3+305,00
km 2+047,00;
12 E-17a 1 srednie 2
km 0+406,00
13 D42 1 km 2+035,00; srednie )
km 0+086,50;
1 km 2+035,00;
14 D-43 srednie 2
km 0+086,50;
SUMA 29




Wykaz projektowanych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w rejonie

objetym opracowaniem

projektowym
Lp. Symbol Typ folii Kilometraz Wielkosé Tlos¢
[szt]
km 2+940,00;
1 U-3c 1 km 1+870,00; - 3
km 3+315,008
1 km 2+940,00;
2 U-3d km 1+870,00; - 3
km 3+315,008
3 U-9a 1 km 3+000,00 - 1
SUMA 7

Wykaz projektowanego oznakowania poziomego w rejonie objetym opracowaniem projektowym

Dlugos$¢/Powierzchnia Powierzchnia
Lp. Symbol Kilometraz _
[M]/[m2] malowania [m2]
km 3+315,00;
1 P-4 km 2+166,00; 12m 2,88
km 0+000,00
km 3+315,00;
2 P-12 km 2+166,00; 25m 10
km 0+000,00
km 2+487,00; 60m
3 D-17 7,2
km 2+440,00
SUMA 20,08

8

9

Sportowa)

— znak znajduje si¢ w odlegtosci 7,5m od podanego kilometrazu na skraju drogi powiatowej nr
1186K (Jelcza-Podmiejska Wola)

— znak znajduje si¢ w odlegtosci 16m od podanego kilometrazu na skraju drogi gminnej (ul.

10 _ znak znajduje si¢ w odleglosci 9m od podanego kilometrazu na skraju drogi gminnej (ul.

Kolonia-Chodow)

11

nr 1184K (Uniejéow Kolonia — Pstroszyce 1)

— znaki znajduja si¢ w odleglosci 50m od podanego kilometrazu na skraju drogi powiatowej




Plan sytuacyjny projektowanej stalej organizacji ruchu przedstawiono na Rys. OT-02a-d

W czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

7. OGOLNE ZASADY MONTAZU I WYMAGANIA STAWIANE
PROJEKTOWANEMU OZNAKOWANIU DROGOWEMU.

Dhugo$¢ oraz usytuowanie projektowanych znakow zostata podana w pkt. 6 oraz
W czg$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Na czas budowy zjazdu jak i wykonywania
oznakowania niezbedne jest wykonanie oddzielnego projektu organizacji ruchu oraz
zabezpieczenia robot w pasie drogowym. Osoby wykonujagce prace zwigzane z robotami
W pasie drogowym muszg by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe;.
Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z zalgcznikiem nr 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
W sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Wymiary
znakoéw wykonanych w zwigzku z planowang stalg organizacjg ruchu muszg by¢ tej samej
wielkosci co stosowane na analizowanym odcinku. Ponadto oznakowanie poziome winno
charakteryzowac sig:
- dobrg widocznoscig w dzien i w nocy a takze podczas opadow deszczu,
- dobrg i jednoznaczng czytelnos$cig znakow,
- zachowaniem prawidtowosci wymiaro6w geometrycznych,
- odpowiednig szorstko$cia, zblizong do szorstkos$ci nawierzchni, na ktorej jest umieszczone,

- wysoka trwato$cig 1 odporno$cig na $cieranie

8. TERMINY WPROWADZENIA ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu do 30.11.2020 r.

9. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH ZNAKOW

Wykaz projektowanego oznakowania  pionowego w rejonie objetym opracowaniem

projektowym
Lp. Symbol Typ folii Kilometraz Wielko$¢ Tos¢ [szt]
1 km 3+111,00;
1 D-18 srednie
km 3+005,00




2 D-18a 1 km 3+070,00 $rednie
3 T-29 1 km 3+070,00 Srednie
4 T-6c 1 ki 3+000,00"% $rednie
km 2+166,00%°
1 km 2+047,00;
5 E-18a km 1+351,00; Srednie
km 0+100,00;
1 km 2+110,50;
6 T-6a km 1+924,00; Srednie
km 1+820,00
1 km 2+110,50;
km 1+924,00;
7 D-1 km 1+820,00; srednie
km 0+000,00%;
km 0+000,00%
8 A-2 1 km 2+029,00 Srednie
9 A-1 1 km 1+720,00 Srednie
10 A-4 1 km 0+237,00 $rednie
km 0+007,00;
11 B-20 2 km 2+166,00%; $rednie
km 3+305,00
12 E-17a 1 m 2+047.00; $rednie
km 0+406,00
1 km 2+035,00; srednie
s Pz km 0+086,50;
14 D43 1 km 2+035,00; srednie
km 0+086,50;
SUMA

8 _ znak znajduje si¢ w odlegtosci 7,5m od podanego kilometrazu na skraju drogi powiatowej nr

1186K (Jelcza-Podmiejska Wola)
® _ znak znajduje si¢ w odlegtosci 16m od podanego kilometrazu na skraju drogi gminnej (ul.

Sportowa)
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Kolonia-Chodéw)
11

nr 1184K (Uniejow Kolonia — Pstroszyce 1)

— znak znajduje si¢ w odlegtosci 9m od podanego kilometrazu na skraju drogi gminnej (ul.

— znaki znajduja si¢ w odleglosci 50m od podanego kilometrazu na skraju drogi powiatowej

Wykaz projektowanych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w rejonie objetym opracowaniem

projektowym
Lp. Symbol Typ folii Kilometraz Wielkos¢ Tlos¢
[szt]
km 2+940,00; -
1 U-3c 1 km 1+870,00; 3
km 3+315,008
1 km 2+940,00; -
2 U-3d km 1+870,00; 3
km 3+315,008
3 U-9a 1 km 3+000,00 - 1
SUMA 7

Wykaz projektowanego oznakowania poziomego w rejonie objetym opracowaniem

projektowym
Dlugos$¢/Powierzchnia Powierzchnia
Lp. Symbol Kilometraz _
[M]/[m2] malowania [m2]
km 3+315,00;
1 P-4 km 2+166,00; 12m 2,88
km 0+000,00
km 3+315,00;
2 P-12 km 2+166,00; 25m 10
km 0+000,00
km 2+487,00; 60m
3 D-17 7,2
km 2+440,00
SUMA 20,08




Wszystkie projektowane znaki pionowe muszg posiada¢ grupe wielkosci: Srednia.

Wszystkie istniejace znaki pionowe , ktore zostaly zinwentaryzowane na rysunku
OT-0l1a-d oraz w pkt. 4 opisu technicznego nalezy wymieni¢ na nowe, bez zmiany
ich lokalizacji

Wszystkie znaki winny by¢ umocowane i zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy
obrdcenie tarczy znaku.

Krawedzie tarczy znakéw winny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwdjne giecie o promieniu gigcia nie wigkszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami lub
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na calym obwodzie znaku.

Do znakow pionowych drogowych zastosowac stupki metalowe, ocynkowane o $rednicy
0 60,3 mm i grubosci $cianki 3,2mm.

Przygotowane wczesniej znaki do czasu wprowadzenia nowej organizacji powinny by¢
zasloniete.

W dniu wprowadzania nowej organizacji ruchu winna ona by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 z
pdzn. zm.)

Opracowatl:

mgr inz. Piotr Frosztega



