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Projektowana warstwa $ci

eralna AC 11 S PMB 45

Projektowana warstwa wi

Bzaca AC 16 W 35/50

Ina AC 11 S PMB 45

ca AC 16 W 35/50
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Projektowana warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50,

zuzycie $r. 200kg/m2

Projektowana podbudowa|zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5mm
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N2a Nawierzchnia jezdni drogi
4cm  |Projektowana warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45
5cm | Projektowana warstwa wigzaca AC 16 W 35/50
1-8cm | Projektowana warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50,
zuzycie 75kg/m2
- Projektowana geosiatka weglowo-szklana 50 /50 przyklejona do
warstwy wigzacej za pomocg emulsji asfaltowej
6cm |Istniejgca nawierzchnia asfaltowa
3cm  |Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego z grysu
21cm |lIstniejagca podbudowa z kruszywa tamanego: klirnca 0,32mm
z klincem zaglinionym
50em | |stniejaca podbudowa z popiotu wielkopiecowego
90-97cm | SUMA
N4 Nawierzchnia pobocza
8cm frezowina asfaltowa (destrukt z istniejacej nawierzchni)
- utrwalenie powierzchniowe emulsjg asfaltowg 65%
szybkorozpadowg i grysem 2-4 oraz grysem 4-6.3
15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
23 cm SUMA
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Isthiejaca kanalizacja
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Projektowana warstwd wyréwnawcza AC 16 W 35/50,
zuzycie 75kg/m2

Projektowana geosiatka weglowo-szklana 50 /50 przyklejona
do warstwy wigZigcej za pomocg emulsji asfaltowej

4 cm | Projektowana warstwa $cierg
_ 5 cm | Projektowana warstwa wigz
1-8 cm
6 cm | Istniejaca nawierzchnia asfaltowa
its 3 cm | Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego z grysu
21cm
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Podbudgiva

Istniejgca podbudowa z kruskywa tamanegp: klinca 0,32mm z klincem _NW&_.;_OB\B
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N6a Nawierzchnia poszerzenia jezdni drogi
4cm  |Projektowana warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45
5cm  |Projektowana warstwa wigzgca AC 16 W 35/50
8cm  |Projektowana warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50,
zuzycie $r. 200kg/m?2
28cm |Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab.
mech. 0/31,5mm
30cm  |Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab.
mech. 31,5/63mm
75cm SUMA
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1. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

'ﬁ«‘ww TO_NCZH RODZIMY

2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riOTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR.

PODPIS:

Branza:
DROGOWA
projektant:

mgr inz. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/POOD/16

TEMAT :

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1188K

OD KM 2+930,00 DO KM 3+315,00.

UNIEJOW-CHODOWIEC-CHARSZNICA, UL. SPORTOWA W
MIEJSCOWOSCI MIECHOW-CHARSZNICA NA DEUGOSCI 385M,

ADRES INWESTYCJI :
MIEJSCOWOSCE MIECHOW-CHARSZNICA
OBREB 0007 MIECHOW-CHARSZNICA

GMINA CHARSZNICA
POWIAT MIECHOWSKI

DZ. EWID. NR 365, 391/1, 391/2, 442/1, 442/2, 465, 467, 489/1, 489/2, 505

INWESTOR: POWI|AT MIECHOWSKI
INVESTOR:

Z SIEDZIBA PRZY UL. RACLAWICKA 12, 32-200 MIIECHOW,
W IMIENIU KTOREGO DZIAtA ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
MIECHOWIE Z SIEDZIBA PRZY UL. WARSZAWSKA11, 32-200 M IECHOW
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