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4 cm_|Projektowana warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45 ’ ' ’ '
zuzycie ér. 130kg/m2
< R Projektowana geosiatka weglowo-szklana 50 /50 przyklejona . Projektowana geosiatka weglowo-szklana 50 /50 przyklejona
do warstwy wigzgcej za pomocag emulsji asfaltowej do warstwy wigzgcej za pomocag emulsji asfaltowej
‘ 4 cm | Istniejgca nawierzchnia asfaltowa ‘ 4 cm |Istniejgca nawierzchnia asfaltowa

5 cm |Projektowana warstwa wigzaca AC 16 W 35/50
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4 cm _|Projektowana warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45 ' ' ' '
5cm  |Projektowana warstwa wigzgca AC 16 W 35/50

1-10 cm Projektowana warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50, ‘ ‘ %
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2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM

DETAL KONSTRUKCYJNY ”A” DETAL KONSTRUKCYJUNY ”B” DETAL KONSTRUKCYJUNY ”C” 3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10

‘ 560 ’ ‘ ‘ ‘ 230 N1 Nawierzchnia jezdni drogi N3 Nawierzchnia chodnika BIURO PROJEKTOWE -
1 4 ﬂ 8cm kostka brukowa betonowa
| 150 L 310 % | ‘ 4&3% 120 /|I/ 100 /II/ N3 ‘ \ 50 , 80 100 4cm  |Projektowana warstwa Scieralna AC 11 S PMB 45 4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 F D E LITA PIOTR FROSZTEGA
} N4 | OA‘ NN 1 } | N \ \ 5cm  |Projektowana warstwa wigzgca AC 16 W 35/50 15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm E2>80MPa 30-605 Krakow, ul. Fredry 4F/14
: 7777 NN ; ; i
,,-.\‘W;.;.Q%m 700N | } NN $5577 } - PrOJektowa.ng ge95|atka weglowo-s;klana 50 /5.0 przyklejona do 15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
)’:”{\\Q//’é“%@{/”’ ; ; ; ; ; s sy ﬁ X warstwy wigzacej za pomoca emulsii asfaltowe 42 cm SUMA g’sgzé]:OWA mgr inz. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/POOD/16
";.;(’1}};3:’\),1/1&\\_‘; oy | | N2 A REA] rrarss NN V 4cm  ||stniejgca nawierzchnia asfaltowa projekiant:
AN \ = AN —= \ NN 31cm  |Istniejaca podbudowa z ceramiki szkliwionej tamanej
Ay :‘:‘,‘:‘,‘:‘.‘:;q | = AR NN > \ NN N 10cm |Istniejaca podbudowa z kruszywa naturalnego: pospétki zaglinionej N4 Nawierzchnia pobocza
oo Ro%%ete%eta%%ai @&%&W S SR RARAA N NN PR ‘ T8 33 g 15cm  |istniejaca podbudowa z kruszywa naturalnego: piasku zaglinionego TEMAT: bRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1188K
E B =4 a - o 2
f j f j f g L%iq LLL SRR EN N N & 8 ) 4 4 J | iy : i N 7 / SUMA 8cm frezowina asfaltowa (destrukt z istniejgcej nawierzchni) UNIEJOW-CHODOWIEC-CHARSZNICA, UL. SPORTOWA W
Y E b;‘jéh 17077 NN N\ A \ \ 3 NS 2 69cm - utrwalenie powierzchniowe emulsja asfaltowa 65% MIEJSCOWOSCI MIECHOW-CHARSZNICA NA DEUGOSCI 385M,
N ; == B g IR NN\ NN 7 4 | \ ¢§ i # szybkorozpadowa i grysem 2-4 oraz grysem 4-6.3 OD KM 2+930,00 DO KM 3+315,00.
N % A@ — = RN N \ b % &% v i 15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm ADRES INWESTYCI -
‘ VAR VAR VARVARVERVARY/ DNANR \\\\é\ pal < R e N2d Nawierzchnia jezdni drogi 23cm SUMA MIEJSCOWOSC MIECHOW-CHARSZNICA
\VARVARVARVAR VAR VAR VAR VAR VAL ANNSN NN\ 4 N . - — -
| AT NN AN N N is] ‘ ¢ s 4cm  |Projektowana warstwa $cieralna AC 11 S PMB 45 OBREB 0007 MIECHOW-CHARSZNICA
VARARVARVARVARVARVARV/IRVALY SN VY \ S 5cm  |Projektowana warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 DZ. EWID. NR 365, 391/1, 391/2, 442/1, 442/2, 465, 467, 489/1, 489/2, 505
(IR VAR VAR VAR VAR V4 Vgg EQ SOOI INENSNS N 7 N | : 1-10cm |Projektowana warstwa wyréwnawcza AC 16 W 35/50, GMINA CHARSZNICA
VARVALVAR VAR VARVELVARVARVALVARVAR VI % I VA VA BV VA VA N _ zuzycie $r. 130kg/m?2 POWIAT MIECHOWSKI
o0, 1 L 100y, - |Projektowana geosiatka weglowo-szklana 50 /50 przyklejona do _
A 300 7 1 warstwy wigzacej za pomocg emulsji asfaltowe;j :ﬂ&iﬁg’;- POWIAT MIECHOWSKI 3
¥ ¥ 4cm Istniejaca nawierzchnia asfaltowa Z SIEDZIBA PRZY UL. RACLAWICKA 12, 32-200 MIECHOW,
1 2 3 31cm |Istniejaca podbudowa z ceramiki szkliwionej tamane;j W IMIENIU KTOREGO DZIALA ZARZAD DROG POWIATOWYCHW
iei . Atki ini i MIECHOWIE Z SIEDZIBA PRZY UL. WARSZAWSKA11, 32-200 MIECHOW
1 2 1 2 3 lIl Podsypka cementowo-piaskowa 5cm 10cm Istn'le'Jaca podbudowa z kruszywa naturalnego: ppspoik| za‘gl'lnlonej . A
15cm  [stniejaca podbudowa z kruszywa naturalnego: piasku zaglinionego BRANZA: FAZA: DATA / DATE:
[ 1 | Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm [ 7] Krawgznik drogowy betonowy 15x30cm seanci: DROGI SMGE PW I 03.2019
[ 2 | Obrzeze betonowe OB1 8x30cm beton C12/15 70-79cm | SUMA NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
[ 2 | tawa betonowa 15x56cm z oporem beton B15 DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
[ 2 | Podsypka cementowo-piaskowa 5cm 1:25
[N Nawierzchnia proj. jezdni drogi tawa betonowa 10x23cm z oporem 10x23cm beton C12/15 PRZEKROJ KONSTRUKCY JNY NYET TSI
tawa bet 15x30 10x23cm beton B15 PROJEKTOWARYDD e
awa betonowa 15x30cm z oporem 10x23cm beton
Nawierzchnia proj. pobocza P DW.T1




