Remont drogi powiatowej Brzuchania przez wies nr 1213K w miejscowo$ci Brzuchania w km od 0+025 do 1+450
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llogé
Kosztorys Remont drogi powiatowej Brzuchania przez wies nr 1213K w miejscowosci
Brzuchania w km od 0+025 do 1+450
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na odleglosc do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1-km, nawierzchniagr. 7-cm
Wyliczenie logcirobot
Frezowanie profilujace zniszczonej  1425%5,0+100 S o
nawierzchni srednio 4cm grubosci  © 722500
""""""""""""""""""" RAZEM:: 7225,00|m2 | 7 225,00
2  |Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
Roboty ziemne zwigzane z odbudowg ~ :1425%1,0%0,1*2 ;
rozmytych poboczy . 285,00
"""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 783,75m3 783,75
3  |Element Podbudowa
3.1 |[KSNR6/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , warstwa po zageszczeniu 15-¢cm
a_ Krotno$6=1,25
Wyliczenie iloscirobOt: e
W-wa podbudowy stabilizacja dowozona :1425*1,0 T
z wytwomi stacjoinarnej Rm=2,5MPa - | :
gruboseé warstwy po zageszczeniu20em | 1425,00
"""""""""""" RAZEM:; 1425,00/m2 | 1425,00
3.2 |KSNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 10-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OO D e S S
Wyliczenie I08CT TODOt: e
W-wa pddbu&owy - odbudowa ;1425*'17,'0 o o h o
zniszczonej krawedzigrubosé 18em | 142500
"""""""" ' i ' o RAZEM: 142500|m2 | 142500
3.3
75kg/m2- rozjazd naskrzyzowaniu | '7
"""" RAZEM:: 552,56t 552,56
4 Element Nawierzchnia
41 |KSNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po
- zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t-KR3
I O Ot oo e o e A A £ S O S e
Warstwa $cieralna gr. 4cm km 11425"5,0 o
0+025-1+4450-KR3 OO, S 712500
W.wa écieralna gr 4 cm - rozjazd na 100 P
skrzyzowaniu et 551 OB SSE __ 10000
"""""""" RAZEM:: 7225,00lm2 | 7 225,00
5 |Element Roboty wykoriczeniowe
51 |KSNR6/204/6 [Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15-cm
Pobocza z kruszywa stabilizowanego  :1425%0,75*2
mechanicznie gruboéci 10cm, szer. ;
078m S e . 213750 -
"""""""""""""""""" RAZEM:: 2137,50/m2 | 2 137,50
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