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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45233140-2 Roboty drogowe
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22988 Uzytkownik: F.U.H "RENOWA" Krzysztof Waniczek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Rozbiérka istnigjgcego mostu km 4+889 DP 1186K
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywo- |m?2
d.1.1[0102-04/03 |zem materiatu z rozbiorki na odl. de 1 km - ekstrapolacja
50,00 m?2 50,000
RAZEM 50,000
2|KNR-W 4-01 |[Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - roz-  [m?
d.1.1/0212-06 bidrka uszkodzonego mostu i muru oporowego
89,0 m3 89,000
RAZEM 89,000
1.2 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |[m3
d.1.2|0215-07 odkfad w gruncie kat. IV
9*22 + 11*10 m3 308,000
RAZEM 308,000
4 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.2|0235-02 z.  |kat. llI-IV. Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
sz. 2.5.2.
9907
analogia
9*16,2 m3 145,800
RAZEM 145,800
5/KNNR 6 Wymiana gruntu - dowiezienie kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen- |m2
d.1.2/0111-01 tem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm - proj. gru-
bosé 120 cm
Krotnosé = 12
215,00 m2 215,000
RAZEM 215,000
2 Obiekt inzynierski
2.1 Piyta betonowa gr. 40cm pod obiektem inzynierskim | ztobem od strony gérnej wody
6|KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2.1(1410-03
114,4*0,15 m3 17,160
RAZEM 17,160
7|KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - piyty fundamentowe m2
d.2.1(0205-09
analogia
48,50%0,40 m?2 19,400
RAZEM 19,400
8|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpér - prety o $r. do 14 |t
d.2.1]0207-01 mm
0,41 t 0,410
RAZEM 0,410
9/KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o $r. do 14 mm t
d.2.1(0208-01
0,41 t 0,410
RAZEM 0,410
10|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o ér. do 16- |t
d.2.1,0207-02 20 mm
5,03 t 5,030
RAZEM 5,030
11|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o §r. do 16-20 mm t
d.2.1(0208-02
5,03 t 5,030
RAZEM 5,030
12|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy funda- m3
d.2.1|0210-02 mentowe
42,8 m3 42,800
RAZEM 42,800
13|KNR 2-33 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m2
d.2.1({0713-19 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
107+48,50*0,40 m?2 126,400
RAZEM 126,400
14|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno-  |m2
d.2.1{0713-23 pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
126,4 m2 126,400
RAZEM 126,400
2.2 Ptyta fundamentowa obiekiu inzynierskiego
15|KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - plyty fundamentowe m2
d.2.2|0205-09
analogia
35,6*0,50 m2 17,800
RAZEM 17,800
16 |[KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o ér. do 16- |t
d.2.2|0207-02 20 mm
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2,52+2,04 t 4,560
RAZEM 4,560
17|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o ér. do 16-20 mm t
d.2.2(0208-02
2,52+2,04 t 4,560
RAZEM 4,560
18|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o ér. do 14 |t
d.2.2|0207-01 mm
0.2 t 0,200
RAZEM 0,200
18|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o sr. do 14 mm t
d.2.2(0208-01
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
20 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i tawy funda- m3
d.2.2{0210-02 mentowe
66,00%0,50 m3 33,000
RAZEM 33,000
2.3 Sciany pionowe obiektu inzynierskiego
21|KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - $ciany i mury o wysokosci do 4 m m?2
d.2.3|0205-05
8,78%(2,42+2,36+0,40)+2*1 42 m2 48,320
11,51*(2,38+2,33+0,40)+2*1,40 m2 61,616
RAZEM 109,936
22|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczétki - prety o |t
d.2.3|0207-06 $r. 10-14 mm
0,02 t 0,020
RAZEM 0,020
23 KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczolki - prety o ér. 10-14 mm t
d.2.3|0208-06
0,02 t 0,020
RAZEM 0,020
24|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczokki - prety o [t
d.2.3|0207-07 §r. 16-20 mm
2,60+2,50 t 5,100
RAZEM 5,100
25|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczétki - prety o §r. 16-20 mm t
d.2.3|0208-07
2,60+2,50 t 5,100
RAZEM 5,100
26|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - $ciany mostow ramowych |[m3
d.2.3|/0210-03
(4,40*2,36+0,21*7,78)+(5,60*2,33+0,21*10,51) m3 27,273
RAZEM 27,273
27|KNR 2-33 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno-  [m2
d.2.3/0713-19 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
8,78*3,45+11,51*3,41 m2 69,540
RAZEM 69,540
28|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno- |m2
d.2.3(0713-23 pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
8,78*3,45+11,51*3,41 m2 69,540
RAZEM 69,540
2.4 Plyta gérna obiektu inzynierskiego
29|KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - piyty ustrojow niosgcych petne m2
d.2.4|/0403-03
35,54*0,5+56,0 m2 73,770
RAZEM 73,770
30|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-14 mm dzwigarow gidw- |t
d.2.4|0404-07 nych i belek poprzecznych
0,40 t 0,400
RAZEM 0,400
31|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw gtdwnych i belek poprze- |t
d.2.4|0405-07 cznych
0,40 t 0,400
RAZEM 0,400
32|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm dzwigarow gtow- |t
d.2.4|0404-08 nych i belek poprzecznych
1,29+2,40 t 3,690
RAZEM 3,690
33|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o r. 16-20 mm dzwigarow gtownych i belek poprze- |t
d.2.4|0405-08 cznych
1,29+2,40 t 3,690
RAZEM 3,690
34|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie piyt ustrojéw niosgcych bez |m?3
d.2.4|0409-01 wspornikéw petnych
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66*0,53 m3 34,980
RAZEM 34,980
2.5 Piyty przejSciowe
35 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - oczepy i tawy podiozyskowe - prety o ér.|t
d.2.5(0207-10 do 14 mm
1,24 t 1,240
RAZEM 1,240
36|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - oczepy i tawy podiozyskowe - prety o ér. do 14 mm t
d.2.5(0208-10
1,24 t 1,240
RAZEM 1,240
37|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochadzie piyt ustrojow niosacych bez |m3
d.2.5/0409-01 wspornikéw petnych
analogia
14*1,15 m3 16,100
RAZEM 16,100
38|KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod m2
d.2.5/0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
14*3,50 m2 49,000
RAZEM 49,000
39|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorgeo - powtoki m?2
d.2.5|0715-03 poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
14*3,50 m2 49,000
RAZEM 49,000
40 [KNNR 6 Saczki w gruncie kat. [l podiuzne z kruszywa o glebokosci 100 cm m
d.2.5|0601-05
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2.6 Elementy zabezpieczajace
41 |KNR 2-33 Montaz bariero-porgczy sztywnych jednostronnych N1/W1/B m
d.2.6|0702-04
analogia
31,50 m 31,500
RAZEM 31,500
27 Kapy chodnikowe
42 KNR 2-33 Deskowanie systemowe U-Form - dzwigary gtéwne i belki poprzeczne m2
d.2.7/0403-04
2*0,31+(0,25+0,60)*11,36 m2 10,276
2*0,56+(0,25+0,60)*13,05 m2 12,213
RAZEM 22,489
43 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikw i t
d.2.7/0404-10 gzymsow
0,862 t 0,862
RAZEM 0,862
44 KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzymsow t
d.2.7]0405-12
0,862 t 0,862
RAZEM 0,862
45|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikow i gzymsow m3
d.2.7|0408-05
12,4 m3 12,400
RAZEM 12,400
2.8 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na obiekcie
46|KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostdw pod m?2
d.2.8|0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
46,50 m2 46,500
RAZEM 46,500
47 |[KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na goraco - powioki m2
d.2.8/0715-03 poziome - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
46,50 m2 46,500
RAZEM 46,500
48|KNR 2-33 Montaz kraweznikdw na prostej m
d.2.8|0706-01
11+13,05 m 24,050
RAZEM 24,050
49|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.2.8|0308-02 cm (warstwa wigzgca) - kat. ruchu KR3
46,50 m?2 46,500
RAZEM 46,500
50/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po [m2
d.2.8/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) - kat. ruchu KR3
46,50 m2 46,500
RAZEM 46,500
51|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowa m
d.2.8|0701-08
8,30+6,05 m 14,350
RAZEM 14,350
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52 Nawierzchnia na kapach chodnikowych z emulsji bitumicznej modyfikowangj |m?2
d.2.8|kalk. wiasna [polimerami
12,14+13,05*2,10 m2 39,545
RAZEM 39,545
3 Ztoby
31 Plyty fundamentowe
53 /KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m?
d.3.1(1410-03
ziob DW 73%0,15 m3 10,850
RAZEM 10,950
54 |KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o ér. do 14 |t
d.3.1({0207-01 mm
ztob GW 0,33 t 0,330
2téb DW 0,21 t 0,210
RAZEM 0,540
55|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o sr. do 14 mm t
d.3.1/0208-01
zi6b GW 0,33 t 0,330
zi6b DW 0,21 t 0,210
RAZEM 0,540
56|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpér - prety o sr. do 16- |t
d.3.1|0207-02 20 mm
ztoéb GW 2,92 t 2,920
ztob DW 2,85 t 2,850
RAZEM 5,770
57|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o ér. do 16-20 mm t
d.3.1|0208-02
ziéb GW 2,92 t 2,820
zi6b DW 2,85 t 2,850
RAZEM 5,770
58|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i fawy funda- m?2
d.3.1{0210-02 mentowe
ziob GW 57,95*0,50 m3 28,975
ziob DW 60,55%0,50 m3 30,275
_ RAZEM 59,250
3.2 Sciany
59|KNR 2-33  Deskowanie systemowe Stal-Form - §ciany i mury o wysokoéci do 4 m m2
d.3.2|0205-01
10,43%(2,30+2,80)+(3,50+6,38)*(3,30+2,80)+7,00*(3,50+3,00)+13,50%(3,00+ m2 233,211
2,50)
RAZEM 233,211
60 (KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - §ciany i skizydetka - prety o $r. do 14 |t
d.3.2/0207-14 mm
#6b GW (0,11 t aig
2téb DW 0,19 t 0,190
RAZEM 0,300
61|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 mm t
d.3.2|0208-14
Ziéb GW 0,11 t 0,110
ziéb DW 0,19 t 0,190
RAZEM 0,300
62 |[KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany i skrzydetka - prety o ér. 16-20 |t
d.3.2|0207-15 mm
ztob GW 2,08 t 2,080
ztéb DW 2,95 t 2,950
RAZEM 5,030
63|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm t
d.3.2|0208-15
zléb GW 2,08 t 2,080
zidb DW 2,95 t 2,950
RAZEM 5,030
64 [KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i |m?
d.3.2({0210-05 mury pachwinowe
zioh GW 11,61+4,10+7,25 m3 22,960
ziob DW 15,75+8,80 m3 24,550
RAZEM 47,510
65|KNR 2-33 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno-  [m2
d.3.2|0713-19 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
10,43*2,80+(3,50+6,38)*3,30+7,00*3,50+13,50*3,00 m?2 126,808
RAZEM 126,808
66 [KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m2
d.3.2|10713-23 pionowe z roziworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
10,43*2,80+(3,50+6,38)*3,30+7,00*3,50+13,50*3,00 m2 126,808
RAZEM 126,808
3.3 Gurty betonowe

o

Noma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22988 Uzytkownik: F.U.H "RENOWA" Krzysztof Waniczek




kosztorys Tczyca

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 |t
d.3.3/0207-14 mm
0,293+0,297+0,226+0,223+0,589 t 1,628
RAZEM 1,628
68 KNR 2-33 Montaz zbrojenia - $ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 mm t
d.3.3/0208-14
0,293+0,297+0,226+0,223+0,589 i 1,628
RAZEM 1,628
69 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i |m3
d.3.3|0210-05 mury pachwinowe
(9,90+9,80+7,06+7,17+10,90)*0,50 m3 22,415
RAZEM 22,415
70|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno- |m2
d.3.3|0713-19 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
2*(9,90+9,80+7,06+7,17+10,90) m2 89,660
RAZEM 89,660
71|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m2
d.3.3|0713-23 pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
2%(8,90+9,80+7,06+7,17+10,90) m2 89,660
RAZEM 89,660
4 Przepust nr 1
72|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustdw drogowych rurowych jedno- |m
d.4|0601-03 otworowych z rur o ér. 100 cm
10,90 m 10,900
RAZEM 10,900
73|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany i skrzydetka - prety o §r. do 14 [t
d.4|0207-14 mm
(3,60*1,85+0,35*2,60%4,00)*0,100 t 1,030
RAZEM 1,030
74|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm t
d.4|0208-14
(3,60*1,85+0,35*2,60*4,00)*0,100 t 1,030
RAZEM 1,030
75|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i |m3
d.4/0210-05 mury pachwinowe
3,60*1,85+0,35*2,60*4,00 m3 10,300
RAZEM 10,300
76|KNR 2-33 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - [m2
d.4|0713-19 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
2,60*4,00*2,20 m2 22,880
RAZEM 22,880
77 KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne - wykonywane na zimno- |m?2
d.4(0713-23 pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
22,88 m?2 22,880
RAZEM 22,880
5 Przepust nr 2
78|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jedno- |m
d.5|0601-03 otworowych z rur o §r. 100 cm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
79|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany i skrzydetka - prety o §r. do 14 [t
d.5|0207-14 mm
(4,15*1,85+12,87*0,35)*0,100 t 1,218
RAZEM 1,218
80|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 mm t
d.5/0208-14
(4,15*1,85+12,87*0,35)*0,100 t 1,218
RAZEM 1,218
81|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i |m3
d.5|0210-05 mury pachwinowe
4,15*1,85+12,87*0,35 m? 12,182
RAZEM 12,182
82|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno-  |m2
d.5|0713-19 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2
15,16*2,20 m2 33,352
RAZEM 33,352
83 |KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  [m2
d.5/0713-23 pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 100 m2
33,352 m2 33,352
RAZEM 33,352
6 Przebudowa DP 1186 od km 4+833,52 do km 44939,39 oraz przebudowa skrzyzowania z DP 1138K
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
6.1 Przebudowa konstrukcji jezdni
84|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywo- |m2
d.6.1|0102-04/03 |zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
808,00 m?2 808,000
RAZEM 808,000
85(KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. {I-VI na catej sze- m2
d.6.1{0101-03 roko$ci jezdni i chodnikow - proj. gteboko$¢ korytowania 70 cm
Krotnos¢ = 2,33
884,00 m2 884,000
RAZEM 884,000
86| KNNR 6- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.6.1|0103-03000 |lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
884,00 m2 884,000
RAZEM 884,000
87|KNNR 6 Wzmocnienie podtoza przez stabilizowanie spoiwem hydraulicznym, warstwa o|m?2
d.6.1/0111-04 grubosci po zageszczeniu 15 cm proj. gr. 20 cm, E2>=50 MPa
analogia Krotnos¢ = 1,33
884,00 m2 884,000
RAZEM 884,000
88|KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw naturalnych o grubosci po za- m2
d.6.1|0112-03 geszczeniu 30 cm - projektowana grubosé 28 cm CBRmin>=35%, E2 >= 100
analogia MPa
Krotnos¢ = 0,93
838,00 m2 838,000
RAZEM 838,000
89|(KNNR 6 Warstwa gorna padbudowy z mieszanki niezwigzane] kurszywa tamanego m2
d.6.1|0113-05 C50/30 o grubosci po zageszczeniu 10 cm, proj. gruboé¢ 22 cm, E2>= 160
analogia MPa
Krotnosé = 2
827,00 m2 827,000
RAZEM 827,000
90|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- {m?
d.6.1|0202-01 wy tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
827,00 m?2 827,000
RAZEM 827,000
91 |KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22P o gru- |m?2
d.6.1]0110-03 bosci po zageszczeniu 8 cm, proj. grubo$é 7 em - kat. ruchu KR3
Krotno&é = 0,87
825,00 m2 825,000
RAZEM 825,000
92I1KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- m2
d.6.1|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
825,00 m?2 825,000
RAZEM 825,000
93|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W o m2
d.6.1|0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)- poszerzenie jezdni - projektowana grubosé
5 cm - kat. ruchu KR3
820,00 m?2 820,000
RAZEM 820,000
94|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?
d.6.1|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
820,00 m2 820,000
RAZEM 820,000
95|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.6.1|0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC 118 - kat. ruchu KR3
808,00 m?2 808,000
RAZEM 808,000
6.2 Umocnienie rowoéw i skarp
96 |KNR 2-31 tawa pod korytko betonowa C16/20 gr. 15 cm betonowa zwykta m3
d.6.2|0402-03
190*0,50*0,15 m3 14,250
RAZEM 14,250
97 |KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.6.2|0606-03 cementowo-piaskowej
190,00 m 190,000
RAZEM 190,000
98 [KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi o wym. 60x40x8 cm na m2
d.6.2/0516-04 podsypce cementowo-piaskowe]
312,00 m2 312,000
RAZEM 312,000
99|KNNR 1 Stabilizacja skarp poprzez obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 5 m2
d.6.2({0507-01 cm.
340,00 m?2 340,000
RAZEM 340,000
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100 [KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu - m2
d.6.2(0507-02 proj. dod. 3 cm
Krotnosé = 3
340,00 m2 340,000
RAZEM 340,000
6.3 Przebudowa poboczy
101 [KNR 2-31 Reczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.6.3|1402-03
309,00 m2 308,000
RAZEM 309,000
102 |KNR 2-31 Wyrdwnanie poboczy #uczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem m3
d.6.3(0107-01 mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
309,00 m3 309,000
RAZEM 309,000
6.4 Montaz elementéw bezpieczeristwa
103 |KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP05 m
d.6.4|0704-02
114,00 m 114,000
RAZEM 114,000
104 | KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych SP05 m
d.6.4|0704-06
5 m 5,000
RAZEM 5,000
7 Budowa kanatu technologicznego
105|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lV, 1 warstw.w ciggu kan.,2 |m
d.7|0107-02 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
169,00 m 169,000
RAZEM 169,000
106 [ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych rozdzielczych w gruncie kategorii IV szt.
d.7|A.-040 0301-
o7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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