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Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw niz podane przykfadowo w niniejszym projekcie, o
podobnych parametrach technicznych, spo$réd materiatétw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem

nadzoru.
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11. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest rozbi6rka istniejacego mostu M-12, nr JNI 30003779 w ciggu drogi

powiatowej 1186K Jelcza Podmiejska Wola w km 4+889, w m. Swojczany i budowa obiektu inzynierskiego w
tej samej lokalizacji wraz z przebudowg dojazdéw i systemu odwodnienia w rejonie skrzyzowania z dr. 1138K.

Lokalizacjg projektowanego obiektu pokazano na rys. nr 01 - Orientacja.

Inwestycja polega na:
- rozbiodree istniejgcego mostu i budowa nowego obiektu inzynierskiego w ciggu drogi powiatowej

1186K - km 4+899,00,
—  przebudowa dojazdow i systemu odwodnienia w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg 1138K

Na w/w prace budowlane uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

1:1.2. Lokalizacja:
Planowane zajgcie terenu na potrzeby realizacji inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne znajdujace sie
w powiecie miechowskim, gmina Charsznica:
e dz.ew. nr: 484, 490/3, 537, 729/3, 757, 758/1, 942, 979, 1026

1.1.3. Inwestor:
POWIAT MIECHOWSKI - ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MIECHOWIE, UL. RACLAWICKA 12,

32-200 MIECHOW

1.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Inwestycja polega na budowie nowego obiektu w/c DP 1186K w km 4+889 wraz z przebudowg dojazdow i
systemu odwodnienia w rejonie skrzyzowania z dr 1138K.

Inwestycja stanowi ulepszenie parametréw technicznych oraz uzytkowych drogi skutkujgce poprawg
komfortu uzytkownikow drogi, a takze przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia drogi (rowy przydrozne,

przepusty) i skuteczne odprowadzenie do istniejgcego rowu.

1.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Zaprojektowano obiekt ramowy, o przekroju poprzecznym zamknietym, dostosowany do geometrii
istniejgcych warunkéw sytuacyjno — wysokosciowych DP 1186K oraz DG 1138K, oraz do warunkow
hydrologiczno-hydraulicznych.

Nawierzchnig jezdni na obiekcie oraz dojazdach stanowi¢ bedg warstwy bitumiczne.

W celu zabezpieczenia ruchu, na zewnetrznych krawedziach obiektu zamocowane zostang barieroporecze

kotwiocne o wysokosci min. 1,170m i min. parametrach N1/W1/B.
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Nasypy i wykopy powstate w zwigzku z realizacjg inwestycji zostang doprowadzone do spadku 1:1i 1:1,5.

Wszelkie odstonigcia terenu w obrebie inwestycji oraz nasypy zostang obsiane trawa.

Projektowane parametry techniczne obiektu:

— klasa obcigzenia klasa Il, wg Eurokod 1
— Swiafto poziome 6,00 m

— Swiatto pionowe 250m

— szeroko$c obiektu 9,20 -12,12m

— dlugosc¢ ustroju nosnego 7,06 m

— szerokosc¢ jezdni 2x3,00m=6,00m

— szerokoS¢ bezpiecznikéw 0,5m+1,5m=2,00m
— rozpietos¢ teoretyczna przesta 6,50m

— kat ukosu wzgledem osi jezdni 830

— kat ukosu wzgledem osi cieku 830

Przekroj poprzeczny jest nastepujacy:

— jezdnia 4,00 m
—  bezpieczniki 2x050m = 1,00m
— porecz 2x025m = 0,50m
Razem catkowita szerokos¢... ..., 5,50m
1.3.1. Sposob dostosowania obiektéw do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana forma architektoniczna jest neutralna dla terendw zieleni.

Geometria projektowanego obiektu zostata dostosowana do istniejacych warunkéw sytuacyjno-
wysokosciowych oraz hydrologiczno-hydraulicznych przy jednoczesnym zachowaniu warunkéw technicznych
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow.

Zachowanie odpowiedniej dtugosci i wysokoéci obiektu minimalizuje wplyw na istniejgce szlaki migracyjne
wzdiuz koryta rzeki.

Projektuje sig uzycie tradycyjnych materiatow stosowanych w budownictwie.

1.4. PROJEKTOWANE ROZWIACENIE KONSTYTUCYJNO-MATERIALOWE.

1.4.1. Uktad konstrukcyjny.

— schemat statyczny obiektu - jednoprzestowa, ramowa, monolityczna
— posadowienie — bezposrednie

— szerokos$é obiektu 9,20 -12,12m,

— dlugos¢ ustroju nosnego 7,06m

— $wiatto poziome 6,00m

— Swiatto pionowe 2,50

— szerokosc jezdni 6,00 m

— kat ukosu podpor 83,0°
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Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zatgczono do Projektu budowlanego.
1.4.2, Sposo6b posadowienia obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujgce na
dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a wielkosé projektowanych obiektéw powoduje,
ze nalezy zaliczy¢ je do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zaprojektowano posadowienie — bezposrednie. Na gtebokosci 1,20 od dna wykopu nalezy wykonac¢

wymiang gruntu rodzimego na kruszywo stabilizowane cementem.
1.4.3. Rozwigzanie elementéw konstrukcyjnych obiektu
1.4.3.1. Ustrdj nosny

Konstrukcyjnie obiekt zrealizowany bedzie jako obiekt ramowy, o przekroju poprzecznym zamknietym.
Swiatto poziome wynosi 6,00 m, a $wiatto pionowe 2,50 m. Przesto stanowi plyta zelbetowa monolitycznie
potgczona ze $cianami obiektu. W planie przesto uksztattowano pod kgtem 83° do podpor. Szerokosé piyty w
srodku przesta wynosi 9,20m i poszerza si¢ w kierunku podpory do szerokosci 12,12m (od strony
skrzyzowania). Diugos¢ catkowita przesta wynosi 7,06m, w $wietle poziomym 6,00m. Ptyta pomostu wykonana
bedzie z betonu C35/45 i zbrojona stalg B500SP.

1.4.3.2. Podpory

Konstrukcyjnie obiekt zrealizowany bedzie jako obiekt ramowy, o przekroju poprzecznym zamknietym.
Ponadto na gtebokosci 1,20m realizowana bedzie wymiana rodzimego gruntu na kruszywo stabilizowane
cementem. Konstrukcja posadowiona bedzie bezposrednio na plycie fundamentowej gr. 40cm wykonanej z
betonu C30/37 zbrojonej stalg B5S00SP.

Zabezpieczenie korpusu drogi realizowane jest w formie réwnoleglych $cian ziobu zelbetowego, ktory
nalezy zdylatowa¢ z konstrukcjg obiektu inzynierskiego.

Za konstrukcjg wykonany bedzie grunt zasypowy silnie zageszczony o parametrach:

- kat tarcia wewnetrznego @=32°

- spéjnos¢ gruntuc =0

- ciezar objetosciowy g = 19 kN/m3

1.4.3.3. tozyska

W przyjetym rozwigzaniu konstrukcyjnym obiektu nie wystepujg tozyska.
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1.4.3.11.  Skarpy nasypow

Powstate skarpy nasypow zostang obsiane trawg. Projektowane nachylenie nasypéw wynosi od 1:1 do
1:1,5.

1.4.3.12. Zabezpieczenie konstrukcji przed wplywami eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.
1.4.3.13. Kolorystyka

Zaproponowano nastepujaca kolorystyke elementow obiektu:

-  gzyms - kolor zielony
— pomost - kolor szary
— balustrady - ocynk — kolor szary

1.5. ZABEZPIECZENIE CIEKU

Rowy znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie obiektu bedg zrealizowane w formie ztobéw
zelbetowych o grubosci $cian i plyty dennej 50cm. Zitoby wykonane beda z betonu C30/37 i zbrojone stalg
B500SP i zabezpieczony antykorozyjnie. Spadki dna ztobéw zostaty dostosowane w sposob umozliwiajgcy
odprowadzenie wod w kierunku rowu odprowadzajgcego (dz. ew. nr 1026). Polgczenie projektowanych rowow
z projektowanymi ztobami bedzie realizowane w formie gurtéw zelbetowych o grubosci 50cm. Ponadto na

gtebokosci 1,20m realizowana bedzie wymiana rodzimego gruntu na kruszywo stabilizowane cementem.
1.6. PROJEKTOWANA ZIELEN

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona do
stanu poprzedniego. Odsfonigte powierzchnie gruntu zostang obsiane ro$linnoscia w mozliwie
jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac. Drzewa podlegajgce wycince z uwagi na realizacje przedmiotowej inwestycji objete sg

odrebng decyzjg administracyjng.
1.7. WYKAZ SPRZETU

Sprzet potrzebny do realizacji inwestyciji:
—  koparka,
— ladowarka,
— ubijaki o recznym prowadzeniu,

— walce kotowe gtadkie i zebrowane,
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- rowniarki,

— sprzet do transportu pomocniczego,

— dzwig,

— betoniarka,

- szlifierka reczna,

— spregzarka powietrza z filtrem przeciwolejowym,

— drobny sprzet reczny (np. fopaty, grabie, siekiery, miotki, taczki, drabiny, liny),

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét.

1.8. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA |
ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy realizacji inwestycji i pracach
budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzgledni¢ interesy oséb trzecich: dotyczy to w szczegblnosci
zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakidcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Zapewnienie parametréw technicznych drogi zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.) oraz wykonanie projektu statej
organizacji ruchu zapewni bezpieczenstwo uzytkownikom przedmiotowej drogi.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku splywu wod powierzchniowych na dziatki
sgsiednie.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla Srodowiska.
Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy o$wietlié. Wszystkie prace nalezy wykonywac zachowujgc
warunki BHP.

1.9. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA |
ZDROWIA LUDzI

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu.
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Rozbiorka istniejacego mostu M-12, nr JNI 30003779 w ciggu drogi powiatowej 1186K Jelcza Podmiejska Wola w km 4+889, w m. Swojczany i budowa
obiektu inzynierskiego w tej samej lokalizacji wraz z przebudowa dojazddw i systemu odwodnienia w rejonie skrzyzowania z dr. 1138K

1.10. DANE KONCOWE

Obiekt budowlany zostat zaprojektowany z uwzglednieniem zapiséw art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji winny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodno$ci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych
ich stosowanie. Kopig stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wilasnych
materiatéw, dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania materiatow réwnowaznych.
Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu
przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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