data wykonania: pazdziernik 2019

miejscowosc: Nowy Sacz Z AL . 5
PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor: Zarzqd Drog Po_\;f-iéid;v'ycﬁ w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechow

obiekt: rozbiorka istniejgcego mostu M-12, nr JNI 30003779 w ciagu drogi powiatowej 1186K Jelcza Podmiejska Wola w km 4+889, w m.

Swojczany | budowa nowego obiektu inzynierskiego w tej samej lokalizacji wraz z przebudowa dojazdéw i systemu odwodnienia w rejonie

skrzyzowania z dr. 1138K
migjscowosc: Swojczany i Tezyca

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Procesy zmiany wiasciwosci gruntow w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczna sie praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacii i beda trwaty po
zakorczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

* konsolidacjg  osiadanie gruntu pod fundamentami, wywolane obciaZeniem pochodzacym od ciezaru obiektu, co grozi naruszeniem konstrukcji.
Konieczny jest dobor takich rozwigzan projektowych, ktére zapobiegna nierownomiememu osiadaniu gruntu pod fundamentami;

* zmiane rozkiadu sit dziatajgcych na terenie, na ktorym projektuje sig wykonanie obiektu:

* zmiang parametrow statecznosci oérodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow
fundamentowych na diuzszy okres czasu moze spowodowac obrywanie si¢ mas gruntu. Dlatego tez wykopy fundamentowe powinny zostac
wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dia warstwy, w ktorej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zafacznikach 2 i 3 Dokumentacji badan
podtoza gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Wspodtczynnik bezpieczenstwa dla parametréw gruntu nalezy dobra¢ wg wiasciwych norm. Jego wartoé nalezy przedstawi¢ w dokumentacji
projektowe;.

4. Okreslenie oddziatywar od gruntu
Sposob posadowienia i rodzaj konstrukcii, a takze typ podloza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu powinny maksymalnie
minimalizowac niekorzystne oddziatywanie gruntu na konstrukcje projektowanego obiektu.

3. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyjaé na podstawie przekroju geotechnicznego przyjmujac do obliczer fundamentow parametry warstw
geotechnicznych przedstawionych w opracowaniu geotechnicznym.

6. Okre$lenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego,
Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podtoza
gruntowego.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Do zaprojektowania fundamentow nalezy przyja¢ parametry gruntéw przedstawione na zatacznikach nr 2 i 3 Dokumentacji badan podioza
gruntowego, z uwzglednieniem zalecer z punktu 9 czgsci tekstowej tego opracowania.

8. Wykonawstwo robot ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkow
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badan podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywar wod gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sig negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt. Ewentualne ziawiska tego typu powinny zostac
wyeliminowane przez dobor odpowiedznich rozwiazan projektowych w oparciu o dane przedstawione w dokumentacji podfoza gruntowego.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje si¢ specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowaé zagrozenie dla konstrukcji obiektu, kierownik budowy powinien niezwiocznie
zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu obiektu nie przewiduje sie wplywu realizacji na budynki
sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.



