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GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA |
_PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,

okreslenia grup no$nosci podtoza, kategorii urabialnosci i poziomu wéd
gruntowych

obiekt: rozbiérka istniejacego mostu M-12, nr JNI 30003779 w ciagu
drogi powiatowej 1186K Jelcza Podmiejska Wola w km 4+889, w m.
Swojczany i budowa nowego obiektu inzynierskiego w tej samej
lokalizacji wraz z przebudowa dojazdéw i systemu odwodnienia w
rejonie skrzyzowania z dr. 1138K
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autor: .
WEY 1Nz, Gronryy s
-

o - AL —~—

upr
ul. Tarnow owy Saoz

porek

zawarto$¢ opracowania:

spis tresci:

1. Informacje ogdine
1.1. Wykorzystane materialy
1.2. Literalura
1.3. Roboty ziemne
1.4. Wykonane badania
1.5. Prace kameraine
2. Charakleryslyka inwestycji - zalozenia
3. Polozenie terenu
4. Morfologia
5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
6. Budowa geologiczna
6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych
6.2. Charakterystyka negalywnych procesow antropagenicznych
6.3. Charakterystyka wydzielonych zespoléw gruntow
7. Warunki wodne
8. Zabezpieczenie wykopow
9, Whioski

spis tabel:

Zestaviienie kategoril urabiainosci grunlu i podstawowych paramelréw geolschnicznych w wykonanych otworach o
Zestawienig ilosciowe | procentowe gruntu w poszczegolnych kategoriach urabialnosci

Objasnienia do podzialu na kategorie urabialnosci

spis zalgeznikow;

orientacia i mapa dokumentacyjna w skali 1:500

profile sondowan badawczych i cbjasnienia do zalacznikow graficznych
legenda do profili

opinia geotechniczna

projekt geotechniczny

sl

R R RO R NN B S o e e e

lab.

W Ry =

zal.

W P =



1. Informacje ogolne

- inwestor; Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechow

- typ opracowania: dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym
- prace ferenowe wykonano: pazdziernik 2019

1.1, Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa syluacyjna w skali 1:1000

- obowigzujace normy

1.2. Literatura

- Z Wilun, Zarys gectechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow i gleb, WUW, Warszawa 2019.

13.Roboty ziemne e L L .
rodzaj . szt. | gtebokos¢ (m) wykonawca: B
sondowanie 4 2,00-8,00 mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-1277

'UWAGA: llose, glebokosé: i lokalizacje otworéw badawczych okreslit Projektant obiektu.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe prébek gruntu

- badania gruntu "in situ"

- laboratoryjne badania pobranych probek gruntow

1.5, Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zalgcznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zalozenia

W km 4+889 drogi powiatowej nr 1186K Jelcza Podmiejska Wola prejektowana jest rozbiorka istniejgcego mostu | budowa nowego obiektu mostowego w te] samej lokalizacji
w formie konstrukeji jednoprzesiowej o swietle poziomym L=4,5 m. Konstrukcja ustroju nosnego to konstrukcja ramowa, skrzynkowa, zelbetowa, Na moscie projektowana jest
jezdnia o szerokosci 6 m oraz barieroporgcze skrajnie sztywne N1/W1/B, kotwione. Odwodnienie zoslanie zapewnione poprzez spadki poprzeczne | podiuzne i
odprowadzone poza obiekt. Od strony wlotu i wylotu mostu projektowane jest zabezpieczenie istniejgcych rowow przydroznych narzutem kamiennym oraz gurtami
betenowymi.

UWAGA: przedstawione zalozenia projektowe nalezy uznaé za wstgpne. W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiekiu - zostanie on dostosowany do
warunkow scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- migjscowos¢: Swojczany | Tczyca

- gmina; Charsznica

- powiat: miechowski

- wojewodztwo: matopelskie

Wspoirzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84) otworu 1:

| soeel) T minuy[] [ sekundy[]
N 50 25 188
19 54 53,13

4, Morfologia

- potoZenie: terasa

- roznica wysokosci w migjscu projektowanej inwestycji: do 2 m w obrgbie skarp
- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

- warunki gruntowe: proste lub zlozone w zaleznosci od ostetecznie pryjetej glgbokosci i sposobu posadowienia - glebokost i sposéb posadowienia zostang okreslone przez
Projektanta w projekcie budowlanym

- kategoria geotechniczna: I

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycii do kategoril geotechnicznej nalezy do Projekianta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zatozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badar nad podiozem skalnym wystepuje warsiwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwiefrzelin gliniastych rozwinietych "in situ” na bazie podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchew skalnych o roznej wielkosdi, Zwietrzeliny moga w cafosci skladac sie z okruchdw,
bez gliniasto-lastege materiatu wypeiniajacego, lub byé w calosci utworzone z materiaiu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie
przejscie migdzy podiczem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekow budujg typowe grunty aluwialne, wykszialcone najczesciej jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokalnie z wktadkami stabonosnych namuléw gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzujg sig one zmienng iloscig materiafu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymalogciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych procesow geodynamicznych, ktdre na ogol mogg negatywnie oddzialywaé na projekiowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalnosé ciekéw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projektowane] inwestycji nie wystepuja negatywne procesy gecdynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych procesow antropogenicznych

Do negalywnych procesow antropogenicznych zaliczy¢ mozna wszelkie zjawiska wywolane dzialalnoscia czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywat na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podeinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowane] inwestycji wystepuja procesy antropogeniczne w postaci nasypow drogowych.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o chowigzujace normy, wystepujace w podiozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
gigbokosci ich wystepowania przedstawiono na zalgcznikach 2 i 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg Scisle zwigzane z jego budowa geologiczna, Na terenie opracowania wystepuja dwa haryzonty wodonogne wéd podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plylki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego w obrgbie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta - wystepuje w postaci sgczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszege podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej glebokosci i
posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione glownie od pér roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntow spoistych czgsto powodujg wzrost
ich wilgotnoci | pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na ogof ograniczony spagiem nadlegle] warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaty wystepowanie wod podziemnych:
- w otworze 3 w postaci saczef na glgbokosci 0,90; 2,00 oraz 3,30 m ppt, woda ustabilizowala sie w otworze na glebokosci 1,30 m ppt,
- w otworze 4 w postaci saczen na giebokosci 1,20; 2,50 oraz 4,50 m ppt.

8. Zabezpieczenie wykopow
Spostb zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkéw gruntowych.

9, Wnioski

1. Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 8 warstw geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledsm wiasciwosci geotechnicznych.

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci saczef.

3. Warunki gruntowe zostang okreslone w projekcie budowlanym przez Projektanta jako proste badz ziozone w zaleznosci od ostatecznie przyjetej glebokosci i sposobu
posadowienia.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechniczne.

5. Projekt nalezy dostosowac do warunkdw stwierdzonych w ninigjszym opracowaniu.

6. Nig nalezy prowadzi¢ robot ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i diugotrwalych opadow, a wszystkie powstate w wyniku robot
ziemnych skarpy, zabezpieczy¢ niezwtocznie po ich wykonaniu.

7. Nie nalezy uzywac cigzkiego sprzgtu budowlanego i wibracyjnego w dnie wykopu fundamentowego ze wzgledu na tiksofropowe wiasciwosci gruntow pylastych,
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TABELA 1. Zestameme i{afegorn urabla\noscr gruntu i podstawowych parametrow geotechnlcznych w wykonanych otworach
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TABELA 3. Ob asnienia do podz u na kategcne urab\alnosu

Kategorla 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajgca oprocz matenalow nleorgamcznych 2wiru, piasku, pylu 1%u rownlez Czesm orgamczne prochn[ce (humus) oraz organlzmy Zywe.

Kategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie plynnym, trudno cddajace wede.

Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne

a) grunty niespoiste i malo spoiste: grunty frakcji zwirowej [ub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszkg do 15% czastek frakcji pylowej i itowej, zawierajace mniej niz 30%

kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m* (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),
b grunty organiczne o malej zawartoSci wody, dobrze roziozone, slabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakeji zwirowej, piaskowej, pylowej i itowej, zawierajace wigcej niz 15% czastek frakcji pylowej i itowej,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci I» < 15 %, w stanie od plastycznego do pdizwartego, zawierajace nie wigcej niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m?,
¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne
a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wigcej niz 30% kamieni i glazow o objetoscl do 0,01 m’,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% glazéw o objetoéci od 0,01 m’ do 0,1 m” (objetosc 0,1 m’ odpowiada kuli o érednicy. 0,60 m),
¢) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do polzwartego (0,50 > | > 0).

sz gzeelio e o

Kategoria 6: Skaly tatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu
a) skaly majace wewnetrzng cementacie ziaren, lecz mocno spekane, {amliwe, kruche, Jupkowate, migkkie lub zwietrzate,
b) poréwnywalne grunty zwigzle lub zestalcne (np. przez wyschniecie, zamrozenie, zwiqzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,

c) grunty nnasponsle i spoiste zawierajace w:;oeﬂl niz 30" glazow 0 objetosci od 0,01 m’do 0,1 m’.

©) glazy o objetosci powyzej 0,1 m”.

Kategoria 7: Ska[y trudno urabialne
a) skaly majace wewngtrzng cementacie ziaren i duzg wytrzymalesc strukturalng, lecz spekane lub zwietrzale,
b) zwigzle, nie zwietrzate lupki ilaste, warstwy zlepieficéw, hutnicze haidy zuzlowe itp.




