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SPIS TRESCI
I CZESC OPISOWA

Strona Zawartos¢

2-4 OPIS TECHNICZNY:

1. Dane ogdlne

2. Zagospodarowanie terenu
3. Projektowane rozwigzania

Il CZESC RYSUNKOWA
Nr rys./str. Tres$¢ rysunku Skala
ORGANIZACJA RUCHU

01 Orientacja i ukfad arkuszy 1:20 000
2.1 Stata organizacja ruchu 1:500
2.2 Stata organizacja ruchu 1:500
2.3 Stata organizacja ruchu 1:500
2.4 Stata organizacja ruchu 1:500
2.5 Stata organizacja ruchu 1:500
2.6 Stata organizacja ruchu 1:500
2.7 Stata organizacja ruchu 1:500
2.8 Stata organizacja ruchu 1:500
2.9 Stata organizacja ruchu 1:500
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1. Dane Ogédlne
1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu jaki bedzie obowigzywat po realizacji
robét zwigzanych z budowg z drogi gminnej wraz obiektem mostowym nad linia kolejowg
w miejscowosci Uniejéw- Redziny realizowanych w ramach inwestycji pn.: ,Budowa skrzyzowania
bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdéw — Tunel z linig kolejowg LHS nr 65 w m. Uniejéw
— Redziny wraz przebudowg dojazdéw w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo — drogowego kat. D
w km 337,244 linii kolejowej LHS nr 65”.
Podstawa opracowania:
- Projekt techniczny drogi gminnej oraz obiektu mostowego
- obowigzujace normy i przepisy prawa
Czes¢ rysunkowa obejmuje caty odcinek istniejacej drogi powiatowej nr 1181K.

1.2. Przedmiot inwestycji

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ m.in. rozbudowe istniejacej drogi
powiatowej wraz ze skrzyzowaniem z jej obecnym przebiegiem.

Podstawa techniczna i prawna wykonania dokumentacji projektowej:
e  Ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane, (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08)
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j. z dnia 2017.06.02),

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
43 - Warszawa 14.06.1999 r.)

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdi.
zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia
2017.03.13),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. z dnia 2016.09.09).

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2016.2147 t.j. z dnia
2016.12.23).

2. Zagospodarowanie terenu

W istniejgcym stanie na odcinku objetym opracowaniem o dif. 185 m droga posiada jezdnie
o nawierzchni asfaltowej o szerokosci zmiennej min. 5,0 m i rozdzielona jest na dwa odcinki pomiedzy
terenem kolejowym. Na rozpatrywanych odcinkach odbywa sie ruch dwukierunkowy. Obecny stan
nawierzchni jest niezadowalajgcy co jest uwidocznione poprzez liczne nierdwnosci i ubytki
w nawierzchni (ubytki w nawierzchni bitumicznej).

Na dtugosci opracowania wystepuja zjazdy indywidualne i publiczne oraz wejscia do przylegtych poses;ji.
Obecne jest réwniez skrzyzowanie z drogami wewnetrznymi.

Ruch kotowy przez teren kolejowy odbywa sie za posrednictwem przejazdu zlokalizowanego ok. 280 m
na potnoc od planowanego przedsiewziecia.
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3. Projektowane rozwigzania

3.1

3.2.

Stata Organizacja Ruchu.

Po wybudowaniu przedmiotowego odcinka przewiduje sie budowe dowigzania drogowego
jednojezdniowego, dwukierunkowego o szerokosci 6 m i dtugosci ok. 250 m. Od strony poétnocnej
wprowadzony zostanie kraweznik, a poszczegdlne jezdnie zostang uformowane przy spadku
ukierunkowanym w strone potudniowg, gdzie wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do
projektowanego rowu drogowego. Na wysokosci istniejgcego tuku poziomego w celu zachowania
ciggtosci starodroza drogi gminnej przewiduje sie jego potgczenie poprzez skrzyzowanie trojwlotowe.

Zjazdy na posesje zaprojektowane zostaty przy uciggleniu rowu drogowego za pomocg przepustow. Od
strony potudniowej pomiedzy jezdnig a rowem drogowym projektuje sie pobocze ok. 0,75 m. Od strony
poétnocnej projektuje sie chodnik o szerokosci min. 1,5 m a na dalszej czesci pobocze o szerokosci
min.1,0m. Przewiduje sie jezdnie oraz chodnik w nawierzchni asfaltowe;.

W ramach opisanych wyzej rozwigzan przewiduje sie wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu.
Podstawowg zmiang jest zamkniecie istniejgcego przejazdu jednopoziomowego i jego zastgpieniu
poprzez wykorzystanie zaprojektowanego obiektu wraz nowym odcinkiem drogi.

Projekt organizacji przewiduje zmiany zaréwno w oznakowaniu poziomym jak i pionowym.

Szczegotowe rozmieszczenie znakdw zobrazowano w czesci rysunkowej.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, natomiast znaki
pionowe jako mate.

W zakresie odcinka drogi nieobjetego pracami budowlanymi przewiduje sie pozostawienie istniejgcego
oznakowania. Dla znakéw pionowych ktére SA w ztym stanie technicznych nalezy przeodziej ich
wymiane na nowe. Wymian ta powinna obejmowac tarcze znaku jak i konstrukcje wsporcza.

Warunki techniczne wykonania oznakowania

Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgcznikami 1, 2, 3, 4
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181.36

Zestawienia projektowanego oznakowania poziomego:

Rodzaj linii Dtugos¢ linii
Linia segregacyjna P-4 20,0m

Linia krawedziowa P-7c 19,0m

Linia krawedziowa P-7d 183,5
Przejscie dla pieszych P-10 szer 4,0m 5,5m

Znaki poprzeczne Linia P-12 5,5m

Znaki poprzeczne Linia P-13 7,4m

Znaki poprzeczne Linia P-14 2,5m

Zestawienia projektowanego oznakowania pionowego:

Typ znaku llos$¢ Sztuk

Znak ostrzegawczy A-4 ,dwa niebezpieczne | 4szt
zakrety - pierwszy w lewo drugi w prawo”

Znak ostrzegawczy A-6¢ ,,skrzyzowanie z drogg 2szt
podporzadkowang wystepujace po lewej
stronie””
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Znak ostrzegawczy A-7 ,ustgp pierwszenstwa” 4szt
Znak ostrzegawczy A-18a »Zwierzeta | 1szt
gospodarskie”

Znak ostrzegawczy A-30 ,uwaga” a tabliczka | 2szt
»piesi”

Znak zakazu B-20 ,,stop” 2szt
Znak informacyjny D-1 ,droga z pierwszenstwem” | 14 szt
Znak informacyjny D-4a ,,$lepa ulica” 2 szt
Znak informacyjny D-6 ,,przejscie dla pieszych” 2 szt
Znak informacyjny D-15 »przystanek | 5szt
autobusowy”

Znak informacyjny D-46 , droga wewnetrzna” 2szt
Znak informacyjny D-47  ,koniec  drogi | 2szt
wewnetrznej”

Zapora drogowa U-20b 2szt
Tabliczka H-3 2szt

Zestawienia istniejgcego oznakowania pionowego do

pozostawienia/odtworzenia/relokacji

Typ znaku

llo$¢ Sztuk

Znak ostrzegawczy A-4 ,dwa niebezpieczne
zakrety - pierwszy w lewo drugi w prawo”

1szt

Znak ostrzegawczy A-9 2szt

Znak ostrzegawcze A-10 ,przejazd kolejowy z | 4szt

zaporami”

Znak ostrzegawcze A-17 ,dzieci” 2szt

Znak ostrzegawczy A-18a »Zwierzeta | 1szt

gospodarskie”

Znak zakazu B-20 ,,stop” 1szt

Znak zakazu B-33 (30km/h) ,ograniczenie | 2szt

predkosci”

Znak informacyjny D-15 , przystanek autobusowy | 3szt

(dwustronny)

Znak informacyjny D-42 ,teren zabudowany” 2szt

Znak informacyjny D-43 , koniec terenu | 2szt

zabudowanego”

Tablica E-17a ,,Uniejéw Redziny” 2szt

Znak G-1a 1szt

Znak G-1b 1szt

Znak G-1c 2szt

Znak U-18b ,lustro” 2szt
Zestawienia istniejgcego oznakowania pionowego do likwidacji

Typ znaku

llo$¢ Sztuk

Znak ostrzegawczy A-1 ,niebezpieczny zakret w

1szt
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prawo”

Znak ostrzegawczy A-2 ,niebezpieczny zakret w | 1szt
lewo”

Znak ostrzegawczy A-4 ,dwa niebezpieczne | 1szt
zakrety - pierwszy w lewo drugi w prawo”

Znak ostrzegawczy A-6b ,skrzyzowanie z drogg 2szt
podporzadkowang wystepujgca po prawej

stronie”

Znak ostrzegawczy A-6¢ ,skrzyzowanie z drogg | 2szt
podporzadkowang wystepujacg po lewej stronie”

Znak ostrzegawczy A-10 ,przejazd kolejowy bez | 2szt
zapor”

Znak ostrzegawcze A-11 ,nieréwna droga” 2szt
Znak G-1 2szt
Znak G-3 2 szt
Zapora U-3b 2szt
Tabliczka T-27 1szt

Przedmiotowa organizacja bedzie obowigzywac od IV kwartatu 2024 r.

Termin realizacji IV kwartat 2024 r.

Opracowat

mgr inz. Tomasz Wuijcicki




