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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOLWANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1181K POGWIZDOW

— TUNEL KLASY ZW KM 0+000,00 - 0+214,74 W RAMACH
ZADANIA PN.: ,,BUDOWA SKRZYZOWANIA BEZKOLIZYJNEGO
DROGI POWIATOWEJ 1181K POGWIZDOW — TUNEL Z LINIA
KOLEJOWA LHS NR 65 W M. UNIEJOW REDZINY WRAZ Z
PRZEBUDOWA DOJAZDOW W ZAMIAN ZA LIKWIDACJE
PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO KAT. D W KM 337,244
LINII KOLEJOWEJ LHS NR 65”
- PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nN

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT MIECHOWSKI
KATEGORIA XXVI — SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

POZOSTALE DANE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 120801_2 CHARSZNICA,

ADRESOWE OBREB: 0015 UNIEJOW — REDZINY,
IDENTYFIKATOR DZIALKI:
120801_2.0015.83/3, 120801_2.0015.83/5, 120801_2.0015.30/2,
120801_2.0015.7/1, 120801_2.0015.9, 120801_2.0015.10/3,
120801_2.0015.45/1, 120801_2.0015.46/2, 120801_2.0015.83/6,
120801_2.0015.83/4, 120801_2.0015.7/2, 120801_2.0015.10/2
INWESTOR ZARZAD POWIATU MIECHOWSKIEGO
UL. RACLAWICKA 12
32-200 MIECHOW
ZESPOL IMIE | NUSI\::IS:JP;’LI::V%IEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. w spec. elektroenergetyczne; Branza
Projektant Michat Zarnotal nr uprawnien: elektryczna 04.2022 . /W
SLK/2013/POOE/07
mar inz do projektowania bez ograniczen Branza >
Sprawdzajacy Krz sz%of Nclnwak w spec. elektroenergetycznej elekirvezna 04.2022 . —
y nr uprawnien: UW-136/82 y :
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D. CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU | TYTUL RYSUNKU SKALA
EN-01 ORIENTACJA 1:10 000
EN-02 PLAN SYTUACYJNY 1:500
EN-03 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY -
EN-04 Rysunek przejscia kabla przez obiekt 1:200/100

mostowy
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KOPIE UPRAWNIEN |1 ZASWIADCZEN
Z 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

1. Spis uprawnien i za§wiadczen o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa,
1.1 mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr:SLK/2013/POOE/07
1.2 mgr inz. Michal Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
1.3 mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82
1.4 mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
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S L AS KA
OKNEGOWA
3] 2 8 A

INZYNIEAROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/71312013/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

mmmmzam1m2mzm1swdmzoooronmmmmm
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pd2n. zm),
an13un1m1nmzm14uu1wsmzmrm1w'mmmm
(Dz.U. 2 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pé2n zm) oraz § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Tmspotmb&adownicmzmzakwvem#aMrwspmmsmﬂzne!nyd\hmqnwhnunych
w budownictwie (DzU. z 2008 r. Nr 83, poz 578 2z pbéin 2zm) w zwiazku z art 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pézn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.018
nadaje
Panu(i) llchalo\lwl Zamom

2. - kietunky

elektrotech
ur. dnéa 10 lutego 1981 w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2013/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw 2z postepowania kwaldikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
mmmums)mbmmmwmmmwmmmm
omunh(a)mmwnywynﬁegzanﬂnu-kummdouzm uprawnieft budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych | eloktroonergetycznych,

Szczegblowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocle niniejszej decyziji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art 12m7wmmm podstawg do wykonywania samodzieinych funkai

bty wiadciwe| Lzby samorzadu zam
2.0d niniejsze) decyz)l sluzy odwolanio do Krajowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskiej (zby Ir ow Budownictwa
w Warszawie, ummouwmxmms:ouswmmumn 14 dnl
od dnia jej dorgczenia

MMOKK
1.

Mgr
Z’/
Mgr inz.

ugnnumw
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1§ art 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20068 r w sprawie

samodzieinych  funkcji  technicznych w  budownictwie  Pan(i) Michal  Zamotal

lest uprawniony(a) w specjainosci Instalacyjnej w zakresie sioci, instalacji i urzadzen

olektrycznych i elektroenergetycznych do

1) projektowania oblektdw budowlanych, takich jak sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne
| elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne
Wraz z urzadzeniami do zasllania | sterowania;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniag
MWaszWmmamlwmnuwuthmqumw
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| POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O ramerte weryfikacy|nym:

SLK-DCL-LQJ-513 *

Pan Michat Zarnotal o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5223/08
adres zamieszkania ul. Barska 8/7, 41-500 Chorzéw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzedsa 2001 r, o podpisie elektromiczaym (D2, U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci

whektroniczne) opatrzone beip ¥ ym woryf i pray w0 walifik 8 yikatu sq
pod weghy AUtk ow p ych dok L Y podpisami wh wcamymi)

* Werytihack pop danych w ninkejszym zadwi moina drit 1a 4 weryfikacy) "

stronie Polshiej lzby Intynierdw Bodownictwa www. pilb org, pl lub kontaktujac sig 2 bisrem wiatciwe) Okregowe] Izby Indymierow

Budownictwa.



PROJEKT WYKONAWCZY

Katowice ., 15 marca .82 ,

Wojewédzki Zorzqd

Banistyki | Architektury
ul. Jagielioneka nr 25
<0-032 KA'IOWIOI

Nr ewid 136 / Lz

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust, 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt, 4 lit, d, rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji techniczaych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

KRZY%ZTO X A <
Obywatel - NOWaAK

___maegister inzynier elektryk L
urodzony dnfa _<C Stycznia 1949 r, w Siemisnowicech %lgskich®

_posiada przygotowanie zawodowe upowaznizjqce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta w specjalnoscl instalacy jno-inzynieryjne) w zakresic instalucil elektrycznych

ZY S 2 |
Obywatel KR/‘Y SZTOF NOWAK jest upowazniony do:

1) sporzqdzania projekidw instalacjl elektrycznych,

2) w budownictwie o0s6b fizycznych — do kicrowania, nadzorowsnia i kontrolowania budo-
wy, kierowania | kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow inslaluc)l oraz
oceniania | badania stanu techniggnego instalacii elektryczynch.

|

;
|
§
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Zaswiadczenie
© numente weryfikacyjnym:

SLK-X75-3v4-148 *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03

adres zamieszkania ul. Gromadzka 368, 40-771 Katowice

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] I2by Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnéa 18 wrzednia 2001 r, 0 podpisie elektronicznym Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci

j Opatrzone bezpieczny ym wary przy p Y 8 80 cortyfikaty 53
" pod wagle Xutkéw p ych dok podpk ecinymi,)
* Weryfikacje pop $Ci danych w niniejsay $ moina sp 22 q weryfikacyjrego tadwiadczenia na
stronie Polskiej 12by Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwe) Okrggowej 1zby Intynierow
Budownictwa.
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WARUNKI | UZGODNIENIA

- Warunki przebudowy — pismo nr R4/RM/PB/530017/2021 z dnia 26.05.2021r

- Uzgodnienie PBW przebudowy sieci wt. PGE Dystrybucja — pismo nr 7879/2022 z
8.07.2022

- Uzgodnienie projektu budowy drogi przez PKP Energetyka — pismo nr OS2-5717-
124/2022 z dnia 8.03.2022

10
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/-\ PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skartysko Kamienna
PGE Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdroy, ul. Bohaterbw Warszawy 110
——— 1] (41) 370 44 22 fax: (41) 370 44 21
PGE Dystrybucja SA.  o.mait busko os@ooedvstrybucia pl

Zatgcanlk nr 2 Wadr praykladowego pisma oraz Warunkdw usunigcia kolizji do PROC 30121/A
04 CIE. 200

Ra/RM/5300/. 250 F 12021

MK KONSTRUKCIE
KAROLINA KUBICA
ul. Gérska 200
43-300 Bielsko-Biata

W odpowiedzi na kompletny wniosek dotyczgcy usuniecia kolizji istniejgcej sieci
elektroenergetycznej z planowang inwestycjg zlozony w dniu 05-05-2021r. PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko- Kamienna przesyla w zalgczeniu Warunki Usunigcia Kolizji.

Jezeli akceptujecie Panstwo Warunki Usuniecia Kolizji i zataczony do niniejszego pisma projekt
umowy usunigcia kolizji, prosimy o kontakt z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko w celu
uzupeinienia projektu umowy o niezbedne dane.

Jednoczesénie informujemy, 2e podstawa zawarcia umowy usunigcia kolizji jest opracowanie
i uzgodnienie ze Spétka dokumentacji techniczno-prawnej okreélonej w Warunkach Usuniecia Kolizji,
sporzadzonej zgodnie z regulacjami i standardami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

Zawarcie umowy usuniecia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
z planowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych.

Kontakt w sprawie: Pawel Bil, tel. 41-382-31-63, adres e-mail: pawel.bil@pgedystrybucja.pl

1. Warunki Usuniecia Kolizji nr R4/RM/PB/5300/17/2021 z dnia 05-05-2021 r.

2. Wz6r umowy - 1 egz.
3. Klouzula informacyjna

Do wiadomosci:
1x adresat
1x RM/PB

FGE Dystrybucia Spotka Ak
preez S53 Reponoay Lubindg
REGON 05055284

400 Warszenn

fed2iby w Lublinie, 20
Lutbmie pIE

et ) byl VI Wyl yonadorcry pe KRS
riy. Konto bankowe Bank PEXKAD S A ¢

104 www pgedystrybucja pl

22 - Pamo
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Miechow dnia 26-05-2021 r.

Nr R4/RM/PB/5300/17/2021
Starostwo Powiatowe w Miechowie
ul. Ractawicka 12
32-200 Miechow
Zarzad Drig Powiatowych w Miechowie

WARUNKI USUNIECIA KOLIZN

PGE Dystrybucja 5.A. (,5potka™) odpowiadajgc na wniosek z dnia 05-05-2021r. nr 5300 dotyczacy
usuniecia kolizji istniejace] sieci elektroenergetyczne] 2 inwestycjy okredla sie nastepujgce warunki
prrebudowy/prreniesienia  urzgdzen  elektroenergetycznych  wchodzacych w  sklad  sieci
elektroenergetycinej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycja: . Budowg
skrzytowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizddw- Tunel z linig kolejowg LHS nr 65
w m. Uniejow Redziny wraz z przebudowsy dojazdiw w zamian za likwidacje przejazdu  kolejowo-
drogowego kat. D w km 327,244 linii kolejowe] LHS nr 65"

1. Migjsce wystepowania kolizji: m. Uniejow Redziny , dz. nr 83/3, B3/5, 83/6, £3/4, gm. Charsznica.
2.Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wehodzace w kolizje z projektowana inwestycja, bedace
wiasnodicia PGE Dystrybucja S.A.:
« linie kablowe nN relacji typu: 4x1x YAKY 95mm?, YAKY 4x 35mm’, di. ok. 200m, relacji : od stupa
nr 42 zasilanego ze stacji tr. ,Pogwizdow 1° do stupa nr 17 zasilanego ze stacji tr.
LUnigjow Redziny 17,

Stan  techniczny wrzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz  umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energll elektryczne] do odbiorcdw zgodnie z przepisami
prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktorego maja stuiyc. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektryczne)
do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizac)i urzadzed wskazanych w pkt. 2 jest moiliwa wylacznie w przypadku
rawarcia ze Spolky umowy wsuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen. (projekt umowy wg wzore nr 3a),
4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji urzgdzen elektroenergetycznych naledy:
a) przebudowad/przeniesc/odtworzye urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systemaw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 5.4., w nastepujgcym zakresie:

i. kolidujace sieci kablowe nN przebudowad poza obszar kolizji, prace wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

b} opracowad projekt budowlany | wykonawcry, zawierajgcy oddzielng czesd dotyczacy
przebudowy/przeniesieniafodtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych  PGE Dystrybucja
5.A. oraz sporzadzic na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace naleiy wykonac w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektryczne
dla odbiorcow prayigczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku konlecznosci
wylqczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja | ustalenie warunkdw wylgczenia.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjma x skedriba w Lublinie, 0-340 Lubkr

-
preez Sad v Lk w Lublnie ;

B i w peini apda Koo bar

HEG w peinl aptacony. Koo b
0 4. wevw poadysirybaicja.pl
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d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: , Przebudowa kolidujacych sieci nN na dziatkach nr 83/3,
83/5, 83/6, 83/4, m. Uniejow Redziny, gm. Charsznica® w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

e) uzyskac niezbgdne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t. ). Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spoice — wiasnym
kosztem i staraniem (lacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow,
dla ktérych to motliwe) tytul prawny do nieruchomodci, na ktdrej zlokalizowane zostang
przenoszone/fodtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunigciu
kolizji w postaci:

i w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydane]j w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j.
Dz.U. 2 2018r. po2.1474) z wpisem do wiadciwych ksiag wieczystych;

Dopuszcza sie motliwosé pozyskania tytulu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spotkg umowy kaucji (wedlug wzoru obowigzujgcego w Spéice)

g) przedlozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,

h) zdemontowad/przebudowad/przeniesc/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatdow pochodzgcych z demontaiu  urzgdzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

J) podpisac protokdt zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpédiniej w dniu podpisania protokolu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materialow  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-mantazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne,

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposob i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oSwiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z  inwestycj urzadzeniach
elektroenergetycznych,

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spolka umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ie
urzadzenia elektroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wilasnosc Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg
umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal
poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejgce urzadzenia Spotki, urzgdzenia
odtworzone w catosci badi w czesci z innych elementdéw niz pochodzgce z demontaiu oraz
nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z chwily potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy
usunigcia kolizji, w ktorej zawarta begdzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spoéice do niezakldconego posiadania czedci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w

ARCypna & siedziba w Lublinie. 20-380 Luoin w €
A héd w Lutline : sednbg w Swadaku, VI
S 424 160 2w petni optacany Koo Reekowe
0010 2859 554 www pgedystrybocia pl
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10.
11.

12,

Niniejsz
urzadze

ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokoét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza | akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspotfinansowania plandow inwestycyinych Inwestora ze §rodkow
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad inwestycje w sposob, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spéfce do niezakidconego posiadania cz$¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze,

Termin waznosci Warunkdw ustala si¢ na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu: Pawel Bil adres...........comrernne , tel: 41-382-31-63,

e Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
n elektroenergetycznych stanowigcych wiasno$é Spétki nie stanowiy podstawy do

rozpocz¢cia realizacji prac budowlano - montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na

kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie 2z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreélajgcej sposob i warunki usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

PGE Dystr
a2l

[ S48 Rege
REGON 080552840
400 ¥

yBucis Spotha Akcyjma @ sieclzibg w Lublinge 203540 Lutin, vl Ge
woy Lk Wsthid w fne 3 v

Lutfive z sedzda w Swdni

G 2 w peini opiacony Konto bankowe Bank PEKAD & A
L1654 www ppedystrytiucia pl
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PGE Dystrybucja S.A.

" €G E\ at Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdr¢j, ul. Bohateréw Warszawy 110
_— tel. + 48(41) 252 67 90, fax +48(41) 2526315
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl

Miechow 8 lipca 2022 r.

Lo dz: )/ 218 /2022
Egz. Nr 2

MK Konstrukcje Karolina Kubica
ul. Gorska 200

43-300 Bielsko-Biata

Rejon Energetyczny Busko przesyta w zataczeniu protokét nr 27/U/K/2022 z dn. 08-07-
2022r., z uzgodnienia projektu budowlano- wykonawczego dla zadania: ,,Przebudowa linii
kablowych 0,4kV na kablowe poza obszar kolizji w zwigzku z budowg skrzyzowania bezkolizyjnego
drogi powiatowej 1181K Pogwizdéw- Tunel z ling kolejowg LHS nr 65w m. Uniejéw Redziny, gm.
Charsznica - usuniecie kolizji”.

Celem dalszego procedowania niezbedne jest uzyskanie przezinwestora wpiséw do
wiasciwych ksigg wieczystych zgodnie z ustawa z dn. 10-04-2003r. , ktéra okresla zasady
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Z powazaniem

Zat. 1 /stron 1
1. Zah nr1 (1str.)

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/PB

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie 2z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP. 946.-25.93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy' 9 729 424 160 zi w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
/\ Oddziat Skarzysko-K

PGE Rejon Energetyczny Busko
28-100 Busko-Zdrdj, ul. Bohaterow Warszawy 110
B tel. + 48(41) 252 67 90, fax +48(41) 2526315
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Miechéw 8 lipca 2022 r.
L dz./ ‘$8¥811 /2022
Egz. Nr 2
Protokét nr 27/U/K/2022

zdnia 08-07-2022r.

Uzgodnienie: ,Przebudowa linii kablowych 0,4kV na kablowe poza obszar kolizji w zwigzku z
budowg skrzyzowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdéw- Tunel z ling kolejowa LHS
nr 65w m. Uniejow Redziny - usuniecie kolizji”.
opracowanego przez: MK Konstrukcje Karolina Kubica ul. Gérska 200, 43-300 Bielsko- Biata

projektant: Michat Zarnotal upr. nr SLK/2013/POOE/07

Sktad Komisji: podpis:
Przewodniczacy: Bogustaw Metryka g ! M \QL/}L\/\ '
Cztonkowie: Pawet Bil 2 A _me j
Cztonkowie:

Po zapoznaniu sie z przedfozong dokumentacja projekt uzgadnia si nie

Akceptuje
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad R wy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060 40, Kapital zaktadowy: 9 72 4 160 2! w peini optacony. Konto bankowe Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2

00-400 Wars: Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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GRUPA KAPITALOWA

= PKP ENERGETYKA

OBSLUGA

Kielce, dnia 08.03.2022r
0S2-5717-124/2022

ARKUSZ UZGODNIEN DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dla: Powiat Miechowski, ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechéw, zarzad Drég Powiatowych w
Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechow

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy drogi pod istniejaca linia napowietrzng SN 15 kV
relacji odczep z linii ZE — mijanka Kepie — Uniejow Parcela, LK 65 LHS w M.

Uniejow Redziny
Lp. Uwagi Podpis
PKP Energetyka Obstuga Sp. z o0.0. Obszar Serwisowy
1. Centralny dziatajagc z upowaznienia PKP Energetyka S.A.

uzgadnia projekt budowy drogi pod istniejacg linig napowietrzng
SN 15 kV relacji odczep z linii ZE — mijanka Kepie — Uniejow
Parcela, LK 65 LHS w M. Uniejow Redziny — bez uwag. Aup. P

Na zatgczonej mapie naniesiono:
K1

- linie napowietrzng SN 15 kV relacji odczep ZE — Mijanka Kepie
— Uniejow Parcela (

Sporzadzit: Dariusz Jas, tel. 697049126, e mail: d.jas@pkpenergetyka.pl

Adres do korespondencji: PKP Energetyka - Obstuga Sp. z 0.0._Obszar Serwisowy Centralny Dziat
Eksploatacji i Realizacji Ustug ul. Towarowa 35, 25-616 Kielce.

Wszelka korespondencje w przedmiotowej sprawie prosimy kierowaé na powyzszy adres.

PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. PKP Energetyka Obsluga Sp. z 0.0.
ul. Hoza 86/1 Obszar Serwisowy Centralny
00-682 Warszawa Dzial Eksploatacji i Realizacji Uslug
KRS: 0000610778 ul. Dowborczykow 18

NIP: 7010564340 90-019 Lodz

REGON: 36412143400000 Tel.: 42 205 55 70

Kapital zakladowy: 2.000.000,- PLN Tel.: 42205 53 72
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CZESC OPISOWA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacii
projektowej przebudowy sieci elektroenergetycznych w ramach realizacji zadania:
,Budowa skrzyzowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdéw — Tunel z
linig kolejowg LHS nr 65 w m. Uniejéw — Redziny wraz przebudowg dojazdéw w
zamian za likwidacje przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 337,244 linii
kolejowej LHS nr 65”.

1.2 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
e Mapa do celéw projektowych oraz mapa wiasnosciowa wraz z wypisami z
ewidencji gruntow,
¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e Warunki Umowy, uzgodnienia z Zamawiajgcym,
e Obowigzujgce uregulowania prawne, normy i wytyczne

e Wizje lokalne w terenie.

Do podstawowych przepiséw prawnych i materiatdw wykorzystanych
w projekcie nalezg nizej wymienione ustawy i rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332,
Z pézniejszymi zmianami).

e Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem
elektrycznym.

e N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
Przeciwporazeniowa

e PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

e N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

e WBSE TOM 3 - Linie napowietrzne sredniego napiecia

e WBSE TOM 4 - Linie kablowe $redniego napiecia
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e WBSE TOM 5 — Stacje transformatorowe SN/nN
e WBSE TOM 6 — linie kablowe niskiego napiecia
e WBSE TOM 10 — Opisy i oznaczenia elementow sieci dystrybucyjnej

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

demontaz istniejgcej trasy kablowej niskiego napiecia.

e budowa nowych tras kablowych

zabezpieczenie rurami ochronnymi

2. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym wystepujg sieci kablowe nN, oraz sieci napowietrzne nN wi.
PGE Dystrybucja.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowe projektuje sie tylko w niezbednym zakresie, koniecznym do
prawidtowej rozbudowy drogi zgodnie z aktualnymi normami. Kable zostang
poprowadzone wzdtuz projektowanej drogi oraz w kapie chodnikowej obiektu
mostowego, w ktérym zostaty przygotowane specjalne przepusty (Kapa chodnikowa
to czeS¢ mostu, na ktorej znajdujg sie chodnik dla pieszych, bariery energochtonne,
balustrady oraz krawezniki). Potgczenie z istniejgcg siecig rozdzielczo — oswietleniowg
wykonane zostanie w tych samych miejscach co w stanie istniejgcym, tzn. na stupach

linii napowietrznej.
Kable w miejscach:

e skrzyzowan z innymi sieciami nalezy je zabezpieczy¢é rurami ochronnymi typu
HDPE @ 110.
e pod zjazdami nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu RHDPEp ©@110/6,3.
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3.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Projektowane przebudowy sieci elektroenergetycznej sg wymuszone zmianami
w uktadzie drogowym w stosunku do stanu istniejgcego. Po przebudowie ich

przeznaczenie i program uzytkowania nie zmieni sie.

3.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

3.2.1 KABLE

Dla sieci nN zastosowano kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi o
izolacji i powtoce polwinitowej lub polietylenowej. Poprowadzony zostanie YAKXS
4x120mm? dla sieci rozdzielczej, YAKXS 4x35mm? dla sieci o$wietleniowej dobranym

do odpowiednich przekrojow istniejgcych kabli.
3.2.2 OStLONY RUROWE

Zastosowano ostony rurowe wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE

koloru koloru niebieskiego dla kabli nN.

Zastosowane rury powinny posiada¢ odpowiednig odpornosci na sciskanie

wyrazong w niutonach nie mniejszej niz:
- na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami — 750N

- na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu — 450N

3.2.3 TASMY OSTRZEGAWCZE

Trase projektowanej linii kablowej nN nalezy oznaczy¢ tasmag ostrzegawczg
koloru niebieskiego zgodnie z Aneksem nr 1 do normy SEP-E-004 (A1:2019-05).

Tasma powinna znajdowaé sie w wykopie nad utozong linig kablowg Iub
pojedynczym kablem (rurg, ostonowg), w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm i nie

wigkszej niz 40 cm.

Krawedzie tasmy powinny wystawac poza zewnetrzng krawedz trasy utozonych
kabli. O$ szerokosci tasmy powinna odpowiadaé osi wigzki kabli lub osi pojedynczego

kabla linii.
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W przypadku utozenia kabli w uktadzie ptaskim nalezy stosowaé tasmy o

szerokosciach dostosowanych do obszaru zajetego przez linie kablowa.

3.2.4 OZNACZNIKI KABLOWE

Oznaczniki kablowe powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego w formie
tabliczek. Nalezy montowa¢ je z kazdej strony mufy, z kazdej strony przepustow i
oston, a takze na wyjsciach kabli: z szafek pomiarowych, z kablowych rozdzielnic
szafowych i z zejs¢ z linii napowietrznych. Na prostych odcinkach linii kablowej

oznaczniki kablowe nalezy montowac w odstepach nie wiekszych niz 10 m.

3.25 ZABEZPIECZENIE PRZEBUSTOW

Do zabezpieczenia przepustéw rurowych w ziemi nalezy zastosowacé dtawice

czopowe lub mase plastyczng na bazie kauczuku.

3.3 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

3.3.1 MONTAZ LINIl KABLOWYCH

- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypacC kolejng warstwg
piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci, co najmniegj
15 cm, a nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5
mm i szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowacé folie koloru niebieskiego dla kabli
nN;

- kable utozone w ziemi powinny byC zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w

miejscach charakterystycznych (skrzyzowania),
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- na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) typ kabla (ilos¢, przekrdj zyt roboczych i zyly powrotnej, napiecie
Znamionowe)

b) relacja linii kablowej

c) dtugosé linii kablowej

d) skrocona nazwa uzytkownika

e) wykonawca

f) rok budowy

- na zewnetrznej powtoce kabli, w odstepach nie wiekszych niz 1m, wyttoczone

byty w sposéb trwaty:

a) symbol kabla,

b) napiecie znamionowe,

c) liczba i przekroj zyt roboczych,
d) rok produkgciji,

e) znacznik biezgcej dlugosci kabla,

f) identyfikacja producenta.

- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktéw terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na

powierzchni terenu,

- gtebokos$¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do goérne;j
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm w pasie drogowym

- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszagcym 1 —

3% dtugosci wykopu.

3.3.2 ZASADY WYKONYWANA PRZEPUSTOW KABLOWYCH

- odcinki przepustéw kablowych pod drogg projektowang i nalezy wykonac
metodg przekopu otwartego, natomiast pod drogg istniejgcg nalezy wykonaé metodag
przecisku/przewiertu sterowanego lub metodg przekopu otwartego. Cato$¢ prac

nalezy prowadzi¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.
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- najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng powierzchnig drogi a goérng
czes$cig ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 120cm, natomiast odlegtos¢ miedzy
gorng czescig ostony kabla a dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna

wynosi¢, co najmniej 50cm.

- gtebokosc utozenia przepustow kablowych powinna by¢ taka, aby odlegtos¢
mierzona od dna rowu odwadniajgcego do gornej powierzchni przepustu wynosita, co

najmniej 0,5 m,

- dtugos$¢ przepustu kablowego winna byc¢ taka, aby odlegtos¢ pozioma mierzona
od konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a
w przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od konca przepustu do

krawedzi jezdni. Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi.

3.3.3 HARMONOGRAM PRAC UWZGLEDNIAJACY MINIMALIZACJE CZASU
PRACY

Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien opracowaé szczegotowy
harmonogram robot z uwzglednieniem wtasnych mozliwosci technicznych i uzgodnic
go w PGE Dystrybucja S.A. Na czas wykonywanych robo6t wykonawca winien
zapewni¢ tymczasowe zasilanie dla odbiorcow przy zastosowaniu agregatow

pradotwdérczych.

4. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna sieci po przebudowie nie zmieni sie w stosunku

do stanu istniejgcego.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na s$Srodowisko. Po

wykonaniu robot teren nalezy uporzgdkowac.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Zgodnie ze stanem istniejgcym.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ
Sie¢ napowietrzna nN

Ochrone przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z dokumentem: Ochrona sieci
elektroenergetycznych od przepie¢. Wskazéwki wykonawcze. PTPIREE Poznan 2005

r.

Do wykonania uziemienia zastosowacC tasme stalowg miedziowang Fe/Cu
30x4mm oraz uziomy pretowe miedziowane ®17,2mm/9m. Na stupach, przewidziano
zainstalowanie ogranicznikbw przepieciowych z uziemieniem o rezystancji nie

wiekszej niz 10Q.
Przyjeto uziomy katalogowe:

- dla wartosci uziemienia 10Q przyjeto uziom TP1x9.

Przebudowa sieci kablowej nN

Nie dotyczy

9. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

- Prace ziemne wykonywa¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z ustaleniami

wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim

wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiadac¢ stosowne dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
Osoby wykonujgce prace powinny posiadac¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robaot.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy

wykopow kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikéw.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem

uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

Catos¢ prac usuniecia kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli

urzadzen.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzgdzi harmonogram

prowadzenia robot i uzgodni go z PGE Dystrybucja S.A.

Materiaty z demontazu, ktére nie zostang wykorzystane ponownie nalezy zdac

do magazynu witascicieli urzgdzen

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt
realizuje konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie
urzagdzeh rownowaznych co do ich cech iparametréw, a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny byé
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych

urzgdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentaciji..
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10. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

i Jednostka
L Wyszczegdblnienie elementu
P rozliczeniowego Nazwa | llosé
1. |Kabel YAKXS 4x120mm? mb. |146,00
2. |Kabel YAKXS 4x35mm? mb. |146,00
3. |Rura ochronna typu RHDPEp 110/6,3 mb. | 42,00
4. |Rura ochronna typu RHDPEk-F 110/6,3 mb. 20
5. |Rura ochronna typu HDPE 110 mb. | 40,00
Zabudowa kabla na stupie (1. Rura ochronna UV fi 75
- |I=3m, ramka RK-2 - szt., tasma ze stali nierdzewne;j
+ klamerka - 6kpl., rurka termokurczliwa - 2kpl.,
6. o ol ) ) oo kpl. 4,00
zaciski przebijajace izolacje - 4szt., ostonki konca
przewodow - 4szt., glowiczka termokurczliwa
czteropalczatka - 1szt.
Roztgcznik napowietrzny typu RSA 00/4 wraz z
7. . . s kpl. 2,00
kompletnym osprzetem do mocowania na zerdzi ZN
Roztgcznik napowietrzny typu RSA 1/4 wraz z
8. : . s kpl. 2,00
kompletnym osprzetem do mocowania na zerdzi ZN
Doposazenie stupa w ograniczniki przepiec:
9 | Ogranicznik przepie¢ SE30.450 BZ-10 — 4szt Kol 5
- przewod LGy 16mm — 4m P
- zacisk uziemiajgcy — 4 szt
Uziemienie stupa 10ohm:
Bednarka stalowa miedziowana. 25x4mm -18m.,
Pret stalowy miedziowany fi17,2 -Om — 2 szt
Klamerka COT36 — 8szt.,
10 Tasma stalowa COT 37, 2x1, 20x0.7 — 8szt., kpl 2,00
Zacisk uziemiajgcy Srubowy ZUS30 — 2szt.,
Sruba oc. z nakretkg, podkfadkg okragtg i sprezystg
M10x25 — 2szt.,
11. |Dtawice czopowe do zabezpieczenia rur kpl. 22
12. |Piasek na podsypke i zasypke m?3 7,00
13, Ta_smg Qstrzegavycza kolor,u .nlebleslfleg.o grubosm, o | b 110,00
najmniej 0,5 mm i szerokosci, co najmniej 40 cm
14. |Pomiary powykonawcze elektryczne kpl. 1,00
15. |Obstuga geodezyjna kpl. 1,00
i Jednostka
L.p Wyszczegolnienie elementu
e rozliczeniowego -DEMONTAZ Nazwa | llos¢
1. Linia kablowa nN mb. |280,00
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU | TYTUL RYSUNKU SKALA
EN-01 ORIENTACJA 1:10 000
EN-02 PLAN SYTUACYJNY 1:500
EN-03 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY -
EN-04 Rysunek przejscia kabla przez obiekt 1:200/100

mostowy
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