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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOLWANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1181K POGWIZDOW
— TUNEL KLASY Z W KM 0+000,00 - 0+214,74 W RAMACH
ZADANIA PN.: ,,BUDOWA SKRZYZOWANIA BEZKOLIZYJNEGO
DROGI POWIATOWEJ 1181K POGWIZDOW — TUNEL Z LINIA
KOLEJOWA LHS NR 65 W M. UNIEJOW REDZINY WRAZ Z
PRZEBUDOWA DOJAZDOW W ZAMIAN ZA LIKWIDACJE
PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO KAT. D W KM
337,244 LINIl KOLEJOWEJ LHS NR 65”

- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT MIECHOWSKI
KATEGORIA XXVI — SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

POZOSTALE DANE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 120801_2 CHARSZNICA,

ADRESOWE OBREB: 0015 UNIEJOW — REDZINY,
IDENTYFIKATOR DZIALKI:
120801_2.0015.83/3, 120801_2.0015.83/5, 120801_2.0015.30/2,
120801_2.0015.7/1, 120801_2.0015.9, 120801_2.0015.10/3,
120801_2.0015.45/1, 120801_2.0015.46/2, 120801_2.0015.83/6,
120801_2.0015.83/4, 120801_2.0015.7/2, 120801_2.0015.10/2
INWESTOR ZARZAD POWIATU MIECHOWSKIEGO
UL. RACLAWICKA 12
32-200 MIECHOW
oo | e | IR | | | oo
BUDOWLANYCH
do projektowania bez ograniczen
Prooktant | et | et |demors | 022" //L/
SLK/2013/POOE/07
S . ma ind. do projektowania bez ograniczgh Branza 7/ ¢
prawdzajacy Krzysztof Nowak W Spec. elelftrqenergetycznej elektryczna 10.2022 . .
nr uprawnien: UW-136/82
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KOPIE UPRAWNIEN |1 ZASWIADCZEN
Z 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa,
1.1 mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr:SLK/2013/POOE/07
1.2 mgr inz. Michal Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
1.3 mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82
1.4 mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
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S L AS KA
OKNEGOWA
3] 2 8 A

INZYNIEAROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/71312013/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

mmmmzam1m2mzm1swdmzoooronmmmmm
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pd2n. zm),
an13un1m1nmzm14uu1wsmzmrm1w'mmmm
(Dz.U. 2 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pé2n zm) oraz § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Tmspotmb&adownicmzmzakwvem#aMrwspmmsmﬂzne!nyd\hmqnwhnunych
w budownictwie (DzU. z 2008 r. Nr 83, poz 578 2z pbéin 2zm) w zwiazku z art 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pézn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.018
nadaje
Panu(i) llchalo\lwl Zamom

2. - kietunky

elektrotech
ur. dnéa 10 lutego 1981 w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2013/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw 2z postepowania kwaldikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
mmmums)mbmmmwmmmwmmmm
omunh(a)mmwnywynﬁegzanﬂnu-kummdouzm uprawnieft budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych | eloktroonergetycznych,

Szczegblowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocle niniejszej decyziji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art 12m7wmmm podstawg do wykonywania samodzieinych funkai

bty wiadciwe| Lzby samorzadu zam
2.0d niniejsze) decyz)l sluzy odwolanio do Krajowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskiej (zby Ir ow Budownictwa
w Warszawie, ummouwmxmms:ouswmmumn 14 dnl
od dnia jej dorgczenia

MMOKK
1.

Mgr
Z’/
Mgr inz.

ugnnumw
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1§ art 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20068 r w sprawie

samodzieinych  funkcji  technicznych w  budownictwie  Pan(i) Michal  Zamotal

lest uprawniony(a) w specjainosci Instalacyjnej w zakresie sioci, instalacji i urzadzen

olektrycznych i elektroenergetycznych do

1) projektowania oblektdw budowlanych, takich jak sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne
| elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne
Wraz z urzadzeniami do zasllania | sterowania;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniag
MWaszWmmamlwmnuwuthmqumw
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| POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O ramerte weryfikacy|nym:

SLK-DCL-LQJ-513 *

Pan Michat Zarnotal o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5223/08
adres zamieszkania ul. Barska 8/7, 41-500 Chorzéw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzedsa 2001 r, o podpisie elektromiczaym (D2, U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci

whektroniczne) opatrzone beip ¥ ym woryf i pray w0 walifik 8 yikatu sq
pod weghy AUtk ow p ych dok L Y podpisami wh wcamymi)

* Werytihack pop danych w ninkejszym zadwi moina drit 1a 4 weryfikacy) "

stronie Polshiej lzby Intynierdw Bodownictwa www. pilb org, pl lub kontaktujac sig 2 bisrem wiatciwe) Okregowe] Izby Indymierow

Budownictwa.
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Katowice ., 15 marca .82 ,

Wojewédzki Zorzqd

Banistyki | Architektury
ul. Jagielioneka nr 25
<0-032 KA'IOWIOI

Nr ewid 136 / Lz

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust, 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt, 4 lit, d, rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji techniczaych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

KRZY%ZTO X A <
Obywatel - NOWaAK

___maegister inzynier elektryk L
urodzony dnfa _<C Stycznia 1949 r, w Siemisnowicech %lgskich®

_posiada przygotowanie zawodowe upowaznizjqce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta w specjalnoscl instalacy jno-inzynieryjne) w zakresic instalucil elektrycznych

ZY S 2 |
Obywatel KR/‘Y SZTOF NOWAK jest upowazniony do:

1) sporzqdzania projekidw instalacjl elektrycznych,

2) w budownictwie o0s6b fizycznych — do kicrowania, nadzorowsnia i kontrolowania budo-
wy, kierowania | kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow inslaluc)l oraz
oceniania | badania stanu techniggnego instalacii elektryczynch.

|

;
|
§
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Zaswiadczenie
© numente weryfikacyjnym:

SLK-X75-3v4-148 *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03

adres zamieszkania ul. Gromadzka 368, 40-771 Katowice

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] I2by Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnéa 18 wrzednia 2001 r, 0 podpisie elektronicznym Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci

j Opatrzone bezpieczny ym wary przy p Y 8 80 cortyfikaty 53
" pod wagle Xutkéw p ych dok podpk ecinymi,)
* Weryfikacje pop $Ci danych w niniejsay $ moina sp 22 q weryfikacyjrego tadwiadczenia na
stronie Polskiej 12by Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwe) Okrggowej 1zby Intynierow
Budownictwa.
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WARUNKI | UZGODNIENIA

Warunki przytgczenia nr 22-14/WP/02603 z dnia 9.03.2022

10



PROJEKT WYKONAWCZY

/\ (wz 01.10.2019)
P G E Busko-Zdrdj, 09-03-2022 r.

WP-1

22-14/5/02603.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-14/UP/02603 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Powiat Miechowski
Miechéw

ul. Ractawicka 12
32-200 Miechéw

Warunki przyfaczenia nr 22-14/WP/02603 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Charsznica, miejscowo$é Uniejéw-Redziny, nr dz. 83/4

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
zdnia 23-02-2022, okresla si¢ nastepujqce warunki przytqczenia:

1
2

S w

10

1
12

[

1

w

14

15

Miejsce przytaczenia: Stup nr 17. Stacja zasilajgca 210 UNIEJOW REDZINY 1 WIES.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 po stupie wykonaé przyfacze kablem YAKXS 4x35mm? zakoriczone ztaczem kablowo pomiarowym (ztacze ZK-1
+ 1 pomiar), ktére nalezy zabudowa¢ na stupie.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 od zfacza kablowo pomiarowego wybudowaé wewnetrzna linig zasilajaca oraz instalacje wewnetrzng spetniajace
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w wInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowijzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 samoczynny wytacznik nadmiarowo-pradowy 1-fazowy o pradzie znamionowym 16A o charakterystyce ,,C”
nalezy zainstalowa¢ w ztaczu kablowo pomiarowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

11
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15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Grzegorz Idzik

Viw Cystrpbuge 8.5
Orddat Skarzgsko-Kanianr

12
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CZESC OPISOWA

13
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji budowy i
rozbudowy oswietlenia w ramach realizacji zadania: ,Budowa skrzyzowania
bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizddw — Tunel z linig kolejowg LHS nr 65
w m. Uniejéw — Redziny wraz przebudowg dojazdéw w zamian za likwidacje przejazdu

kolejowo — drogowego kat. D w km 337,244 linii kolejowej LHS nr 65”.

1.2 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
e Mapa do celow projektowych oraz mapa witasnosciowa wraz z wypisami z
ewidencji gruntow,
¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e Warunki Umowy, uzgodnienia z Zamawiajgcym,
e Obowigzujgce uregulowania prawne, normy i wytyczne

e Wizje lokalne w terenie.

Do podstawowych przepiséw prawnych i materiatdw wykorzystanych
w projekcie nalezg nizej wymienione ustawy i rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332,
Z pézniejszymi zmianami).

e Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem
elektrycznym.

e N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
Przeciwporazeniowa

e PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

e N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

e WBSE TOM 3 - Linie napowietrzne sredniego napiecia

e WBSE TOM 4 — Linie kablowe $redniego napiecia

¢ WBSE TOM 5 — Stacje transformatorowe SN/nN

¢ WBSE TOM 6 - linie kablowe niskiego napiecia

e WBSE TOM 10 — Opisy i oznaczenia elementdw sieci dystrybucyjnej
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1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

e budowa stupow oswietleniowych
e budowa nowych kabli oswietleniowych

e budowa szafy oswietleniowej

2. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym, istniejgca droga jest oswietlona. Oprawy zamontowane sg
na stupach linii napowietrznej. Z uwagi na budowe nowego wiaduktu nad linig

kolejowg, nowg droge wraz z wiaduktem nalezy oswietlic.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 INFORMACJE OGOLNE

Projektuje sie nowe oswietlenie nowego odcinka drogi.Nalezy zabudowacé stupy
aluminiowe z pojedynczym wysiegnikiem h=9m, na stupach zabudowa¢ oprawy typu
LED 79W.

3.2 ZALOZENIA DO PROJEKTU

Dla projektowanego odcinka drogi przyjeto klase M4

Lp. L[cd/m?] Uo Ui Tl SR
1 0,75 0,4 0,6 10 0,15

3.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

3.3.1 SLUPY OSWIETLENIOWE

a) nalezy zastosowac stupy aluminiowe anodowane lub malowane proszkowo,
powinny cechowac sie ponizszymi parametrami:

— stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wnekg na tabliczke
stupowg, montowane na fundamencie prefabrykowanym, wymagany certyfikat
CE;

— fundamenty prefabrykowane, abizolowane, dostosowane do typu stupéw —
posiadajgce certyfikat producenta stupa;
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b)

3.3.2

f)

9)

muszg posiada¢ wneke o odpowiedniej ilosci wolnej przestrzeni pozwalajgcej
na swobodne potgczenie kabli, umieszczenie odpowiedniej liczby
zabezpieczen oraz umieszczenie sterownika;

na wszystkich stupach nalezy umiesci¢ naklejki samoprzylepne z napisem
»Zakaz umieszczania ogtoszen i ulotek — art. 63a Kodeksu wykroczen" oraz
numeracje;

na kazdym stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym
typem stupa, datg produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza;
fundamenty stupéw nalezy posadowi¢ rowno z poziomem terenu;

gwarancja udzielana przez producenta na stupy nie moze by¢ krotsza niz 5 lat
i musi obejmowac powstawanie defektdw na powierzchni stupow przez caty

okres uzytkowania elementow.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

oprawa musi by¢ wykonana w |l klasie ochronnosci;

oprawa musi posiadac:

zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV;
zabezpieczenie termiczne z czujnikiem temperatury w przypadku
przekroczenia przez oprawe temperatury krytycznej;

poziom szczelnosci nie mniejszy niz IP66 dla modutow optycznych jak i uktadu
zasilajgcego;

konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ prostg wymiane modutéw LED oraz
wymiane ukfadow zasilajgcych;

nominalny strumien swietlny, bryta fotometryczna, napiecie i natezenie prgdu
zasilania, moc nominalna oraz efektywnos¢ swietlna wyrazona w Im/W, muszg
by¢ potwierdzone poprzez dostarczenie raportu wg IES LM-79,

oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami
mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu,

dane fotometryczne oprawy pozwalajgce zweryfikowa¢ mozliwos¢
zastosowania opraw w danym projekcie oswietlenia, muszg by¢ umieszczone
na stronie internetowej producenta oraz w ogélnodostepnych programach
stworzonych do tego celu;

wartos¢ wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku gérze (ULOR) winna by¢

zgodna z rozporzgdzeniem WE nr 245/2009;
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h) nie dopuszcza sie stosowania opraw z widocznym radiatorem na zewnatrz co
wptywa na zbieranie sie zanieczyszczen ze srodowiska zewnetrznego;

i) gwarancja udzielana przez producenta na oprawy nie moze byc¢ krétsza niz 5
lat i musi obejmowaé powstawanie defektdéw na powierzchni korpusu oprawy

przez caty okres uzytkowania elementow.

3.3.3 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Zasilanie nowoprojektowanego osSwietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami przytgczenia. Od zlgcza licznikowego zlokalizowanego na stupie sieci
napowietrznej nN nalezy utozy¢ kabel YAKXS 4x35 do projektowanej szafy

oSwietleniowe;j.
3.3.4 STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sterowanie os$wietleniem bedzie odbywacC sie z nowej szafy oswietleniowej

poprzez zegar astronomiczny.
3.3.5 KABLE

Zastosowano kable elektroenergetyczne czterozytowe z zytami aluminiowymi
0 izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej lub polietylenowej typu
YAKXS 4x35 na napiecie 0,6/1kV oraz YKY 2x2,5 mm2 (zasilanie oprawy w stupie

oSwietleniowym).
3.3.6 OSLONY RUROWE

Zastosowano ostony rurowe wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE

koloru koloru niebieskiego dla kabli nN.

Zastosowane rury powinny posiada¢ odpowiednig odpornosci na sciskanie

wyrazong w niutonach nie mniejszej niz:
- na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami — 750N
- na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu — 450N

3.3.7 TASMY OSTRZEGAWCZE
Trase projektowanej linii kablowej nN nalezy oznaczyC tasmg ostrzegawczag
koloru niebieskiego zgodnie z Aneksem nr 1 do normy SEP-E-004 (A1:2019-05).
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Tasma powinna znajdowacC sie w wykopie nad utozong linig kablowg lub
pojedynczym kablem (rurg, ostonowg), w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm i nie

wiekszej niz 40 cm.

Krawedzie tasmy powinny wystawac poza zewnetrzng krawedz trasy utozonych
kabli. Os szerokosci tasmy powinna odpowiadac osi wigzki kabli lub osi pojedynczego

kabla linii.

W przypadku utozenia kabli w uktadzie ptaskim nalezy stosowaé tasmy o

szerokosciach dostosowanych do obszaru zajetego przez linie kablowa.

3.3.8 OZNACZNIKI KABLOWE
Oznaczniki kablowe powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego w formie
tabliczek. Nalezy montowaé je z kazdej strony mufy, z kazdej strony przepustow i
oston, a takze na wyjsciach kabli: z szafek pomiarowych, z kablowych rozdzielnic
szafowych i z zejs¢ z linii napowietrznych. Na prostych odcinkach linii kablowej

oznaczniki kablowe nalezy montowac¢ w odstepach nie wiekszych niz 10 m.

3.3.9 ZABEZPIECZENIE PRZEBUSTOW
Do zabezpieczenia przepustéw rurowych w ziemi nalezy zastosowac¢ dfawice

czopowe lub mase plastyczng na bazie kauczuku.

3.4 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

3.4.1 MONTAZ LINIl KABLOWYCH
- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypacC kolejng warstwg
piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej
15 cm, a nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5
mm i szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac¢ folie koloru niebieskiego dla kabli
nN;

- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w

miejscach charakterystycznych (skrzyzowania),
- na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:
a) typ kabla (ilos¢, przekrdj zyt roboczych i zyly powrotnej, napiecie

Znamionowe)
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b) relacja linii kablowej

c) dtugosé linii kablowej

d) skrécona nazwa uzytkownika
e) wykonawca

f) rok budowy

- na zewnetrznej powtoce kabli, w odstepach nie wiekszych niz 1m, wyttoczone

byty w sposoéb trwaty:

a) symbol kabla,

b) napiecie znamionowe,

c) liczba i przekroj zyt roboczych,
d) rok produkciji,

e) znacznik biezgcej dlugosci kabla,

f) identyfikacja producenta.

- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktéw terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na

powierzchni terenu,

- gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do goérnej

powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm w pasie drogowym

- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszacym 1 —

3% dtugosci wykopu.
3.4.2 ZASADY WYKONYWANA PRZEPUSTOW KABLOWYCH

- odcinki przepustéw kablowych pod drogg projektowang i nalezy wykonac
metodg przekopu otwartego, natomiast pod drogg istniejgcg nalezy wykona¢ metodg
przecisku/przewiertu sterowanego lub metodg przekopu otwartego. Cato$¢ prac

nalezy prowadzi¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gdérng powierzchnig drogi a goérng
czes$cig ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 120cm, natomiast odlegtos¢ miedzy
gorng czescig ostony kabla a dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna

wynosi¢, co najmniej 50cm.
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- gtebokos¢ utozenia przepustow kablowych powinna by¢ taka, aby odlegtos¢
mierzona od dna rowu odwadniajgcego do gornej powierzchni przepustu wynosita, co

najmniej 0,5 m,

- dtugos$¢ przepustu kablowego winna byc¢ taka, aby odlegto$¢ pozioma mierzona
od konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a
w przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od konca przepustu do

krawedzi jezdni. Konhce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi.

3.4.3 ZABUDOWA StUPOW OSWIETLENIOWYCH

-stupy nalezy montowac na fundamentach prefabrykowanych,

-Sruby mocujgce podstawe stupa do fundamentu nie mogg byé przysypane
ziemia,

-stupy montowac za pomocg dzwigu,

-szczegOtowe zasady montazu stupow oswietleniowych zawiera instrukcja
opracowana przez producenta.

3.4.4 MONTAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO (opraw, przewodu zasilajgcego,
tabliczki bezp.)

Osprzet elektryczny nalezy montowacC zgodnie z instrukcjag montazu tych

urzadzenh oraz zasadami obowigzujgcymi w elektryce.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na s$rodowisko. Po

wykonaniu robét teren nalezy uporzgdkowac.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Sie€ pracuje w uktadzie TN-C

Jako ochrone przed dotykiem posrednim, przyjeto samoczynne wytgczenie

zasilania.
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Wzdtuz projektowanego oswietlenia nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4 i

wprowadzi¢ do kazdego stupa.

7. WARUNKI| OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

Ochrone przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z dokumentem: Ochrona sieci
elektroenergetycznych od przepie¢. Wskazowki wykonawcze. PTPIREE Poznan 2005

r.

Do wykonania uziemienia zastosowacC tasme stalowg miedziowang Fe/Cu
30x4mm oraz uziomy pretowe miedziowane ®17,2mm/9m. Szafe osSw. gdzie
przewidziano zainstalowanie ogranicznikbw przepieciowych nalezy wykonac

uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 10Q.
Przyjeto uziomy katalogowe:

- dla wartosci uziemienia 10Q przyjeto uziom TP1x9.

8. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

- Prace ziemne wykonywaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli
istniejgcego uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujgce prace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robaot.

- Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopdw kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikdw.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac pod nadzorem
uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzgdzi harmonogram
prowadzenia robot i uzgodni go z inwestorem.
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9. OBLICZENIA

9.1 BILANS MOCY

Obwdd zas. droge do Gemini

Moc
obwadd. | oprawy ilos¢ Moc
[-] (W] [szt] (W]
1 79 5 395
2 79 1 79
RAZEM 474

9.2 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Obliczenia jasnosci oswietlenia wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201.

Obliczenia luminancji i rownomiernosci oswietlenia dokonano metodg komputerowa.

Wyniki obliczeh pozostajg w archiwum Projektanta oraz Zamawiajgcego.
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10. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

i Jednostka
L Wyszczegodlnienie elementu
P- rozliczeniowego Nazwa | llos¢
1 Stup aluminiowy anodowany H=9m z wysiegnikiem Kol 6
" |drogowym W=1,5/5st. P
2. | Fundament prefabrykowany kpl 4
kosz zbrojeniowy (montaz stupdw na obiekcie) kpl 2
4. |kabel YAKXS 4x35 m 245
Zabudowa kabla na stupie:
- rura ochronna UV 50mm — 3m
5. |- rurka termokurczliwa — 1szt kpl 1
- ramka RK-1 — 1szt
- tasma ze stali nierdzewnej + klamerka — 3kpl
6. |Bednarka Fe/Zn 30x4 mb 230
" Szafa oswietleniowa 3 obwodowa, kompletnie Kol 1
" |wyposazona, z fundamentem P
8. |Zigcze stupowe z wkitadkg topikowg 4A kpl 6
9 Przewdd YKY 2x2,5 m 66
10 |Uziom pogragzany miedziowany fi 17,2 L=12m kpl 3
11. |Pomiary powykonawcze kpl 1
12. |Pomiary fotometryczne kpl 1
13. |Rura RHDPEkK-S 110 m 17
14. |Rura RHDPEp 110 m 38
15. |Inne niezbedne materiaty wg potrzeb
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU | TYTUL RYSUNKU SKALA
EO-01 ORIENTACJA 1:10 000
EO-02 PLAN SYTUACYJNY 1:500
EO-03 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY -
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