GEOSOND-Sordyl Temat: Uniejéw-Redziny - budowa skrzyzowania DP 1181K Zat. Nr
32-650 Kety, ul. T. Kosciuszki 73B Pogwizdéw - Tunel z linig kolejowa nr 65 3.2
[ ]
Profil geotechniczny otworu Nr 2
Miejscowos¢:  Pogwizdow | Glebokosé: 15,0 m ppt | Data wykonania: 04.2021 r.
Powiat: miechowski | Rze¢dna terenu: 338,50 m n.p.m. | Opis wykonal: mgr inz.

Wojewodztwo: malopolskie

Skala
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Pawel Sordyl

Objasnienie: cyfry z lewej strony znakow dotyczg odpowiednich rubryk
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b (utrata wlasnosci na skutek kontaktu z woda)
Uwaga: technologlczng doktadnos¢ wyznaczenia glgbokosci zalegania poszczegolnych Opracowat: Data: Podpis
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mgr inz. P.Sordyl | 04.2021 r.




GEOSOND-Sordyl Temat: Uniejow-Redziny - budowa skrzyzowania DP 1181K Zat. Nr
32-650 Kety, ul. T. Kosciuszki 73B Pogwizdéw - Tunel z linig kolejowa nr 65 3.3
o
Profil geotechniczny otworu Nr 3
Miejscowos¢:  Pogwizdow | Glebokosc: 7,0 m ppt | Data wykonania: 04.2021 r.
Powiat: miechowski | Rzedna terenu: 325,90 m n.p.m. | Opis wykonal:  mgr inz.
L . Pawel Sordyl
Wojewddztwo: malopolskie| Skala: 1:100

Objasnienie: cyfry z lewej strony znakow dotyczg odpowiednich rubryk

_ : Stan gruntu: szg - §rednio zageszczony
1 @ rur 3 strefa wodonosna 4 + -do SkIZyl’lkl phn - ptynny zg - zaggszczony
§ v - \yody _ mpl - migkkoplastyczny Stopier’l spekania:
e sgczenie Proby: Wilgotnosé: 13 pl - plastyczny 13 | Li-skata lita
. - 0 nignaruszonej mw - malo wilgotny tpl - twardoplastyczny
2 poziom ustalony| 4 strukturze ! 11 | w - wilgotny pzw - potzwarty Ms - skala. malo spekana
. . @ - o naturalne;j, m - mokry zw - zwarty Ss - skafa Srednio spekana
V poziom nawiercony wilgotnosci nw - nawodniony In - luzny Bs - skata bardzo spekana
B Profil  |-§ B
o "gg £ = = gua“ % Opis makroskopowy z )
S 2= 21815 »E |S¢ 2 : warstw N Uwagi: E‘g
21 s = [BE[2 ﬁ ) =N IR .. " . N ko) = &< ;
| E °§ g % e go %0 é = ,% § (w nawiasie podano symbol gruntu wg "nowej" normy g § § Wyniki badar laboratoryjnych § E
;]:E 52 | § S N g S| R PN-EN ISO 14688) S| o | 2 | orazpolowyeh, bezposrednich g S
=2 5|8 |® [S] o 4 S| .S = 2 = 2
35 Zlglé| 532 |[BE%|= Barwagruntu| 2 | = | & z 8
1 2 31415 6 71819 10 11112 113 14 15
N b
SIRRXE 4 . o mw
§* & & I |1.5| Nasyp niebudowlany - wymieszane Elmy, piasek - | szg 1
~~ 199507000 F 1| 7| gliniasty, piasek drobny, glina, piasek gliniasty, — /ol
0,9 % ’0’0’0’0’ g Zanieczyszczenia (Mg)y W p
X XX XX 15 F brazowo-szara
-2
=
2 i
‘E o mw 1 [ 1.~0,05-0,10 (z wateczkowania 1Ib
£ F Glina pylasta zwiezla z domieszka pojedynczych 0/0/1( tpl | {5adan ve toozk
s - |55 drobnyeh okruchow marght (siCh) Y pladad penciometren ocgipum)
(&) F
-5
-6
3 7 szaro-bezowa
-8
-9
H10
H1
12
13
14
szara
15
H6
Uwaga: technologlcznz} doktadnos¢ wyznaczenia glgbokosci zalegania poszczegolnych Opracowal: Data: Podpis
warstw wynosi +, - 0,1 m -
mgr inz. P.Sordyl | 04.2021 r.




GEOSOND-Sordyl Temat: Uniejow-Redziny - budowa skrzyzowania DP 1181K Zat. Nr
32-650 Kety, ul. T. Kosciuszki 73B Pogwizdéw - Tunel z linig kolejowa nr 65 3-4
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Profil geotechniczny otworu Nr 4
Miejscowos¢:  Pogwizdow | Glebokosé: 15,0 m ppt | Data wykonania: 04.2021 r.
Powiat: miechowski | Rze¢dna terenu: 339,85 m n.p.m. | Opis wykonal:  mgr inz.
L . Pawel Sordyl
Wojewddztwo: malopolskie| Skala: 1:100

Objasnienie: cyfry z lewej strony znakow dotyczg odpowiednich rubryk
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mgr inz. P.Sordyl | 04.2021 r.
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