Tabela danych wydzielonych warstw geotechnicznych Zal. nr 5
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Nazwa inwestycji: Uniejow-Redziny - budowa skrzyzowania DP 1181K Pogwizdow - Tunel z linia kolejowa nr 65
GEOSOND- Sordyl
ul. T. KoS$ciuszki 73b

32-650 Kety Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
Charakterystyczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych parametry fizyko-mechaniczne, ) , . , ,
Obiasnieni uz%/skane jako usrednienie wartosci parametrow wyprowadzonych, w oparciu o: badania laboratoryjne, oznaczenia Wiasnos.m gruntéw dla celow
jasnienia polowe, doswiadczenia budownictwa i doswiadczenia wilasne geologa opracowuj aﬁ:ego, informacje literaturowe budownictwa drogowego z danych
geolo giczne ?razd f:glgilrﬁgle ialgizsrtlogﬁl korelacyjne, w stosunku do tzw. parametrow wiodacych: literaturowych (wg "Katalogu typowych
L g YW SpO1SLly konstrukcji i nawierzchni" - IBDiM)
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2 szczatkowa nawierzchnia M zg//In Nasypy gtownie okruchowe i sporadycznie spoiste lub piaszczyste. Pomimo znacznego zait;,szcz,ema W czg$ci stropowej
B bitumiczng I nN g ol MW | uznaje si¢ je za niekontrolowane, ze wzglgdu na zroznicowany sktad materialowy oraz brak sladow tworzenia warstwowego.
= p W otworach wykonanych w obrebie jezdni (otw. nr 1 i 5) pokryte sa cienkg warstwa bitumiczng, o migzszosci 4-11 cm.
Cechy fizyczne przyjeto jako Sredniag dla pyldw 1 glin
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S pyjaste gliny zwieale | 1Ib | Gl | sasiC 2001 210 | 360 | 2030 | 510 | 680 38,0 Korbiacying. @l erintow Spotetych Skansolidowanyeh.
1 gliny pylaste zwiezle Gz//Gnz siCl 0.82 w dowigzaniu do stopnia p?astycznosm oznaczonego
wodno-lodowcowe - i metodami polowymi
Uwaga:

Szczegdlowy opis znajduje sie na
profilach otworéw - zat. nr 3.1-3.5
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