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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania rozbudowy drogi
powiatowej nr 1181 K Pogwizdéw — Tunel klasy Z w km 0+000,00 — 0+214,74
w ramach zadania pn.: ,Budowa skrzyzowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K
Pogwizdow — Tunel z linig kolejowg LHS nr 65 w m. Uniejéw — Redziny wraz
przebudowg dojazdow w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo — drogowego kat. D
w km 337,244 linii kolejowej LHS nr 65”.

1.2 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest umowa SE.022.10.2021 zawarta w dniu
26.01.2021 r. pomiedzy Powiatem Miechowskim ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechow
— Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miechéw oraz
Wykonawca zlecenia, czyli firmg MK Konstrukcje Karolina Kubica, ul. Gérska 200,
43-300 Bielsko — Biata.

1.3 TECHNICZNA PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]  Wizja w terenie,

[2] Mapa do celow projektowych w skali 1:500; oprac.: TM GEODEZJA
TOMASZ MIDOR ul. Giléw 18A, 43-316 Bielsko — Biata, 07.08. 2021 r.,
28.10.2021r., 12.11.2021 r.

[3] Operat wodnoprawny, Bielsko-Biata, sierpien 2021 r.

[4] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego,
oprac.: ,GEOSOND — SORDYL” Pawet Sordyl, ul. Tadeusza Kosciuszki
73b, 32-650 Kety, Kety kwiecieh 2021 r.

[5] Uzgodnienia branzowe,

[6] Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.,

[7] Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca
2003 r.,

[8] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

[10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

[11] Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.,

[12] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

[13] Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

[14] Normy branzowe i literatura techniczna.

2. PROGAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1181 K Pogwizdow
— Tunel klasy Z w km 0+000,00 — 0+214,74 w ramach zadania pn.: ,Budowa
skrzyzowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdéw — Tunel z linig
kolejowg LHS nr 65 w m. Uniejbw — Redziny wraz przebudowg dojazdéw
w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 337,244 linii
kolejowej LHS nr 65”.

Inwestycja, ktorej dotyczy niniejszy projekt obejmuje:
e Budowe wiaduktu drogowego,
e Wykonanie umocnien skarp przy obiekcie.
e Przebudowe drogi na dojazdach do obiektu,
e Budowe chodnika na dojsciach do obiektu,
e Przebudowe zjazdow indywidualnych,
e Budowe kanalizacji deszczowej,
e Budowe kanatu technologicznego,
e Budowe oswietlenia,
e Przebudowe sieci elektroenergetycznej,

¢ Przebudowe sieci telekomunikacyjne;.

Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu pieszego
oraz ruchu kotowego i kolejowego poprzez budowe skrzyzowania bezkolizyjnego drogi
powiatowej z linig kolejowg w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo — drogowego
kat. D w km 337,244 linii kolejowej LHS nr 65.
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Niniejsze opracowanie dotyczy czesci drogowo — mostowe].

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga powiatowa w obszarze inwestycji ma bardzo krety przebieg, co

wynika z potrzeby przejscia przez tereny linii kolejowej LHS nr 65.

W istniejgcym stanie na odcinku objetym opracowaniem o dt. 185 m droga
posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej o szerokosci zmiennej min. 5,0 m

i rozdzielona jest na dwa odcinki pomiedzy terenem kolejowym.

Na rozpatrywanych odcinkach odbywa sie ruch dwukierunkowy. Obecny stan
nawierzchni jest niezadowalajgcy co jest uwidocznione poprzez liczne nierdwnosci

i ubytki w nawierzchni (ubytki w nawierzchni bitumicznej).

Na dtugosci opracowania wystepujg zjazdy indywidualne oraz wejscia do

przylegtych posesji. Obecne jest rowniez skrzyzowanie z drogami wewnetrznymi.

Przedmiotowy odcinek przebiega w terenie ptaskim. Podczas wizji lokalnej oraz
na podstawie pomiaréw geodezyjnych stwierdzono brak rownosci w profilu podtuznym

I poprzecznym.

W stanie istniejgcym wody opadowe i roztopowe sg odprowadzane do

istniejgcych rowdéw drogowych.

Ruch kotowy przez teren kolejowy odbywa sie za posrednictwem przejazdu

zlokalizowanego ok. 280 m na poétnoc od planowanego przedsiewziecia.
Na uzbrojenie bezposredniego otoczenia sktadajg sie nastepujace sieci:

e podziemne: teletechniczna, wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna.

e naziemne: elektroenergetyczna, teletechniczna.

Wzdtuz torow zlokalizowane sg betonowe korytka odwadniajgce, ktore nie ulegng

przebudowie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach: 83/3, 83/5, 30/2, 7/1, 9,
10/3, 45/1, 46/2, 83/6, 83/4, 7/2, 10/2 jednostka ewidencyjna: 120801 2 Charsznica,
obreb: 0015 Uniejow — Redziny.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1 OBIEKT MOSTOWY

4.1.1 KONSTRUKCJA OBIEKTU

Zaprojektowano trzyprzestowy obiekt betonowy. Ustréj nosny stanowi¢ bedg
prefabrykowane belki strunobetonowe typu T oraz zelbetowa ptyta pomostowa. Na
skrajnych przestach przewidziano belki typu T18, natomiast w przesle srodkowych
typu T27. Konce belek zwiernczone zostang zelbetowymi poprzecznicami. Ustroj nosny
oparty zostanie za posrednictwem tozysk, na kazdej podporze przewidziano po trzy
tozyska. Filary srodkowe zaprojektowano jako stupowe o przekroju kwadratowym,
zwienczone u goéry oczepem. Przyczoétki zaprojektowano jako petnoscienne ze

skrzydtami.

Na obiekcie przewidziano zelbetowe kapy chodnikowe. Krawezniki na wiadukcie
nalezy wykona¢ kamienne 20x20 cm. Na krawedziach obiektu zaprojektowano
prefabrykowane polimerowe deski gzymsowe wysoko$ci 60 cm. W kapach

chodnikowych nalezy umiescic rury ostonowe zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

4.1.2 PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU

e Rozpietosc przeset 180m+270m+18,0m

e Szerokos¢ mostu 10,84 m

e Diugosc¢ mostu 64,30 m

e Szerokos¢ uzyteczna 7,6 m (jezdnia wraz z opaskami)
+ 1,5 m (chodnik)

e Kat skosu 71°

4.1.3 POSADOWIENIE

Obiekt zostanie posadowiony bezposrednio. Pod fundamentami przyczétkow
przewidziano wykonanie wzmocnienia podtoza palisadg z pali CFA srednicy 80 cm
dtugosci 8 m. Pod przyczotkiem w osi A przewidziano wykonanie 46 szt. pali (23 pale
zbrojone profilem dwuteownikowych HEB300, 23 pale niezbrojone). Pod przyczotkiem
w osi D przewidziano wykonanie 58 szt. pali (29 pali zbrojonych profilem
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dwuteownikowym HEB300, 29 pali niezbrojonych). Palisada zostanie zwienczona

warstwg transmisyjng wykonang z kruszywa famanego wzmocnionego georusztem.

4.1.4 UMOCNIENIE SKARP

Zaprojektowano umocnienie skarp przy obiekcie w postaci dybli betonowych
grubosci 15 cm utozonych na warstwie betonu C12/15 grubosci 20 cm. Na dole skarpy

przewidziano belke podwalinowg o wymiarach 60x120 cm.

4.1.5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wzdtuz krawedzi od strony chodnika zaprojektowano aluminiowg balustrade
o wysokosci 1,30 m. Wzdtuz drugiej krawedzi zaprojektowano stalowg barieroporecz
wysokosci 1,30 m. Ruch pieszy od ruchu kotowego oddziela¢ bedzie stalowa bariera.

Dodatkowo nad linig kolejowg przewidziano ostony przeciwporazeniowe.

4.1.6 SCHODY SKARPOWE

Zaprojektowano  wykonanie  betonowych  prefabrykowanych  schoddéw
skarpowych.

4.1.7 NAWIERZCHNIA NA OBIEKCIE

Warstwy nawierzchni jezdni na obiekcie:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr.4cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr.5cm

Nawierzchnia na chodnikach na obiekcie:

e nawierzchnia polimerowo — bitumiczna gr.0,5cm

4.1.8 PLYTY NAJAZDOWE

Zaprojektowano zelbetowe ptyty najazdowe dtugos$ci 5 m i grubosci 30 cm

w 10 % spadku. Ptyty oparte sg na wyksztattowanych w przyczotkach wspornikach.

4.1.9 1ZOLACJA KONSTRUKCJI

Gorng powierzchnie pomostu nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termozgrzewalng
gr 0,5 cm. Izolacja zawinieta na powierzchnie pionowe, na ptyty przejsciowe zachodzi

na dtugosci 50 cm.
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4.1.10 LOZYSKA

Ustroj nosny mostu jest wsparty na tozyskach garnkowych. tozyska ustawione

na ciosach podtozyskowych za posrednictwem podlewki z zaprawy niskoskurczowej.

Minimalna nosnosc¢ tozysk zainstalowanych na przyczéotkach powinna wynosic 3,5 MN,

a na filarach 7MN. Na przyczotkach zastosowano po jednym tozysku jednokierunkowo

przesuwnym i po dwa tozyska wielokierunkowo przesuwne. Na filarze w osi B

zastosowano 1 szt. tozyska statego oraz 2 szt. tozysk jednokierunkowo przesuwnych.

Na filarze w osi C zastosowano 1 szt. tozyska jednokierunkowo przesuwnego i 2 szt.

tozysk wielokierunkowo przesuwnych.

Schemat tozyskowania przedstawiono na rysunku WY.01 Schemat fozyskowania

w czesci rysunkowej projektu wykonawczego.
4.1.11 ZASYPKA KONSTRUKCJI

Parametry gruntu zasypowego:

e Piasek gruby lub sredni
o (@>32°

e Y<19 Kn/m?3

e 1s21,00

4.1.12 ZASTOSOWANE MATERIALY

BETON
Element Klasa betonu
Przyczotki C40/50
Filary C40/50
Ciosy C40/50
Elementy prefabrykowane — belki T-27,T-18 C50/60
Ustréj nosny — ptyta pomostowa, poprzecznice C30/37
Kapa chodnikowa C30/37
Ptyta najazdowa C30/37
Belka podwalinowa C30/37
Pale fundamentowe C30/37 (beton zwirowy)
Beton podktadowy C12/15
STAL ZBROJENIOWA MIEKKA

10
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Stal zbrojeniowa klasy A-11IN (B500SP).
STAL KONSTRUKCYJNA
S235 - zbrojenie pali fundamentowych

4.1.13 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy konstrukcji i podpor stykajgce sie z gruntem nalezy

zabezpieczyC poprzez dwukrotne natozenie powtok bitumicznych.

4.1.14 ODWODNIENIE OBIEKTU

Na obiekcie przewidziano wykonanie wpustow mostowych oraz sgczkéw.
Z wpustow oraz sgczkdw, poprzez kolektor srednicy @200 mm podwieszony do spodu
ptyty pomostowej, woda opadowa zostanie odprowadzona poza obiekt, skad

projektowang kanalizacjg odprowadzona zostanie do rowu przydroznego poprzez

wylot.
4.1.15 ZNAKI POMIAROWE

Na obiekcie nalezy zamontowac znaki pomiarowe (repery):

e Na kazdej z ptaszczyzn podpor 2 szt. (tgcznie 12 szt.)

e Po obu stronach przeset na gzymsach (w osi podparcia i w Srodku
rozpietosci przesta):
— Na podporami: 2 szt. (tgcznie 8 szt.)
— W $rodku rozpietosci przesta: 2 szt. (tgcznie 6 szt.)

4.1.16 KOLORYSTYKA OBIEKTU

e Deski gzymsowe — RAL 6017
e Balustrada — RAL 7040

e Nawierzchnia na chodnikach w kolorze czarnym.
4.2 DROGA

4.2.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujgce konstrukcje

nawierzchni:

11
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A — konstrukcja nawierzchni jezdni i ulepszonego pobocza KR2 / na podtozu G3

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ?v;l:::;;
1 2
warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 8S PMB 45/80-55 4cm
warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W 35/50 8cm
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 20 cm
z kruszywem Coo/3 stabilizowana mechanicznie
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem lub
Z gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem 25cm
Rm>2 ,5Mpa
Razem konstrukcja nawierzchni: 57 cm
B — konstrukcja nawierzchni chodnikow
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ?VZ::K:;
1 2
Brukowa kostka betonowa koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego 15 em
mechanicznie 0/31,5 mm,
Razem konstrukcja nawierzchni: 26 cm

C - konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ?v;t:f;;
1 2

Brukowa kostka betonowa, koloru czerwonego 8cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego 20 cm
mechanicznie 0/31,5 mm,
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 20 cm
mechanicznie 31,5/63 mm.

Razem konstrukcja nawierzchni: 51 cm
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4.2.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Profil podtuzny dla przebudowy drogi starano sie dostosowac do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz punktow statych projektowanej niwelety. Ro&znica
projektowanych rzednych do terenu istniejgcego mieszczg sie w przedziale od 0,30 m
wykopu do 0,30 m nasypu. W rejonie przejscia nad linig kolejowg poziom drogi

pozwala na zachowanie skrajni kolejowej pod konstrukcja obiektu.

4.2.3 PRZEKROJ POPRZECZNY

Dla projektowanej jezdni o szerokosci od 6,00 m (szerokosS¢ pobocza
ulepszonego wynosi 1,00 m i wystepuje na odcinku km 0+151,60 — 0+214,74
jednostronnie przy prawej krawedzi jezdni) zaprojektowano spadek jednostronny
o pochyleniu 2% w kierunku lewej krawedzi jezdni. Dla chodnika zaprojektowano
jednostronny spadek o wartosci 2,0 % w kierunku jezdni. Zaprojektowane chodniki

majg szerokos¢ uzytkowg wynoszgca 2,00 m.

Chodnik wydzielono od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm, zjazdy
wydzielono kraweznikiem najazdowym 20x22x100cm. Projektowany kraweznik
betonowy zostanie wyniesiony na 12 cm od poziomu krawedzi jezdni. W miejscu

Zjazdow oraz poszerzenia jezdni nalezy wykonac obnizenie kraweznika do 4 cm.

Szczegdtowe rozwigzania dla przekrojow typowych przedstawiono w czesci

rysunkowej.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.

463) zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Obiekt zostanie posadowiony bezposrednio. Pod fundamentami przyczétkéw
przewidziano wykonanie wzmocnienia podtoza palisadg z pali CFA srednicy 80 cm.
Palisada zostanie zwienczona warstwg transmisyjng wykonang z kruszywa tamanego

wzmaochionego georusztem.
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W podtozu budowlanym wydzielono 3 warstw geotechnicznych:

Warstwa | — Nasyp niebudowlany, Nasyp niebudowlany- zuzel, drobne spieki,
piasek, kamienie (Mg)

Warstwa lia — Pyt (Si)), Glina pylasta przewarstwiona pytem (clSi), w stanie
twardoplastycznym — grunty nosne 1L=0,10-0,22;

Warstwa lib — Glina zwiezta przewarstwiona gling pylastg zwieztg (sasiClsiCl),
Glina zwiezta przewarstwiona gling pylastg zwieztg (sasiClsiCl) z domieszkg
pojedynczych drobnych okruchéw wapienia lub margla w stanie

twardoplastycznym — grunty nosne — IL 0,05 - 0,10

Opracowata: mgr inz. Karolina Kubica
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN
Z 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU | TYTUL RYSUNKU
01 PLAN SYTUACYJNY

0G.01 RZUT Z GORY
0G.02 PRZEKROJ PODLUZNY, WIDOK Z BOKU
0G.03 PRZEKROJ POPRZECZNY

PO.01 RZUT FUNDAMENTOW

PO.02 PRZYCZOLEK A. GEOMETRIA

P0O.03 FILARY. GEOMETRIA

PO.04 PRZYCZOLEK D. GEOMETRIA

P0O.05 PRZYCZOLEK A. ZBROJENIE

PO.06 FILARY. ZBROJENIE

P0O.07 PRZYCZOtLEK D. ZBROJENIE

UN.01 USTROJ NOSNY. GEOMETRIA PLYTY POMOSTOWEJ
UN.02 USTROJ NOSNY. GEOMETRIA BELEK T

UN.03 USTROJ NOSNY. ZBROJENIE PLYTY POMOSTOWEJ
UN.04 USTROJ NOSNY. ZBROJENIE POPRZECZNIC SKRAJNYCH
UN.05 USTROJ NOSNY. ZBROJENIE POPRZECZNIC POSREDNICH
WY.01 SCHEMAT tOZYSKOWANIA
WY.02 PLYTY NAJAZDOWE
WY.03 KAPY CHODNIOKOWE
WY.04 DYLATACJE
WY.05 SCHEMAT ODWODNIENIA
WY.06 SCHODY SKARPOWE
WY.07 ZBROJENIE PODWALINY

D.01 PROFIL PODLUZNY

D.02 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

D.03 PRZEKROJE DROGOWE
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