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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOLWANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
1181K POGWIZDOW — TUNEL KLASY Z
W KM 0+000,00 - 0+214,74 W RAMACH ZADANIA PN.:
~,BUDOWA SKRZYZOWANIA BEZKOLIZYJNEGO DROGI
POWIATOWEJ 1181K POGWIZDOW - TUNEL Z LINIA
KOLEJOWA LHS NR 65 W M. UNIEJOW REDZINY WRAZ
Z PRZEBUDOWA DOJAZDOW W ZAMIAN ZA
LIKWIDACJE PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO
KAT. D W KM 337,244 LINIl KOLEJOWEJ LHS NR 65”

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE,
POWIAT MIECHOWSKI
KATEGORIA XXVIIl - OBIEKT MOSTOWY
XXV - DROGA
XXVI - SIECI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 120801_2 CHARSZNICA,
OBREB: 0015 UNIEJOW - REDZINY,
IDENTYFIKATOR DZIALKI:
120801_2.0015.83/3, 120801_2.0015.83/5,
120801_2.0015.30/2, 120801_2.0015.7/1, 120801_2.0015.9,
120801_2.0015.10/3, 120801_2.0015.45/1,
120801_2.0015.46/2, 120801_2.0015.83/6,
120801_2.0015.83/4, 120801_2.0015.7/2,
120801_2.0015.10/2

INWESTOR

ZARZAD POWIATU MIECHOWSKIEGO
UL. RACLAWICKA 12
32-200 MIECHOW

KARQHNA WS PAWIATOV

Beiziat Budownictwa
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ZEGROL IMIE I NUSI\:E:‘:JAPLRfﬁglEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczen
Projektant m.gr g ; et mzymeryjn.ej m ostowe] Branza mostowa 30.05.2022 .
Karolina Kubica nr uprawnien: e
SLK/6301/PBM/15
do projektowania bez ograniczen
Sy mgr inz. . W Spec. mzymeryjn:ej ‘rnostowej . 30.05.2022 1.
Mateusz Kubica nr uprawnien:
SLK/6513/PBM/16
do projektowania bez ograniczen
; mgr inz. w spec. drogowe] : 30.05.2022 1. ;
0, eltent Tomasz Wujcicki nr uprawnien: ez droggowe ’<-‘U~(
SLK/3638/POOD/11
i do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Pio?r Biie.k w spec. drogowej Branza drogowa 3005.2022r. | /2, 4
nr uprawnien: SLK/7679/PBD7
do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. w spec. elektroenergetycznej Branza 30.05.2022 1. i
FivjeMant Michat Zarnotal nr uprawnien: elektryczna
SLK/2013/POOE/07 {
g 2 do projektowania bez ograniczen Braiba
Sprawdzajacy ' w spec. elektroenergetycznej 30.05.2022r. P
Krzysztof Nowak |~ uprawnier: UN-136/82 elektryczna i
Projektant mgr inz. - budowlane v\:'tt?lekomumkaql Bran?a . 30.05.2022 1. i
Marek Kotodziej nr uprawnien: 1793/99/U telekomunikacyjna
: mgr inz. budowlane w telekomunikacii Branza 30.05.2022 1 )
Sprawdzyacy Marek Czurczak nr uprawnien: 1620/99/U telekomunikacyjna (ft‘
do projektowania bez ograniczen
mgr inZ. w spec. sieci i instalacje
Projektant Przemyslaw sanitarne Branza sanitama 30.05.2022 . F
Poépiech nr uprawnien: GLyw
SLK/8049/PWBS/19
do projektowania bez ograniczen
ot i Marciii W spec. sieci i instalacje
Sprawdzajacy g K ; i« sanitarne Branza sanitarna 30.05.2022 . Clis s
nag nr uprawnien:
MAP/0575/PWBS/17
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ARUSTWS POWIATO :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
-:F?JJ‘ifF'-‘vzt P Liciownictwa

i A rehitokiury

Miechow, 30.05.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i pkt. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

NAZWA ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1181K POGWIZDOW
ZAMIERZENIA — TUNEL KLASY ZW KM 0+000,00 — 0+214,74 W RAMACH
BUDOLWANEGOQO

ZADANIA PN.: ,BUDOWA SKRZYZOWANIA BEZKOLIZYJNEGO
DROGI POWIATOWEJ 1181K POGWIZDOW — TUNEL Z LINIA
KOLEJOWA LHS NR 65 W M. UNIEJOW REDZINY WRAZ Z
PRZEBUDOWA DOJAZDOW W ZAMIAN ZA LIKWIDACJE
PRZEJAZDU KOLEJOWO — DROGOWEGO KAT. D W KM
337,244 LINI| KOLEJOWEJ LHS NR 65"

ADRES | KAT. WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT MIECHOWSKI

OBIEKTU KATEGORIA: XXVIIl = OBIEKT MOSTOWY, XXV — DROGA,

BUDOWLANEGO XXVI - SIECI

POZOSTALE DANE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 120801_2 CHARSZNICA,

ADRESOWE OBREB: 0015 UNIEJOW — REDZINY, IDENTYFIKATOR
DZIALKI:

120801_2.0015.83/3, 120801_2.0015.83/5, 120801_2.0015.30/2,
120801_2.0015.7/1, 120801_2.0015.9, 120801_2.0015.10/3,

120801_2.0015.45/1, 120801_2.0015.46/2, 120801_2.0015.83/6,

120801_2.0015.83/4, 120801_2.0015.7/2, 120801_2.0015.10/2

INWESTOR ZARZAD POWIATU MIECHOWSKIEGO
UL. RACLAWICKA 12
32-200 MIECHOW

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

zostat sporzadzony w zakresie projektu architektoniczno — budowlanego zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej | zostat

przystosowany do istniejgcych warunkéw.
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Jednoczesnie informuje, ze projektu branzowe wykonaja:

STWO POWIATOY
w MIFCi*OWIE

Wydziat Budownictwa
i Brehitakturv

Projekt branzy mostowej:

Projektant — mgr inz. Karolina Kubica, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
W spec. inzynieryjnej mostowej, nr uprawnien: SLK/6301/PBM/15

Sprawdzajacy — mgr inz. Mateusz Kubica, uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w spec. inzynieryjnej mostowej, nr uprawnien: SLK/6513/PBM/16

Projekt branzy drogowej

Projektant — mgr inz. Tomasz Wujcicki, uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w spec. drogowej, nr uprawnien: SLK/3638/POOD/11

Sprawdzajgcy — mgr inz. Piotr Bitek, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w spec. drogowej, nr uprawnien: SLK/7679/PBD/17

Projekt branzy elektrycznej

Projektant — mgr inz. Michat Zarnotal, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
W spec. elektroenergetycznej, nr uprawnien: SLK/2013/POOE/07

Sprawdzajgcy — mgr inz. Krzysztof Nowak, uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w spec. elektroenergetycznej, nr uprawnien: UW-136/82

Projekt branzy telekomunikacyjnej

Projektant — inz. Marek Kotodziej, uprawnienia budowlane w telekomunikacji,
nr uprawnien: 1793/99/U
Sprawdzajacy — inz. Marek Czurczak, uprawnienia budowlane w telekomunikacji,
nr uprawnien: 1620/99/U

Projekt branzy sanitarnej

Projektant — mgr inz. Przemystaw Pospiech, uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w spec. sieci i instalacje sanitarne, nr uprawnien: SLK/8049/PWBS/19
Sprawdzajacy — mgr inz. Marcin Knapik, uprawnienia do projektowania bez

ograniczen w spec. sieci i instalacje sanitarne, nr uprawnien: MAP/0575/PWBS/17

Projektant:
mgr inz. Karolina Kubica
nr upr. SLK/6301/PBM/15
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA Wydziat Budownictwa

I Architoktiry

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany dla zadania
rozbudowy drogi powiatowej nr 1181 K Pogwizdéw — Tunel klasy Z w km 0+000,00
— 0+214,74 w ramach zadania pn.: ,Budowa skrzyzowania bezkolizyjnego drogi
powiatowej 1181K Pogwizdéw — Tunel z linig kolejowa LHS nr 65 w m. Uniejow
— Redziny wraz przebudowg dojazdéw w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo

— drogowego kat. D w km 337,244 linii kolejowej LHS nr 65".

1.2 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawa opracowania jest umowa SE.022.10.2021 zawarta w dniu
26.01.2021 r. pomiedzy Powiatem Miechowskim ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechéw
— Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miechéw oraz
Wykonawca zlecenia, czyli firmg MK Konstrukcje Karolina Kubica, ul. Gérska 200,
43-300 Bielsko — Biata.

1.3 TECHNICZNA PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Wizja w terenie,

[2] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500; oprac.: TM GEODEZJA
TOMASZ MIDOR ul. Giléw 18A, 43-316 Bielsko — Biata, 07.08. 2021 r.,
28.10.2021 r.,12.11.2021 1.

[3] Operat wodnoprawny, Bielsko-Biata, sierpiert 2021 r.

[4] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego,
oprac.: ,GEOSOND — SORDYL" Pawet Sordyl, ul. Tadeusza Kosciuszki
73b, 32-650 Kety, Kety kwiecien 2021 r.

[5] Uzgodnienia branzowe,

[6] Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.,

[7] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca
2003 .,

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

[10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

[11] Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.,

[12] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

[13] Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

[14] Normy branzowe i literatura techniczna.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy
drogi powiatowej nr 1181 K Pogwizdow — Tunel klasy Z w km 0+000,00 — 0+214,74
w ramach zadania pn.: ,Budowa skrzyzowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K
Pogwizdéw — Tunel z linia kolejowg LHS nr 65 w m. Uniejéw — Redziny wraz
przebudowa dojazdéw w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo — drogowego kat. D

w km 337,244 linii kolejowej LHS nr 65”.
Kategoria obiektu budowlanego:

e Obiekt mostowy — XXVIII
e Droga — XXV
e Sieci — XXVI

3. PROGAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1181 K Pogwizdow
— Tunel klasy Z w km 0+000,00 — 0+214,74 w ramach zadania pn.: ,Budowa
skrzyzowania bezkolizyjnego drogi powiatowe] 1181K Pogwizdow — Tunel z linig
kolejowg LHS nr 65 w m. Uniejow — Redziny wraz przebudowa dojazdéw
w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 337,244 linii

kolejowej LHS nr 65”.

Inwestycja, ktérej dotyczy niniejszy projekt obejmuje:
e Budowe wiaduktu drogowego,
e \Wykonanie umocnien skarp przy obiekcie.

10
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e Przebudowe drogi na dojazdach do obiektu, Wydzial 8:id0 ; sletwi

§ Brekitakiiirs

e Budowe chodnika na doj$ciach do obiektu,
e Przebudowe zjazdow indywidualnych,

e Budowe kanalizacji deszczowej,

e Budowe kanatu technologicznego,

e Budowe oswietlenia,

¢ Przebudowe sieci elektroenergetycznej,

e Przebudowe sieci telekomunikacyjne;.

Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu pieszego
oraz ruchu kotowego i kolejowego poprzez budowe skrzyzowania bezkolizyjnego drogi
powiatowej z linig kolejowa w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo — drogowego

kat. D w km 337,244 linii kolejowej LHS nr 65.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1 OBIEKT MOSTOWY

4.1.1 KONSTRUKCJA OBIEKTU

Zaprojektowano trzyprzestowy obiekt betonowy. Ustréj noény stanowi¢ bedg
prefabrykowane belki strunobetonowe typu T oraz zelbetowa ptyta pomostowa. Na
skrajnych przestach przewidziano belki typu T18, natomiast w przesle srodkowych
typu T27. Konce belek zwiericzone zostang zelbetowymi poprzecznicami. Ustroj nosny
oparty zostanie za posrednictwem tozysk, na kazdej podporze przewidziano po trzy
tlozyska. Filary $rodkowe zaprojektowano jako stupowe o przekroju kwadratowym,

zwienczone u gory oczepem. Przyczoétki zaprojektowano jako petnoscienne ze

skrzydtami.

Na obiekcie przewidziano zelbetowe kapy chodnikowe. Krawezniki na wiadukcie
nalezy wykona¢ kamienne 20x20 cm. Na krawedziach obiektu zaprojektowano

prefabrykowane polimerowe deski gzymsowe wysokosci 60 cm.

4.1.2 PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU

e Rozpietosc przeset 18,0m+270m+18,0m

e Szeroko$¢ mostu 10,84 m
1
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e Dtugosc¢ mostu 64,30 m

e Szeroko$¢ uzyteczna 7,6 m (jezdnia wrazi ‘z~lopaskami)
+ 1,5 m (chodnik)

e Kat skosu 71°

4.1.3 POSADOWIENIE

Obiekt zostanie posadowiony bezposrednio. Pod fundamentami przyczotkow
przewidziano wykonanie wzmocnienia podtoza palisadg z pali CFA srednicy 80 cm.
Palisada zostanie zwienczona warstwa transmisyjna wykonana z kruszywa tamanego
wzmochionego georusztem.

4.1.4 UMOCNIENIE SKARP

Zaprojektowano umocnienie skarp przy obiekcie w postaci dybli betonowych
gruboséci 15 cm utozonych na warstwie betonu C12/15 grubosci 20 cm. Na dole skarpy

przewidziano belke podwalinowag o wymiarach 60x120 cm.

415 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wzdtuz krawedzi od strony chodnika zaprojektowano aluminiowg balustrade
o wysokosci 1,30 m. Wzdtuz drugiej krawedzi zaprojektowano stalowa barieroporecz
wysokosci 1,30 m. Ruch pieszy od ruchu kotowego oddziela¢ bedzie stalowa bariera.
Dodatkowo nad linig kolejowa przewidziano ostony przeciwporazeniowe.

4.1.6 SCHODY SKARPOWE

Zaprojektowano  wykonanie  betonowych  prefabrykowanych  schodéw

skarpowych.
4.1.7 NAWIERZCHNIA NA OBIEKCIE

Warstwy nawierzchni jezdni na obiekcie:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.4cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr.5cm

Nawierzchnia na chodnikach na obiekcie:

e nawierzchnia polimerowo — bitumiczna gr. 0,5¢cm

12
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4.1.8 ODWODNIENIE OBIEKTU i Arehitakinr

Na obiekcie przewidziano wykonanie wpustéw mostowych. Z wpustéw oraz
sgczkdéw, poprzez kolektory podwieszone do spodu ptyty pomostowej, woda opadowa
zostanie odprowadzona poza obiekt, skad projektowana kanalizacjg odprowadzona

zostanie do rowu przydroznego poprzez wylot.
4.2 DROGA

4.2.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujace konstrukcje

nawierzchni:

A - konstrukcja nawierzchni jezdni i ulepszonego pobocza KR2 / na podtozu G3

. . . Grubos¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstay
1 2
warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 8S PMB 45/80-55 4 cm
warstwa wiazgca beton asfaltowy AC 16W 35/50 8 cm
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej -
z kruszywem Cgo/3 stabilizowana mechanicznie
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem lub
z gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem 25cm
Rm>2,5MPa
Razem konstrukcja nawierzchni: 57 cm
B - konstrukcja nawierzchni chodnikow
: ) A Grubos¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni rahy
1 2
Brukowa kostka betonowa koloru szarego 8 cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego 15 G
mechanicznie 0/31,5 mm,
Razem konstrukcja nawierzchni: 26 cm
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C - konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki betonowej

Grubosé
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni T
warstwy
1 2
Brukowa kostka betonowa, koloru czerwonego 8 cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
S 20 cm
mechanicznie 0/31,5 mm,
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
S 20 cm
mechanicznie 31,5/63 mm.
Razem konstrukcja nawierzchni: 51cm

4.2.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Profil podtuzny dla przebudowy drogi starano sie dostosowac¢ do istniejacego
uksztattowania terenu oraz punktéw statych projektowanej niwelety. Roznica
projektowanych rzednych do terenu istniejacego mieszcza sie w przedziale od 0,30 m
wykopu do 0,30 m nasypu. W rejonie przej$cia nad linig kolejowg poziom drogi

pozwala na zachowanie skrajni kolejowej pod konstrukcja obiektu.

4.2.3 PRZEKROJ POPRZECZNY

Dla projektowanej jezdni o szerokosci od 6,00 m (szerokos¢ pobocza
ulepszonego wynosi 1,00 m i wystepuje na odcinku km 0+151,60 — 0+214,74
jednostronnie przy prawej krawedzi jezdni) zaprojektowano spadek jednostronny
o pochyleniu 2% w kierunku lewej krawedzi jezdni. Dla chodnika zaprojektowano
jednostronny spadek o wartosci 2,0 % w kierunku jezdni. Zaprojektowane chodniki

maja szerokos$¢ uzytkowa wynoszaca 2,00 m.

Chodnik wydzielono od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm, zjazdy
wydzielono kraweznikiem najazdowym 20x22x100cm. Projektowany kraweznik
betonowy zostanie wyniesiony na 12 cm od poziomu krawedzi jezdni. W miejscu

zjazdoéw oraz poszerzenia jezdni nalezy wykona¢ obnizenie kraweznika do 4 cm.

Szczegotowe rozwigzania dla przekrojow typowych przedstawiono w czesci

rysunkowej.
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W ramach inwestycji nalezy wykona¢ system odwodnieniowy drogi poprzez
przebudowe istniejgcych rowéw. Przewidziano wykonanie rowéw drogowych
infiltracyjno — odparowujgcych, biegnacych wzdtuz drogi wraz z budowa przepustéw
pod zjazdami. Na obiekcie przewidziano wykonanie wpustéw mostowych. Z wpustow
oraz saczkoéw, poprzez kolektory wykonane z rur PEHD Dz160 podwieszonych do
spodu ptyty pomostowej, woda opadowa zostanie odprowadzona poza obiekt.
Kanalizacja deszczowa za obiektem mostowym wykonana bedzie z rur PVC litych
Dz250x7,3mm SN8 o dtugosci 10,4 m. Potgczenie z kolektorem mostowym nalezy
wykonac za pomoca adaptera oraz zwezki.

Wody prowadzone przez kanalizacje beda odprowadzane do przydroznego
rowu za pomoca wylotu. W odlegtosci ok. 1,7m przed wylotem do rowu wykonana
zostanie studzienka rewizyjna z tworzywa DN600. Wylot Wyl1 nalezy wykona¢ jako
betonowy prefabrykowany.

Na wykonanie przebudowy rowodw przydroznych oraz wylot Wyl1 kanalizacji do
rowu wraz z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych uzyskano decyzje

wodnoprawna.

4.4 KANAL TECHNOLOGICZNY

Pod potrzeby zarzadcy drogi nalezy wybudowac¢ kanat technologiczny zwigzany

z droga typu KTp1 sktadajacy sie z:

1 x rury ostonowej — RO o $rednicy 125mm
1 x rury ostonowej — RO o s$rednicy 125mm
3 x rur $wiattowodowych — RS o srednicy 40mm

1 x rury z wigzka mikrorur —WMR o srednicy 40mm
gdzie: RO - rura ostonowa, RS — rura $wiattowodowa, WMR — wiagzki mikrorur.

Na obiekcie mostowym kanat technologiczny zostanie wykazany w branzy

mostowej.

Dla celéw lokalizacyjnych na kanale technologicznym na catej dtugosci nalezy
utozy¢ tadme ostrzegawczo-lokalizacyjng TOL. Miejsca tgczenia tasmy potgczyc np.
w typowych puszkach hermetycznych elektrycznych, ktoére nalezy zamontowac
w studni kablowej. Na catym odcinku budowanego kanatu technologicznego w potowie
gtebokosci przykrycia rur nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg TO.

15
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Lp. | Rodzaj JM
Kanat technologiczny o profilu KTp1 mb
2. | Studnia kablowe typu SKR-1 z pokrywa typ ciezki kpl 4

4.5 OSWIETLENIE

W ramach inwestycji zaprojektowano nowy odcinek oswietlenia drogowego
z zastosowaniem nowych stupéw aluminiowych anodowanych na kolor naturalnego
aluminium, o wysoko$ci h=9 m i wysiegniku 1,5 m. Dolng cze$é¢ stupa nalezy
zabezpieczyC¢ elastomerem na wysoko$¢ 0,35 m. Na stupach zostang zabudowane
oprawy typu LED o mocy 79W o rozsyle drogowym. Stupy posadowione zostang na
fundamentach prefabrykowanych, zabezpieczonych abizolem, natomiast na obiekcie
mostowym na przygotowanych w ramach budowy mostu kotwieniach. Do zasilenia
latarni zastosowano kabel ziemny w izolacji z polietylenu usieciowanego Typu YAKXS
4x35mm?, ktory nalezy chroni¢ na skrzyzowaniu ze zjazdami lub drogami rurg
ochronng typu RHDPEp 110/63 o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m? oraz na
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu rurg typu HDPE 110 o sztywnos$ci
obwodowej min. 4kN/m?. Kabel na obiekcie mostowym uktadaé w przepustach
wykonanych w ramach budowy mostu w kapie chodnikowej. W terenie kabel uktadaé
na gtgbokosci min. 0,7m i oznaczy¢ trase kablowg tasma oznaczeniowa koloru
niebieskiego. Do sterowania os$wietleniem zaprojektowano szafe os$wietleniowg
3-obwodowg z zegarem astronomicznym. Zasilanie oéwietlenia odbywac sie bedzie z
istniejacej sieci rozdzielczo — os$wietleniowej. Diugos¢ trasowa nowego oswietlenia
wynosi 204m, natomiast dtugos$¢ fizyczna kabla wynosi 245m. tgcznie zaprojektowano

Bkpl. punktow oswietleniowych.

4.6 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTRYCZNEJ

Z uwagi na projektowany nowy obiekt mostowy w ramach niniejszej inwestycji
zaprojektowano usunigcie kolizji z siecia kablowa doziemng elektroenergetyczng
niskiego napiecia 0,4 kV wt. PGE Dystrybucja S.A. Zaprojektowano nowe odcinki linii
kablowych utozonych réwnolegle, typu YAKXS 4x120 mm? dla sieci rozdzielczej oraz
YAKXS 4x35 mm? dla sieci o$wietleniowej. Kable zostang poprowadzone wzdtuz

projektowanej drogi oraz w kapie chodnikowej obiektu mostowego, w ktorym zostaty
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oswietleniowg wykonane zostanie w tych samych miejscach co w stanie istniejacym,

tzn. na stupach linii napowietrznej. Kable nalezy chroni¢ na skrzyzowaniu ze zjazdami
lub drogami rurg ochronng typu RHDPEp 110/63 o sztywnosci obwodowej min.
8 kN/m? oraz na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu rurg typu HDPE 110
o sztywnosci obwodowej min. 4kN/m?. Kabel na obiekcie mostowym uktadaé

w przepustach wykonanych w ramach budowy mostu w kapie chodnikowej. W terenie

kabel uktadac na gtebokosci min. 0,7 m i oznaczy¢ trase kablowa tasémg oznaczeniowa

koloru niebieskiego. Istniejace kable w zakresie kolizji zostang zdemontowane,

natomiast pod torami kolejowymi dopuszcza sie ich pozostawienie unieczynnionych.

Zakres prac zostat zaprojektowany tylko w niezbednym zakresie umozliwiajacym

realizacje robét drogowo — mostowych. Diugo$¢ trasowa nowych kabli wynosi

2x119 m, natomiast dtugos¢ fizyczna 2x146 m.

4.7 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe, zabezpieczenie sieci

telekomunikacyjnej.

Przebudowa sieci polega na odtworzeniu elementow sieci kolidujgcych

z projektowang infrastrukturg drogowa w nowych lokalizacjach mieszczacych sie

w pasie drogowym. Wszystkie prace zwiazane z przebudowg kolidujgcych urzadzen

telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prac drogowych.

W zakres przebudowy wchodzg linie kablowe podziemne w tym:

rury ochronne HDPE110
e rury ochronne dwudzielne HDPEd160

stup telekomunikacyjny 6m

e przebudowa sieci telekomunikacyjnej miedzianej

W celu przebudowy sieci telekomunikacyjnej nalezy wybudowaé nowymi trasami

nowe ciggi teletechniczne:

e Przebudowac sie¢ nadziemng i podziemna.
e Dokonac przebudowy, przetgczenia, zabezpieczenia kabli.
e Dokonac pomiaréw kabli.

e Dokonac¢ demontazu przebudowanego odcinka sieci
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1. | Stup kablowy drewniany 6m w szczudle kpl 2
betonowym

2. | Zabezpieczenie kabli miedzianych mb a1

3. | Przebudowa kabli miedzianych mb 50

4.8 UZBROJENIE TERENU
W obrebie inwestycji znajduje sie sieci uzbrojenie terenu:

e podziemne: teletechniczna, wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna.

e naziemne: elektroenergetyczna, teletechniczna.

Siec elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV wt. PGE Dystrybucja S.A.
zlokalizowana w obrebie inwestycji wykonana jest jako napowietrzna na stupach
betonowych z przewodami gotymi oraz izolowanymi oraz jako kablowa podziemna.
W kolizje z projektowang droga oraz obiektem mostowym wchodzi tylko sieé kablowa
podziemna, ktora zostata przewidziana do przebudowy. Sie¢ elektroenergetyczna
sredniego napigcia 15 kV wt. PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. wykonana jest jako
napowietrzna i krzyzuje projektowang droge. Linia ta nie wchodzi w bezposrednia
kolizje. Wszystkie wymagania formalne oraz techniczne sg zachowane, dlatego tez nie
przewiduje sie jej przebudowy.

Kolidujgca sig teletechniczna i elektroenergetyczna zostang przebudowane.

Dla sieci gazowej Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow wyrazit zgode na
prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej, a w szczegoélnosci w strefie

kontrolowanej gazociggu zgodnie z podanymi warunkami technicznymi, pismo:
PSGKR.ZMSM.763.1094596.1.21 z dnia 31.05.2021 r.

Zaktad Ustug Komunalnych w Charsznicy zaopiniowat projektowana inwestycje

pod katem przebiegu sieci wodociggowe;.
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Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan
podfoza gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.

463) zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Obiekt zostanie posadowiony bezposrednio. Pod fundamentami przyczotkow
przewidziano wykonanie wzmocnienia podtoza palisadg z pali CFA $rednicy 80 cm.
Palisada zostanie zwiericzona warstwg transmisyjng wykonang z kruszywa tamanego

wzmocnionego georusztem.

W podtozu budowlanym wydzielono 3 warstw geotechnicznych:

e Warstwa | — Nasyp niebudowlany, Nasyp niebudowlany- zuzel, drobne spieki,
piasek, kamienie (Mg)

e Warstwa lla — Pyt (Si)), Glina pylasta przewarstwiona pytem (cISi), w stanie
twardoplastycznym — grunty no$ne I1L=0,10-0,22;

e Warstwa lIb — Glina zwiezta przewarstwiona gling pylastg zwieztg (sasiClsiCl),
Glina zwigzta przewarstwiona gling pylastg zwiezta (sasiClsiCl) z domieszka
pojedynczych drobnych okruchow wapienia lub margla w stanie

twardoplastycznym - grunty nosne —IL 0,05 - 0,10

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1 SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Przedmiotowy odcinek przebudowywanej drogi odwadniany bedzie
powierzchniowo poprzez odpowiednie uksztattowanie powierzchni za pomoca
pochylen podtuznych i poprzecznych. Poprzez uksztattowanie powierzchni inwestycji
woda opadowa bedzie odprowadzona do rowédw drogowych. Na obiekcie przewidziano

wykonanie wpustow mostowych. Z wpustéw, poprzez kolektory podwieszone do spodu
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ptyty pomostowej, woda opadowa zostanie odprowadzona wyloterri &B“F’Swﬂ”
przydroznego.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z drogi powiatowej klasy Z do
projektowanych rowdw infiltracyjno-odparowujacych nie beda zawieraé substangii
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz
15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych, o ktérych mowa o ktérych mowa
w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen

wodnych.

6.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH
I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU

ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie potencjalnym zrodtem emisji substancii
pytowych i gazowych do Srodowiska. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost
zapylenia w sasiedztwie terenu objetego projektem, zmiany te jednak nie beda
znaczace i nie wptyna na pogorszenie, jakosci powietrza w sasiedztwie planowanego
przedsiewziecia w dtuzszym okresie czasu. W wyniku prac budowlanych do powietrza
przedostawac sie bedg zanieczyszczenia pochodzace ze spalania paliw w silnikach
napedzajacych maszyny i urzadzenia, weglowodory uwalniane podczas prac

wykonczeniowych oraz pyty o roznym sktadzie granulometrycznym w tym PM10.

6.3 RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia powstana gtéwnie odpady
budowlane: z grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (witgczajac glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych) oraz odpady z grupy 15 — odpady opakowaniowe; sorbenty,
tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych
grupach, wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r.,
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z pdzn. zmianami). Odpady
zbierane beda selektywnie, magazynowane w przystosowanych do tego pojemnikach

lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozone lub
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zagospodarowywane. W trakcie eksploatacji nie przewiduje sie péwstawahia™

znaczacych ilosci odpadow z uwagi na charakter przedsiewziecia.

6.4 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE

| PODZIEMNE

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew, natomiast przewiduje wycinke

krzewow.

Inwestycja potozona jest w granicach JCWPd nr 84, a takze w granicach zlewni
JCWP nr RW 20006254133. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Rozporzadzenie z 2016 r.) dla ww. jednostek wyznaczono cele
srodowiskowe dotyczgce polepszenia lub utrzymania ich stanu ilosciowego oraz
jakosciowego. Jak wykazano w tresci rozdziatu 3.3.2 oraz 3.3.3 zaréwno na etapie
realizacji jak i eksploatacji przedsiewziecia stwierdza sie brak jego negatywnego
wptywu na utrzymanie zatozen celéw srodowiskowych JCWPd oraz JCWP w dorzeczu

Wisty.

Opracowata: mgr inz. Karolina Kubica

_’)ZLLLM
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
01 OBIEKT MOSTOWY - RZUT 1:100
02 OBIEKT MOSTOWY - PRZEKROJ PODLUZNY, 1100
WIDOK :
03 OBIEKT MOSTOWY - PRZEKROJ 1:50
POPRZECZNY '
04 DROGA — PROFIL PODLUZNY 1:50/500
05 DROGA - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
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