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OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, Zze projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej dla

zadania p.n.:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1181K POGWIZDOW
— TUNEL KLASY ZW KM 0+000,00 - 0+214,74 W RAMACH ZADANIA
PN.: ,BUDOWA SKRZYZOWANIA BEZKOLIZYJNEGO DROGI POWIATOWEJ
1181K POGWIZDOW — TUNEL Z LINIA KOLEJOWA LHS NR 65 W M. UNIEJOW
REDZINY WRAZ Z PRZEBUDOWA DOJAZDOW W ZAMIAN ZA LIKWIDACJE
PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO KAT. D W KM 337,244 LINII
KOLEJOWEJ LHS NR 65”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL IMIE | NUSI\::IS:JP;’LI;\I:;SIEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczen
" w spec. instalacje i sieci
mgrinz. wodociggowe, kanalizacyjne
Projektant Przemystaw . o ’ Branza sanitarna 20.02.2022r
- cieptownicze i gazowe
Pospiech -
nr uprawnien:
SLK/8049/PWBS/19
do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacje i sieci
Sprawdzajacy m.grmz. . wodgmqgovvg, kgnahzacyme, Branza sanitarna 20.02.2022 r
Marcin Knapik ciepfownicze i gazowe
nr uprawnien:
MAP/0575/PWBS/17
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6NL-ZJU-8YN *

Pan Przemystaw Po$piech o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1026/19

adres zamieszkania ul. 13 Zakretéw 74, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLASKA
OKREGOWA
1z B A
" INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/IOKK/7131.7132/8049/18 DECYZJ A Katowice, dnia 07 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z p6ézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Przemystaw Pospiech
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 kwietnia 1980 w O$wigcimiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8049/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne
- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy
Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie¢ ostateczna i prawomocna. Informuje si¢ ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZenia o$wiadezenia o zrzeczeniu sig
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sqdu administracyjnego.

Otrzymuija: orzekajacy OKK
1. Pan Przemystaw Po$piech

13 Zakretow 74 . 1.

43-300 Bielsko — Biata ~——mgr inz. Franciszek Buszka
2. Okrggowa Rada Izby
3: Gloéwny Inspektor 2.

Nadzoru Budowlanego mg
4. ala. 3

inz. im Spizewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AKK-WLD-TZX *

Pan Marcin tukasz Knapik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0028/18

adres zamieszkania ul. Andrychowska 156, 32-641 Piotrowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
- OKREGOWA
L 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0723/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktéw oraz
inzynieréw budownictwa (teks# jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725}, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.),
§ 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
[unkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278}, po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Lukasz Knapik
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 29.02.1980 r. w O$wiecimiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0575/PWBS/17

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I7by Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do waiesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okresloncgo w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzckajacy
Okrggowej K‘ofn;isji Kwalilikacyjnej
i

Malopglskiej OLIB

mgrinz Tadeusz’ Sutkowskl:  soiiei s BIEGassgmgen dig

inz. Stanislaw Chrobak ...l

merinz Maria Duma e %"‘1 ................. &
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy kanalizaciji
deszczowej dla zadania pn.: ,Budowa skrzyzowania bezkolizyjnego drogi powiatowej
1181K Pogwizddéw — Tunel z linig kolejowg LHS nr 65 w m. Uniejow — Redziny wraz
przebudowg dojazdéw w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo — drogowego Kat.
D w km 337,244 linii kolejowej LHS nr 65”.

1.2 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest umowa SE.022.10.2021 zawarta w dniu
26.01.2021 r. pomiedzy Inwestorem, czyli Powiatem Miechowskim ul. Ractawicka 12,
32-200 Miechow — Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11,
32-200 Miechéw oraz Wykonawcg zlecenia, czyli firmg MK KONSTRUKCJE Karolina
Kubica, ul. Gorska 200, 43-300 Bielsko — Biata.

1.3 TECHNICZNA PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Wizja w terenie,

[2] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500; oprac.: TM GEODEZJA
TOMASZ MIDOR ul. Giléw 18A, 43-316 Bielsko — Biata, 07.08. 2021 r.,
28.10.2021r., 12.11.2021 r.

[3] Operat wodnoprawny, Bielsko-Biata, sierpien 2021 r.

[4] Opinia geotechniczna wraz 2z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego, oprac.: ,GEOSOND - SORDYL” Pawet Sordyl, ul.
Tadeusza Kosciuszki 73b, 32-650 Kety, Kety kwiecien 2021 r.

[5] Uzgodnienia branzowe,

[6] Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.,

[7] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca
2003 .,

[8] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r., w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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[9] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

[10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

[11] Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.,

[12] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

[13] Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

[14] Normy branzowe i literatura techniczna.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego budowa skrzyzowania bezkolizyjnego
drogi powiatowej 1181K Pogwizdéw — Tunel z linig kolejowg LHS nr 65 w m. Uniejow

Redziny wraz z przebudowg dojazdow.

Inwestycja, ktorej dotyczy niniejszy projekt obejmuje:

e Budowe kanalizacji deszczowej,

Projektowany obiekt spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o ustawe Prawo Budowlane z 7 lipca
1994 r.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga powiatowa w obszarze inwestycji ma bardzo krety przebieg, co

wynika z potrzeby przejscia przez tereny linii kolejowej LHS nr 65.

W istniejgcym stanie na odcinku objetym opracowaniem o dt. 185 m droga
posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej o szerokosci zmiennej min. 5,0 m

i rozdzielona jest na dwa odcinki pomiedzy terenem kolejowym.

Na rozpatrywanych odcinkach odbywa sie ruch dwukierunkowy. Obecny stan
nawierzchni jest niezadowalajgcy co jest uwidocznione poprzez liczne nierdwnosci i

ubytki w nawierzchni (ubytki w nawierzchni bitumiczne)j).

Na dtugosci opracowania wystepujg zjazdy indywidualne i publiczne oraz
wejscia do przyleglych posesji. Obecne jest réwniez skrzyzowanie z drogami

wewnetrznymi.

Przedmiotowy odcinek przebiega w terenie ptaskim. Podczas wizji lokalnej oraz
na podstawie pomiaréw geodezyjnych stwierdzono brak réwnosci w profilu

podtuznym i poprzecznym.

W stanie istniejgcym wody opadowe i roztopowe sg odprowadzane do
istniejgcych rowow drogowych.

Ruch kotowy przez teren kolejowy odbywa sie za posrednictwem przejazdu
Zlokalizowanego ok. 280 m na poétnoc od planowanego przedsiewziecia.

Na uzbrojenie bezposredniego otoczenia sktadajg sie nastepujgce sieci:

e podziemne: teletechniczna, wodociggowa, gazowa,

e naziemne: elektroenergetyczna.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach: 83/3, 83/5, 30/2, 7/1, 9,
10/3, 45/1, 46/2, 83/6, 83/4, jednostka ewidencyjna: 120801_2 Charsznica, obreb:
0015 Uniejow — Redziny.
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Uzytek lub . L
Nr Nazwisko i imie,
Lp. s klasa/ , . O
dziatki . nazwa jednostki wiadajgcej, adres
rodzaj
Wojewddztwo matopolskie, powiat miechowski,
jednostka ewidencyjna: 120801_2 Charsznica obreb: 0015 Uniejéw — Redziny

1 83/3 POWIAT MIECHOWSKI, Miechéw ul. Ractawicka 12

' dr dziatajgcy przez
5 83/4 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

) ul. Warszawska 11, 32-200 Miechow
3. 83/5
4. 3012 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A.
5. 7/1 Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
6 9 Tk korespondencja:

i PKP ODDZIAL GOSPODAROWANIA
7. 10/3 NIERUCHOMOSCIAMI W KRAKOWIE
3. 45/1 Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakéw
9. 46/2

POWIAT MIECHOWSKI

10. | 8306 Tk | ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechow

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Oprocz wykonania nowego obiektu mostowego i drogi wykonana bedzie
rowniez kanalizacja deszczowa.

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ system odwodnieniowy drogi poprzez
przebudowe istniejgcych rowéw. Przewidziano wykonanie rowow drogowych
infiltracyjno — odparowujgcych, biegngcych wzdtuz drogi wraz z budowg przepustow
pod zjazdami. Na obiekcie przewidziano wykonanie wpustéw mostowych. Z wpustow
oraz sgczkdéw, poprzez kolektory podwieszone do spodu ptyty pomostowej, woda
opadowa zostanie odprowadzona poza obiekt. Kanalizacja deszczowa z obiektu
zostanie potgczona z projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej
zlokalizowanym w poboczu drogi. Wody prowadzone przez tg kanalizacje bedg

odprowadzane do rowu przydroznego za pomocg wylotu.
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5. OPIS SZCZEGOLOWY ROZWIAZAN DLA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

5.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane kanalizacjg deszczowg bedg
pochodzi¢ z obszaru projektowanego obiektu mostowego. Kanalizacja deszczowa na
prowadzona w poboczu drobi bedzie przedtuzeniem odwodnienia obiektu
mostowego. W tym celu nalezy do zakonczonego odwodnienia mostowego za ptyta
przejsciowg. Potgczenie z kolektorem mostowym nalezy wykonaC¢ za pomocag
adaptera oraz zwezki, gdyz kolektor mostowy wykonany bedzie z rur PEHD Dz160, a
kanalizacja deszczowa z rur PVC Dz250. W przypadku zastosowania innego
materiatu lub Srednicy dla kolektora mostowego to wowczas nalezy odpowiednio
dostosowac adapter tgczgcy oba odcinki odwodnienia.

Kanalizacja deszczowa za obiektem mostowym wykonana bedzie z rur PVC
litych Dz250x7,3mm SN8 o dtugosci 10,4m. W odlegtosci ok. 1,7m przed wylotem do
rowu wykonana zostanie studzienka rewizyjna z tworzywa DN600. Wylot Wyl1 do
rowu drogowego nalezy wykonac jako prefabrykowany betonowy.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a jej
posadowienie na profilach.

Na wykonanie wylot Wyl1 kanalizacji do rowu wraz z odprowadzeniem waod

opadowych i roztopowych uzyskano decyzje wodnoprawna.

5.2 BILANS ILOSCIOWY WOD OPADOWYCH

Dla planowanej inwestycji wykonano nastepujgce obliczenia:
e dla wdd opadowych odprowadzanych z obszaru obiektu mostowego.
Qua= F- - q[l/s]
gdzie:
e (- natezenie deszczu miarodajnego - przyjeto deszcz o natezeniu:
e (=127,87 l/s*ha, dla:
e cCzasu trwania deszczu  t =10 min,
e prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p = 50%,
e czestotliwosci wystepowania deszczu ¢ =2 (raz na 2 lat),
e Sredniego rocznego opadu atmosferycznego H <800 mm,
e F - powierzchnia zlewni:
11
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e ¥ - wspotczynnik sptywu; przyjeto:

e dla nawierzchni utwardzonej asfaltowej

Y =0,90,

e (¢ - wspdtczynnik opdznienia zalezny od charakteru zlewni — dla zlewni

ponizej 1ha =1

Maksymalng ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych ze

zlewni za pomocg wylotu Wyl1 wyrazona w m3/s podano ponize;.

Nr km Odbiornik Lokalizacia Rzedna Powierzchnia | Powierzchnia| Zrzut Zrzut

wylotu |odbiornika J ¢ odwadniana |zredukowana| wéd wod
Lp. Obreb [ha

. ; 2

Gmina dziatka [ha] [I/s] [m3/s]

row | Uniejow- | omielow-
1| Wyll 0+150 X Redziny | 337,93 0,0899 0,0809 10,31 | 0,01031
drogowy Redziny 83/5

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z drogi powiatowej klasy Z do
projektowanych rowéw infiltracyjno-odparowujgcych nie bedg zawiera¢ substanciji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz
15 mg/l weglowodorow ropopochodnych, o ktérych mowa o ktérych mowa w
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych Ilub

roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych

5.3 WYLOT DO CIEKU

Urzgdzenie wodne jakim bedzie wylot kanalizacji deszczowej Wyl1 wykonane
bedzie w poczgtkowej czesci rowu drogowego. Sam wylot wykonany bedzie jako
prefabrykowany element betonowy typu KPED 2.16. Dodatkowo w obrebie wylotu
umocnione zostanie dno i skarpy na odcinku ok. 2m za pomocg kamienia o
gramaturze do 0,03m. Dodatkowo zeby przytrzymaé nasypany kamieh mozna od
strony spadku nabi¢ palisade z kotkdw drewnianych. Wylot kanalizacji nalezy

zabezpieczyC klapg zwrotng zeby nie dostawaty sie do kanalizacji drobne zwierzeta.

5.4 STUDZIENKA Z TWORZYWA

Studzienke Dn600 nalezy wykona¢ na bazie plastikowych elementow
dostepnych na rynku i posiadajgcych certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na
kanalizacji deszczowej. Studzienka z tworzywa Dn600 skfadajg sie =z
polipropylenowej kinety przelotowej z kroccami Dz250, rury wznoszgcej oraz
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kompletnym zwienczeniem dla wiazéw Zzeliwnych klasy D400 (w terenie
najazdowym). Wszystkie wigczenie powyzej kinety studzienki z tworzywa nalezy
wykonac¢ przy pomocy przejscia szczelnego typu in-situ. Potozenie wtazow w terenie

nalezy dostosowac do otaczajgcego terenu.

5.5 WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004 nr 92 poz. 881), wszystkie wyroby budowlane nadajg sie do stosowania jezeli:

e oznakowane sg CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, bgdz
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e umieszczone w okreslonym przez KE wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
inzynierskiej,

e oznakowane z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.
Zastosowanie materiatbw musi by¢ uzgodnione z przysztym eksploatatorem w

zakresie zgodnosci ze standardami obowigzujgcymi w danym przedsiebiorstwie.

5.6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zastosowane rury z PVC, PP i studzienki z tworzywa nie wymagajg

zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.7 PROBA SZCZELNOSCI DLA KANALIZACJI

Po wykonaniu montazu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-
hydrauliczng dla sprawdzenia przede wszystkim szczelnosci potgczen rur, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wymagania, co do préby szczelnosci precyzuje norma
PN-EN 1610. Prébe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed
przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypetniajgc odcinek kanalizacji wodg do
przelania sie wody w studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu
doptywu i odptywu do odcinka. W przypadku braku 2 studzienek na danym odcinku

mozna wykorzystac¢ 1 studzienke, a drugg strone odcinka zaslepic.

13
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Wytworzone w ten sposéb nadci$nienie zgodnie z obowigzujacg normg
powinno sie miesci¢ w zakresie od 10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma
dopuszcza wyzsze wartosci nadciSnienia, lecz generalng zasadg proby jest
szczelnos¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas
ktérego scieki bedg poprzez pokrywy wyptywaty na powierzchnie terenu. Po
godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody, przeprowadza sie
kolejng prébe 30 minutowg, w czasie ktorej uzupetnia sie ubywajgcg ilos¢ wody.
Uwaza sie, ze kanalizacja jest szczelna, gdy ilos¢ wody uzupetnionej nie przekracza

0,04 | na m? powierzchni zwilzone;.

5.8 TECHNOLOGIA REALIZACJI

Projektowang sieC kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé w wykopie otwartym.
Kanalizacja bedzie przebiega¢ w obszarze drogowym. Prace nalezy wykonywac
starannie tak aby nie niszczy¢ zbyt duzego terenu. Urobek powstaty podczas wykopu
nalezy w porozumieniu z Inwestorem odkfada¢ we wskazanym przez niego miejscu.
Powstaty urobek nie moze utrudnia¢ poruszania sie osobom trzecim oraz nie moze
by¢ sktadowany na parcelach nie bedgcych wtasnoscig Inwestora bez uzyskania

odpowiedniej zgody prawowitych witascicieli.
5.9 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Dla zakresu robot ziemnych objetych niniejszym opracowaniem kierownik
budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) zgodnie z ustawg z dn.27-07-2001 r o zmianie ustawy "Prawo budowlane"
(Dz. U. z dn. 12-11-2001 r art. 21 a, pkt 1-10) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury nr 1256 z dn. 27-08-2002 r (Dz.U. nr 151) w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Nalezy zwrdciC szczegblng uwage na wiasciwe zabezpieczenie i
oznakowanie placu budowy. Nowo budowany rurocigg uktadac¢ nalezy przy pomocy
wykopow otwartych umocnionych. Przed rozpoczeciem wykopdw przy pomocy
palikbw oznaczy¢ ich trase. W miejscach przewidzianych pod wykopy zdjg¢ warstwe
humusu i odlozy¢é w oddzielne miejsce. W obszarach drogowych nalezy wycigc
warstwe asfaltu, a nastepnie rozebra¢ podbudowy. Wykopy wykonywac

mechanicznie z wyjgtkiem niezbednych prac recznych w rejonie miejsc skrzyzowan z

14



PROJEKT TECHNICZNY — BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Urobek odtozy¢ wzdtuz wykopu po uzyskaniu
zgody Inwestora oraz wiascicieli poszczegodlnych posesji tak aby usypana ziemia nie
zasypywata wykonanego wykopu. Nastepnie po utozeniu rurociggu zgromadzong
ziemie wykorzystywa¢ do zasypywania wykopu. Wykopy o sScianach pionowych
powinny by¢ umocnione azurowo przy pomocy pionowo ustawionych bali, rozpartych
okraglakami. Gtebokos¢ wykopu wieksza o 20 cm od zagtebienia przewodu. Jest to
niezbedna grubos¢ podsypki piaskowej pod przewody z tworzyw sztucznych.
Zasypke utozonego rurociggu wykonac¢ najpierw piaskiem do wysokosci 30 cm liczgc
grubos¢ warstwy do wierzchu rury. Zasypke piaskowg zagesci¢ przy pomocy
recznych ubijakéw. Kolejnym krokiem jest wykonanie zasypki wykopu z
zageszczaniem warstwami. Po wykonanych pracach ziemnych i montazowych teren
budowy porzgdkowaé na biezgco. Rozplantowac zdjety wczesniej humus, odtworzy¢
do stanu pierwotnego teren parkingu oraz drog, z zachowaniem Kkoniecznego
nadsypania terenu nad kanalizacjg i zapewnieniem poprawnego funkcjonowania
parkingu hotelowego oraz ul Wodnej. Na odcinkach gdzie ze wzgledu na ptytkie
posadowienie w strefie przemarzania kanatu, konieczne bedzie jego docieplenie za
pomocg keramzytu lub innych materiatéw izolacyjnych pozwalajgcych na wykonanie

izolacji termicznej.
5.10 ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu

i umozliwia¢ montaz elementéw sieci kanalizacyjne;.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pOzniejszymi

zmianami).

5.11 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Teren, przez ktéry przebiega¢ bedzie kanalizacja deszczowa moze byc
zdrenowany. Kazdorazowe uszkodzenie drenu nalezy naprawi¢ tak aby zachowac

ciggtosc przeptywu wody.

Wszelkie skrzyzowania | zabezpieczenia sieci z innym uzbrojeniem

podziemnym wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm.
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Skrzyzowanie z istniejgcq siecig gazowg nalezy wykona¢ bez stosowania rury
ostonowej poniewaz przedmiotowa kanalizacja deszczowa nie bedzie miata
potgczenia z pomieszczeniami mieszkalnymi. Jedynie nalezy zachowac odlegtosci
pionowe pomiedzy rurociggami zgodne z normg. Odkryty gazocigg nalezy

zabezpieczy¢ obsypka piaskowg do wysokosci 0,3m ponad wierzch gazociggu.

Po wytyczeniu trasy pod kanalizacje nalezy w miejscu skrzyzowania z
istniejgcymi kablami, wykona¢ ich zabezpieczenie. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcego kabla energetycznego nalezy wykonac recznie zgodnie z: N SEP-E-
004.

Zabezpieczenie kabla nN, teletechnicznego

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalez zagesci¢ grunt pod i w okolicy
istniejgcego kabla, ktéry nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng o srednicy
110 mm. Nastepnie wykonac¢ posypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm
pod i nad rurg ostonowg zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce z piasku umiescic folie
kalandrowg koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Pozostata czes$é¢ wykopu

wypetni¢ gruntem rodzimym i zagescic.

Zabezpieczenie kabla SN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalez zagesci¢ grunt pod i w okolicy
istniejgcego kabla, ktéry nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng o srednicy
160 mm. Nastepnie wykona¢ posypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm
pod i nad rurg ostonowg zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce z piasku umiescic folie
kalandrowg koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Pozostata czesS¢ wykopu

wypetni¢ gruntem rodzimym i zagescic.

Powyzsze prace nalezy wykonywa¢ po uprzednim wytgczeniu kabli spod

napiecia i pod nadzorem ich Wiasciciela.

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowanh z istniejgcymi sieciami nalezy wykonac

recznie pod kontrolg odpowiednich stuzb.

Wszelkie znalezione uzbrojenie podziemne nie zidentyfikowane na mapie

nalezy zgtosi¢ do wlasciwego organu.
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5.12 ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu nalezy wykonac
odwodnienie na czas prowadzenia robdt. Sposob odwodnienia wykopdw,
dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych panujgcych w czasie wykonywania
robot, opracowany zostanie przez Wykonawce. W czasie wykonywania wykopow
nalezy zwrociC szczegolng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i

uplastycznienia gruntéw spoistych.

Odwodnienie wykopéw z wod opadowych lub infiltracyjnych prowadzi¢ przez
pompowanie na teren Inwestora po uzyskaniu jego zgody, lecz tak, zeby woda nie

zalewata drogi lub terenéw sasiednich prywatnych posesii.

W przypadku stwierdzenia w wykopach statego utrzymywania sie wdd
gruntowych wéwczas poszczegolne elementy wykonywanej kanalizacji deszczowej

nalezy docigzy¢ stosujgc sie do wytycznych producenta.
5.13 ETAPIZACJA ROBOT

Realizacje odcinkéw rurociggdéw proponuje sie w nastepujgcej kolejnosci;
poczgwszy od zidentyfikowania gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia i
sprawdzenia czy bedzie mozliwe posadowienie kanalizacji zgodnie z profilem
podtuznym. Nastepnie wykonanie wylotu do rowui dalej uktadanie kanatow w gore
umozliwiajgc tym samym sptywu wéd opadowych i roztopowych do odbiornika z

wykonanej juz czesci prac.

5.14 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY, PRZEJSC DLA PIESZYCH |
PRZEJAZDOW

Ze wzgledu na prowadzenie prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji
deszczowej na terenie zamieszkatym nalezy zabezpieczyC plac budowy barierami
ochronnymi, wyposazonymi w odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.
Miejsca wykopéw otwartych zabezpieczy¢ balustradami. Pamieta¢c nalezy o
utrzymaniu nalezytego porzgdku w rejonie placu budowy w trakcie prowadzenia

robot.
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6. UWAGI KONCOWE

e wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami techn. wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych, cz. 2. Instalacje sanitarne i przemystowe",

e proby szczelnosci wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

¢ uwzgledni¢ uwagi podane przez instytucje i wtascicieli posesji, uzgadniajgcych
dokumentacje,

e Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej,

¢ do odbioru technicznego przygotowac:
a) pozytywny wynik proéby szczelnosci,

b) projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi przez wykonawce

domiarami i ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji inwestyciji,
c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

d) pisemne odbiory prawidtowego wykonania robot w rejonach kolizji z istn.
uzbrojeniem podziemnym, dokonane przez uprawnionych pracownikéw zaktadow

eksploatujgcych to uzbrojenie — jezeli takie wystgpia,

e) oswiadczenia podpisane przez wiascicieli posesji o0 nie zgtaszaniu
zastrzezen dotyczgcych uporzadkowania prywatnych posesji po wykonanych

pracach,

f) oSwiadczenie gwarancyjne wykonawcy.

7. INNE INFORMACJE | DANE

7.1 INFORMACJE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Obszar w obrebie dziatek objetych opracowaniem znajduje sie w miejscowosci
Uniejéw — Redziny dla ktérego zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Uchwatg Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia
10.11.2005 .

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie potozonym w jednostce strukturalne;j:

e KDZ - tereny dréog publicznych klasy drogi zbiorczej
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e KDD - tereny drég publicznych
e R -terenyrolnicze

e KK —tereny kolei

Dla przedmiotowej inwestycji zostata uzyskana zgoda na odstepstwo od
warunkéw usytuowania budynkéw i budowli w sgsiedztwie linii kolejowej zgodnie z
zapisami art. 53 i art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym
oraz odstepstwo od warunkow wykonania robot ziemnych w odlegtosci mniejszej niz
4 m od granicy obszaru kolejowego, zgodnie z zapisami §4 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci
i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu  urzadzenia i utrzymania zaston odsnieznych oraz pasow

przeciwpozarowych.

Wjt Gminy Charsznica udzielit informacji, ze planowana inwestycja jest zgodna
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Gminy
Charsznica zatwierdzonego przez Rade Gminy w Charsznicy w dniu 10.11.2005 r.
Uchwatg nr XXXI1/168/2005 opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Matopolskiego w dniu 25 stycznia 2006 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Matopolskiego Nr 45 poz. 256 z pézn. zm.)

7.2 INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU
ZABYTKOW

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7.3 INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety inwestycjg nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
7.4 INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzone bedg wytgcznie
w porze dziennej w celu maksymalnego ograniczenia negatywnego wptywu hatasu
na otoczenie. Zastosowane maszyny budowlane muszg byC¢ sprawne, aby

zminimalizowac ucigzliwos¢ wynikajgca z hatasu oraz wibracji.
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W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,
a po zakonczeniu budowy doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego. Niekorzystne
oddziatywanie na otoczenie, ktore wystgpi podczas robot bedzie miato charakter
tymczasowy.

Dla przedmiotowej inwestycji Wojt Gminy Charsznica wydat decyzje

o Srodowiskowych uwarunkowaniach (znak RGS.6220.2.1.2021 z dnia 15.11.2021
r.). Decyzja wskazuje spetnienie nastepujgcych warunkow korzystania ze Srodowiska
w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej tj. w godzinach 6.00-
22.00 z wyjatkiem prac, ktorych przerwania nie jest mozliwe ze wzgledow
technologicznych.

e \Wszelkie prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ poza
okresem legowym ptakow, tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego.
W przypadku koniecznosci prowadzenia wycinki w okresie legowym, prace
prowadzi¢ pod scistym nadzorem ornitologicznym.

e Drzewa znajdujgce sie w obrebie inwestycji, nie przeznaczone do wycinKi,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi
w nastepujacy sposoéb:

a) Nalezy ostoni¢ pnie drzew przy uzyciu np. drewnianych listew, tkaniny
jutowej lub grubych mat stomianych lub trzcinowych,

b) Wykopy bezposrednio przy pniach drzew nalezy wykonywac recznie,
Przyciete korzenie nalezy zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi.
Odkopane korzenie winny zosta¢ wpuszczone gtebiej i zabezpieczone
przed wysychaniem lub przez przymrozkami. Wykopy w poblizu drzew
winny zosta¢ niezwtocznie zasypane.

C) Zabrania sie obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyz grozi to
zachwianiem statystyki drzewa,

d) W obrebie rzutu korony nie mozna magazynowa¢ materiatdw
chemicznych, budowlanych i ziemi z powstatych wykopdw, stosowac
otwartego ognia, lokalizowa¢ placéw manewrowych i miejsc postoju
ciezkiego.

e) Po zakonczeniu prac zabezpieczenia drzew nalezy zdemontowac.

e Wszystkie gatunki matych zwierzat (w szczegdlnosci chronionych — ptazéw,
gadéw, drobnych ssakéw), w kazdym stadium rozwojowym stwierdzone na
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terenie prowadzonych robét winny by¢ odtowione i przemieszczone poza
teren realizacji przedsiewziecia do najblizszych miejsc uwzgledniajgcych

biezgce potrzeby siedliskowe poszczegdlnych gatunkow.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Punkty od 1 do 6 opisu wyczerpujg charakterystyke projektowanych elementow

w zakresie niezbednym do projektu zagospodarowania terenu.

10.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych

zostat zaprojektowany.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami w oparciu

o aktualng wiedze techniczng
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU | TYTUL RYSUNKU SKALA
1 ORIENTACJA 1:10 000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/250
4 SCHEMAT WYLOTU DO ROWU 1:-
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