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OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania p.n.:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1181K POGWIZDOW

— TUNEL KLASY ZW KM 0+000,00 — 0+214,74 W RAMACH ZADANIA

PN.: ,,BUDOWA SKRZYZOWANIA BEZKOLIZYJNEGO DROGI POWIATOWEJ
1181K POGWIZDOW — TUNEL Z LINIA KOLEJOWA LHS NR 65 W M. UNIEJOW

REDZINY WRAZ Z PRZEBUDOWA DOJAZDOW W ZAMIAN ZA LIKWIDACJE

PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO KAT. D W KM 337,244 LINII

KOLEJOWEJ LHS NR 65”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania
pn.: ,Budowa skrzyzowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdéw —
Tunel z linig kolejowg LHS nr 65 w m. Uniejow — Redziny wraz przebudowg dojazdow
w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 337,244 linii

kolejowej LHS nr 65”. W ramach projektu nalezy wybudowac kanat technologiczny.

1.2 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest umowa SE.022.10.2021 zawarta w dniu
26.01.2021 r. pomiedzy Inwestorem, czyli Powiatem Miechowskim ul. Ractawicka 12,
32-200 Miechow — Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11,
32-200 Miechéw oraz Wykonawcg zlecenia, czyli firmg MK KONSTRUKCJE Karolina
Kubica, ul. Gorska 200, 43-300 Bielsko — Biata.

1.3 TECHNICZNA PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Wizja w terenie,

[2] Mapa do celow projektowych w skali 1:500; oprac.: TM GEODEZJA
TOMASZ MIDOR ul. Giléw 18A, 43-316 Bielsko — Biata, 07.08. 2021 r.,
28.10.2021r., 12.11.2021 r.

[3] Operat wodnoprawny, Bielsko-Biata, sierpien 2021 r.

[4] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego,
oprac.: ,GEOSOND — SORDYL” Pawet Sordyl, ul. Tadeusza Kosciuszki
73b, 32-650 Kety, Kety kwiecieh 2021 r.

[5] Uzgodnienia branzowe,

[6] Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.,

[7] Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca
2003 .,

[8] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r., w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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[9] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

[10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

[11] Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.,

[12] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

[13] Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, Dz.U. 2005 nr
219 poz. 1864.

[15] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
kanaty technologiczne, Dz.U. 2015 poz. 680.

[16] Normy branzowe i literatura techniczna.

ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z

innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania

i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach

metalowych. Ogolne wymagania techniczne

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie

i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i

badania.
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ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-031/11  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe -

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty

tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen

kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i

sieC przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi
i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce

telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego budowa skrzyzowania bezkolizyjnego
drogi powiatowej 1181K Pogwizddw — Tunel z linig kolejowg LHS nr 65 w m. Uniejow

Redziny wraz z przebudowg dojazdow.
Inwestycja, obejmuje realizacje:

e Budowe wiaduktu drogowego,

¢ \Wykonanie umocnienh skarp przy obiekcie.

e Przebudowe drogi na dojazdach do obiektu,
e Budowe chodnika na dojsciach do obiektu,
e Przebudowe zjazdow indywidualnych,

¢ Budowe kanalizacji deszczowej,

¢ Budowe kanatu technologicznego,

e Budowa oswietlenia,
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e Przebudowe sieci elektroenergetycznej,

e Przebudowe sieci telekomunikacyjnej.

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy Przebudowy sieci telekomunikacyjne;j.

Projektowany obiekt spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.

1994

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o ustawe Prawo Budowlane z 7 lipca

r.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie brak kanatu technologicznego.

Inwestycja drogowa wraz z przebudowg sieci zlokalizowana oraz budowg kanatu
technologicznego jest na dziatkach o numerach: 83/3, 83/5, 30/2, 7/1, 9, 10/3, 45/1,
46/2, 83/6, 83/4, 7/2, 10/2 jednostka ewidencyjna: 120801_2 Charsznica, obreb:
0015 Uniejow — Redziny.

Lp.

Nr
dziatki

Uzytek
lub klasa/
rodzaj

Nazwisko i imie,
nazwa jednostki wtadajgcej, adres

Wojewoddztwo matopolskie, powiat miechowski,
jednostka ewidencyjna: 120801_2 Charsznica obreb: 0015 Uniejow — Redziny

1 83/3 POWIAT MIECHOWSKI, Miechow ul. Ractawicka 12
' dr dziatajgcy przez
5 83/4 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MIECHOWIE
' ul. Warszawska 11, 32-200 Miechéw
3. 83/5
4. 30/2 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S A.
5. 7/1 Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
6 9 Tk korespondencja:
: PKP ODDZIAL QOSPODAROWANIA
7. 10/3 NIERUCHOMOSCIAMI W KRAKOWIE
8. 45/1 Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow
9. 46/2
POWIAT MIECHOWSKI
10. | 83/6 Tk 1 Ul Ractawicka 12, 32-200 Miechéw
S-Rllla L
11. 712 Br-RIVa Wiasnosc¢ prywatna
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L Nr Iulézlzlltaeska/ Nazwisko i imie,
> dziatki rodzaj nazwa jednostki wtadajgcej, adres

Wojewodztwo matopolskie, powiat miechowski,
jednostka ewidencyjna: 120801_2 Charsznica obreb: 0015 Uniejow — Redziny

Rllla
RIllb
12. 10/2 RIVa Wiasnos¢ prywatne
S-Rllla
Br-Rllla

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 OBIEKT TELEKOMUNIKACYJNY
Kanat technologiczny nalezy wykonac jako KTp1 sktadajgcy sie z :
2 X rur ostonowe — RO o $rednicy 125mm
3 x rury Swiattowodowe] — RS o $rednicy 40mm
1 x rure z wigzkg mikrorur —WMR o srednicy 40mm
gdzie RO — rura ostonowa, RS — rura swiattowodowa, WMR — wigzki mikrorur.
Kanat technologiczny zabudowacé studniami kablowymi typowymi SKR-2.

Na obiektach mostowych kanat technologiczny wybudowa¢ z dwoch rur HDPE

125. Rury z kanatu zostang zaprojektowane w dokumentacji branzy mostowe;j.

Dla celow lokalizacyjnych na kanale technologicznym na catej jego dtugosci
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng TOL. Tasme potgczy¢ np. w
typowych puszkach hermetycznych elektrycznych, ktore nastepnie nalezy
zamontowa¢ w studni kablowe;j. Na catym odcinku budowanego kanatu
technologicznego w potowie gtebokosci przykrycia rur nalezy utozyé tasme

ostrzegawczg TO.
Uwaga:
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem:

Dz.U.05.219.1864 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r.
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W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne

obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 31.10.2005r.).

4.2 ZAKRES RZECZOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

e studnie kablowe SKR-2 - 4 sztuk
e kanat technologiczny - 207m
w tym w konstrukcji mostu - 85m

4.3 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary | llosé¢ jedn.
1. |Rura HDPEA40/3,7 czarna z paskiem czerwonym m 210

2. | Rura HDPE40/3,7 czarna z paskiem biatym m 210

3. | Rura HDPE40/3,7 czarna z paskiem niebieskim m 210

4. |Rura WMR m 210

5. | Rura HDPE125/7,1 m 420

6. | Studnie kablowe SKR-2 m 4

7. |TasmaTO m 40

8. | Tasma TOL m 30

9. | Kabel sygnalizacyjny XzZTKMXpw2x2x0,8 m 220

5. ROZWIAZANIA KOMSTRUKCYJNE
8.1 Budowa kabli miedzianych — sygnalizacyjny

Do budowy zastosowaé kable miejscowe peczkowe, o izolacji z polietylenu
piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, wzmacniane o

powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione, typu:
XZTKMXpw,

Potgczenia zyt wykonac¢ w oparciu o ztgczki konektorowe zelowane.
8.2 Budowa studni kablowych.

Projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2. Montaz studni powinien by¢
wykonywany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z normg ZN-OPL-011/96
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania techniczne, ZN-
OPL12/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania, ZN-OPL-13/15 Telekomunikacyjna kanalizacja
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kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania, oraz ZN-OPL-014/15
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania,
ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania, ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania, ZN-OPL-025/17
Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury

telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

Studnie prefabrykowane zelbetowe muszg posiada¢ aprobate techniczng Ilub

deklaracje zgodnosci. Klasa obcigzenia min. B125.

Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczac¢ sie odpornoscig na nacisk z gory o

wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach:

125 — dla drég i obszaréw dla pieszych, powierzchni rownorzednych, parkingéw lub

terendéw parkowania samochodow osobowych;

Zwienczenia studni kablowych powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej
obecnosci w studni gazu palnego. Wszystkie studnie wyposazy¢ w pokrywy typu
ciezkiego z wywietrznikiem z logo ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MIECHOWIE
oraz w zasuwy/zamki ryglowane uniemozliwiajgce dostep do kanalizacji

teletechnicznej osobom niepowotanym.
8.3. Wprowadzenie rur do studni kablowej.

Wykonaé¢ w Scianie studni wybicia lub wiercenia dla budowanych rurociggow
kablowych. Wejscia rur obrobi¢ mieszankg betonowg. Catos¢ Sciany zewnetrznej
studni zaizolowa¢ mieszankg bitumiczng i zasypacC ubijajgc ziemie mechanicznie
warstwami. Wejscia/wyjscia rury w studniach kablowych uszczelni¢ przed falowym
przenikaniem gazu oraz zamulaniem rur. Po zakonczeniu budowy zaleca sie
wykonanie kalibrowania wybudowanego ciggu teletechnicznego. Studnie do montazu

dostarczane przez producenta muszg by¢ pomalowane warstwg izolacyjng.
8.4. Regulacja pokryw.

W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokonac regulacji pokryw
studni kablowych tak, aby gérna warstwa pokrywy byta w jednym poziomie z
nawierzchnig chodnika. W takich miejscach jak zielence zaleca sie, aby goérna
powierzchnia pokryw studni kablowych byta wyniesiona 5 cm powyzej poziomu
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przylegtego terenu. Ma to na celu przeciwdziatanie porastaniu trawy na ramach i

pokrywach studni.

8.5. Budowa kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.
2) Zakres srednic zewnetrznych 125mm,

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi.
Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych.

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.
2) Zakres srednic zewnetrznych 40mm, grubos¢ scianki 3,7 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej lub 0,1 dla

rur z warstwg poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi.
Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur.

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych

w ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego
ksztattu wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci Srednicy

wewnetrznej rury ostonowe;.
4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi.

taczenia rur pomiedzy budowanym kanatem technologicznym, a rurami
wychodzgcymi z obiektow mostowych wykonaé za pomocg dedykowanych ztgczek

wodoszczelnych.



PROJEKT WYKONAWCZY

taczenia rur na mostach wykona¢ za pomocg dedykowanych ztgczek

kompensacyjnych.

Odcinek kanalizacji wtérnej (rur $wiattowodowych) i rurociggu kablowego (rur
Swiattowodowych i wigzki mikrorur) nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowac¢ zawor wpustowo-kontrolny
(wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym
powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie
co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego
wartos¢. Odcinek kanalizacji wtornej lub rurociggu kablowego nalezy uznacC za
szczelny, jesli poréwnanie wynikdw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o

wiecej, niz 10 kPa.

Catos¢ kanatu technologicznego zasypacC piaskiem lub przesiang ziemig. Catosé

zagescic¢ zgodnie z parametrami budowanej drogi lub terendw zielonych.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z

trwatym napisem o tresci:

,Uwaga! Kanat technologiczny. Wtasno$é ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
MIECHOWIE, telefon stuzb eksploatacyjnych nr (poda¢ nr telefonu wiasciwego

oddziatu)’.

Tasme umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych w potowie

gtebokosci ich utozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i grubo$ci co najmniej
0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm,

z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem o tresci:

,Uwaga! Kanat technologiczny. Wiasnosé ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
MIECHOWIE, telefon stuz eksploatacyjnych nr (poda¢ nr telefonu wtasciwego

oddziatu)”.

Tasme umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych.
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Kanalizacja kablowa, przepusty kablowe przy skrzyzowaniu z innym obiektem
budowalnym powinny by¢ utozone na gtebokosci mierzonej od gornej powierzchni
kanalizacji kablowej / rury przepustowej nie mniejszej niz1,2m ponizej projektowanej

docelowej niwelety jedni drogi,

a) 1m dla terenéw zielonych i pdl uprawnych,

b) 1m w poboczu drogi oraz na pozostatym terenie pasa drogowego,
C) 0,8m pod dnem rowu,

d) co najmniej 1,5m pod dnem cieku lub rzeki,

e) co najmniej 1,5m od gtowki szyny toru kolejowego

6. UWAGI
Wszystkie prace wykonac na zgodnos¢ z wydanymi warunkami technicznymi.
W szczegdlnosci zwraca sie uwaga na:

Roboty budowlano — montazowe zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie

telekomunikacyjnym.
Nalezy powiadomi¢ o terminie rozpoczecia prac.

Operatorzy zastrzegajg sobie, iz na terenie mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane
sieci telekomunikacyjne. W zwigzku z powyzszym przy zblizeniach i skrzyzowaniach

do sieci telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem
wykonawczym. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Ponadto Wykonawca winien zapewni¢ srodki pierwszej pomocy, osoby przeszkolone
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w zapewnieniu pierwszej pomocy, odpowiednie srodki komunikacji i transportu na
okolicznos¢ wypadku, sprzet p.poz, tgcznos¢ ze Strazg pozarng, Pogotowiem
ratunkowym i Policjg. Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i
utrzymywane w sprawnosci. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony
przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, zabezpieczy gasnice, ktéra spetnia¢ bedg wszystkie
wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach. Wykonawca ma zapewni¢ we
wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robot
zwigzanych z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich

Srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z energii elektrycznej.

Kierownik budowy zabezpieczy Dziennik Budowy, ktory stanowi urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. Zapisy w
Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy,
rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory
reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb trwaty i czytelny, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoty zwigzane z
budowa, a sporzgdzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotgczy¢ w sposob trwaty
do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujgc w dzienniku
budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pézn. zm.).

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
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b) odbior czesciowy;
c) odbior ostateczny;
d) odbiér pogwarancyjny.

Odbidér robdt oraz dostarczona dokumentacja powykonawcza wynika z umowy

zawartej pomiedzy Inwestorem, a Generalnym Wykonawcg zadania.

Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi

Normami lub odpowiadajgcymi normami europejskimi.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

7.1 PODSTAWE OPRACOWANIA NINIEJSZEJ INFORMACJI BIOZ STANOWIA

Art. 20 ust. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333); Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. 2003 nr 120 poz.1126); Dokumentacja projektowa.

7.2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

e Budowa sieci telekomunikacyjnej podziemnej;
e Zabudowa rur ochronnych,;

e Przefgczenie kabli teletechnicznych;

e t3gczenie kabli;

e Pomiary kabli teletechnicznych.

7.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.

e Praca pracownikow w poblizu czynnych drogi;

e Praca w wykopie kablowym;

e Praca na wysokosci;

e Praca w poblizu pracujgcego ciezkiego sprzetu budowlanego;
e Praca z urzgdzeniami emitujgcymi swiatto laserowe;

e Praca w poblizu czynnych rur gazowych i kabli energetycznych
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7.4

INSTRUKTARZ PRACOWNIKA.

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na

nastepujgce kwestie postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia:

zasady ustalenia rodzaju stosowanych przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej;

zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci osob (imiona i nazwiska)
wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informaciji;

(wytycznych) dotyczgcych sposobu prowadzenia robét i koordynacii prac przed
rozpoczeciem robot, sposdb przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie,

zabezpieczenia prac.

Kazdy Podwykonawca oraz Pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z

przedstawionymi przez Kierownika budowy instrukcjami i procedurami w

szczegolnosci dotyczgcymi:

7.5

wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza robat;

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych;

bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych
substancji, materiatéw i surowcéw, w tym o witasciwosciach pozarowych i
wybuchowych;

pracy mechanicznych srodkow transportu;

postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediéw i

pradu elektrycznego.
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.
tacznosé.
W biurze Kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny koncowy

z faksem. Kierownik budowy, Koordynator ds. bhp oraz Kierownik robd6t winni

posiadac telefony komérkowe.
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Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy.

Ruch kotowy na budowie powinien odbywac sie zgodnie ze znakami drogowymi
umieszczonymi na terenie budowy wg ogodlnych przepiséw ruchu drogowego. Ruch

pieszy odbywa sie poboczami lub wyznaczong sciezkg , ktadka.
Drogi ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zaznaczone
bedg w czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania
statej przejezdnosci tych drég ustala sie, ze w przypadkach awaryjnych ruchem

kierowaC bedg osoby wyznaczone i upowaznione przez Kierownika budowy.
Do prac szczegolnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,;
e roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego;
e prace w poblizu czynnych urzgdzenh energetycznych;

e roboty przy urzgdzeniach emitujgcych swiatto laserowe.

Do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oprocz wymogow okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac
nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich
wczedniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy

zapoznania pracownikow z ryzykiem.
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

¢ ustalenia harmonogramu kolejnosci wykonywania zadan;
e zapewnienia udzielenia pracownikom wiasciwego instruktazu;

e sprawdzenia znajomosci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedg sprawowacC odpowiednio przeszkoleni

mistrzowie.
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WARUNKI TECHNICZNE I
UZGODNIENIA
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Starosta Miechowski
Znak sprawy. GG.6630.28.2022 zdnia 2022-03-09
PROTOKOL
2 narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powssatowego w Miechowie
w dniu 2022-03-09

Whioskodawca MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA 43-300
BIELSKO-BIALA GORSKA 200

Projektant. MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA 43-300 BIELSKO-
BIALA GORSKA 200

Imwestor: POWIAT MIECHOWSKI 32.200 MIECHOW RACEAWICKA 12

Lokalizacja: GMINA CHARSZNICA, OBREB UNIEJOW-REDZINY, DZ. B3/3, 83/4, 83/6

Sposdb przeprowadzenia narady narady. za pomoca Srodkdw komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady. - Inspektor w Wydziale Geodez)i, Kartografii, Katastu 1| Neeruchomeséci

Opis przedmiotu narady. /
1 sie¢ elektroenergetyczna 2u p. ST, A';.( TY
2 siet telekomunikacyjna Wm‘d\oi"l( szhof
[
Uwagi: ."
‘\1
Imie, gadniajgceq,
Lp Nazwa Instytucji Dt Stanowisko uczestnika
1] ZARZAD DROG POWIATOWYCH Mateusz Kadeja brak uwag
W MIECHOWIE
‘ 2022-03-02 11:53.00
2| PGE DYSTRYBUCJA S A Andrzej Dubsy
| COOZAL SKARZYSKO-
1.Linie kabs g i
ENERGETYCZNY BUSKO-ZDROJ elekiroenergetyczne) PGE Dysirybucis SA.

’ KAMIENNA REJO!

zaprojektowat | wykonad 2gednie z normsa N SEP-E-

2. 004 oraz obowiqzuigcymi Wytyczrymi do budowy
| 2022-03-07 10:25:.52 re yeznych w PGE Dystryboca

| a.dia obwodu linii i napieca ¢ kabed
YAKXS 4 x 120 mm2

b.dia obwodu
kabel YAKXS 4 x 34 mm2

oW miej inych yE kable
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Strona: 2
110 mm kolon niebeskiego.
2W poblieu } getyczrych
p Yo prace wy rgcznie,

3.Przy prowsadzeniu rabét ziemnych w poblau
istnigigcych slupowych nap Y
patycznych, nalkezy eyt wykep
przed usuwaniem sig gruntu, celem zapewrienis
dotychczasowe) s1abinosci slanvwisk slupowych. Ne
| naruszat konstrukcll undsmentows) 2ardzi araz
| takrwych ab S iclomy P y
linil elektroenergetyczne]

4 Przed przystapianiem oo prac w strefie siact
Wy Robdt jest

| aely . VY
P

& J P | 2gi0sic p
raboty z 14.dniowym myprzadzeniem do Rejonu
Energetyczrego Busko,

| 5 Pi siaci petyczne) PGE
Dystrybucia S.A. na ckolicznose usunigeia kolzji z
> . 5

A : YA, podleg | przed
zakrycem. Przaprowsdzony odbidr robot zanikajacych

nalezy k S P pisany
przez Wy g Rabot | up g

P ieia Rejonu Energatycznego Busko.
6.Prace z wy Y G SPI2GIU h 9o 0
Zmienne) lokalizac). prowadzone w pcqluu

£ ey
(Rozporzadzenis Minsirs Infrastnukiury 2 dnia & lutago
2003 1. — Dz U, 2002 nr 47 poz. 401 w sprawie
bezpleczenstaa | higieny pracy podczas
ia robdt busowianych)

7. Rejon Enargetyczny Busko 02 scbie
o @ go nadzoru nad
yeei w sirefie Stniajg
f getyczrych, 4cych do PGE
Dysirybucia SA.
8 Praces =l sieci elektr

Y getyczne)
PGE Dystrybucjs SA Odoziak Skarzysko-Kamienns RE
Busko, nale2y reak 200Nk z wyd

‘Warunkami usunigoa koliz)', znak: Nr
RA/RMIPBIS300/17/2021 z drva 26 maja 2021 r.

3 POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA §°.20. 0
ODDZIAL ZAKLAD
GAZOWNICZY W KRAKXOWIE

4 Orange Polska S. A. Domena Hunt
| ZarzadzaneZasobami Seci | IT
Dzigt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi Kienta w
Krakowie

§ NET-BISS.C. W.GASIOR, J
GADEK
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Strona: 3

& URZAD GMINY W CHARSZMICY

Wiastaw Jajkiaice

IR E-00-0 085832

brak uwag

7| EXATEL 5. A

Witold Cichawa

02F-03-03 074000

brak vwag

|
a| ERKLAD GOSPODARK
| KOMUNALNE YW CHARSZMICY

Mariysz Woirry

2022-03-09 155746

Tak jak w warunkacs ZUK Charszrsca.

5| WSS TELEKOMSP. £ 0. 0 £
| SIEDZIEA W KERAKSWIE
1

GOSFODARDWANLA
MIEALICHOMOSCLAMI W

|
1
|

10| PHP 5 A CODZIAL
|
! HRAKOWIE

11| PKPLHSSP.Z0. 0O

12| PKP ENERGETYKA 5. A
| POLUDNIOWY REJON
| DYSTRYBUCI

13| PKP TELKOL 5#. 20 0.
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KOPIE UPRAWNIEN |1 ZASWIADCZEN
Z 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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Warszawa, dnia 02,12.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.G/DBL/ 49 199

DECYZJA nNr 1793/99/U

Pan inz. Marek Kolodziej
urodzony dnia 04.08.1970 r. w Rudzie Slgskiej

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzqdzenia Ministra Eacznodei z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 21.09.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

Pouczenie
Od ninkejsze) decyzii shaty stronie do Mi
dredn Glownego Inspektom PITiP, w

zp
dnla jef dorgczenin (art, 127 §1 12, ar. 129 §1 i 2 Kpa)
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FPOLSKA
I B A

A\ S

[
= INEYNIEROW
;;j% BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o AU b seyEkaeynym:
SLE-BEKD-VCU-GUF *

Fan Marek Kotodzie] o numerze ewidencyjmym SLE/BT/2368/04

adres zamieszkania ul. Jachtowa 15, 43-305 Bielsko-Biata

jest czhonkiem fplqﬂ:'l&j Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaswisdcenie zostabe wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomooy wadnego kwalifikowznego certyfikaty w dniu 2022-02-18 roku praen

Roman Karwowski, Przewodniczzoy Rady Slgskisj Dkregpowej kby Infyrieraw Budownictwa.
(Bpeediils &1t 5 D abiay ¢ odnls 1 winaials 2000 & o pedpbibs sllireskongm (DR UL D001 Me 130 par L4500 dass w podied

‘wnrgiik BrEy } fraalifik enrtyfieabs &y
Cr drm pod wighyd butkdw vch dok opdtrmyT podphiami slcnongcmmi )

F iwaryTiiechy poprawnedd daesych = ninfehoys tadwladeseniu molbsa sprawdid e pomecy sumery senydiacdnigo cedwisdcnenia na
dfenke Pobikie] Bby Infnieids Budosnbtes wars.piboripl b omeknijge sy @ bieres wldodwe] OR | by InEpmband
BT

==
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Warszawa, dnia 28.04.1999 r
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL! A%6% 199

DECYZJA nr 16200900

Pan inz. Marek Crurczak
urodzony dnia 24.03.1950 r, w Kostuchnie

Na podstawie art.104 ustawy 2 dnia 14 czerwea  1960r.- kodeks  postgpowania
administracyjnego (ednolity tekst - Dz. U, z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z pGinicjszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Egcznoéei z dnia 10 paZdziernika 19951, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic telckomunikacyjnym
po rozpatrzeniv wniosku, z dnia 30.01.1999 r., w sprawic nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacii oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego | egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i vrzadzed lniowych

Pouczenic
O mssapioey Gecysji sedy stronie odwuboe 0o Meitrs L
EET Girarego trap PITIP. w semirie 16 dal od
drna joy dorpeccyes (A 127 8142, an 129 $1 0 2 Kpad
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Zaswiadczenie
o AU meryEhacy rem:
SLK-K1J-5FK- .

Fan Marek Czurczak o numerze ewidencyjnym SLE/IEf9240,/03

adres zamieszkania ul. Pola Wincentego 8a, 43-300 Bielsko-Biala

jest czlonkiem ﬁlqsl:'lej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zafwiadozenie zostalo wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczngm
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-0209 roku preez:

Roman Kzrwowski, Przewodniczzoy Rady Slgskiej Okrepowe] by Infyrierdw Budownictwa.
(Zpesiinke art. 5 st I wibinsy  dnla 1E wiiedsia 2001 o o pedpble elelirosicsnym (De U 3001 W 130 par 1450) dase w sodlad

i 2 |z da kL ik ey gy wmilivign el lhomisagn oeteliots 54
' dive podd wighpdies shiilkdw prawnych dok cpatibityin golphan slaneigeiy.)

B iearyfieecy poprawnodd desych w nirdeheys radeladereniu molsa sprarsdiid 1a pofmecy sumery weryfacgjnego tadwisdcninia na
renke Pobbe] Bby inknerds Bedosnicres wweplborgpl lub komakiujge shy @ blorem wisldwe] O | by inkpriband
ol i T

iy Jo




PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU | TYTUL RYSUNKU SKALA
ORIENTACJA 1:10 000
01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
02 SCHEMAT ROZWINIETY -




