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Nawierzchnia drogi gminnej - KR2
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MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA

UL. GORSKA 200
43-300 BIELSKO-BIALA
tel. 608 128 944 e-mail: biuro.mkkonstrukcje@gmail.com

ZADANIE

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1181K POGWIZDOW - TUNEL KLASY Z
W KM 0+000,00 - 0+214,74 W RAMACH ZADANIA PN.:

,BUDOWA SKRZYZOWANIA BEZKOLIZYJNEGO DROGI POWIATOWEJ 1181K
POGWIZDOW - TUNEL Z LINIA KOLEJOWA LHS NR 65 W M. UNIEJOW REDZINY
WRAZ Z PRZEBUDOWA DOJAZDOW W ZAMIAN ZA LIKWIDACJE PRZEJAZDU
KOLEJOWO - DROGOWEGO KAT. D W KM 337,244 LINIl KOLEJOWEJ LHS NR 65"

Nawierzchnia ciagéw pieszych Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych ADRES INWESTYCUI

Konstrukcja
nawierzchni

4 cm

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

8cm

Warstwa wigzagca z betonu asfaltowego

8cm

Kostka bet. wibroprasowana,
behaton, w kolorze czerwonym

Kostka bet. wibroprasowana,
behaton, w kolorze szarym

8cm

20 cm

Podbudowa zasadnicza
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cum;

3cm

3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

Konstrukcja
nawierzchni

E2=80MPa 25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem lub
z gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem Rm>2,5

E2=30MPa 1° O™

Podbudowa zasadnicza

WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT MIECHOWSKI, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 120801_2 CHARSZNICA,
OBREB: 0015 UNIEJOW - REDZINY, DZIALKI EW. NR:
8313, 83/5, 3012, 7/1, 9, 10/3, 45/1, 46/2, 8316, 83/4, 7/2, 10/2

Podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego 0/31,5;

Konstrukcja
nawierzchni

20 cm INWESTOR

E2=30MPa z kruszywa tamanego 0/31,5;

2=26m

<
o
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1s=0.98  5-57¢m

A

Istniejgcy grunt podtoza

Podbudowa pomocnicza
z kruszywa tamanego 31,5/63;
Istniejgcy grunt podioza doprowadzony do G1

Istniejgcy grunt podtoza doprowadzony do G1

20 cm
2=51m

B

ZARZAD POWIATU MIECHOWSKIEGO
UL. RACLAWICKA 12
32-200 MIECHOW

TYTUL RYSUNKU

C

DROGA - PRZEKROJE SKALA

KONSTRUKCYJNE 1:50/500

FUNKCJA

TYTUL, IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT
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