PRZEKRGJ PODYUZNY PEYTY NAJAZDOWEJ , et o T
Nr | Srednica | Liczba | Dfugosé .
PtYTA NAJAZDOWA W OSI D preta 9 ['Bsoost | Bs00st | Uwag
1:50 [mm] [szt] [mm] @12 820
Element: Ptyty najazdowe
, 1 820 58 5270 305,66
/ 2 $12 58 5305 | 307,69
/ \ 3 $12 66 9115 | 601,59
4 $12 50 520 26
m — Dfugos¢é razem [m] 935,28 305,66
7 Masa jednostkowa [kg/m]| 0,888 2,466
X Masa razem [kq] 830,5 753,8
3 | Masa ogdlna [ka] 1584
Wykonaé 2 szt. 2 x 1584 = 3168 kg
Beton: C30/37 V = 2x13,1=26,2 m3
5) Beton: C12/15 V = 2x6,5=13,0 m3
= =9270 mm Stal zbroj: B500St G = 3168 kg
(@) 50012 1=520 mm Js -
o 205 @ -
R 66412 [=9115 mm N 1. Rysunek rozpatrywaé 1qcznie z catq dokumentacjg.
205 9115 | | 2. Wymiary podano w milimetrach.
3. Otulina zbrojenia wynosi 40mm.
gorq i dofem 4. Ptyte w osi A wykona¢ jako odbicie lustrzane ptyty w osi D.
PtYTA NAJAZDOWA
. £ MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA
0 A SZCZEGOL A — DRENAZ PYYTY NAJAZDOWEJ AN RUKCIE KaROL
S _ 1:25 | 43-300 BIELSKO-BIALA
o \\\:\\\&\\ i M LRI KU .._._n_._...n..." tel. 608 128 944 e-mail: biuro.mkkonstrukcje@gmail.com
7/, _
U ﬁﬁ&%&? A Obsypka zwirem 8/16 ZADANIE ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE NR 1181K POGWIZDOW - TUNEL KLASY Z
_ \ ;. .....“ "......'.. 400 W KM 0+000,00 - 0+214,74 W RAMACH ZADANIA PN.:
58920 Av »x\\ tesieel ] ,BUDOWA SKRZYZOWANIA BEZKOLIZYJNEGO DROGI POWIATOWEJ 1181K
co 150 J Geowtdknina POGWIZDOW - TUNEL Z LINIA KOLEJOWA LHS NR 65 W M. UNIEJOW REDZINY
dofem § . S fltracynia o R WRAZ Z PRZEBUDOWA DOJAZDOW W ZAMIAN ZA LIKWIDACJE PRZEJAZDU
3 S . . 2 A e 7 KOLEJOWO - DROGOWEGO KAT. D W KM 337,244 LINIl KOLEJOWEJ LHS NR 65"
Sorile B wmu,mumu_m\\?L_t ADRES INWESTYCJI [ woyEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT MIECHOWSKI, JEDNOSTKA
.y ® g ® N LAA4dA ’ )
prarsd s EWIDENCYJNA: 120801_2 CHARSZNICA,
MR AR YAV IR Rura drenarska #110 mm OBREB: 0015 UNIEJOW - REDZINY, DZIALKI EW. NR:
karbowana PVC 8313, 83/5,30/2, 711, 9, 10/3, 451, 46/2, 83/6, 83/4, 712, 10/2
Zalewa trwata Rurka ¢50
: UWAGA: INWESTOR
Plastycznie Zaslepiona SZCZEGOE A Drena? wypuscié obustronnie na skarpy ZARZAD POWIATU MIECHOWSKIEGO
1 UL. RACLAWICKA 12
32-200 MIECHOW
. Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 8S PMB 45/80-55 4 cm
7 Warstwa wigzqca — beton asfaltowy AC 16W 35/50 8 cm TYTUL RYSUNKU SKALA
\ Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki PLYTY NAJAZDOWE 1:50. 1:25
4, niezwiqzanej z kruszywem C,, /3 stablizowana mechanicznie 20 cm R
[ ,
7 \ - Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO ~ NR UPRAWNIEN PODPIS
\ ncw Z gruntu mmacw_mwogﬂs@o spoiwem hydraulicznym 25 BRANZA MOSTOWA
_Mo_oﬁﬂzmﬁxoﬂwa.gosoo = o%; PROJEKTANT mgr inz. Karolina Kubica ~ SLK/6301/PBM/15
Ptyta najazdowa z betonu C30/37 u.o cm SPRAWDZAJACY mgr inz. Mateusz Kubica  SLK/6513/PBM/16
Beton podktadowy C12/15 15 cm DATA
— MAJ 2022 r.
Nasyp Is=1,0 i NR RYSUNKU Cﬂ
FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY "




