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Przedmiar robot

Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowosci
Wysocice, Powiat Miechowski

Drogowa

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

m. Wysocice, gm. Gotcza

Powiat Miechowski, ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechdow

NIWELETA Sebastian Gwizdek, ul. Forteczna 5, 32-086 Wegrzce
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski
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Nl NrST  opis robot im | noge |
Roboty przygotowawcze 4{
Rnbnty pomiarowe |
1 | D-010101 Roboty pomxaruwe przy Imlowych robotach aemnych trasa drog w tereme owmnnym km 1,6
Robuty rozhiérkowe |
2 D-01,02.04 Rozebrame mechanlczne namerzchnl z betonu grubosu 15cm m2 50,
3 Rozehrame kraweznikow betcnowych na podsypce plaskowq m 15,
4 D 01 02 04 Rozebranle mechanlczne naWIerzchm z mas mmeralna b(tumlcznych grubosm srednio 4cm m2 305
A | b —_— 1S — i
54 4 D-Ol 02 04 Rozebranle naWIerzchnl z kostkl brukow91 betonowej analogla Materlal do przekazanla wilascicielowi posesji. m2 40,
6 D 01 02 04 Rozebrame $cianek czoiowvch Haw przepustow betonowych m3 5'
7 D-01. 02 04 Rozebranle nawuerzchnl z kruszywa grubosu 15cm m2 60
8 D—01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodaml samowyladowczyrnl na odlegfosc do lkm |
150%0,15 m3 7.5
|15*0,3*0,15 m3 0,7
60*0,15 m3 Bi
6 m3 6
30*0,05 m3 1,5|
razem | m3 24,7
wvcmka drzew i krzewéw wrazz przememenlem drewna na plac wskazanv przez {nwestora I
WLl i) s i | s . 9 1 S P i S (SR
9 D-01.02. 01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowamem pm poprzez’ frezowanie o éredmcy ponizej IDcm szt 42,
10 | D-Ol 02 01 Mechanlczne scinanie drzew z karczowanlem pnl poprzez frezowanle o $rednicy 10-15cm 52t 28
11 D 01 02. 01 Mechamczne icinanie drzew z karczowanlem pnl poprzez ‘Frezowanle 0 srednicy 16-25cm 57t 13
12 D 01 02. 01 Mechanlczne scmanle drzew z karczowamem pnl poprzez fremwame 0 srednlcy 26 355m s2t 4
i 13 D-OI,OZ.OI Mechaniczne scmanle deEW z karczowanlem pnl poprzez frezowanie o srednlcy 46 SSCm 57t 1|
| 14 | D-01.02.01 Mechanlczne scinanie drzew z karczowanlem pni poprzez frezowanle o] sredmcy pow 75cm analogla szt 1
B i ——— . S -
15 | D-OI.OZ.G:L ;Mechanlczne karczowame zagajmkow 5redmch od 31-60% powuerzchn: ha 0,1
il Solimaieraie® ol B desitidlee 2 S TP S S | (V... e |
l Odwodnienie korpusu drogowego
' Kanallzaqa deszczowa
16 | D-02.01.01 Robotv ziemne koparkami podsmblernme z transportem urobku samochodaml samowytadowczyml do 1 km,
kanat 205*2*1 m3 410
studnie 10%*2*2*2 m3 80
studzienki wpustowe 8%1,2%1,5%1.5 m3 21,6
przykanaliki 15*1*1,3 m3 19 5
razem m3 53 1,1
17 | D-02.01.01 NakIady uzupelmajace do tablxc za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosm transportu ponad 1km samochodaml
samowyladowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach ¢ nawierzchni utwardzonej - taczny odcinek 5 km
Krotnos¢: 5
kanal 205*2*1 m3 410
studnie 10*2*2*2 m3 80
studzienki wpustowe 8*1,2%1,5*1,5 m3 21,6
iprzykanaliki  15*1*1,3 m3 19 5
_razem m3 531 1
18 | D-03.02.01 Studme rewuyjne z qugow betonuwych o srednlcy 1000mm i g!qbokoéu 2, Om w gotowym wykople {bez murowania
podstawy studm] studnia ﬁ
19 | D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednlcy 1400mm i giebokoscl 2,0m w gotowym wykopie (bez murowania i
podstawy studnl) studnia 1
20 | D 03 02.01 |Podioza betonowe grubosci 20cm zbrojone Siatka z drutu fi 12 o oczkach 0,15x0, 15m
‘ 0,2%9%1,5*1,5 m3 41
‘0'2:31#2*2 m3 0,8
razem| m3 4,9
21 | D-03.02.01 Obsypk: z kruszyw mlneralnych dcwmztonych
kanal 205%*2*1-(205*0,2*1)-(pi*0,17542*205) m3 349,3
studnie 10%2*2*2-(8*0,2*2*2)-(8*pi*0,52*2) m3 61
studzienki wpustowe  8*1,2*1,5%1,5-(8%1,5*1,5%0,2)-(8*pi*0,25/2*1) m3 16,4
przykanaliki  15*1*1,3-(15*0,2*1)-(pi*0,142*15) m3 16
razem | m3 442,7
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogl powratowel 11?2K w km od 8+91O do km 10+ﬂ80 w mIEJSCOWOSCI Wysocice, Powiat Mlechowsks
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| Nr i Nr ST ‘Opls robot T Jm 1 Iib-éc-f_ -!
22 | D-02.03.01 iZageszczanie nasypdw ubijakami recznymi, grubos¢ zageszczanej warstwy w stanie luznym 20cm, grunt kat.lll-IV |
ikanat 205*2*1-(205*0,2*1){pi*0,175A2%205) m3 3493
studnie  10*2*2%2-(8%0,2*2*2)-{8%pi*0,5/2*2) m3 61
studzienki wpustowe 8%1,2%1,5%1,5-(8%1,5%1,5%0,2)-(8*pi*0,2502*1) m3 16,4
!przykanaliki  15*1*1,3-(15*0,2*1)-(pi*0,142*15) m3 16,
razem| m3 4427,
23 | D-03.02.01 |Powloka gruntujgca dwuwarstwowa, pionowych powierzchni betonowych i murowanych, z emulsji lub roztworu
asfaltowego
studnie  10*2*2*pi*0,5 m2 62,8
studzienki wpustowe 8%1*2%pi*0,25 m2 12 6‘
razem| m2 75,4
1 24 | D-03.02.01 'Podioia pod kanaty z materialdw sypkich o grubosci 20cm
kanat 205*1 m2 205
przykanaliki 15%1 m2 15
razem| m2 220
25 | D- 03 02 01 fStudaenka §cnekowa ullczna prefabrykowana betonowa o §redn|cy SOOmm z osadnlklem bez syfonu kompietna szt 8
i 26 D 03 02 01 Przykanallkl zrur PCW klellchowych o $rednicy nominalnej 200mm m 15
27 D-03.02.0l Kanafy zrur PVC o sredmr.y zewnetrzne; 315mm laczone na wcisk m 2055
Umocnleme skarp
28 | D-06.01.01 |Wykonanie ubezpieczenia piytaml azurowyml typu "KRATA" 60x40x8cm na fawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10 cm?
wraz z wypeinieniem otword betonem- rowy
45+20+20+20 m2 105
_ - - razem| m2 105
Przepusty pod korona drogl
29 D 02 01. 01 Roboty ziemne koparkam1 pudsrebmrnymn z transportem urobku samochodaml samowv{adowczyml do 1 km, m3 10
30 D 02 01.01 ‘Nakiady uzupeén:ajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosu transportu ponad 1km samochodam
i
samowyladowczymi 5-10t gruntu kategorii -1V po drogach o nawierzchni utwardzonej- 1gczny odcinek 5 km !
Krotnos¢: 5 m3 10,
31 | D-01.02. 04 Rozehrame przepusmw zrur betonowych 5r.60cm. m 10!
32 D 01 02. 04 ‘Rozebrame snanek czoiowych z betonu przepustow rurowych m3 a4
33 D 03.01.01 Rury zelbetowe o Srednicy 60cm przepustéw pod korong drogi na tawie z kruszywa o gr. 20 cm wraz z obsypka z
| kruszywa m 10|
34 | D-03.01.01 |Obudowy wlotow (wylotow) prefabrykowanvch przepustow drogowvch rurowych beton C20/25
19%2%2,5%0,25 m3 11,3
B o ] _razem m3 11,3
' 35 | D-03.01.01 |Wykonanie podkladu z chudego betonu gr. 10 pod murkl czoIowe analogia
9%0,4%0,1%2,5 m3 0,9
razem| m3 0,9
36 | D-01. 02 04 Wywmzneme gruzu sprvzmowanegn samochodam| samowyfadowczyw na odlegtoéc do :lkm m3 3
Jezdnia drogi powiatowej nr 1172K
Roboty rozbiorkowe
37 | D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokesci 5em na zimno przy uiyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej
na place skladowe samochodami samowytadowczymi o tadownosci od 10 do 15t
2000 m2 2 000
2250 m2 2 250
) _ razem| m2 4 250
Robuty zlemne
38 | D-02.01.01 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transpcrtem urcbku samochodami samowyladowczymi do 1 km,
40 m3 4_0|
razem: m3 40
| 39 D-02.01.01 NaHady uzupeinrajace do tabllc za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegrosu transportu ponad 1km samochodam|
samowytadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej- fgczny odcinek 5 km
Krotnosc: 5 m3 40
| 40 | D-02.03.01 Mechamczne formowame nasvpow, dostarczeme ziemi: zodktadu, grunt katlll V m3 90
L Podhudowa ]ezdm DP 1172!(
41 | D-04.01.01 Prof‘lowame i zagqszczanle mechamczne podioza pod warstwy konstrukcy}ne nawuarzchm w grunme kategom II- VI m2 a0
42 | D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stablhzowanego spoiwem hydraulicznym, grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 15¢cm (iaczna
grubo$¢ w-wy 30 ¢m) - analogia (material z dowozu)
Krotnoéé 2 m2 40
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Jm | lose

Nr | NrST |Opis robét *‘
H T
43 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych 0/63 mm, warstwa gérna, gruboéé warstwy po zageszczeniu 10cm - {aczna grubosié i
iw-wy 23 cm |
Krotnosc 2 3 m2 40
Na\merzchma DP 1172K |
44 | D-05.03.26 Wzmocnlenle lstmEJaceJ konstrukql gecyatka Zz wiokna szklanego o wytrzyma{osa na rozuaganle w obu kierunkach 1
| ‘min. 120 kN/m m2 40!
] M| o ]
' 45 | D-05.03.05b |Warstwa Wqua:a F4 betonu asfaltuwego AC 16W dla KR3 o] grubosn 3cm (speimajqcegu wymaganla wg WT 2 2014} |
wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem w ilosci 0,6kg/m2 |
2000 m2 2 000
2250 m2 2 zsoi
1150 m2 150‘
razem | m2 4 400
46 | D-05.03.05a |KNR K-42 0104/21 + KNR K-42 0104/22
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 dla KR3 {gczna grubos¢ w-wy 4 cm, (spefniajagcego wymagania KR3 wg
'WT-2 2014) wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem w ilo$ci 0,4kg/m2 1
2000 m2 2 000
2250 m2 2 250=
razem| m2 4 250
47 D-OS.DB.OSb Wyrownanle iStnIquCEJ podbudowy mleszankq mlnera(nu bltumlcznq rozscue!anq mechanlcznle t 100
Pobocza
Pobocza z kruszywa
48 | D-04.01.01 Korvta o glebokosci IOCm na calej szerokosu Jezdnl i chodnlkow wykonywane mechanlcznle w gruncie kategorll 18]
(50+45+38+64+13+24+22+34+70+12+10+28+16+4+4+19+9+28+27)*1 m2 517
N razem  m2 517
i 49 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
(50+45+38+64+13+24+422434470+12+10+428+16+4+4+19+9+28427)*1 m2 517
. - - B S razem  m2 517;
! 50 | D-05.03.08 |KNNR 6 1003/02 + KNNR 6 1003/01
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z rozsypaniem gryséw o frakcji 5-8mm dla warstwy pierwszej oraz 2-5 mm dla
warstwy drugiej
1(50+45+38+64+13+24422+434470+412+410+28+16+4+4+19+9+28+27)*1 m2 517,
L - B razem m2 517
51 D 01 02.04 Wywneaeme ziemi samochodaml samowyiadowczyml na odlegiosc do 1km grunt kategoru IV
(50+45+38+64+13+24+22434+70+12+10+28+16+4+4+19+9+28+27)*0,1 m3 51,7|
) o razem| m3 51,7
Pobocze z kostki brukowej
52 | D-04.01.01 Korvta 0 glebokosm 10cm na calej szerokoscn Jezdm i chodmkow wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii Il VI
H Krotnosc: 4 m2 420
53 | D-04.0t1.02 Podbudowy z kruszyw 1amany’ch warstwa goma grubosc warstwy p0 zageszczeniu 10cm
Krotnusc 2 m2 380
54 D 04 05 01 KN KRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04
Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm>=5,0MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu
12cm - tgczna grubosd 25 cm (material z dowozu)
1390*0,25 m3 97,5
razem m3 97,5
55 | D-05.03.23 Nawuerzchma z kostkl brukowej betonowe;j gruboscl 8cm na podsypce cementowo pIaSkUWEj gr.3cm wypeinlenlem
sponn plask|em m2 370
56 D-08>01.01 Krawezniki betonowe 0 wymlarach 1Sx22cm wtoplone na podsypce cementowo-piaskowej - cdstonleue 2cm analogla
217+7,5+60 284,5
- o razem 284,5
| 57 | D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki |
kraweznik 285*0,1 m3 28,5
obrzeze 213*0,05 m3 10,7
palisada 45*0,15 m3 6,8
- - ) razem | m3 46,
58 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce plaskowej z wypefmemem spoin plasklem
!68+25+120 m 213
razem m 213
59 | D-08.01.01 Wykoname pallsady betonowej m 45
Pobocze bitumiczne |
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Tabela przedmiaru robdét

Przebudowa drogl pOWIBtOWE] 1172K w km od 84910 do km 10+480 w miejscowosci Wysomce, Powiat MleChOWSkI

Stron
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. Nr [ Nr ST |Op|s robét r Im W !Ioéc: l
,[ 60 D-02.01.01 -Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, , |
|726*1,5%0,5 m3 544,5'
J _ ‘ - - razem m | 344,52
61 3 D-02.01.01 Naklady uzupelniaja?ce do tablic za kaidy r.ialszy rozpoczety 1km oldJegios'.ci transportu. ponad 1km samochodami ‘
isamc;wwiad::»wczyrml 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
| Krotnosé: 5
!726*1,5"‘0,5 m3 544,5
i razem ' m3 SM,SI
! 62 l D—Od.dl.D‘l [Profllowame i zageszczanre mechanlczne podioza pod warstwy konstrukcwne nawierzchni w gruncie kategom Il VI | ‘
726*1,5 m2 1 089}
razem | 612 1 68;
6.3 | D-DS.(S?:.DSa -iioboty rem(;ﬁtov\;; - ciecie pilg nawier;cﬁ-ﬁi bitumicznych na g?ébokosn.’:vdé-sézﬁl S Tod o |
km 9+736-10+462 10462-9736 7;'26i
razem N ?26'
6'4 D_-O_SOSOSE Wklejente tasmy elastomerowo- bltumlcznej na poiaczenlu istniejacej nawnerzchnl bltumlczne; z nowowhudowywana . q| S _-!
km 9+736-10+462 10462-9736 mb 726;
razem| mb 726
65 | D-05.03.05a |KNR K-42 0104/17 + KNR K-42 0104/18 S ' .
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 dla KR3 o grubosci 3cm (spelnizjacego wymagania wg WT-2 2014) -
{gczna grubosé 4 cm
726*1,25 m2 907,5
razem m2 907,5
: éﬁ ! 6-6"5_.63.0513 Warstwa mazaca z betonu asfaltowego AC 1‘.1W dla; KR3 o gruboscr 3cm (spélnléj-acego wymagania wg WT-2 2014) o o
i -analogia
726*1,3 m2 943,8;
J razem| m2 943,8
67- i D—Ga.OS.Ui iSkropienie nawierzchni asfaltem w ilo$ci 0,4 kg/m2- 2 warstwy _ o -
‘ Krotnosé: 2
726*1,3 m2 943,8
razem | m2 943,8
‘ 68 .‘ D- oié&ﬁ Podbudowv ;I;ruszyw iamaﬁﬁh warstwa goérna, grubosé warstwy po zagqsizczrehlaﬂlacm ch.z"n_; _gr-ut-)o;cz()cm N
Krotnosé: 2
726*1,4 m2 1 015,4‘
razem m_2 . 1 016 4
E's_"ﬁi_ds 01 KEE;B-E 5105/03 +KNKRB 6 0105/04 o o = I
Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm>= 5,0MPa o0 grubosci warstwy po zageszczeniu
12cm - 13czna grubosé 25 cm
726%1,5*0,25 m3 272,3
razem! ;n3 il ZE
Skrzyiowania s
Przebudowa tarcz skrzyzowan =
70 | D-05.03.11 ;Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci 3cm na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej
na place skladowe samochodami samowytadowczymi o tadownosci od 10 do 15t
75 m2 75
razem m2 75
i ?_1- i D-04CE01 Mecha;Er; E)czyszc-;e_r-u-é l:la-WlErZEhnl ulepszonej z bltumu o B mé 1 E
_;_2 D_-EAFOI Skropseme nawierzchni asfattem_;ﬁo_s“cx 0,4 kg/m2- 2 warst\;vy o ]
Krotnosc 2 m2 75
73 E{E(ES:;\ Warstwa smeralna z betonu asfaltowego AE‘HS dla KR3 o grubosm 3<:m (speinlajacego M.,'rr;-agama wg WT-2 2014) 1 n_-.—z— 1 75!
, 74 D{)s.(_l':;b-sb Warstwa wig#aca z betonu asfaltowego AC 16W dla kRZo grubodci 4cm (sp;e{-majacego _\-:r;;m_ag;;1|a wg_W_T 2 2014) mi I 7’5=
‘Budowa] przebudowa |stmejqcych zjazddéw ]
| 3 Zjazdy bitumiczne publiczne Sy
_7:5 D-D4.01.01 Koryta o glebokosci 20cm na catej szerokosci jezdm i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kétgg;rll -Vl -
| i g{aczna giebokosé4C cm
| Krotnosc: 2
45 m2 45
ol e ~ _ razem ; m?_' 7_7 4_'1
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Przebudcwa drogl powmtowei 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w m1€jSCOW0§CI Wysocu:e, Powuat Mlechowsk1
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"N NeST  |Opis robét . T | noge |
76 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, gruboi¢ warstwy po zageszczeniu 10cm (0/31,5 mm) - faczna grubosé I
| 20 cm
Krotnosc 2 m2 40
! 77 | D- 04 04 02 Podbudowy z kruszyw lamanych warstwa dolna grubusc warstwy po zageszczemu 2OCm {0/63 mm) m2 43
! 78  D- OS 03.05a2 |Warstwa smeralna z betonu asfaltowego AC 115 dla KR3 o grubosci 3cm
£4D+60 m2 100,
i razem' m2 100
79 | D-04.03.01 Skrnplenle na\merzchnl asfaltem w ilosci 0,4 kg/mZ 2 warstwy
Krotnos¢: 2
43460 m2 103
razem, m2 103
80 | D-05.03.05b Warstwa mazaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3 o grubosci Scm
43+60 m2 103
‘ o razem| m2 103
81 | D-01.02.04 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, grunt kategorii IV
45%0,4 m3 18
razem| m3 18
Zjazdy bltumlczne }ndywmualne
82 | D-04.01.01 Koryta o giebokosm 20cm na Eaij szerokoscuezdnl i chodmkow wykonywane mechanlczme w gruncie kategoru -V -
fgczna glebokosé 40 cm
Krotnos¢: 2
4,5%3,5*%17 m2 267.8
16,60 m2 16,6,
26 m2 26
74 m2 74‘
47 m2 47|
129 m2 29
1110 m2 llUi
60 m2 60]
razem| m2 630,4
83 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 10¢m (0/31,5 mm) - faczna grubost
[ 20 cm
Krotnosé: 2
14,5%3,5%17 m2 267,8
16,60 m2 16,6
26 m2 26|
74 m2 74
47 m2 47
28 m2 29
110 m2 110
60 m2 60
razem | m2 630 4
84 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw iamanych warstwa dolna, grubosd warstwy po zageszczemu 20cm {0/63 mm)
4,5%3,5%17 m2 267,8
16,60 m2 16,6
26 m2 26
74 m2 74
47 m2 47,
29 m2 289
110 m2 110,
160 m2 60
razem | m2 630,4
a5 D OS .03.05a |[KNR K 42 0104/17 + KNR K-42 0104/18
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 dla KR2 o grubosci 3cm - fgczna grubosé 5 cm
4,5%3,5%17 m2 267,8
16,60 m2 16,6
26 m2 26
74 m2 74
47 m2 47
28 m2 29
110 m2 110,
60 m2 60,
razem | m2 630,4
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogi powiatowe] 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski

Strona 7/9

Nr | NrsT  [opisrobst o T m | ok |
86 . D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4 kg/m2 ,
4,5%3,5%17 m2 267,8
16,60 m2 16,6
126 m2 26,
74 m2 74
47 m2 475
29 m2 29i
.110 m2 110
‘60 m2 60,
razem n-12 530,4
87 6-6162.04 Wyw'rezienie Vzieir;ﬁ ;aﬁq;cﬁodahi sémrr')wiyiadb\;frczvmi né édilégiiors’c’ do 1km, grunt kategérii I\.7 - o O
- 1630%0,3 m3 189
razem m3 139
IR | 3 ijazdy z kostki brukoit;éj 2 R
88 | D-04.01.01 'Koryta o glebokoéci 20cm na calej szerokosci jezdni | chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorli IVI- |
faczna gr. 40 cm
Krotnosé: 2
21+14+425+431+420+19437433+21430 m2 251
| razem - m2 251
89 D-O404702 PedBudé;Ny z I;;usz;w iiarm:ﬁycrlr'nr, wérs;twa goérna, gfﬁboéc‘ warstwy po z;gészczéniu 15&;{1 iO/B 1,5mm) I - ‘
21+14+25431420+19+37+33+21+30 m2 251
razem m2 251
90 [5:04.04.02 TPOJb-L;dOWy z kruszyw tamanych, wérstwa d?bln;, ‘gruboéiz‘: warstwy po zageszczeniﬁ 20cm {0/7537rr71n'1i S T |
21+14425+31+20+19+37+33+21+30 m2 251
razem . m2 _2E31
91 D05032§ Na[wmrzéimna z k-os-t.l<imt-)-n-1-k0\}\;ej betonowej gruboéci 8cm na podsypﬁe cie'mentor\;crm-iprias;kowej gr.3cm vﬁ\;péirnireniierm ) B
spoin piaskiem
21414425+31+20+19+37+33+21+30 m2 251
razem Vm2- ) 251
92 DDSOIUI hI‘<rawr-,}'inivki t-)ezor;c;\:\-;e [} wyrri'liva.réch 12x25cm wtdpione na“;-)-oczlsyp-t-:“e- cerl{ér;%:cv-\%—;lni;sl.cowej - N -
4+4,5+5,5+3,5+4+6+4,5+4,5+4,5+545 m 51
razem 7 r; e SI
93: _D-08-0101 Krawezniki befono;;r-e. owymlarachlf-;xnc-m wtobi;;le n.a ﬁodsypce cementowofp-)ia.sko;r;ej_w.:)-clgl-c_)-rl_i;ci-e 2cm - aﬁé@" I
8+8,5+9,5+7,5+8+9+8,5+10 m 69
razem n;ii :69
94 | D-08.01.01 'tawa betonowa z oporem pod kraweiniki - ’ ) T
kraweznik (51+69)*0,1 m3 12
obrzeze 62%0,05 m3 3,1
razem I ;n‘; : 15,1
:7 9577773{)?63.01 Aabrzrei'aVbiefonoweoiv;yrinriéracﬁ é?)xéc?ﬁr;\a;;dwsypc; h{éskowéi z wypetnieniefﬁ—;;oi; piaskiemm | T
448+8+4+4+10+5+3+5+10 m 62
razem :1_- 1 62
Pobocza na zjaz&a?:ﬁ 5
96 | D-04.01.01 Koryta o glebokosci 10cm na catej s-;;r;)‘koécijezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI
140*0,75 m2 105
razem | ;2 - E
' 97 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, gruboéc warstwy po zageszczeniu 10cm frakcji 16/31,5mm | |
.140*0,75 m2 105
razem m_2_ T 10!-5
98 D-01.02.04 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do Tkm, grunt kategorii IV - T
1140%0,75*0,1 m3 10,5
razem | m3 B "10,5
Chodniki i
99 | D—UZ.Di.Ol |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
730%0,35 m3 255,5
zem | m3 | 2555
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogl powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+4BD w mm;scowosa Wysoc;ce POWIat MIEChOWSkI

Strona 8/9

l Nr | Nr ST ]Opls robét o Jm [ lloé¢ 1
100 | D-02.01.01 |Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
'samowyfadowczymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej- taczny odcinek 5 km
Krotnosé: 5
730%0,35 m3 255,5
razem | m3 255,5
101 D—04.01.01 mellowame i zageszczame pod?oza pod warstwy konstrukcwne nawmrzchm w gruncne kategoru If IV
730 m2 730,
razem| m2 730
102 D-D4,04.02 Podbudowy z krussz iamanych warstwa gorna grubosé warstwy po zageszczemu 10cm faczna grubosczs m
Krotnos¢: 2,5 m2 700
103 ' D-08.05.03 Saekl ullczne 2 kostkl betonowej przykrawezmkowe na podsypce cementowo-piaskowej gruboscu Scm 2 rzqdy F kDStkI
8x10x20cm ukfadanej na plask
290+8,5+5+45+8+7,5+10+8,5+8 m 350,5
razem 350,5
1104 | D-05.03.23 Nawmrzchma z kosth brukowej bemnowej grubosci 8cm na podsypce cementowo plaskoweJ gr.3cm wypeimemem
sponn plasklem m2 680,
105 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymlarach 30x80m na podsypce cementowo—plaskoWEJ z wypetmemem spoin zaprawa
| cementowa m 350
106 | D-08.01.01 |Kraweiniki betonowe wystajace [5} wymlarach 15x30cm zwykonanlem Iawy betonowej, na podsypce
cementowo-| plaskowej m 290
107 | D-08.01.01 tawa betonowa z Dporem pod elementv ullczne
kraweinik 290*0,1 m3 29
obrzeze 350*0,05 m3 17,5
$ciek przykraweznikowy 350,5*0,12 m3 42,1
razem  m3 88,6
Perony autobusowe (podbudowa+nawnerzchma] L
108 | D- DZ 01 01 Roboty ziemne koparkaml podsiebiernymi z transportem urobku samochodamr samowyladcwczyms do1l km |
30*0,4 m3 12
razem| m3 12
109 | D-02.01.01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowezymi 5-10t gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej- fgczna odleglosés km
Krotnosé: 5
30*0,4 m3 12
razem | m3 12
110 D-04.01 01 Profllowanle i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne naW|erzchn| w grunme kategaru - IV m2 30
111 D-O4.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczenlu 20cm kruszywo 0/63mm m2 30
112 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 10cm kruszywo 0/31,5mm - raczna
grubost 20 cm
Krotnos¢: 2 m2 30
113 | D-05.03.23 Nawmrzchma z kostki bl‘UkOWEj betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo pIaSkOWe] gr. 3 cm wypelmemem
spoin piaskiem m2 30
114 | D-08.03.01 |Obrzeia betanowe 0 wymlarach 30x8cm na podsypce cementowo—praskowq z wypefmemem spom zaprawq
cementowa m 20
115 | D-08.01.01 |Kraweiniki betonowe wvsta;ace o] wymlarach 15x30cm z wykonaniem lawy betonowel, na pndsypce
cementowo pmskowe; m 15
116 D-08.05.03 Scieki ullczne z kostki betanowa przykrawe;znlkowe na podsypce cernentowo -piaskowej grubosci 3cm - 2 rzqdy z kostki
8x10x20cm ukfadanEJ na plask m 15
117 | D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostki betonoweJ za dodatkowy 1 rzad kustkl 8x10x20cm ukladanv na prask na podsypce plaskowej
grubosci 3cm - razem 2 rzedy kostki
Krotnosc 2 m 15
118 D-08.01.Dl tawa betonowa z oporem pod elementv ulfczne
obrzeie 0,05%20 m3 1
kraweznik 0,1*1 m3 0,1!
Sciek z kostki  0,15*15 m3 2,3
razem| m3 3.4
1119 Dostarczenle wraz z montazem W|aty przvstankowej o szerokOSC! 3,00m, giebokosm U 7-1,0m. $|:Iany boczne
przeszklone z poliweglanu litego gr. min 4 mm lub szkfa hartowanego o gr. min 5 mm. Konstrukgja z profila
zamknigtego malowanego proszkowo, z fawka drewniang i tablica ogloszeniowa. Dach z poliwgglanu komorowego
przyciemnionego o gr. min 6 mm. Tyl wiaty wykonany z blachy trapezowej malowanej proszkowo. Kolor oraz
ostateczny wzér nalezy musi zostaé zaakceptowany przez ZamaW|aJaceg0 kpl 1
Oznakuwame drég i urzqdzema bezpieczenstwa ruchu - zgodme z zatwierdzong docelowa organizacja ruchu J
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Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w m:ejscowosm stocuce, Powiat M|echowsk|

Tabela przedmiaru robét

Strona 9/9

Pne | NesT ]Opls rob6t - 7—!7 m llog¢ |
, 120 | D-07.06.02 |Bariera chodnikowa przestowa typ olsztyriski U-12a o wysokogci H=110cm i dtugosci L=200cm - stupek rurowy srednicy |
| 60/2 Qmm przesto z rury $rednicy 48,3/2,0mm - perony autobusowe m 80
| 121 D-OE[.OZ.E)-A Zdejmowanle t:géch znako@ drogo;\-f_c_r; ;st_r-zegawczych zakazu i nakazu I e
J ‘23+4+2 szt 29
| ‘ razem | szt | ZélE
| 122 D-Ol.OZEz-I Zdjque drogcwskazuw” - - - B 51? T —9
123 ! D—Dl.D—Z.E- _Rozebrar;e—siupkdw do znakn; B o - 7]
23+8+2+143 szt 37
i razem | szt 1 _37
’ 124 0-07.02.6i Montaz drognwskazow tahllcowych o] powmrzchm 0, 50 1 DmZ na konstrukqach wsporczych osadzonych w grunme |
3+2+4 szt 9
_razem | s-zt 9
125 ! "If)-.[}7.02_01 Ustawiénie siu;;l«')w; ﬂo zﬁakéw ; $rednicy 70n;|r1-'|- A i o
2348+6+143 szt 41
razem 7 szt 1 45[
126 | D-O?.UZ‘OI- ’Plonowe znaki zakalzu nakazu ostrzegawcze i |nformacyjne o ;;c_m;lerzchm ponad 0, 3m2 - I |
21+2+4+1+1+1 szt 30
razem 5; 1T 30
r 12; D 07. 0561 _“Tﬁiée_p-rowadzace U- 3e anal ogJa (demontaz |stn|ejacych oraz zamontowame nowvch tabllc) - szt 1 3‘
I 133 D 0162 04 R-o_z-gt;aaé_ﬁaner stalowycr; ;;Ejiedynczych - m T _27
| 129 D O?TE 61 Ba;l_erEg_c-)we stalowe SP-06 ze stupkami b rozstame co2m - o mb - 2_7
130 | D-07.02.01 Oznakowanie chemoutwardzalne grubowarstwowe - linia gladka | |7
2,5+8+10+12+10 m2 42,5
razem m?. 425
| 131 | D-07.02, 01 Lustra dmgowe wypukIe U-18b prostnkqtne o wymlarach 600x800mm montowane na sfu_pku w gruncie - ézt 1
| 132 | D-07.02 Dl l\qo;taz separatordw ruc-l{]_z-;worz;; sgtucznych ciggtych U 25a 0 wymliarl;ch 250x100;r;_rﬁ<;cgwanych mechamczme | S
H do pod{oza m 583
o Fil A Zabezpleczeme S}El:l podmemnych i
| 1337 b-dB.GZ.Ol i Zabezpieczenie istmejacej sieci Wc-ugc-lég:\.;r_errﬁ}aml o}:;rbznyml dwudmelnyml z FSCW w mne;scach kolizji z :stmEJacq
siecig - analogla m 15
i 134 D-EJ3D§61 Zabezpieczenie |stn|quceJ 5|£;E|_-t;-?etecf-1;»_o|_c_z_r-nej rurami ochronnyml dwudzmlnym: z Pt\:‘\.’v \:V;Ie?s(:;ch kUIIZ]Z _____ T o
‘istniejacg siecig - analogla 15'
e Przebudowa ogrodzen kolldﬁjqu(;.h z pueb_u_dc_a;y_w—a_n;r_r;l-l elementami DPilii;ZiKi 3 i
135 | DleTOB.Ul Demo;taz przeset ogrodzenlowych wraz ze ;mTka-mT--n;enai do prze;a_z—a.nla wiascicielowi p;e_sn_
‘ 42 mb 42
50 mb 50
22 mb 22
razem - rnk; E 11:
136 5-550.01 Rozbidrka fundamentéw betonowych wraz.;[;c;r;{:rg;;fkq R i |
114*0,8*0,2 m3 18,2
razem _;13 ' 1—8,2
ig'-ﬁb.oo.o1 Mor-{taz bra_mv WjaZdDWEJ wrazz furtka do wczeshl_m;z-;é;)?):v;nych siupkow ogrodzenlowych k;“ -_—é
_1—35_ Elﬁa Ogrgwé_z;;m o wysokosci 1,5m na sfupkaCh stalowy-cﬁ zrur stﬁwych 7'_6/_3 Smm w rozstawie 2,4m, obisaidizdnych w T T
cokole. Jako$c ogrodzenia winna by¢ nie gorsza niz w stanie istniejacym, wz6r | material powinien nawigzywaé do stanu
istniejacego. m 100
| 139 D-_lD_U(?E_ Wykonanle ;;mpietnych CB;_C—HE—\LV bé%;ﬂi:?&(&O?Om z fundamente;_ﬂg&o SDm . m :— 11—4j




