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A. Opinia Geotechniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna z dokumentacjq badari podfoia gruntowego
dla potrzeb projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1183K w miejscowosci Rogow.

Zakres prac terenowych obejmujacy iloéé otworéw oraz lokalizacja i gtebokos¢ zostat ustalony
z Projektantem. Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie podtoza gruntowo-wodnego pod
projektowang przebudowe drogi.

Rozpoznanie przeprowadzone zostato za pomocg otworéw geotechnicznych oraz makroskopowe;j
oceny gruntow. W trakcie prowadzenia prac terenowych korzystano z dostarczonej przez Zlecajacego
mapy.

1.2. Podstawy prawne

Niniejsza Opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podfoza gruntowego zostata sporzadzona
przez GEO ALFenix mgr inz. Mariusz Alfawicki z siedzibg w Bochni przy ulicy Proszowskiej 89.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w nawigzaniu do wytycznych z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU POD BUDOWE INWESTYCJI
2.1. Lokalizacja
Dokumentowany teren potozony jest w miejscowosci Rogéw, gmina Koztéw, powiat miechowski,
wojewddztwo matopolskie.
2.2, Zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren to fragment istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.
W sasiedztwie drogi zlokalizowana jest luzna, niska zabudowa jednorodzinna.

3. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Tabela nr 1. Klasyfikacja warunkéw wodnych podfoza gruntowego nawierzchni
Warunki wodne, gdy najwyzszy poziom swobodnego zwierciadta
wody gruntowe]j wystepuje na gtebokosci poniej spodu
Lp. Charakterystyka k dro
i arakierystyka korkusd Boweg0 konstrukcji nawierzchni
<1lm 1+42m >2m
1 2 3 4 = 6
a 2le przecietne przecietne
1. Wykopy €1 m
e b zte przecietne dobre
5. Hasyovssdm a z{.e przec!etne przecietne
b przecietne przecietne dobre
a zte przecietne przecigtne
3 Wykopy >1m
ki b zte przecietne dobre
4 NS T a e przecietne dobre
' YRy b przecietne dobre dobre

a - pobocza nieutwardzone

Na

podstawie wykonanych

geotechnicznych dla projektowanej inwestycji.

otworéw geotechnicznych

b — pobocza utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie wad powierzchniowych

opracowano ocene warunkow
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Projektowane drogowe budowle ziemne powinny by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) oraz z Polskimi Normami.

Klasyfikacji grupy noénosci G; podtoza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od warunkéw wodnych
(tabela nr 1) i wysadzinowosci gruntu (tabela nr 2) wykonano w oparciu o ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (Politechnika Gdariska, 2013r.). Ocena dotyczy
czesci profilu gruntowego ponizej 1,0m od zaktada nego koryta drogi pod konstrukcje jezdni.

Tabela nr 2. Grupy no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni w zaleznoéci od wysadzinowosci
gruntu i warunkéw wodnych

Grupa nosnoéci podtoza gruntowego

Lp. Rodzaj gruntéw podioza nawierzchni, gdy warunki wodne sa:

Dobre Przecietne Zle

1 2 3 4 5
Grunty niewysadzinowe (WP > 35)

1 |- 2wiry, pospotki, G1 G1 G1

- piaski grubo-, érednio- i drobnoziarniste,

rumosze skalne (niegliniaste), 2uzle nierozpadowe
Grunty watpliwe (WP= 25 + 35)
2 |- piaskipylaste G2 G2 G3
- 2wiry gliniaste, pospdtki gliniaste,
- rumosze i zwietrzeliny gliniaste

Grunty wysadzinowe (WP < 25)

3 |a) grunty malo wysadzinowe* - gliny zwiezte, gliny piaszczyste i G3 G4 G4
pylaste zwiezte, ity, ity piaszczyste i pylaste;
b) grunty bardzo wysadzinowe* - piaski gliniaste, pyly G4 G4 G4

piaszczyste, pyty, gliny, gliny piaszczyste i pylaste, ity warwowe
Grunty organiczne — torfy, namuty
4 | Grunty nasypowe - hatdy odpadéw, nasypy niebudowlane Grunty nieno$ne**
Grunty sypkie w stanie luznym
Grunty spoiste w stanie plastycznym i migkkoplastycznym
* - w stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastycznym (I, < 0,25)
** - wymagajg indywidualnej oceny

Na rozpatrywanym obszarze przebudowy drogi powiatowej w wykonanych otworach
geotechnicznych (do gtebokosci rozpoznania) nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod
gruntowych.

Grunty wystgpujace do gtebokosci 1,0m ponizej konstrukcji drogi klasyfikuje sie jako grunty bardzo
wysadzinowe (pyly, gliny piaszczyste) oraz grunty watpliwe (piaski pylaste).

Warstwa geotechniczna: nla, nlb ~ klasyfikuje sie jako utwory nosne klasyfikowane jako grupa
nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni G1.

Warstwa geotechniczna: Ib-1 - klasyfikuje sie jako utwory noéne klasyfikowane jako grupa nosnosci
podtoza gruntowego nawierzchni G2.

Warstwa geotechniczna: lid, lic — klasyfikuje sie jako utwory nosne klasyfikowane jako grupa
nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni G4.
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PODSUMOWANIE

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane przez GEO ALFenix mgr inz. Mariusz Alfawicki
z siedzibg w Bochni przy ulicy Proszowskiej 89. Zakres rzeczowy zawarty w niniejszym
Opracowaniu tj. zakres przeprowadzonych badan, iloé¢ otworéw oraz lokalizacja i gtebokos¢
zostaty ustalone z Projektantem.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 3 otwory geotechniczne do
gtebokosci od 1,0~ 1,5m p.p.t.

Normowa glebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badar wynosi h,= 1,0m.
Prace ziemne zaleca sie wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Na rozpatrywanym
terenie nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych
podtoze gruntowe.

Na podstawie danych z wykonanych badarn z uwagi na wystgpowanie warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, braku wystgpowania gruntéw stabonosnych (gruntéw
organicznych, nasypéw niebudowlanych), braku wystgpowania zwierciadta wodonosnego
warunki gruntowo-wodne dla projektowanych robét drogowych kwalifikuje sig jako proste.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo —
wodne oraz gtebokos¢ wykopéw (do 1,2 m p.p.t.) projektowang inwestycje klasyfikuje sie do
| kategorii geotechnicznej. W trakcie projektowania przy zmianie zatozen projektowych lub
w trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria
geotechniczna obiektu moze ulec zmianie. Ostatecznie kategorie geotechniczna okresli
Projektant po zapoznaniu sie z niniejsza opinia.

WYKORZYSTANE MATERIALY
Grabowska-Olszewska B. - Metody badar gruntow spoistych (Warszawa, 1990).
Myslinska E. - Laboratoryjne badania gruntéw. (Warszawa, 2006).
Pisarczyk S. - Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN.(Warszawa, 2001).
Witun Z. — Zarys Geotechniki, WKit. (Wa rszawa, 2003).
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdlne.
PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesc 2: Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012, w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

Penetrometr Wciskowy PW-1, Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i uzytkowania, Oérodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie, Warszawa 1984 .

JInstrukcja badan podioia gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ | i II”, Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych, Warszawa 1998 r.

~Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, Katedra Inzynierii Drogowe] Politechniki
Gdanskiej, Gdansk 2014 r.
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B. Dokumentacja Badar Podtoza Gruntowego

1. ZAKRES WYKONANYCH BADAN | OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH

1.1. Otwory geotechniczne

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang przebudowe wykonano
3 otwory geotechniczne do gtgbokosci od 1,0m - 1,5m p.p.t.

Odwiert geotechniczny wykonano metoda reczng przy uzyciu matosrednicowego probnika
okienkowego o $rednicy @ 70 mm.

Po wykonaniu niezbednych obserwacji, wiercenia badawcze zostaly zlikwidowane wydobytym
urobkiem z zachowaniem uktadu warstw w pionie: strefy gruntow spoistych — gruntem spoistym,
natomiast strefy gruntéw niespoistych — gruntem niespoistym. Konstrukcja drogi zostata odtworzona
przy zastosowaniu masy asfaltowej na zimno a powierzchnie drogi doprowadzono do stanu
pierwotnego. Lokalizacje wykonanych wiercen badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(Zatacznik nr 1).

1.2. Badania polowe
1.2.1. Profilowanie wyrobisk i badania makroskopowe probek gruntu in situ

W trakcie wykonywanych wiercen prowadzona byta stata obserwacja urobku. Przy kaidej zmianie
warstwy lub co 1,00 m odwiertu przeprowadzono petng analize makroskopowg gruntu, ktéra
obejmowata oznaczenie nastepujacych cech: rodzaju, stanu, wilgotnosci, barwy i czesci organicznych.

Wyniki z przeprowadzonych badar zamieszczono na kartach otworéw geotechnicznych (Zatgcznik
nr 2). Z kazdej warstwy gruntu rézniacej sie rodzajem, stanem, wilgotnoscia i barwg lub co 1,00 m
odwiertu pobrano prébke gruntu kategorii C, w celu weryfikacji badan polowych. Prébki pobrano
zgodnie z normg PN-EN 1997-2.

1.2.2. Obserwacja przejawéw wéd gruntowych
W trakcie wiercern prowadzono obserwacje przejawéw wéd gruntowych.,  Wyniki
z przeprowadzonych pomiaréw zamieszczono na kartach otworéw geotechnicznych (Zatacznik nr 2).

1.3. Pomiary geodezyjne
Punkty badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.4. Badania laboratoryjne

Na wszystkich pobranych prébkach wykonano ponowng analize makroskopowa w celu weryfikacji
wynikow badan terenowych oraz ustalenia wybranych parametréw gruntu.

Podczas analizy makroskopowe gruntéw (wyznaczania wartoéci stopnia plastycznosci IL gruntéow
spoistych) uzupetniano badaniami prowadzonymi przy pomocy penetrometru wciskowego PW-1.
Zgodnie z ,Penetrometr Wciskowy PW-1, Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi
iuzytkowania” opracowang przez Oérodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie,
penetrometr mierzy wytrzymatos¢ gruntéw spoistych na $ciskanie jednoosiowe. Wyniki uzyskane
w trakcie badan sa dobrym przyblizeniem zaleznosci stopnia plastycznosci IL od oporu weciskania qu
w przedziale od 50 do 350 kPa wartosci qu.

Celem badania scinarka obrotowa jest szybki pomiar wytrzymatosci na scinanie gruntu.
Wytrzymato$¢ na scinanie gruntu tf wyznacza sie na podstawie oznaczonej wartoéci momentu
granicznego Mf przy Scinaniu gruntu, tzn. momentu w chwili osiggnigcia wytrzymatosci gruntu na
scinanie.
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2. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych
(otworéw geotechnicznych, badania makroskopowe).

Wydzielono 5 warstw geotechnicznych, a kryteriami podziatu byta: geneza, rodzaj gruntdw oraz
stan konsystencji i stopien zageszczenia.

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodami A oraz B w rozumieniu
normy PN-B-03020:1981. Metodg bezposrednig A zostaty oznaczone parametry wiodace tj. wartoéci
stopnia plastycznosci IL. Wartosci edometrycznego modutu éciéliwoéci Mo oraz wartosci kata tarcia
wewngtrznego i spojnosc utwordw ustalono za pomocy zwigzkéw korelacyjnych (metoda B). Stopieri
zaggszczenia gruntow niespoistych Id okreslono na podstawie oporéw oérodka gruntowego w trakcie
wykonywania otwordw geotechnicznych.

Objasnienia zastosowanych znakéw i symboli wykorzystanych w niniejszym opracowaniu
przedstawiono na zatgczniku nr 3.

Ponizej przedstawiono wydzielone warstwy geotechnicznych:

Warstwa Ib-1 - s3 to grunty niespoiste — piaski pylaste w stanie srednio zageszczonym.

Ib'™ ~ 0,45

p™~ 1,65 g/em® (mw) o™ ~30,2°
E,™ ~ 42,1 MPa M,'" ~ 56,4 MPa
Warstwa Ilc - sa to grunty spoiste w stanie twardoplastycznym.
L™ ~020 symbol konsolidacji C
p™ ~ 2,05 g/em® (IT) c'™ ~ 17,0 kPa oo™ ~ 14,8°
E."™ ~ 20,6 MPa M,™ ~ 29.4 MPa
Warstwa I1d - s3 to grunty spoiste w stanie zwartym.
L™~ 0,00 symbol konsolidacji C
p™ ~ 2,20 g/em?® (Gp) c™ ~ 30,0 kPa ™ ~ 18,0°
E.™ ~ 33,8 MPa M,™ ~ 48,4 MPa

Warstwa_nla - s3 to grunty nasypowe niespoiste — stanowigce podbudowe drogi asfaltowej z
kruszywa grubego 63/125 w stanie zageszczonym.
Ib™ ~ 0,70
p™~ 1,95 g/em® (mw) o™ ~ 39,9°
E." ~ 176,0 MPa M,™ ~ 196,1 MPa

Warstwa _nlb - s3 to grunty nasypowe niespoiste — stanowigce podbudowg drogi asfaltowej z
kruszywa drobnego 0/8 w stanie zaggszczonym.
o™ ~ 0,70
p™ ~ 1,90 g/ecm® (mw) 6™ ~ 34,20
E.™ ~ 111,1 MPa M,"™ ~ 132,2 MPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢
przez wspotczynnik materiatowy ym, ktdry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznoéci od zastosowanych obliczen
przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystng.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT-1

|

ZalNr: 2.1

|

Wiertnica: prébnik

Miejscowosc¢: Rogow
Gmina: Koziow

Powiat: miechowski
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Przebudowa DP nr 1183K w km 5+560-7+560

System wiercenia: reczny

Wiercenie: GEO ALFenix mgr inz. Mariusz Alfawicki

Rzedna: 287.60 m n.p.m.

‘ 7Skala 1:10 ’ Data wiercenia: 2021-03
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Zat.Nr: 2.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT-2 Wiertnica: probnik

Miejscowo$¢: Rogow F Obiekt: Przebudowa DP nr 1183K w km 5+560-7+560 System wiercenia: reczny

Gmina: Kozidw ‘ Wiercenie: GEO ALFenix mgr inz. Mariusz Alfawicki
Rzedna: 287.70 m n.p.m.

Powiat: miechowski
Skala1:10 { Data wiercenia: 2021-03
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Wojewddztwo: matopolskie
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT-3

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: probnik

Miejscowosc: Rogow
Gmina: Kozidw

Powiat: miechowski
Wojewodztwo: matopolskie

l Obiekt: Przebudowa DP nr 1183K w km 5+560-7+560
Wiercenie: GEO ALFenix mgr inz. Mariusz Alfawicki

System wiercenia: reczny

Rzedna: 285.40 m n.p.m.

| Skala1:10 J Data wiercenia: 2021-03
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