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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw — Przybystawice — tazy df. 2,000 km, w m. Rogéw od km
5+560 — 7+560"

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla
inwestycji pn: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw — Przybystawice —
tazy dt. 2,000 km, w m. Rogéw od km 5+560 — 7+560".

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rogéw i Przybystawice potozonych

w gminie Koztow, w powiecie miechowskim w wojewddztwie matopolskim.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Powiat Miechowski
Ul. Ractawicka 12
32-200 Miechow

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic;
e Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500;
e Dokumentacja fotograficzna;

e Wizje lokalne w terenie.

3 DANE NIERUCHOMOSCI OBJETYCH WNIOSKIEM

Jednostka ewidencyjna: Koztéw, obreb ewidencyjny: Rogéw, dz. 323, 52/1, 273/1, 279,
209/1, 271/1, 308;

Obreb ewidencyjny: Przybystawice, dz. 189/4, 192/9, 192/10, 88/13, 189/3, 88/16, 88/5,
89, 90/5, 91/7, 92/3, 93/16, 93/17, 93/14,93/12, 95/12, 95/11, 95/10, .

4 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw — Przybystawice —
tazy dt. 2,000 km, w m. Rogéw od km 5+560 — 7+560" polega na przebudowie drogi
powiatowej poprzez dostosowanie jezdni do parametrow drogi klasy ,L” poprzez

poszerzenie istniejgcej jezdni drogi powiatowej do szer. 5,50m na odcinkach prostych wraz
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z poszerzeniami w obrebie tukdédw poziomych. W ramach opracowania projektuje sie rowniez

odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia poprzez odmulenie istniejgcych rowoéw,

przebudowe istniejacych przepustow, przebudowe istniejgcych perondw autobusowych,

przebudowe poboczy usytuowanych wzdtuz drogi powiatowe;.

Celem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi (kierowcéw oraz

pieszych) ze szczegdlnym uwzglednieniem ruchu pieszego poprzez przebudowe poboczy na

catym odcinku przebudowywanej drogi.

W ramach zadania przewidziano do wykonania:

Przebudowe drogi powiatowej 1183K w miejscowosci Rogoéw i Przybystawice
polegajgcej na dostosowaniu do wymaganych szerokosci jezdni dla drogi klasy L (5,50
m);

Przebudowa obustronnych poboczy z kruszywa tamanego, szerokosci 0,75 m
w km 6+750 — 7+560;

Przebudowe obustronnych poboczy z kruszywa famanego z wykonaniem podwdjnego
utrwalenia bitumem szerokosci 1,25 m w km 5+560 — 6+750;

Przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 1183K z drogg powiatowg nr 1193K
poprzez dostosowanie do obowigzujagcych parametrow technicznych wraz z
wykonaniem wyniesienia skrzyzowania o ok. 6 cm w stosunku do jezdni drég
powiatowych w ramach uspokojenia ruchu;

Renowacja istniejgcego systemu odwodnienia w postaci rowoéw przydroznych
poprzez profilowanie dna oraz skarp z odcinkowym umocnieniem;

Wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni drogi powiatowej;

Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej;

Wymiana czesci opraw oswietlenia ulicznego na oprawy energooszczedne LED;
Budowa perondéw w miejscu istniejgcych przystankdw komunikacji publicznej;
Remont, przebudowa i budowa zjazdéw z murkami czotowymi na catej dtugosci
przebudowywanego odcinka drogi 1183K;

Remont lub przebudowa istniejgcych przepustow w zaleznosci od stanu
technicznego;

Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych elementéw pasa drogowego;
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw — Przybystawice — tazy df. 2,000 km, w m. Rogéw od km
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5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1183K zlokalizowany jest na terenie
miejscowosci Rogéw i Przybystawice. Przebiega on przez obszary zwartej zabudowy jak
réwniez w sgsiedztwie pél uprawnych. Wzdtuz drogi powiatowej usytuowana jest zabudowa
mieszkaniowa, zagrodowa. Z drogi odbywa sie obstuga komunikacyjna przylegtych terenéw.

Droga posiada jezdnie dwukierunkowg dwupasowg o zmiennej szerokosci ok. 4,20-
4,60m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w wiekszosci regularne. Bitumiczna
nawierzchnia drogi na przebudowywanym odcinku jest w ztym stanie technicznym.

W obrebie jezdni wystepujg liczne spekania i ubytki w warstwach nawierzchni
bitumicznej. Istniejgca jezdnia nosi slady biezgcych napraw jednak z uwagi na miejscowg
utrate nosnosci warstw konstrukcyjnych, zabiegi remontowe miaty charakter wytgcznie
tymczasowy. W stanie istniejgcym jezdnia przedmiotowego odcinka drogi powiatowej
zasadniczo wydzielona jest za pomoca obustronnych poboczy. W rejonie przedmiotowej
inwestycji znajduja sie sieci elektroenergetyczne i wodociggowa.

Wody opadowe z istniejgcej jezdni odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne do istniejagcych elementéw odwodnienia, tj. przepustow rurowych i rowoéw
otwartych.

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem wynosi ok. 2,50ha.

Z drogi odbywa sie obstuga przylegtej zabudowy mieszkaniowej — zlokalizowanej

bezposrednio poza pasem drogowym.

6 PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1183K
poprzez przebudowe jezdni wraz ze wzmocnieniem istniejgcej konstrukcji i dostosowaniem
szerokoscia do parametréow drogi klasy L, przebudowa istniejagcych poboczy oraz
odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia terenu.

Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu

samochodowego jak rowniez pieszego.
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw — Przybystawice — tazy df. 2,000 km, w m. Rogéw od km
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Przedmiotowa inwestycja po realizacji posiada¢ bedzie nastepujace parametry
techniczne:
e klasa techniczna drogi: L;
e kategoria ruchu: KR1;
e kategoria gruntu: G1 (wymagana);
e predkosc¢ projektowa: V=30 km/h;

przekrdj poprzeczny:

jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

Jezdnia:

e szeroko$¢: 5,50m (2x2,75m);

e nawierzchnia: bitumiczna;

e pochylenie poprzeczne: obustronne daszkowe, na tukach jednostronne;

e nosnosc: 115kN/os;

Pobocza:

e szerokosc: 0,75 m w km 6+750-7+560, 1,25m w km 5+560-
6+750;

e nawierzchnia: dla szer. 0,75 kruszywo tamane, 1,25m —
kruszywo tamane z wykonaniem podwdjnego
utrwalenia bitumem;

e pochylenie poprzeczne: 8% w kierunku od jezdni;

Zjazdy:

e szeroko$¢: min. 4,50m;

e nawierzchnia: betonowa kostka brukowa, bitumiczna;

e pochylenie poprzeczne: max. 5% w kierunku od/do jezdni;

Odwodnienie:

rowy przydrozne:

szerokos¢ dna: 40cm, wys. min. 0,5m;

7 UKSZTALTOWANIE SYTUACYINE

Zamierzenie projektowe ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego

poprzez poszerzenie istniejacej jezdni do szer. 5,50m.

Projektowana jezdnia drogi powiatowe] posiada¢ bedzie jezdnie dwukierunkowa
o szerokosci 5,50m, (2x2,75m). Pochylenie poprzeczne jezdni zasadniczo obustronne
daszkowe wartosci 2%, odcinkowo jednostronne.

Przebudowana jezdnia drogi bedzie posiada¢ nawierzchnie bitumiczng z betonu
asfaltowego.
Skrzyzowania drég podporzagdkowanych w ciggu przedmiotowego odcinka zostang poddane
korekcie tukéw wyokraglajacych i szerokosci wlotu podporzagdkowanego w celu poprawy

bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej.
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw — Przybystawice — tazy df. 2,000 km, w m. Rogéw od km
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Przebudowywany odcinek obstugiwany bedzie w sposéb niezmieniony co do sytuacji stanu
istniejgcego — z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relac;ji.

Zakres prac obejmuje roéwniez przebudowe istniejgcych peronéw autobusowych.
Nawierzchnia projektowanych peronéw wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej
o szerokosci 2,00m ze spadkiem poprzecznym rzedu 2% skierowanym w kierunku jezdni.

Od strony jezdni peron ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym na tawie o wymiarach
15x30cm wystajgcym 12cm. Od pozostatych stron ograniczenie nawierzchni z kostki
wykonane bedzie za pomocg obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm. Pomiedzy
kraweznikiem, a krawedzig jezdni projektuje sie pobocze wykonane z 4 rzedéw kostki
brukowej betonowej na fawie betonowej.

Wozdtuz catego odcinka drogi, w miejscach gdzie projektuje sie wykonanie nowej
nawierzchni mineralno bitumicznej, projektuje sie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami (dla poboczy o szer.
1,25m). Szeroko$¢ projektowanego pobocza wynosi 0,75m-1,25m. Pochylenie poprzeczne
wynosi 8% i jest skierowane w strone od jezdni.

Z uwagi na fakt, ze z drogi powiatowej prowadzona jest obstuga komunikacyjna terenu
przylegtego do drogi, oraz biorgc pod uwage fakt, ze nastapi niewielka zmiana niwelety
jezdni (w miejscu wykonania nowej nawierzchni bitumicznej) drogi powiatowej wynikajaca z
koniecznosci  przeprowadzenia  korekty = wysokosciowej,  zachodzi  koniecznos¢
przeprowadzenia prac zwigzanych z przebudowa zjazdéw na posesje. Prace na w/w zjazdach
polega¢ beda na dostosowaniu wysokosciowym powierzchni zjazdu do jezdni drogi
powiatowej. W przypadku nawierzchni zjazdu z kostki brukowej konieczne do wykonania
prace polegac¢ beda na rozebraniu elementéw zjazdu (krawezniki, obrzeza, nawierzchnia z
kostki) wyréwnanie podtoza oraz ponowne utozenie elementéw zjazdu. Dla zjazdow
wykonanych z mieszanki mineralno-bitumicznej, prace polega¢ beda na oczyszczeniu
istniejgcej nawierzchni wraz ze skropieniem emulsjg kationowg oraz utozenie warstwy
z mieszanki mineralno-bitumicznej. W przypadku zjazdéw z kruszywa, prace polegac bedg na
ufozeniu warstwy kruszywa wraz z zageszczeniem, a nastepnie wykonanie warstwy Scieralnej
z destruktu pochodzgcego z frezowania nawierzchni bitumicznej. W przypadku nawierzchni
utrwalonej powierzchniowo emulsjg i grysami nalezy wykonaé nowg warstwe skropienia na
wykonanej nawierzchni z kruszywa. W przypadku zjazdéw, ktére w stanie istniejgcym nie

spetniajg obowigzujacych wymagan co do parametrow techniczno-uzytkowych, w ramach
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prowadzonych prac zostang one dostosowane do obowigzujacych wytycznych, poprzez
wykonanie m.in. normatywnych wytukowan (w przypadku zjazdéw publicznych promien
R=5,0m) oraz skoséw wielkosci 1:1 na potaczeniu zjazdéw z drogg powiatowa.

Szczegdtowy projekt warstw konstrukcyjnych przedstawiony zostat w pkt. 13
niniejszego opracowania.

Powyzisze prace wykonane bedg w obrebie istniejagcego pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1183K.

Doktadna lokalizacja poszczegdlnych zjazdéw wraz z charakterem planowanych do
wykonania prac przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢
niniejszego opracowania.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przebudowga¢ uszkodzone przepusty zjazdowe poprzez
wymiane uszkodzonych elementéw na nowe.

Szczeqoty rozwigzania sytuacyjneqo przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnego.

8 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przedmiotowe zadanie polega na poprawie nosnosci drogi powiatowe] poprzez

wymiane warstw konstrukcyjnych wraz z wykonaniem nowych warstw bitumicznych.

Wyniesienie projektowanej niwelety wynosi¢ bedzie 10-20 cm.

Wysokosciowy przebieg jezdni wynika bezposrednio z uksztattowania wysokosciowego
w stanie istniejgcym oraz uksztattowania przylegtego terenu (ze szczegélnym
uwzglednieniem rzednych istniejacych zjazdéw, bram i wejsé¢ do budynkdw).

Aby uzyskac jak najlepsze powigzanie z otaczajagcym terenem zachowano pochylenia
podfuzne mozliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejgcym.

Projektowana jest rowniez korekta tukdw poziomych.

Szczeqoty rozwigzania wysokoscioweqgo przedstawiajg rysunki profilu podtuznego.

9 PRZEKROJE TYPOWE

Droga powiatowa posiada jezdnie dwukierunkowg o szerokosci 5,50m (2x2,75m) na
odcinku prostym z poszerzeniami w obrebie fukéw poziomych. Pochylenie poprzeczne jezdni

zasadniczo obustronne daszkowe wartosci 2% lokalnie jednostronne.
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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw — Przybystawice — tazy df. 2,000 km, w m. Rogéw od km
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Jezdnia drogi powiatowej zasadniczo wydzielona jest za pomocg pobocza z kruszywa
tamanego 0/31,5mm, gr. 15 cm i szerokosci 0,75-1,25m.

W zaleznosci od odcinka projektuje sie zmienne odkrycie kraweznika, tj.:

— peron autobusowy/chodnika - 12 cm

— zjazd indywidualny - 0 cm

Krawezniki betonowe wibroprasowane ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5¢cm i fawie betonowej z oporem wykonywanym z betonu C12/15.

Za zjazdami o nawierzchni z kostki brukowej zastosowano kraweznik betonowy
wibroprasowany 12x25cm ,wtopiony” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie
betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Skarpy nasypow i wykopow zasadniczo
posiadaja pochylenie 1:1.5. W przypadku rowow ze skarpami umocnionymi ptytami
betonowymi typu KRATA, pochylenie skarp wynosi 1:1.

Szczegotfowe rozwigzania przedstawiajg rysunki typowe oraz szczeqoty.

10 ODWODNIENIE

Odwodnienie  powierzchniowe zrealizowane zostato przez zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni oraz poboczy.

Na odcinku objetym opracowaniem, wody opadowe beda sptywaé zgodnie
uksztattowaniem podtuznym ipoprzecznym 1z jezdni przez projektowane pobocze
bezposrednio do urzadzen odwadniajgcych, tj., rowy otwarte ziemne, rowy otwarte ze
skarpami umocnionymi za pomocg ptyt betonowych typu KRATA do istniejacych
odbiornikow.

Sposoéb odwodnienia elementdéw pasa drogowego pozostanie nie zmieniony. Wody
opadowe z jezdni drogi powiatowej poprzez spadki poprzeczne wprowadzane bedg poprzez
pobocza do istniejacych rowdw otwartych, a nastepnie w sposéb nie zmieniony do
istniejgcych odbiornikow. W stanie istniejgcym wzdtuz drogi powiatowe] usytuowane sg
rowy otwarte gruntowe/trawiaste. W ramach przebudowy drogi powiatowej w obrebie
rowow planuje sie wykonanie prac zwigzanych z profilowaniem/odmuleniem dna i skarp
rowow z odcinkowym umocnieniem dna i skarp. Umocnienie wykonane bedzie przy pomocy
ptyt azurowych typu ,KRATA” o wymiarach 60x40 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 10 cm.

Z uwagi na swoj charakter po wykonaniu umocnienia rowéw ptytami azurowymi, rowy w
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dalszym ciggu posiadaé bedg powierzchnie przepuszczalng jak przy rowach nieumocnionych.
W ramach prac zwigzanych z pracami w obrebie rowdw otwartych planuje sie na odcinku ok.
60 mb umocnienie dna rowu korytkiem betonowym oraz skarpami umocnionymi ptytami
betonowymi typu KRATA na podsypce cem. piaskowej gr. 10 cm.

W ramach prac zwigzanych z profilowaniem istniejacych rowéw wykonane zostang
roboty ziemne majgce na celu odmulenie dna rowow przydroznych wraz z profilowaniem
skarp. Prace te maja na celu poprawe sptywu wod opadowych, a tym samym zmniejszy sie
prawdopodobierstwo wystepowania podtopien gruntéw prywatnych przylegtych do pasa
drogowego. Rowy nieumocnione posiada¢ bedg skarpy o nachyleniu 1:1,5 oraz szerokosci
dna ok. 40 cm.

W miejscach gdzie zachodzi konieczno$¢ umocnienia odcinkowego rowdw, prace te
zostang wykonane przy uzyciu ptyt prefabrykowanych typu ,KRATA”. Zastosowanie
przedmiotowego materiatu pozwoli zabezpieczy¢ dno oraz skarpy rowu przed rozmywaniem,
a tym samym pozostawi przepuszczalnos¢ powierzchni rowu. Rowy nieumocnione posiadac
beda skarpy o nachyleniu 1:1,5 oraz szerokosci dna ok. 40 cm. Umocnienie odcinkowe
rowow podyktowane jest gitéwnie faktem koniecznosci prowadzenia prac wytgcznie
w obrebie pasa drogowego bez ingerencji w tereny przylegte. Wzdtuz drogi powiatowej nr
1183K usytuowanych jest ok. 2950 mb rowdéw otwartych w tym ok. 460 mb rowdw
umocnionych ptytami typu ,KRATA” oraz ok 60 mb rowu otwartego z dnem umocnionym
korytkiem betonowym oraz skarpami umocnionymi ptytami betonowymi typu ,KRATA”.
Z uwagi na istniejgcy stan rur przepustowych, w celu utrzymania ciaggtosci przeptywu wad,
w trakcie prowadzonych prac wykonana zostanie wymiana rur przepustéow wraz z
wykonaniem nowych murkéw czotowych. W ciggu rowéw drogowych w miejscach
istniejgcych zjazddw usytuowane sg przepusty rurowe oraz 4 przepusty rurowe pod korong
drogi powiatowej.

W miejscach gdzie wystepujg uszkodzone (zatamane) rury przepustowe oraz murki
czotowe, powyzisze elementy wymienione zostang na nowe. W przypadku rur w dobrym
stanie technicznym poddane zostang odmuleniu/oczyszczeniu.

Szczeqoty przedstawiajg rysunki planu sytuacyjneqgo, rysunki typowe oraz szczeqoty.

PRM_zgt 220531 10 zgt



»Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw — Przybystawice — tazy df. 2,000 km, w m. Rogéw od km
5+560 — 7+560"

11 ROBOTY ZIEMNE

Do wykonania przewidziano:

- wykopy pod nawierzchnie peronéw autobusowych, zjazdow,
- wykopy pod fawy betonowe kraweznikéw, obrzezy;

- odmulenie, profilowanie rowow;

- rozebranie istniejgcej konstrukcji poboczy;

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy;

- nasypy pod nawierzchnie peronéw autobusowych, zjazdow;
- nasypy pod tawy betonowe kraweznikéw, obrzezy;

Odktady mas ziemnych nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowaé zgodnie

z ,,Ustawg o odpadach”.

12 ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozebrania przewidziano:

- istniejgca nawierzchnie jezdni,
- istniejgcg nawierzchnie zjazdow,
- przepusty przewidziane do wymiany,

- elementy betonowe (krawezniki, obrzeza, Scieki),

Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzace z rozbiérki nalezy wywiez¢ z terenu
budowy i zutylizowad zgodnie z ,,Ustawg o odpadach” na koszt wykonawcy.
Kolejnos¢ i termin rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych okreslony zostanie

w kazdym przypadku indywidualnie przez wykonawce w zaleznosci od rodzaju

i wielkosci robot.

13 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Uwzgledniajac informacje dotyczace rozpoznania uktadu istniejgcych warstw konstrukcji
nawierzchni oraz podfoza gruntowego, konstrukcja nawierzchni zostata dobrana przez
analogie do Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z dnia
16.06.2014 r. oraz w oparciu o opinie geotechniczng wykonang w marcu 2021r. przez GEO

ALFenix, mgr inz. Mariusz Alfawicki, ul. Proszowska 89, 32-700 Bochnia
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Konstrukcja jezdni DP 1183K:

— 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, (spetniajgcego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, (spetniajgcego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 23cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm
— 33cm — warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

wykonane na miejscu Rm=2,5-5MPa
- —istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni tarczy skrzyzowania:

—  5cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego
— - — skropienie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej,
— 2-3cm — frezowanie korygujace,

Konstrukcja nawierzchni pobocza z kruszywa szer. 1,25m:

— 15cm — warstwa kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie z podwdjnym utrwaleniem emulsja i grysami.
— 23cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm
— 33cm — warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

wykonane na miejscu Rm=2,5-5MPa

Konstrukcja nawierzchni pobocza z kruszywa szer. 0,75m:

— 15cm — warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
— 23cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm
— 33cm — warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

wykonane na miejscu Rm=2,5-5MPa

Konstrukcja nawierzchni peronu:

— 8cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j

— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie.

—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej:

— 8cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j
koloru czerwonego typu ,,podwdjne T” bez fazy,
—  3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
— 15cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie,
—  20cm — warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5-5MPa
z dowozu.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego:

— 3cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego

— — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

— — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego

mechanicznie,

— 20cm - warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5-5MPa

z dowozu.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego:

— 5cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego
— — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej
— 20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie,
— 20cm - warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5-5MPa
z dowozu.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa:

— 20cm — warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm

Konstrukcja nawierzchni wyniesionego skrzyzowania:

— 8cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe] bezfazowej typu

podwojne T koloru szarego,

— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 20cm — warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu,

— 30cm - warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5-5MPa
z dowozu.
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14 PLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $Srodowiska, warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego
bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpadoéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hafasu, wibracji, odpadéw oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krétkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen elektromagnetycznych
ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie graniczy bezposrednio oraz nie znajduje sie w obszarze
,Natura 2000”.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia dla gleby, wéd
podziemnych i powierzchniowych.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie znajduje

sie pod wptywem eksploatacji gornicze;.

15 UZBROIJENIE TERENU

W obrebie planowanych do wykonania prac wystepujg sieci wodociggowa oraz
elektroenergetyczna. W rejonie objetym opracowaniem brak jest istniejgcej sieci
teletechnicznej (zdemontowana w ciggu ostatnich lat) oraz sieci gazowej., Jednoczesnie
odwotujac sie do zapiséw z pisma PGE S.A. tj. pismo znak: R4/RM/3367/3694/2021 z dnia
15 kwietnia 2021r. w zakresie przewidzianych do wykonania prac planuje sie zabezpieczenie
infrastruktury podziemnej usytuowanej pod korong przebudowywanej drogi powiatowe;.

Biorgc pod uwage fakt, ze stan techniczny urzadzen napowietrznych jest dobry
i umozliwia ich dalsze wykorzystywanie bez koniecznosci przebudowy (m.in. wysokos¢

istniejacych przewodow elektroenergetycznych nad istniejgcg jezdnig drogi powiatowej)
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w ramach przewidzianych do wykonania prac drogowych nie nastgpi zmiana niwelety jezdni

(w gore) o wielkosé¢ powodujaca koniecznosé przebudowy istniejgcej sieci napowietrznej.
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- Granice dziatek na podstawie danych zawartych w EGIB, wydanych do zgloszenia pracy geodezyjnej

Granice dz. ewid. 323 z dz. ewid.: 41/10, 41/11, 64/3, 64/4, 49/2, 49/3, 39/16 spetniajq normy doktadnosciowe

imogq stuzy¢ do projektowania innych obiektow budowlanych usytuowanych w odlegloscimniejszej lub rownej 3m

od granic dziotkiewidencyjnej. Pozostate granice dz. ewid. 323 nie spefniajq norm doktadnosciowych imogq stuzyc

do projektowania innych obiektéw budowlanych usytuowanych w odleglosci wigkszej niz 3m od graonic dziatki ewidency jnej.
Granice dz. ewid. 323 nie spefniajg norm doktadnosciowych imogq stuzyc¢ do projektowania innych obiektéw budowlanych

usytuowanych w odleglosciwiekszej niz 3m od granic dziatki ewidency jnej.

- Niniejsza mapa powstata na podstawie mapy zasadniczej pozyskanej z PODGIK w Miechowie oraz pomiaru o
uzupetniajgcego wykonanego w dniach: 25.01.2021r., 28.01.2021r.; Jind ‘“‘dggqs
e

- Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktore
nie zostaly zgloszone do inwentaryzacjioraz sieciuzbrojenia terenu nie zgltoszonych do ZUDP w Miechowie

- Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciqzen stuzebnosciami gruntowymis

- Niniejsza mapa zostata sporzqdzona pod projekt obiektu liniowego.
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SKALA 1:25

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm ze $ciekiem przykrawes.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C12/15)

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA PRZY JEZDNI

LOKALIZACIA

h CHODNIK

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
fundament betonowy (beton C12/15)

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm bez fazy

przejscie dla pieszych
zjazd indywidualny
zjazd publiczny
chodnik

0.02m
0.04m
0.00m
0.12m

podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C8/10)

KRAWEZNIK BETONOWY 12x25cm "WTOPIONY"

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C12/15)

PLYTA AZUROWA TYPU KRATA 60x40x8cm

utozona na podsypce cem. piask - gr. 10m po zageszczeniu

SCIEK Z CZTERECH RZEDOW KOSTKI BETONOWE) SZARE!

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
fawa betonowa (beton C12/15)

0.70m

0.80m

BETONOWY SCIEK SEGMENTOWY (TROJKATNE)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm po zageszczeniu
tawa betonowa (beton C12/15)

BETONOWY SCIEK SEGMENTOWY (typu GORSKIEGO)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm po zageszczeniu
tawa betonowa (beton C12/15)

0.30m
0.15m “
0.27m

Im
\
||
I+
o
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o
o
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0.03m

0.15m 0.20m 0.23m

JEZDNIA

kraweznik bet. wibroprasowany 20x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15

kostka betonowa wibroprasowana 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15

Powiat Miechowski
ul. Ractawicka 12
32-200 Miechow

Inwestor: ‘

NIWELEJA
Wykonawca: Sebastian Gwizdek

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5

Nazwa opracowania: ‘

Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

dt. 2,000 km, w m. Rogow od km 5+560-7+560

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztow - Przybystawice - tazy

Gmina: Koztéw

Powiat:  MIECHOWSKI

Wojewddztwo: MALOPOLSKIE

crescprojee: | MATERIALY DO ZGEOSZENIA Skala: | 1:50/1:25
Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:
Projektant: | MEr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PwOD/07 ﬂh )
Opracowat- | MEr inz. Mariusz MUCHA v [M
. U
i Elementy uliczne s 3]

Wegrzce, maj 2022r.




PRZEKROJ TYPOWY A-A

km 5+592.00
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PRZEKROJ TYPOWY A-A PRZEKROJ TYPOWY C-C PRZEKROJ TYPOWY E-E
km 5+592.00 km 5+924.00 km 6+205.00
DROGA POWIATOWA NR 1183K:

12.55m

GRANICA PASA DROGOWEGO

. - klasa drogi: L

| | | - kategoria ruchu: KR1

' - predkosé¢ projektowa: Vp=30km/h
| |

11, ;om ) J(om

@ KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
- | skropienie miedzy-warstowe z emulsji asfaltowej
S5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
- | skropienie miedzy-warstowe z emulsji asfaltowej

23cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm

33cm | Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5-5MPa
wykonana na miejscu

| POBOCZE PAS RUCHU i PAS RUCHU POBOCZE | ROW DROGOWY |
‘ 1,25m 2,75m 2,75m 1,25m | zg. zplanemsyt. |

ﬂ | U rz. dna rowu

| POBOCZE PAS RUCHU ' PAS RUCHU POBOCZE |
‘ 1,25m 2,75m 2,75m 1,25m |

| POBOCZE PAS RUCHU i PAS RUCHU POBOCZE | ROW DROGOWY |
‘ 1,25m 2,75m ][ 2,75m 1,25m | zg. z planem syt. |

U rz. dna rowu

| | 1

T T i

GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICA PASA DROGOWEGO
GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICA PASA DROGOWEGO
GRANICA PASA DROGOWEGO
;:I

@ KONSTRUKCJA POBOCZA-szer. 1,25m
I 15cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 8/16 mm
@ | 5 @ z podwojnym utrwaleniem emulsjjfa i grysami
8 23cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm

33¢m | Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5-5MPa
wykonana na miejscu

@ KONSTRUKCJA POBOCZA-szer. 0,75m

15cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
23cm | warstwa kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm
33cm | warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5-5MPa
wykonana na miejscu

PRZEKROJ TYPOWY B-B PRZEKROJ TYPOWY D-D PRZEKROJ TYPOWY F-F
km 5+82700 km 6+00500 km 6+33700 @ KONSTRUKCJA OPASKI ZA KORYTKIEM

15em | \varstwa kruszywa tamanego stabilizowanego

 GRANICA PASA DROGOWEGO

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
I Jl.iﬂm I | 20.00m I I 14.65m | I
| | j | | . | | | | j | |
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GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJ TYPOWY G-G
km 6+670.00

PRZEKROJ TYPOWY I-|
km 7+120.00
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1,25m 2,75m 2,75m 1,25 m | zg.zplanemsyt. | § % zg.zplanemsyt. | 0,75m 2,75m 2,75m 0,75m | zg. zplanem syt. |
) o ) )
I II | U rz. dna rowu I § % rz. dna rowu ﬂ | U rz. dna rowu I
< <
| * E * |
~ (] B I
o | ‘” ' |
|&
@ @ ' ®
I I | I
7/ /
PRZEKROJ TYPOWY H-H PRZEKROJ TYPOWY J-J
km 6+895.00 km 7+440.00
I 15.60m | I I 16.80m |
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| |
| | | |
I | I |
__ ROWDROGOWY | POBOCZE PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE ROW DROGOWY | __ ROWDROGOWY | POBOCZE PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE |~ ROW DROGOWY
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GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICA PASA DROGOWEGO

-0.12

GRANICA PASA DROGOWEGO

DROGA POWIATOWA NR 1183K:
- klasa drogi: L
- kategoria ruchu: KR1
- predkosc¢ projektowa: Vp=30km/h

@ KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI POWIATOWE!)
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
- | skropienie miedzy-warstowe z emulsji asfaltowe;j
S5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
- | skropienie miedzy-warstowe z emulsji asfaltowe;j

23cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm

33cm | Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5-5MPa
wykonana na miejscu

@ KONSTRUKCJA POBOCZA-szer. 1,25m

15cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 8/16 mm
z podwdjnym utrwaleniem emulsja i grysami
23cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm

33¢m | Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5-5MPa
wykonana na miejscu

@ KONSTRUKCJA POBOCZA-szer. 0,75m

15cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
23cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm
33cm | warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rm=2,5-5MPa
wykonana na miejscu

@ KONSTRUKCJA OPASKI ZA KORYTKIEM

15¢m | \yarstwa kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
Inwestor: I
Powiat Miechowski N LW f f E A
ul. Ractawicka 12 Wykonawca: Sebastian Gwizdek
. , 32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5

32-200 Miechow . Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28

/VEZWE apraCOWaﬂ/a. tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztow - Przybystawice - tazy
dt. 2,000 km, w m. Rogdw od km 5+560-7+560

Gmina: Koztéw

Powiat:  MIECHOWSKI

Wojewodztwo: MALOPOLSKIE

ceescprojekte: | MJATERIALY DO ZGLOSZENIA Skala: | 1:50/1:25
Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:
Projektant: | M@r inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/Pw0D/07 ar
Opracowat: | Mgr inz. Mariusz MUCHA r
. . V
pewe:  Przekroje typowe - proj. cz.2 w35

Wegrzce, maj 2022r.
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PRZEKROJ TYPOWY
A-A

UTWARDZONE
POBOCZE
PAS RUCHU ] PERON
3.00m [0,40m| | 2,00m |
U +0.07 2% +g.11

I+
g
o

proj. o$ drogi

PRZEKROJ TYPOWY
B-B

UTWARDZONE
POBOCZE

PAS RUCHU AR PERON

TYPOWE ROZWIAZANIE PERONU AUTOBUSOWEGO

(km 1+601.44, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej)

WIDOK Z GORY
<C on

15.00 m

6.00 m 3.00m 6.00 m

betonowa kostka brukowa koloru szarego

I
wos'T

obrzeze betonowe 8x30 ‘ @

przepust rurowy

2%
2%

2.00 m

040m . -

3.00 m 0,40m | 3,50m

proj. o$ drogi

| 2.00m

Utwardzone pobocze kostkg brukowg

®

kraweznik betonowy 15x30 wysoki (+12cm) \ @

T aaly

0.12m

0.12m

OBNIZENIE KRAWEZNIKA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU

8cm | warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej

wibropras. koloru czerwonego bez fazy
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 stabilizowanego mechanicznie

Powiat Miechowski

Inwestor: @
Wykonawca: Sebastian Gwizdek

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

ul. Ractawicka 12
32-200 Miechéw

Nazwa opracowania: ‘

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztow - Przybystawice - tazy

dt. 2,000 km, w m. Rogow od km 5+560-7+560

Gmina: Koztéw

Powiat:  MIECHOWSKI Wojewddztwo: MALOPOLSKIE

ceescproektu: | MJATERIALY DO ZGLOSZENIA Skala: | 1:50/1:25

Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:
projetant: | Mgr inz. Sebastian GWIZDEK  map/oos2/pwonjor| /-,

Opracowat: | Mgr inz. Mariusz MUCHA d [

Nazwa H ,L

pewes  Przekroje typowe - peron bus. v 3.6

Wegrzce, maj 2022r.




proj. o$ drogi

PRZEKROJ TYPOWY

PAS RUCHU

A-A

UTWARDZONE
POBOCZE

PERON

3.00m

10,40m| |

2,00m
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PRZEKROJ TYPOWY

PAS RUCHU |

B-B

UTWARDZONE
POBOCZE

PERON

+0.11
A

TYPOWE ROZWIAZANIE PERONU AUTOBUSOWEGO
(km 0+736.85, 24512.81, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej)

WIDOK Z GORY

T

Barierka U-12a

murek czotowy betonowy wylewany

3.00m

10,40m |

3,50m

+
o
o

| 15.00 m ‘
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{ | (O]
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0.40m . ~

kraweznik betonowy 15x30 wysoki (+12cm) \ @

<C |

0.12m

0.12m

®

Utwardzone pobocze kostka brukowg

OBNIZENIE KRAWEZNIKA

2.00m |

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU

@ 8cm

3cm
20cm

20cm

warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej
wibropras. koloru czerwonego bez fazy
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 stabilizowanego mechanicznie

szczegot

widok

ONSSENISIN
SNAZ
S¢§

montaz przez przykrecenie

BARIERA U-12a

@30mm

ptaskownik 60x6 dt.100cn

SKALA 1:25
2.00m
0.13m @60mm
e e e Y s PO

montaz przez z#kotv ieni

0.70m

1.65m

0.50m

1.20m

0.45m

, . . Inwestor:
Powiat Miechowski
ul. Ractawicka 12 Wykonawca:
32-200 Miechéw .
Nazwa opracowania: ‘

‘ N IZ f i E A
Sebastian Gwizdek

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

dt. 2,000 km, w m. Rogow od km 5+560-7+560

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztow - Przybystawice - tazy

Gmina: Koztéw Powiat:  MIECHOWSKI Wojewodztwo: MALOPOLSKIE

ceescproektu: | MJATERIALY DO ZGLOSZENIA Skala: | 1:50/1:25

Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:
Projektant: | MGr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PW0D/07 ay

Opracowat: | Mgr inz. Mariusz MUCHA [

rawe .~ Przekroje typowe - peron bus.  wns: 3.7

Wegrzce, maj 2022r.




Widok wlotu i wylotu
TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Solat

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO seotoe goina 2 prscem v

(nawierzchnia zjazdu 2 betonowej kostki brukowe) (nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowe;))

(nawierzchnia zjazdu z frezu asfaltowego)
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PRZYPISY:

1) - szeroko$¢ pobocza zgodna z planem sytuacyjnym;
2) - wykonanie rowu zgodnie z planem sytuacyjnym;

3) - $rednica rury zgodnie z planem sytuacyjnym;

4) - szerokos¢ tawy dostosowana do $rednicy przepustu
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PRZEKROJ POPRZECZNY

Inwestor:

N LW f f BT A
ul. Ractawicka 12 Wykonawca: Sebastian Gwizdek

Powiat Miechowski ‘
. , 32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
32-200 Miechow Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com
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kraweznik betonowy 15x22 obnizony (+2cm) ‘ Q kraweznik betonowy 15x22 obnizony (+2cm) ‘ Q

‘ JEZDNIA ‘ ZJAZD ‘

Nazwa opracowania: ‘

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEKROJ POPRZECZNY o Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztéw - Przybystawice - tazy

_ +0.00 .
v -
JEZDNIA ZJAZD | DOWIAZANIE DO STANU | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KRUSZYWA L d+ 2’000 km’ wm. ROgOW Od km 5+560 7+560
ISTNIEJACEGO @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWE! JEZDNIA 2IAZD . DOWIAZANIE DO STANU _| 6 :
8cm | warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej wibropras. ISTNIEJACEGO KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWE) : - ina- 2 i o/ .
koloru czerwonego 5 8cm | warstwa cieralna z bet. kostki brukowej wibropras. 20cm | nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm Gmina: Koztdw Powiat:  MIECHOWSKI Wojewodztwo.: MALOPOLSKIE
504 450 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 koloru czerwonego ISP, . , . .
2% - +5% 15cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 / Cagsc projektu. MATE RIAtY DO ZGLOSZE N IA Skala. 150/125
1 S | e S s stabilizowanego mechanicznie 15cm | warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 5 4) 4 . 7 ihor - 5. Fania- o
4 T s a - 20cm | warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego stabilizowanego mechanicznie ULOZENzIaEsinEZUgSrEtu Zasypowego Q Funkga. Imig i Nazwisko: BranZa: DROGOWA Uprawnienia: '5’00'/”5'
P B tem Rm=2,5-5MPa z d 20cm i li . s :
CR ] E cementem Rm az dowozu sk b zowanego pracpusturouy Projektant: | Mgr inz. Sebastian GWIZDEK ~ mapjoos2/pwon/o7| /- | ,
20cm | tawa z kruszywa tamanego Opracowat: msgr inz. Mariusz MUCHA v [M
v
Nazwa : . .
| v Przekroje typowe - zjazdy wrs: 38
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wyniesione skrzyzowanie

- skos najazdowy jezdnia drogi owiatowej

scianka czotowa pre

l 2,00 m |

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA

8cm | warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
bezfazowej typu podwadjne T koloru szarego

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm | warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu
30cm | warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5-5MPa z dowozu

Szczegot
Zakonczenie przepustu
zabudowy rowu pod zjazdem

fag

skala 1:25

rykowana betonowa

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU PUBLICZNEGO
WIDOK Z GORY

WG PLANU SYTUACYINEGO
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PRZEKROJ PODLUZNY
Srednica 3 B Gruboéé
otworu Dtugos¢ Szerokoét Szerokoé¢ Wysokos¢ $cianki
D [mm] L [mm] b [mm] B [mm] H [mm] G [mm]
330/ 380 500 540 1000 550 100 | EZDNIA 1 ZAzD 1
400/ 500 600 620 960 800 120
500/ 620 660 760 1180 880 110 H‘J i Lﬁ’% @ KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZJAZDU BITUMICZNEGO PUBLICZNEGO
600/ 760 900 900 1250 1050 140 R S | Sortenis migdaysarsiowe ¢ e efattowe
1000 1000 1380 1800 1500 140 e ey st s ool astaltowe

Powyzsze wymiary sg przyktadowe i dopuszcza sie zmiane tych
parametréw po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym

20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie

20cm | warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5-5MPa z dowozu

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU PUBLICZNEGO
WIDOK Z GORY
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| JEZDNIA | ZJAZD |
I I | 3cm
5cm
_ % +0.00 -5% - +5% 20cm
L. “ - 20cm

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU BITUMICZNEGO PUBLICZNEGO

warstwa scieralna z betonu asfaltowego

- | skropienie miedzy-warstowe z emulsji asfaltowej

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
skropienie miedzy-warstowe z emulsji asfaltowej
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie

warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5-5MPa z dowozu

0.75-1.25m"

Widok wlotu i wylotu

skala 1:50

szerokosc zgodna z przekrojem rowu

Przekroj poprzeczny czesci
przelotowe] przepustu
skala 1:50

tawa z kruszywa tamanego

0.40m-0.110m *

PRZYPISY:

1) - szerokos¢ pobocza zgodnie z planem sytuacyjnym;
2) - wykonanie rowu zgodnie z planem sytuacyjnym;

3) - $rednica rury zgodnie z planem sytuacyjnym;

4) - szerokos¢ tawy dostosowana do $Srednicy przepustu

L ) Inwestor: ‘
Powiat Miechowski
ul. Ractawicka 12 Wykonawca:
32-200 Miechow .
Nazwa opracowania: ‘

NIWELEJA
Sebastian Gwizdek

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183K relacji Koztow - Przybystawice - tazy
dt. 2,000 km, w m. Rogow od km 5+560-7+560

Gmina: Koztéw Powiat:  MIECHOWSKI Wojewodztwo: MALOPOLSKIE
czescoroekte: | MJATERIALY DO ZGLOSZENIA Skala: | 1:50/1:25
Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:

Projextant: | Mgr inz. Sebastian GWIZDEK

| )

Opracowat:

y

mgr inz. Mariusz MUCHA
powe:  Przekroje typowe - zjazdy
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