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»Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski"

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn:
»Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowosci
Wysocice, Powiat Miechowski".

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wysocice potozonej w gminie Gotcza,

w powiecie miechowskim w wojewddztwie matopolskim.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Gotcza
Gotcza 80
32-075 Gotcza

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog i ulic;
e Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500;
e Dokumentacja fotograficzna;

e Wizje lokalne w terenie.

3 DANE NIERUCHOMOSCI OBJETYCH WNIOSKIEM

Jednostka ewidencyjna: Gofcza, obreb ewidencyjny: Wysocice,

dz. nr ewid.: 33/2, 551/3, 553, 577, 580, .

4 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zadanie pn. ,Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski" polega na przebudowie drogi powiatowej
poprzez dostosowanie jezdni do parametréow drogi klasy ,,Z” poprzez poszerzenie istniejacej
jezdni drogi powiatowej do szer. 6,00m na odcinkach prostych wraz z poszerzeniami
w obrebie tukow poziomych. W ramach opracowania projektuje sie rowniez budowe odcinka

chodnika o nawierzchni kostki brukowej oraz prawostronne utwardzone pobocza. Gtéwnym
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Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski"

celem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi (kierowcéw oraz

pieszych) ze szczegdlnym uwzglednieniem ruchu pieszego poprzez budowe odcinka chodnika

majacej za zadanie oddzielenie ruchu pieszego od ruchu pojazdow.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1172K w km 8+910-10+480, tj .

- budowe prawostronnego pobocza o nawierzchni z kostki brukowej w km 8+922-9+195;

- budowe dwustronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej w km 9+195-9+244;

- budowe jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej w km 9+453-9+736;

- budowe prawostronnego pobocza o nawierzchni z betonu asfaltowego w km 9+736-

10+460;

W ramach zadania przewidziano do wykonania:

przebudowe drogi powiatowej 1172K w miejscowosci Wysocice polegajgcej na
lokalnym dostosowaniu do wymaganych szerokosci jezdni dla drogi klasy Z;

budowe prawostronnego pobocza o nawierzchni z kostki brukowej w km 8+922-
9+195;

budowe dwustronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej w km 9+195-9+244;
budowe jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej w km 9+453-
9+736;

budowe prawostronnego pobocza o nawierzchni z betonu asfaltowego w km 9+736-
10+460;

budowe opaski gruntowej za projektowanym chodnikiem;

przebudowe istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej w km 8+910-9+244
oraz w km 9+453-9+776;

przebudowe istniejgcych skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi — korekta
wytukowan;

remont/profilowanie istniejgcych rowow przydroznych;

przebudowe wraz z regulacjg wysokosciowg istniejgcych zjazdéw indywidualnych
i publicznych;

budowe odcinka kanalizacji deszczowej;

zabezpieczenie elementow infrastruktury podziemnej;

profilowanie istniejgcych skarp nasypéw/wykopoéw z odcinkowym ich umocnieniem
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»Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski"

ptytami prefabrykowanymi typu KRATA;

— przebudowe istniejgcych perondw autobusowych.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1172K zlokalizowany jest na terenie
miejscowosci Wysocice. Przebiega on przez obszary zwartej zabudowy jak réwniez w
sgsiedztwie pdl uprawnych. Wzdtuz drogi powiatowej usytuowana jest zabudowa
mieszkaniowa, zagrodowa. Z drogi odbywa sie obstuga komunikacyjna przylegtych terendw.

Droga posiada jezdnie dwukierunkowg dwupasowa o zmiennej szerokosci ok. 6,0m.
Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w wiekszosci regularne. Bitumiczna
nawierzchnia drogi na przebudowywanym odcinku jest w dobrym stanie technicznym.

W stanie istniejgcym jezdnia przedmiotowego odcinka drogi powiatowej zasadniczo
wydzielona jest za pomocg obustronnych poboczy. Jedynie w km 9+244-9+453 w stanie
istniejgcym wystepuje chodnik o nawierzchni z kostki brukowej przewidziany do remontu.
W rejonie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie sieci elektroenergetyczne, teletechniczne,
gazowe, wodociggowe oraz kanalizacyjne.

Wody opadowe z istniejgcej jezdni odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne do istniejacych elementéw odwodnienia.

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem wynosi ok. 1,6ha.

Z drogi odbywa sie obstuga przylegtej zabudowy mieszkaniowej — zlokalizowanej

bezposrednio poza pasem drogowym.

6 PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1172K
poprzez budowe chodnika wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej.
Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu,

ze szczegolnym uwzglednieniem pieszych.
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.Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski"

Przedmiotowa inwestycja po realizacji posiada¢ bedzie nastepujace parametry

techniczne:
e klasa techniczna drogi: Z;
e kategoria ruchu: KR2;
e kategoria gruntu: G1 (wymagana);
e predkosé projektowa: V=40 km/h;

przekrdj poprzeczny:

Jezdnia ({istniejgca bez zmian):

szerokosé:
nawierzchnia:

pochylenie poprzeczne:

jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

6,00m (2x3,00m);
bitumiczna;
obustronne daszkowe, na tukach jednostronne;

Chodnik:
e szerokosc: 2,00m;
e nawierzchnia: betonowa kostka brukowa;
e pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku jezdni dla chodnika z kostki
brukowej, 2% w kierunku od jezdni dla chodnika
z betonu asfaltowego;
e kraweznik: betonowy 15x30cm;
e oObrzeze: betonowe 8x30cm.
Pobocza:
e szerokosc: szer.1,25m;
e nawierzchnia: betonowa kostka brukowa, bitumiczna, destrukt
asfaltowy;
e pochylenie poprzeczne: 6% w kierunku od jezdni;
Zjazdy:
e szerokosc: min. 3,0m;
e nawierzchnia: betonowa kostka brukowa, bitumiczna;
e pochylenie poprzeczne: max. 5% w kierunku od/do jezdni;
Odwodnienie:

e Sciek przykraweinikowy:

kanalizacja deszczowa:
rowy przydrozne:

PP 315, przykanaliki &J200;
szerokos$¢ dna: 40cm, wys. min. 0,5m;
2 rzedy kostki brukowej;

7 UKSZTAtTOWANIE SYTUACYINE

Zamierzenie projektowe ma na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu drogowego

poprzez poszerzenie istniejacej jezdni do szer. 6,00m.
Projektowana jezdnia drogi powiatowe] posiada¢ bedzie jezdnie dwukierunkowg
o szerokosci 6,00m, (2x3,00m). Pochylenie poprzeczne jezdni zasadniczo obustronne

daszkowe wartosci 2%, odcinkowo jednostronne.
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»Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski"

Przebudowana jezdnia drogi bedzie posiada¢ nawierzchnie bitumiczng z betonu
asfaltowego.
Skrzyzowania drég podporzgdkowanych w ciggu przedmiotowego odcinka zostang poddane
korekcie tukow wyokrgglajacych i szerokosci wlotu podporzadkowanego w celu poprawy
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej.
Przebudowywany odcinek obstugiwany bedzie w sposéb niezmieniony co do sytuacji stanu
istniejacego — z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relacji.
Zakres prac obejmuje roéwniez przebudowe istniejacych perondw autobusowych.
Nawierzchnia projektowanych peronow wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej
o szerokosci 2,00m ze spadkiem poprzecznym rzedu 2% skierowanym w kierunku jezdni wraz
z poszerzeniem o wymiarach 1,0 x 3,0m w miejscu planowanej wiaty. Od strony jezdni peron
ograniczony bedzie kraweinikiem betonowym na tawie o wymiarach 15x30cm wystajgcym
12cm. Od pozostatych stron ograniczenie nawierzchni z kostki wykonane bedzie za pomoca
obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm. Pomiedzy kraweznikiem, a krawedzig jezdni
projektuje sie pobocze wykonane z 4 rzedéw kostki brukowej betonowej na tawie
betonowej.
W km w km 9+453-9+736 po stronie prawej, projektuje sie chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm. Spadek poprzeczny chodnika wynosié bedzie 2%
i skierowany bedzie w strong do zatoki. Od strony jezdni peron ograniczony bedzie
kraweznikiem betonowym na tawie o wymiarach 15x30cm wystajgcym 12cm. Od stron
zewnetrznej ograniczenie nawierzchni z kostki wykonane bedzie za pomocg obrzeiy
betonowych o wymiarach 8x30 cm.

Wzdtuz catego odcinka drogi, w miejscach gdzie projektuje sie wykonanie nowe;j
nawierzchni mineralno bitumicznej, projektuje sie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami. Szerokosc¢
projektowanego pobocza wynosi 1,00m. Pochylenie poprzeczne wynosi 8% i jest skierowane
w strone od jezdni.

Z uwagi na fakt, ze z drogi powiatowej prowadzona jest obstuga komunikacyjna terenu
przylegtego do drogi, oraz biorgc pod uwage fakt, ze nastapi niewielka zmiana niwelety
jezdni (w miejscu wykonania nowej nawierzchni bitumicznej) drogi powiatowej wynikajaca z
koniecznosci przeprowadzenia korekty = wysokosciowej, zachodzi  koniecznoéé

przeprowadzenia prac zwigzanych z przebudowa zjazdéw na posesje. Prace na w/w zjazdach
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«Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski"

polega¢ beda na dostosowaniu wysokosciowym powierzchni zjazdu do jezdni drogi
powiatowej. W przypadku nawierzchni zjazdu z kostki brukowej konieczne do wykonania
prace polega¢ bedg na rozebraniu elementow zjazdu (krawezniki, obrzeza, nawierzchnia z
kostki) wyréwnanie podioza oraz ponowne utozenie elementéw zjazdu. Dla zjazdéw
wykonanych z mieszanki mineralno-bitumicznej, prace remontowe polegaé¢ beda na
oczyszczeniu istniejgcej nawierzchni wraz ze skropieniem emulsjg kationowg oraz utozenie
warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. W przypadku zjazdéw z kruszywa, prace
remontowe polegac beda na utozeniu warstwy kruszywa wraz
z zageszczeniem, a nastepnie wykonanie warstwy Scieralnej z destruktu pochodzacego
z frezowania nawierzchni bitumicznej. W przypadku nawierzchni utrwalonej powierzchniowo
emulsjg i grysami nalezy wykona¢ nowa warstwe skropienia na wykonanej nawierzchni
z kruszywa. W przypadku zjazdow, ktore w stanie istniejgcym nie spetniajg obowigzujgcych
wymagan co do parametrow techniczno-uzytkowych, w ramach prowadzonych prac zostang
one dostosowane do obowigzujgcych wytycznych, poprzez wykonanie m.in. normatywnych
wytukowan (w przypadku zjazdéw publicznych promiert R=5,0m) oraz skosow wielkoéci 1:1
na potaczeniu zjazddw z drogg powiatowa.

Szczegotowy projekt warstw konstrukcyjnych przedstawiony zostat w pkt. 13
niniejszego opracowania.

Powyisze prace wykonane bedg w obrebie istniejgcego pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1172K.

Doktadna lokalizacja poszczegdlnych zjazdéw wraz z charakterem planowanych do
wykonania prac przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢
niniejszego opracowania.

W trakcie prowadzonych prac nalezy wyremontowac uszkodzone przepusty zjazdowe
poprzez wymiane uszkodzonych elementéw na nowe.

Szczeqdty rozwigzania sytuacyjneqo przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnego.

8 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przedmiotowe zadanie polega na poprawie odcinkami jako$ci nawierzchni poprzez jej
wzmocnienie nowg warstwa $cieralng. Wyniesienie projektowanej niwelety wynosi¢ bedzie

0- 10 cm.
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»Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
w miejscowosci Wysacice, Powiat Miechowski"

Wysokosciowy przebieg jezdni wynika bezposrednio z uksztattowania wysoko$ciowego
w stanie istniejgcym oraz uksztattowania przylegtego terenu (ze szczegdlnym
uwzglednieniem rzednych istniejgcych zjazdow, bram i wejs¢ do budynkdéw).

Aby uzyskac jak najlepsze powigzanie z otaczajgcym terenem zachowano pochylenia
podfuzne mozliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejagcym.

Projektowana jest rdwniez korekta tukéw poziomych.

Szczeqdty rozwigzania wysokosciowego przedstawiajg rysunki profilu podtuzneqgo.

9 PRZEKROJE TYPOWE

Droga powiatowa posiada jezdnie dwukierunkowa o szerokosci 6,00m (2x3,00m) na
odcinku prostym z poszerzeniami w obrebie tukéw poziomych. Pochylenie poprzeczne jezdni
zasadniczo obustronne daszkowe wartosci 2% lokalnie jednostronne.

Jezdnia drogi powiatowej zasadniczo wydzielona jest za pomocg pobocza z kruszywa
tamanego 0/31,5mm, gr. 15 cm i 1,00m po stronie lewej oraz prawostronnego pobocza o
nawierzchni z kostki brukowej w km 8+922-9+195, dwustronnego chodnika o nawierzchni z
kostki brukowej w km 9+195-9+244, prawostronnego chodnika o nawierzchni z kostki
brukowej w km 9+453-9+736, prawostronnego pobocza o nawierzchni z betonu asfaltowego
w km 9+736-10+460;

W zaleznosci od odcinka projektuje sie zmienne odkrycie kraweznika, tj.:

— peron autobusowy/chodnika - 12 cm

— zjazd indywidualny - 0 cm

Krawgzniki betonowe wibroprasowane ustawiane na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem wykonywanym z betonu C12/15.

Za zjazdami o nawierzchni z kostki brukowej zastosowano kraweinik betonowy
wibroprasowany 12x25cm ,wtopiony” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie
betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Skarpy nasypéw i wykopdéw zasadniczo
posiadajg pochylenie 1:1.5. W przypadku rowéw ze skarpami umocnionymi ptytami
betonowymi typu KRATA, pochylenie skarp wynosi 1:1.

Szczegodfowe rozwigzania przedstawiajg rysunki typowe oraz szczeqdty.
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»Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski"

10 ODWODNIENIE

Odwodnienie  powierzchniowe zrealizowane zostato przez zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni oraz poboczy.

Na odcinku objetym opracowaniem, wody opadowe bedg sptywaé zgodnie
uksztaftowaniem podtuinym ipoprzecznym z jezdni przez projektowane pobocze
bezposrednio do urzadzen odwadniajgcych, tj., rowy otwarte ziemne, rowy otwarte ze
skarpami umocnionymi za pomocg piyt betonowych typu KRATA do istniejgcych
odbiornikéw. Niniejsze opracowanie nie zaktada zmiany sposobu odwodnienia terenu, a
jedynie jego poprawe. Stosunki wodnie po wykonaniu prac nie ulegng zmianie.

Kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur o $rednicy 30 cm. W ciggu kanatu
usytuowane sg studnie rewizyjne o Srednicy 1000mm.

Wody opadowe do przedmiotowych odcinkéw kanalizacji deszczowej przejmowane
beda za pomoca studzienek wpustowych o $rednicy 500 mm wraz z kratg zeliwng i
przekazywane do kanatu deszczowego przy pomocy przykanalikéw o srednicy 200mm.

Na pozostatym odcinku drogi odwodnienie odbywaé sie bedzie powierzchniowo
poprzez zaprojektowane spadki podfuine i poprzeczne do istniejgcego systemu odwodnienia
poprzez rowy otwarte o nachyleniu skarpa 1:1,5 (odcinkowo 1:1).

W stanie istniejgcym rowy wzdiuz drogi powiatowej wymagajg odmulenia.
Jednoczesnie aby usprawni¢ system odwodnienia terenu, konieczne jest oczyszczenie oraz
wymiana istniejgcych uszkodzonych przepustow zjazdowych. W miejscach gdzie wystepuja
uszkodzone (zatamane) rury przepustowe oraz murki czotowe, powyzisze elementy nalezy
wymieni¢ na nowe.

Szczeqdty przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnego, rysunki typowe oraz szczeqoty.

11 ROBOTY ZIEMNE

Do wykonania przewidziano:

- wykopy pod nawierzchnie peronéw autobusowych, zjazdéw,
— wykopy pod tawy betonowe kraweznikéw, obrzezy;
= odmulenie, profilowanie rowow;

= rozebranie istniejgcej konstrukcji poboczy;

WGN_zgt_212330 10 zgt
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—~ wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy, chodnikéw;
= nasypy pod nawierzchnie perondéw autobusowych, zjazdéw;
- nasypy pod tawy betonowe kraweznikdw, obrzezy;
= wykopy pod budowe kanalizacji deszczowej;
= nasypy pod wykonanie kanalizacji deszczowej;
Odktady mas ziemnych nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowaé zgodnie

z ,,Ustawg o odpadach”.

12 ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozebrania przewidziano:

- istniejgcg nawierzchnie jezdni,
- istniejaca nawierzchnie zjazdow,
= przepusty przewidziane do wymiany,

- elementy betonowe (krawezniki, obrzeza, scieki),

Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzace z rozbidrki nalezy wywieié z terenu
budowy i zutylizowac zgodnie z ,,Ustawa o odpadach” na koszt wykonawcy.

Kolejnos¢ i termin rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych okre$lony zostanie
w kazdym przypadku indywidualnie przez wykonawce w zaleznosci od rodzaju

i wielkosci robot.

13 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Uwzgledniajgc informacje dotyczace rozpoznania uktadu istniejgcych warstw konstrukcji
nawierzchni oraz podtoza gruntowego, konstrukcja nawierzchni zostata dobrana przez

analogie do Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z dnia

16.06.2014 r.

Konstrukcja jezdni DP 1172K:

— 4dcm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego, (spetniajgcego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

- ok. 75kg/m2 — w-wa wyrédwnawcza z betonu asfaltowego (spetniajacego wymagania
KR3 wg WT-2 2014)

- 3cm —frezowanie korygujace

WGN_zgl_212330 11 zgt
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- — istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja jezdni DP 1172K na poszerzeniach:

— 4cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego, (spetniajgcego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- - skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 5cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, (spetniajgcego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- — skropienie migdzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— ok. 50kg/m2 — w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (spetniajacego wymagania
KR3 wg WT-2 2014)

— 23cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm
— 30cm — warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym
- —istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni tarczy skrzyzowania:

— 5cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
—_ - — skropienie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej,
—  2-3cm — frezowanie korygujace,

Konstrukcja nawierzchni pobocza z kruszywa:
— 15cm — materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej stabilizowane
mechanicznie z podwdjnym utrwaleniem emulsja i grysami.

Konstrukcja nawierzchni pobocza z kostki brukowej:

— 8cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej

—  3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

—  20cm —warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie.

—  25em — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=5,0MPa

Konstrukcja nawierzchni pobocza z betonu asfaltowego:

— 4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, (spetniajgcego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

- 3cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, (spetniajacego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm
— 25cm —warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm>5,0MPa

WGN_zgt 212330 12 2gt
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—istniejgce podfoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

8cm
3cm
25cm

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni peronu:

8cm
3cm
20cm

20cm

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie.

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej:

8cm

3cm
25cm

20cm

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej
koloru czerwonego typu ,podwdjne T” bez fazy,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie,

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni zjazdédw publicznych z betonu asfaltowego:

3cm

5cm

20cm

30cm

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

— skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

— skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego:

5cm

20cm

20cm

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego

— skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie,

- warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym.

WGN_zgi_212330
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14 PLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na $rodowisko w jego
bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpadow i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczers gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpadéw oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakidced elektromagnetycznych
ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie graniczy bezposrednio oraz nie znajduje sie w obszarze
»Natura 2000”.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig szczegélne zagrozenia dla gleby, wéd
podziemnych i powierzchniowych.

Teren objgty inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie znajduje

sie pod wptywem eksploatacji gorniczej.

mgrinz. esasaan Gwizoek

Upr. bud. Ao pr it i kier, robslami buday

bez ograficzed by ; : sgowe]
Uprf but. kaey i '
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Powiat Miechowski
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32-200 Miechow

Inwestor: ‘

Wykonawca:

Nazwa zadania: ‘

NAWE [ ENLA

—  Sebastian Gwizdek ~~—

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28

tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski
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Wojewodztwo: MALOPOLSKIE

czesc projektu: | MIATERIALY DO ZGLOSZENIA

skata: | 1:10000
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rysunku:

Nrrys.: 1
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mgrinz.Wojciech Musz
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0.40m
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SKALA 1:25

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm ze $ciekiem przykrawes.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C12/15)

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

LOKALIZACIA

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
fundament betonowy (beton C12/15)

przejscie dla pieszych
zjazd indywidualny
zjazd publiczny
chodnik

0.02m
0.04m
0.00m
0.12m

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm bez fazy

podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C8/10)

KRAWEZNIK BETONOWY 12x25cm "WTOPIONY"

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
fundament betonowy (beton C12/15)

PLYTA AZUROWA TYPU KRATA 60x40x8cm

utozona na betonie C12/15 - gr. 10m po zageszczeniu
wraz z wypetnieniem kraty betonem

SCIEK Z CZTERECH RZEDOW KOSTKI BETONOWE) SZARE!

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu
fawa betonowa (beton C12/15)

BETONOWY SCIEK SEGMENTOWY (MULDA)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm po zageszczeniu
tawa zwirowa o grubosci 15cm

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA PRZY JEZDNI

CHODNIK 5L [ |

0.03m

-
0.30m
0.15m “

0.27m

0.15m 0.20m

0.23m

JEZDNIA

kraweznik bet. wibroprasowany 20x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15

kostka betonowa wibroprasowana 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15

Inwestor:

Powiat Miechowski

ul. Ractawicka 12 Wykonawca:

32-200 Miechow

Nazwa opracowania: ‘

NIWELEJA
Sebastian Gwizdek

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

w migjscowosci Wysocice, Powiat Miechowski

Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
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TYPOWE ROZWIAZANIE PERONU AUTOBUSOWEGO

(nawierzchnia z betonowej kostki brukowej)
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kraweznik betonowy 15x30 wysoki (+12cm) \ @ iwardzone pofiocze kostia brukows F
<C

OBNIZENIE KRAWEZNIKA

0.12m
0.12m

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU

8cm

3cm
20cm

20cm

warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej
wibropras. koloru czerwonego bez fazy
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 stabilizowanego mechanicznie

Inwestor:

Powiat Miechowski
ul. Ractawicka 12
32-200 Miechéw

Wykonawca:

Nazwa opracowania: ‘

NIWELEJA
Sebastian Gwizdek

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480

w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski

Gmina: Gofcza

Powiat:  MIECHOWSKI

Wojewddztwo: MALOPOLSKIE
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TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU PUBLICZNEGO
(nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego) WIDOK Z GORY

(nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej)
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TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

(nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej w ciggu chodnika) (nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego w ciagu pobocza bitumicznego)

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

(nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej w ciggu pobocza z kostki brukowej)
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kraweznik betonowy 15x22 obnizony (+0cm) ‘ @

kraweznik betonowy 15x22 obnizony (+0cm) ‘ @

kraweznik betonowy 15x22 obnizony (+2cm) ‘ @

kraweznik betonowy 15x22 obnizony (+0cm) ‘ @ = i
] . . . Inwestor:
A Powiat Miechowski p N | A ] A
) i Wykonawca: Sebastian Gwizde
PRZE KROJ PO P RZECZ NY /4 \Q/ lgzg‘:)‘g%,:cl'(:éﬁ 4 32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
PRZE KROJ PO P RZECZNY 255 Nazwa opracowania: ‘ ot erea b oo
JEZDNIA ZJAZD | DOWIAZANIE DO STANU |
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ H H H
ISTNIEJACEGO 7 =~ : o~ ‘ JEZDNIA ZIAZD _ DOWIAZANIE DO STANU _| Przebudowa dFOgI powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
8cm | warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej wibropras. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEI
koloru czerwonego KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU BITUMICZNEGO INDYWIDUALNEGO ISTNIEJACEGO 7 = i Wi iej 5ci Wysocice, Powiat Miechowski
-pi . JEZDNIA Z2JAZD -~ 8cm | warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej wibropras. W MIe|SCOWOSCI SOCice, FOwWIa [eCNOWSKI
k k
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ‘ | ‘ 5cm | warstwa écieralna z betonu asfaltowego ’
25cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 ! ! ! kropienie mied Isii asfal . koloru czerwonego .
7)1 B N N W i N 7 stabilizowanego mechanicznie - | skropienie miedzy-warstowe z emulsji asfaltowe; 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . : —
2o T, s ! T 20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 25cm | warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 Gmina: Gotcza Powiat:  MIECHOWSKI Wojewddztwo: MALOPOLSKIE
Y R 9 stabilizowanego mechanicznie i% . . stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie P
T =2 - 20cm | warstwa podbudowy 2 ruszywa amanego /63 T | Siwanego mettariczne e e coesépropi: | MATERIALY DO ZGEOSZENIA Skala: | 1:50/1:25
Ew S A .. ‘ stabilizowanego mechanicznie Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:
@ projetant: | MY inz. Sebastian GWIZDEK  map/oos2/pwon/o7 | /)
. . . v
Opracowat- | Mgr inz. Mariusz MUCHA f”
v rev. Przekroje t jazd 2 s
i rzekroje typowe - zjazdy, cz. rys: 3,
‘ ‘ ‘ Krakow, maj 2022r.
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LEGENDA:

1. Wpust uliczny boczny klasy C 250

2. Kregi betonowe o $rednicy 50cm z betonu zwirowego klasy C35/45

3. Pierscien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego klasy C35/45

stal zbrojeniowa St0S

0.01m

0.15m

przykanalik
PP®20

24:7
7

N

4, Piyta zelbetowa @65cm/11cm z betonu wibr. klasy C35/45

stal zbrojeniowa St0S

5. Ptyta fundamentowa grubosci 20cm wykonana z betonu klasy C16/20

6. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci

7. Uszczelnienie elastyczne

8. Kregi betonowe denne o $rednicy 50cm - osadnik z betonu zwirowego klasy C20/25

UWAGI:

1. Pod dnem wpustu nalezy utozy¢ podsypke ttuczniowg lub zwirowa

DESZCZOWY WPUST ULICZNY
(kraweznikowy)

przy krawezniku wysokim

UWAGA:

Istniejgca sie¢ wodociggows i gazowg w miejscach skrzyzowan z proj. kanalizacja, T
zabezpieczy( przez zatozenie rury stalowej dwudzielnej (Srednica zalezna od $rednicy
wodociggu/gazociagu)

DESZCZOWY WPUST ULICZNY
(standardowy)

przy krawezniku obnizonym

0.65m

0.01m |

C ‘ c

0.25m

0.15m

STUDNIA REWIZYINA

ZASYPAC GRUNTEM PIASZCZYSTYM wg PN-S-02205

SPOSOB UtOZENIA RUR KANALIZACYINYCH

W WYKOPIE

> 30cm

=

B'B _E'J( S = B E— SN z zageszczeniem do Is=1,00 "‘g
] ] ]
e NS4 = OBSYPKA Z PIASKU =
2 — Sl ZAGESZCZONA zgodnie z PN
IS S ol =
= — _ 0ll2m £ s
p 2 2 ZAGESZCZONE PODLOZE b5
8 Z PIASKU DO 1530,97 S e
\] zaprawa elastyczna £ S
A — A T DESKOWANIE SEGMENTOWE v
! -
— 2 ~ Ewentualne zageszczenie
| N/
D . -
o
S przejecie tulejowe elastyczne sztywne
£
N 38 C -10m, kinete wykona¢ na gtadko
£ < A
g podbudowa z betonu klasy C16/20 grubosci 20cm SC H EMAT PO DL CZE N |A
podsypka ttuczniowa lub zwirowa
, T
g y 1
< B
/m—0.10m \ \\ U WAG | .
L RIE: _
(( \ o U )) | Elementy studzienek wibroprasowane z uszczelkami
\ N | / gumowymi
\\ —— / £ Uszczelnienia miedzy elementami - gumowe
R — g S Denny element studni z kineta wyrobiong fabrycznie
Kat wyjscia ze studzienek zgodnie z profilem
c = DLA WYKONANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEZY WYKONAC SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI | OCZYSZCZENIA

Istniejgca sie¢ teletechniczng w miejscach skrzyzowan z proj. kanalizacja,
zabezpieczy¢ przez zatozenie rury dwudzielnej

LEGENDA:

Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE Nr normy, katalog
1 | Wiaz zeliwny* PN-64/11-74052
2 | Stopieri zeliwny - typ Zc PN-64/11-74086
3 | Krag betonowy K-144/60 Prefabrykat
4 | Ptyta pokrywowa typu DIN | Prefabrykat

(*) klasy min. D-400 na jezdni drdg, B125 na chodniku,

A15 poza jezdnig i chodnikiem

UWAGI :

1. Srednice studni "@" i gteboko$¢ "H" podano na profilach podtuznych

2. Kregi betonowe z betonu zwirowego klasy C35/45 taczone na uszczelke

3. Wyloty i wloty studni wykona¢ zgodnie z sytuacja. Kineta prefabrykowana betonowa z uksztattowanymi spadkami i $Srednicami

0.15m

o ) Inwestor: ‘
Powiat Miechowski
ul. Ractawicka 12 Wykonawca:
32-200 Miechéw .
Nazwa opracowania: ‘

NIWELEJA
Sebastian Gwizdek

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

w miejscowosci Wysocice, Powiat Miechowski

Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480

. . . . Gmina: Gotcza Powiat:  MIECHOWSKI Wojewodztwo.: MALOPOLSKIE

4. Elementy betonowe studni wykonac na zaprawie elastycznej

5. Elementy zeliwne pokryc¢ lakierem asfaltowym Czesc projektu: MATE R IA‘LY DO ZGLOSZE N IA 150/125

6. W przypadku rur kanalizacyjnych: Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:

- PP uszczelnienie wykonaé z systemowych tuleji elastycznych przejs¢ szczelnych producenta rur Projektant: | MGr inz. Se ba stian GWIZDEK MAP/0092/PWOD/07 - I /)
Opracowat: | Mgr inz. Mariusz MUCHA r
Nazwa H Y
i Przekroje typowe - peron bus. 3.7

Krakow, maj 2022r.




STUDNIA OSADNIKOWO - WLOTOWA
, BARIERA U-122
PRZEKROJ 1-1 e

Wlaz zeliwny @600 B-125

Kregi betonowe #1200 mm

Plyta betonowa 180/60 2.00m
2 Krata stalowa pod katem 45° 0.13m @60mm 4
e R e \\\//ﬁ £ ‘
) C rz. dna rowu ( ‘ ‘ §
@30mm : ‘ i i ‘ ‘
gty rp B
€ ‘ I=) —
| 5
S § -
$ciek betonowy "mulda" ‘ @ <
g |2
g
|

podtoze z chudego betonu
widok T

w o

INISISONON!
ST
%

Beton B-45

F
$ciek betonowy "mulda” \ O

q
X
A
montaz przez przykrecenie

skarpa rowu
ptaskownik 60x6 dt.100cm

montaz przez zakotwienie

60cm

skarpa rowu

Inwestor:
Y Powiat Miechowski NIWELEJA
ul. Ractawicka 12 Wykonawca: Sebastian Gwizdek
. , 32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
32-200 Miechow . Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
/VaZWH 0,0/’56‘0W6’/7/8. tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Krata stalowa pod katem 45°

Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480
w migjscowosci Wysocice, Powiat Miechowski

KRATA

| 3 Gmina: Gotcza Powiat:  MIECHOWSKI Wojewoadztwo.: MALOPOLSKIE
Krata stalowa pod katem 45
Prety stalowe @14 mm ceescprojerty: | NMIATERIALY DO ZGLOSZENIA Skala: | 1:50/1:25
N N % Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:
| i projetant: | Mgr inz. Sebastian GWIZDEK  map/oos2/pwonjor| /-,

eV i 1616,16 .. . 14

ﬁ% % ecik betonowy “malda”] ) 48cm Opracowat: | mgr inz. Mariusz MUCHA [ M
Nazwa H H 4
pewe  Kanalizacja deszczowa wrs: 38

rz. dna rowu

70cm
Krakéw, maj 2022r.




