Remont drogi powiatowej Raszéwek - Zagorzany nr 1228K w miejscowosci Raszéwek, Kropidto,
Redziny Zbigalskie w km 0+400 - 1+130

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Remont drogi powiatowej Raszéwek - Zagorzany nr 1228K w miejscowosci
Raszowek, Kropidto, Redziny Zbigalskie w km 0+400 - 1+130
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,790
1.2 |[KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naktady podstawowe
1460,000000
‘ 120,000000
RAZEM:: 1 580,000000/m2 1 580,00
1.3 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
@ ] 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll, samochéd 10t
Whyliczenie iloscirobot:
odbudowa rowu przydroznego km 0+880 5310,0*0,5 |
- 14190, $rednio 0,5m3/m I 155,000000
profilowanie skarpy km 0+880- 1419031002003 ___186,000000
RAZEM:: 341,000000|m3 341,00
2 Element Podbudowa
2.1 |KSNR 6/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem sortowanym, warstwa po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zageszczeniudo 10-em ]
Wyliczenie ilosci robot:
profilowanie istniejacej nawierzchni
kruszywem kamiemnnym tamanym,
¢redniotfOcm L
,,,,,, 125,400000
kmod 1+130dokm1+190 600°51°04 ___30,600000
RAZEM:: 156,000000/m3 156,00
3 Element Nawierzchnia
3.1 |KNNR 6/108/2 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(2) . |mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 10-15-t ]
Whyliczenie iloscirobot:
wykonanie w-wy profilujgco - : |
wzmacniajgcej z mieszanki mineralno -
asfaltowej, w ilosci 100 kg/m2 dla ruchu
KR2, wraz z oczyszczeniem i
skropieniem asfaltem uplynionym
km od 0+400 do km 0+800 400,0*5,1*0,100 = 204,000000
,,,,,, 125,400000
,,,,,,,, 30,600000
,,,,,,,, 15,000000
‘ 32,000000
RAZEM:: 407,000000|t 407,00
3.2 |KSNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po
@ zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t-KR3
Whyliczenie iloscirobot:
wykonanie w-wy $cieralnej z betonu : |
asfaltowego, gr. 4 cmdlaruchu KRS,  ©
km od 0+400 do km 0+800 1400,0"5,0 , ~2.000,000000
km od 0+800 do km 1+130 330,0*3,7 ~1221,000000
kmod 1+130 do km1+190 60,0°5,0 300,000000
rozjazd, poszerzenie natuku, (60+50,0+400) ___150,000000
RAZEM:: 3 671,000000|m2 3671,00

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0005624D)

strona nr:

1
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
4 Element Pobocza
4.1 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 10-em |
Wyliczenieiloscirobst:
utwardzenie poboczy kruszywem : |
kamiennym, tamanym sr. gr. 10 cm szer.
05m |
obustronnie NS A
km od 0+400 do km 1+130 1730,0%0,5*2 3 730,000000
kmod 1+130dokm 1+190 600052 ___60,000000
790,000000|m2 790,00
4.2 |KNKRB 1/313/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-1V
Wylczenie losci robet:
Plantowanie poboczy na czysto szer.
osm
obustronnie L
" 730,000000
; 60,000000
RAZEM:: 790,000000|m2 790,00
ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0005624D) strona nr: 2



