Remont drogi powiatowej Koztéw - Przybystawice - tazy nr 1183K w miejscowosci Przybystawice
w km 7+560 - 8+800, dt. 1,240 km

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Remont drogi powiatowej Koztéw - Przybystawice - Lazy nr 1183K w miejscowosci
Przybystawice w km 7+560 - 8+800, di. 1,240 km
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 [KNNR 1/111/2__|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub gérskim |
Wyliczenie ilosci robot:
km7+560-8+800 1240 _ 1,240000
RAZEM:; 1,240000 km 1,240
1.2 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naktady podstawowe
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
oczyszczenie krawedzi jezdni przed .
wykonaniem nawierzchni jezdni, Srednia
km7+560-8+800 12400102 __2480,000000
RAZEM:; 2 480,000000|m2 2 480,00
2 |Element Nawierzchnia
2.1 |KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(2) . |mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 10-15-t ]
Wyliczenie iloscirobot:
wykonanie w-wy profilujgco - : |
wzmacniajgcej z mieszanki mineralno -
asfaltowej, w ilosci 50 kg/m2 dla ruchu
KR2, wraz z oczyszczeniem i
skropieniem asfaltem uptynionym :
km 7+560 - 8+800 11220,0°3,4*0,05 207,400000
wyrownanie kolein i ubytkoww | 11220*2*0,8*003 A
nawierzchni jezdni srednio 30kg/m2 | __ 58,560000
RAZEM:; 265,960000|t 265,96
2.2 |KSNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé¢ po
@ zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t-KR3
Wyliczenie iloscirobot:
wykonanie w-wy Scieralnej z betonu : |
asfaltowego, gr. 4 cmdlaruchu KRS,  ©
km 7+560 - 8+800 11240,0*3,3 ©4.092,000000
roZjazd 180 __15,000000
RAZEM:; 4 107,000000|m2 4 107,00
3 Element Pobocza
3.1 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
@ ] 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll, samochéd 510t
Wyliczenie iloscirobot:
wykonanie koryta pod utwardzenie : |
poboczy B A
km7+560-8+800 | 1240009201 ___223,200000
RAZEM:; 223,200000|m3 223,20
3.2 |KNNR 6/107/3 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), mieszankg betonowg, warstwa po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zageszczeniudo 10-em
Wyliczenie iloscirobot:
utwardzenie poboczy kruszywem """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
stabilizowanym cementem R=2,5-5 MPa,
sr. gr. 10 cm szer. 0,9 m e
km7+560-8+800 12400009°2°01 223,200000
; 223,200000|m3 223,20
3.3 |KNKRB 1/313/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu bV
Wyliczenie iloscirobot:
Plantowanie poboczy na czysto szer. 0,3 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
m :
obustronnie L
km7+560-8+800 | 124007032 ___744,000000
744,000000|m2 744,00
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Remont drogi powiatowej Koztéw - Przybystawice - tazy nr 1183K w miejscowosci Przybystawice
w km 7+560 - 8+800, dt. 1,240 km

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
4 |Element Oznakowanie
4.1 |KNKRB 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
stupki do znakow drogowych, zrur 60 e
3 6,000000

stalowych, Fi-60 mm

RAZEM:% 6,000000 szt 6,00

4.2

wykonanie oznakowania pionowego,

znaki srednie z folig odblaskowa typu 2, | . 6,000000]
RAZEM: 6,000000]szt 6,00

6,000000

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0005624D) strona nr: 2



