Przedmiar roboét

Remont drogi powiatowej Koztéw - Kepie - Charsznica nr 180K w miejscowosci Kepie,
Przysieka w km 3+100 - 5+980

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
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Remont drogi powiatowej Koziow - Kepie - Charsznica nr 1180K w miejscowoéci Kepie, Przysieka w km 3+100 - 5+980

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
Remont drogi powiatowej Koztéw - Kepie - Charsznica nr 1180K w miejscowosci
Kepie, Przysieka w km 3+100 - 5+980
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozbiérki na odlegtos¢
e ORI RAWIBIZCANIAAE TGN L SR S
Wyliczenie loscirob6t:
Frezowanie nawierzchni odciazenie pod 1200%5,0 o o
MCE wkm 4+780-5+980 e ..., 600000
""""""" RAZEM:: 6 000,00|m2 6 000,00
2 |Element |Roboty ziemne
21 |KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
~ |samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoriagruntu lll
Wyliczenie ilosci robot: 7545 ot e A S e 4 S A R
Robofy ziemne zwiazane z rozbiorka  2880°0,50,35
zniszczonej podbudowy na krawedzi : i
nawierzchni s e .. 50400
Scigcie poboczy $rednio 15cm 2880%122%0,45 . 103680
Wymiana zniszczonej konstrukcji 170%3,0°0,35 ' B i
nawierzehni e se——— R _73,50
S ) ' RAZEM: 1614,30|m3 1 614,30
3 |Element Podbudowa
31 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni, mechanicznie, grunt
144000
,,,,,,,,,,,, 210,00
RAZEM:: 1 650,00{m2 1 650,00
3.2 ......................................................................
Wyliczenie floscirobot . "
W-wa odbudowanej konstrukcjina ~ :2880*0,5 ' o
,,,,,,, 144000
,,,,,, 0O 21000
RAZEM: 1 650,00|m2 1 650,00
3.3 |KSNR@/113/5 |Podbudowy z Kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 10-.em
___________________________________ T T A T oo i
___________________________ RS OURURIE NN . ... .
""" om0 21000
: ' ~ RAZEM:: 1650,00/m2 | 1650,00
3.4 |Kalkulacja Podbudowy z recyklingu na miejscu MCE gr 20cm wraz z doziarnieniem kruszywet tamanytm 0-31,5 gr.
wlasha J&rednio 10Cm
Wyliczenie iloscirobot
W-wa podbudowy z MCE w km 4+780 - 120054
54980 . U ——— ... 648000
i ) B RAZEM: 6 480,00lm2 |  6480,00
3.5 |KSNR 6/1 005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Wyllgbrie lobairobot
Oczyszozernie wraz ze skorpieniem w  i680*5,0 T
ilosci 0,4kmg/m2 istniejacej nawierzchni ;
jezdniwkm3+100-4+780 . 840000
B o . - RAZEM:: 8 400,00jm2 | 8 400,00
3.6 |[KSNR6/108/2 |Wyréwnanie istnigjacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(2)  |mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 10-15¢-KR3
Wyliczenie iloscirobét:
Warstwa wyréwnawcza w ilosci érednio  2880*5,1%0,125 :
125kgm2 RTINS S 1836,00
Uzupeinienie ubytkow wjezdni 35 ) 3500
) o ) RAZEM:: 1 871,00t 1 871,00
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Remeont drogi powiatowej Koztéw - Kepie - Charsznica nr 1180K w miejscowosci Kepie, Przysieka w km 3+100 - 5+980

Nr | Podstawa | Opis robét

[Jm]  llosé

4 [Element |Nawierzchnia

4.1 [KSNR 6/309/2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralne-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé

(2) _____ |pozageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 510t - KR3
Wylizenie floscirobot: T
Warstwa $cieralna gr. 4cm, ciag gi. km 2880°5,0
3+100-5+980 -KR3 BN
Poszerzenianaiukach T (50+100+0+70+130¢05 R
) ' ' '  RAZEM:' 14 600,00/m2 | 14 600,00
5 |Element [Perony autobusowe ]
5.1 | KNR 231/1206/4 |Remonty czastkowe chodnikéw z kostki betonowe] kostka 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej z
____________________ wypetnieniem spoin zaprawa cementowg N USSR et et g et o e
Wyliczenie ilosciropet: B o
Przelozenie istniejace] kostki betonowej 6%2,5+2 t -
na podsypce cementowo piaskowej gr
3cm, - kostka betonowagr8cm 1 e esseresnd
RAZEM: 30,00|m2 30,00
5.2 |KNR 231/1201/3 |Przestawianie kraweznikow betonowych, krawezniki wystajace 15x30-cm na podsypce
______ ~......_|cementowo-piaskowej S
Wyliczenie lloscirobet:
Przestawienie kraweznikéw betonowych (7+2
16x30x100- perony autobusowe e
RAZEM:: 14,00
6 |Element [Roboty wykoriczeniowe }
6.1 |KSNR6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa gérna, po uwafowaniu Sem
Wyliczenie ilosci robet: . '
Pobocza z kruszywa stabilizowanego  2880°0,75%2
mechanicznie grubosci 15¢m, szer. |
iRl ot S 4 320,00
RAZEM:: 4 320,00|m2 4 320,00
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