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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej nr 1230 K Nieszkow - Toporéw - Kosciejow, w km od 0+000 do km
2+600, w km od 4+485 do km 5+365, dt. 3,480 km w miejscowosciach Dziaduszyce, Nieszkow,
Miroszow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacj¢ techniczng dla zadania ,,Remont drogi powiatowej nr 1230 K
Nieszkéw - Toporéw - Kosciejow, w km od 0+000 do km 2+600, w km od 4+485 do km 5+365,
dt. 3,480 km w miejscowosciach Dziaduszyce, Nieszkéw, Miroszow” opracowano zgodnie z nizej
wymienionymi przepisami:

- Prawo budowlane,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

- Wizja terenowa wraz z pomiarami.

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Powiat Miechowski reprezentowany przez
Zarzgd Drég Powiatowych w Miechowie,

ul. Warszawska 11,

32-200 Miechow

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI 1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

Planowana inwestycja pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1230 K Nieszkéw - Toporéw -
Kosciejow, w km od 0+000 do km 2+600, w km od 4+485 do km 5+365, dt. 3,480 km w
miejscowosciach Dziaduszyce, Nieszkéw, Miroszéw, (kilometraz roboczy opisany na planie
sytuacyjnym rys. 2 -6 obejmuje odcinek od km 0+000 do km 2+600 oraz odcinek od km 4+485 do
km 54365, dlugosci 3.480 km)" polega na remoncie zdeformowanej i1 spgkanej nawierzchni jezdni
poprzez utozenie nowej wartwy profilujacej oraz $cieralnej, utwardzeniu istniejacego pobocza na
szeroko$ci 0,50 m poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego. W ramach realizacji
odwodnienia drogi przewidziano odbudowe skarp nasypu i wykopu, umocnienie skarp nasypu
elementami betonowymi, remont przepustu drogowego betonowego z zachowaniem jego
istniejacych wymiaréw 4,60 / 6,20 w km 0+962 w obrebie dziatki drogowej, umocnienie skarp
przepustu drogowego.

Realizacja ww rob6t przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa oraz komfortu dla oséb
korzystajacych z drogi powiatowe;.

W ramach zadania przewidziano wykonanie nast¢pujacych robot:

» Mechaniczne frezowanie zuzytej nawierzchni jezdni

* Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z mieszanki mineralno — bitumicznej
=  Wykonanie gérnej w-wy Scieralnej z mieszanki mineralno — bitumiczne;j

* Mechaniczne $cinanie, plantowanie poboczy
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*  Wykonanie robét ziemnych — wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne pobocza,
profilowanie rowu przydroznego
=  Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego.

4.  STANISTNIEJACY:

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest na terenie miejscowosci
Dziaduszyce, Nieszkéw, Miroszéw. Droga 1230 K Nieszkéw - Toporéw - Kosciejéw przebiega
przez obszary luznej zabudowy, jak réwniez w sasiedztwie gospodarstw rolnych i pdl uprawnych.
Droga 1230 K obstuguje bezposrednio przyleglte nieruchomosci.

Droga 1230 K Nieszkow - Toporéw - Kosciejéw posiada jezdni¢ dwukierunkowa,
jednopasowa o szerokosci 5,00 m z obustronnie uszkodzong krawedzig jezdni szr. od 0,50 — 1,00
m. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng w niezadowalgjcym stanie technicznym z
obustronnnnie zawyzonymi poboczami ziemnymi. Istniejacy przepust drogowy w km 04962 drogi
1230 K relacji wymaga wymiany uszkodzonych elementéw szkrzynkowych, wykonania nowych
murkéw czotowych, wykonania Scieku przy krawedzi jezdni oraz umocnienia skarp ptytami
betonowymi typu Krata. Na wysokos$ci istniejacego przepustu skrzynkowego w km 0+962
istniejacy réw na wlocie 1 wylocie wymaga wyprofilowania i doprowadzenia do normatywnych
parametrow.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejgcego pokazano na rysunkach
» STAN ISTNIEJACY™.

S. DANE PROJEKTOWE:

Droga powiatowa nr 1230 K Nieszkéw - Toporéw - Kosciejéw w miejscowosci Dziaduszyce,
Nieszkéw, Miroszéw odcinek od km 0+000 do km 5+365.

Dziatka ewidencyjna nr 879/4 obreb Dziaduszyce,

jedn. ewid. 120807_2 Staboszéw;

Dziatki ewidencyjne nr 430, 432, 296, 431, 446/4, 382/2, 383/1, 384/1, 385/1, 391/2, 392/2 obr¢b
Nieszkow, jedn. ewid. 120807_2 Staboszow;

Dzialki ewidencyjne nr 561, 544/4, 544/3, 371, 547, 546 obreb Miroszow, jedn. ewid. 120806_2
Ractawice:

Droga:

- klasa techniczna: -L

- kategoria ruchu: - KR2

- kategoria gruntu: -G3

- predkos$¢ projektowa: - 30 km/h

- teren - ptaski
Jezdnia: (istniejgca bez zmian)

- szerokos¢: -5,00 m

- nawierzchnia: - bitumiczna

- pochylenie poprzeczne: - daszkowe 2%
Zjazdy:

- szerokos¢: - zgodnie ze stanem istniejgcym

- nawierzchnia: - kruszywo fam./beton/masa asfaltowa/kostka bet.
Pobocza:

- szerokoS$¢: -0,50 m

- nawierzchnia: - gruntowa wzmocniona

- pochylenie: - 6% w kierunku od jezdni
Odwodnienie:

- rowy drogowe: - szer. dna 40 cm, wys. min. 50cm

- nachylenie skarp: -1:1
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6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Usytuowanie drogi po remoncie nie ulegnie zmianie, nowe elementy to jezdnia z masy
bitumicznej, utwardzone pobocze, przepust pod droga i lokalnie profilowanie rowu przydroznego.
Caly zakres robét jest zlokalizowany w obecnym przebiegu drogi tj. na dziatkach ewidencyjnych
nr nr 879/4 obreb Dziaduszyce, jedn. ewid. 120807_2 Staboszdéw; dziatki ewidencyjne nr 430, 432,
296, 431, 446/4, 382/2, 383/1, 384/1, 385/1, 391/2, 392/2 obregb Nieszkéw, jedn. ewid. 120807_2
Staboszow; dziatki ewidencyjne nr 561, 544/4, 544/3, 371, 547, 546 obreb Miroszéw, jedn. ewid.
120806_2 Ractawice.

Doktadna lokalizacja elementéw przewidzianych do wykonania zostata przedstawiona na ,,Plan
sytuacyjny" stanowigcym integralng cz¢s¢ niniejszego opracowania.

7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:
Wszystkie elementy remontowanej drogi zostaly dopasowane wysokosciowo do

sgsiadujagcych z nimi obiektéw budowlanych oraz przyleglego terenu. Stosunki wodne po
zrealizowaniu inwestycji nie zostang zmienione.

8. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

Konstrukcija jezdni drogi 1230 K od km 0+000 do km 2+600 i od km 4+485 do km 5+365:

- w-wa Scieralna: - miesz. mineralno-bitumiczna, $r. grubosci 4 cm.

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitum, szer. 4,00 m
- w-wa wyrOwnawcza: - miesz. mineralno-bitumiczna, ilo$¢ 75 kg/m?.
- podbudowa: - istn. konstrukcja drogi.

Konstrukcja pobocza 1230 K od km 0+000 do km 2+600 i od km 4+485 do km 5+365:
- nawierzchnia: - kruszywo tamane (kruszyny) 0-4,0 mm, gr. 10 cm

9. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona Srodowiska — ogdlnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 listopada
2010r. Dz. U. nr 213 poz., 1397 jako mogaca znaczaco oddzialywaé na srodowisko. W trakcie
prowadzonych robét wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochron¢ $rodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu 1
stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych rob6t nie wystepuja drzewa ani krzewy. Do
atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pylowe i1 gazowe z procesOw spalania paliw
silnikowych. Zaréwno krotki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu na
krotki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetych w aktach prawnych.
Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzaja do otoczenia zadnych szkodliwych substancji
oraz szkodliwych zwigzkéw chemicznych. Praca sprz¢tu budowlanego oraz Srodki transportu
spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego nat¢zenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska. Zastosowane
wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo
przydatnosci do stosowania w budownictwie drogowym. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje, poniewaz woda opadowa lub woda z
topniejacego $niegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do
istniejgcych urzadzen odwadniajgcych.
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Roboty rozbiorkowe:
Gruz kamienny 1 betonowy zostanie wykorzystany jako material do budowy na innych
budowach przez wykonawce robot.

Roboty ziemne:

Wykonanie rob6t ziemnych nalezy wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, a po
wykonaniu wykopéw nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podtoza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zielen:

Elementy inwestycji ,,Remont drogi powiatowej nr 1230 K Nieszkéw - Toporéw - Kosciejow, w
km od 0+000 do km 2+600, w km od 4+485 do km 5+365, di. 3,480 km w miejscowosciach
Dziaduszyce, Nieszkéw, Miroszéw " nie kolidujg z istniejaca zielenia.

10. ODWODNIENIE DROGI:

Odprowadzenie wody z nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo do przylegtych rowow.
Na remontowanym odcinku drogi istniejagce odwodnienie drogi znajduje si¢ w zadowalajacym
stanie technicznym.

11.  PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
REMONTU:

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany opracowac i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robét i
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

12. ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji nie wystepujg sieci podziemnego
uzbrojenia terenu tj. wodocigg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna
totez rodzaj robot i ich zakres nie bedzie kolidowal z istniejacym uzbrojeniem.

13. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INWESTYCJE:

Remont drogi powiatowej 1230 K relacji Nieszkéw - Toporow - Kosciejow w
miejscowosciach Dziaduszyce, Nieszkow, Miroszéw odcinek od km 0+490 do km 1+340 odbywa
si¢ na dziatkach ewidencyjnych nr:

Dziatka ewidencyjna nr 879/4 obreb Dziaduszyce,jedn. ewid. 120807_2 Staboszéw;

Dziatki ewidencyjne nr 430, 432, 296, 431, 446/4, 382/2, 383/1, 384/1, 385/1, 391/2, 392/2 obreb
Nieszkow, jedn. ewid. 120807_2 Staboszow;

Dziatki ewidencyjne nr 561, 544/4, 544/3, 371, 547, 546 obreb Miroszow, jedn. ewid. 120806_2
Ractawice

14. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie mogg pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chronic a w przypadku koniecznosci ich likwidacji lub zmiany
lokalizacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.
Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach:

»STAN PROJEKTOWANY™.
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15. WYKAZ ROBOT DO WYKONANIA

1. Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.1. Rozebranie kraweznikow betonowych 1 kamiennych.
Rozebranie kraweznikéw betonowych wtopionych na tawie betonowe;j
Zjazdy 10,00 m
1.2. Obrzeza trwnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej — rozebranie
Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30
Zjazdy 12,00 m
1.3. Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych, podsypka cementowo — piaskowa,
elementy betonowe 20 cm

Rozbidrka $cieku z korytek betonowych 50x50x20 40,00 m
1.4. Rozebranie przepustow rurowych, i rury betonowe 50 cm
Rozebranie przepustow zjazdowych @50 cm 66,00 m

1.5. Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10 cm, naktady podstawowe
Zebranie namulonej ziemi w obregbie krawedzi jezdni obustronne:

km od 0+000 do km 2+600 5200 m?
km od 4+485 do km 5+365 1 760 m?
Razem 6 960 m?

1.6. Roboty ziemne koprakami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowwczymi do 1 km, koparka 0,60 m’,
grunt kategorii III, samochdd 5-10 t
odbudowa rozmytej krawedzi jezdni (koryto pod konstrukcj¢ korpusu drogi)

km od 0+820 do km 1+700 154,00 m?
km od 1+700 do km 2+600 315,00 m*

Razem 469 m?
1.7. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarek bez odwozenia kory,
frezowanie na glebokosci 6 cm
Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 7 cm

km od 0+000 do km 2+150 2 526,25 m?
km od 1+700 do km 2+600 1 100,00 m?
Razem 3 626,25 m?

2. Odwodnienie drogi
2.1. Robory ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m?, gru nt II kategorii, samochéd 5-10 t
Odbudowa nasypu i wykopow

km od 1+700 do km 2+150 630,00 m?
km od 2+150 do km 2+600 225,00 m?
wykopy pod fundamenty 2,400 m*

Razem 857,400 m*
2.2. Czgs$¢ przelotowa prefabrykwanych przepustéw drogowych skrzynkowych, ramowy o
wymarach 4,00 x 1,50 m
Wymiana uszkodzonych elementéw przepustu pod droga, skrzynkowy otwarty,
prefabrykowane elemeenty skrzynkowe otwarte 400x150 — 3 szt. 3,00 m

2.3. Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty

skrzynkowe
Wymiana uszkodzonych elementéw przepustupod droga, skrzynkowy otwarty
Prefabrykowane elementy skrzynkowe otwarte 400 x 150 3 szt.

2.4. Scieki z elementéw betonowych, na tawie z betonu
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Wykonanie $cieku przy krawedzi jezdni z elementéw betonowych — korytko tréjkatne
50x50x20 na tagwie betonowej z oporem gr. 15 cm 40,00 m

2.5. Umocnienie skarp rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi
Umocnienie skarp ptytami betonowymi typu KRATA 60x40x20 na tawie betonowej z
oporem, gr. 15 cm

Nawierzchnia zjazdéw 6,00 m>
Umocnienie skarp przepustu z wypelnieniem przestrzeni betonem 40,00 m?

Razem 46,00 m?

3. Podbudowa
3.1. Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V
Profilowanie 1 zageszczanie podioza:
Odbudowa rozmytego korpusu drogi — koryto pod konstrukcje korpusu drogi

km 04820 — 1+1700 440,00 m?
km 14720 — 2+600 900,00 m?
Razem 1 340,00 m?

3.2. Warstwy odsaczajace (mechaniczne zagegszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm,
walec wibracyjny
wykonanie w-wy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm po zageszczeniu
Odbudowa rozmytego korpusu drogi

km 0+820 — 1+1700 440,00 m?2
km 1+720 — 24600 900,00 m?
Razem 1 340,00 m?

3.3. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 25

cm

Odbudowa rozmytego korpusu drogi

km 0+820 — 1+1700 440,00 m?
km 1+720 — 2+600 900,00 m?

Razem 1 340,00 m?

4. Nawierzchnia

4.1. Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno — bitumiczng, miesznka
asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo — zwirowa (standard III),
samochdd 10-15t
wykonanie w-wy profilujaco — wzmacniajgcej z miesznki mineralno — asfaltowej,
w iloéci 75 kg/m? dla ruchu KR2, wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem

uplynnionym

km od 0+000 do km 2+600 994,50
km od 4+485 do km 5+365 336,60
rozjazd, poszerzenie na tuku 93,00

Razem 1 424,10 t

4.2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno — bitumicznych (warstwa $cieralna), miesznka
asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochdd 5-10 t - KR3

wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm dla ruchu KR3



Remont drogi powiatowej nr 1230K Nieszkéw - Toporéw - Kosciejéw, w km od 0+000 do km 24600, w km od 4+485
do km 5+365, dt. 3,480 km w miejscowosciach Dziaduszyce, Nieszkéw, Miroszéw

km od 0+000 do km 2+600 13 000,00
km od 4+485 do km 5+365 4 400,00
rozjazd, poszerzenie na tuku 1 240,00
Razem 18 640,00 m?
5. Pobocza

5.1. Podbudowy z kruszyw tamanych, warsta gérna, po zageszczeniu 10 cm

3 480 m?
5.2. Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kat. gruntu [-IV

3 480 m?
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?J OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1230K Nieszkéw — Toporéw -

Kosciejow, w km od 0+000 do km 2+600, w km od 4+485 do km
d 5+365, df. 3,480 km . )
B w miejscowosciach Dziaduszyce, Nieszkdw, Miroszow —w
INWESTOR:  Powiat Miechowski reprezentowany przez RYS. NR 1 [#
Zarzqd Drég Powiatowych w Miechowie )
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a nr 1230 K Nieszkéw — Toporéw — Kosciejow
iejscowosci Miroszow

¥ N ~ ZR

¥

Poczgtek remontowonégo odcinka drogi nr 1230 K

/ w km 4+485 w_m. Miroszdw

Koniec remontowonego odcinka drogi nr 1230 K

w km 5+365 w m. eroszow

b T

el

% Jl-!

ﬂ' Raclawice
088Gm A *

OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1230K Nieszkdw — Topordw — DATA
Kosciejow, w km od 0+000 do km 2+600, w km od 4+485 do km 01-2023
5+365, dt. 3,480 km w miejscowosciach Nieszkdw, Miroszow.
INWESTOR: Powiat Miechowski reprezentowany przez

Zarzaqd Drég Powiatowych w Miechowie RYS. NR 2 =y
ORIENTACJA SKALA NR UPR. | PoDPIs: |8

1: 2 000 /
OPRACOWAL.: mgr inz. Marcin Sfuszniak —— str. .
= (. T I ] "?-. MT:T 1r':
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Poczatek remontowa ego%dc}nba drogi 1230 K
J 0

25
knfh roba@0+000 / i widé

LEGENDA:
- Istniejgca granica pasa drogowego drogi 1230 K
m - Nawierzchnia bitumiczna remontowanej drogi 1230 K OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1230K Nieszkéw — Toporéw -+ DATA
Kosciejow, w km od 0+000 do km 2+600, w km od 4+485 do km 01—-2023
. . 54365, df. 3,480 km
E - Pobocza z kruszywa tamanego remontowanej drogi 1230 K w miejscowosciach Dziaduszyce, Nieszkéw, Miroszéw
INWESTOR:  Powiat Miechowski reprezentowany przez RYS. NR 2
Zalozenia projektowe' Zarzqd Drog Powiatowych w Miechowie )
Szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej: 5,00 m PLAN SYTUACYJINY ?K:ALZA ooo| NR UPR. | PODPIS:
Szeroko$¢ poboczy utwardzonych: 0,50 m .
P y y OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Stuszniak === str. 11
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PLAN SYTUACYJNY
skala 1:2 000 arkusz 2

\\
Remontgwany przepust drogowy ptytowy 4,5/6,0 w km 0+962 bez zmiany wymiaréw
wegganicach dziatki ewid. nr 430, obreb Nieszkow

sy, / , \
W ~ / PODPIS: 1o,
s J7g] e N ‘\\ \ 000 ‘_{_‘
AX

Umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustu elementami bet/%wyfni typu krata 60x40x10 \
w granicach dziatki ewid. nr 430, obreb Nieszkéw / 73/2 \‘

- Istniejgca granica pasa drogowego drogi 1230 K
- Nawierzchnia bitumiczna remontowanej drogi 1230 K

E - Pobocza z kruszywa tamanego remontowanej drogi 1230 K
OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1230K Nieszkéw — Toporéw - DATA

i ) _— . . .
Umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustu elementami betonowymi typu krata 60x40x10 Koscicjow, w km od 04000 do kim 24600, w km od 41485 o km o AT,

BA N AN A 4
54365, df. 3,480 km
w miejscowosciach Dziaduszyce, Nieszkdw, Miroszow
INWESTOR:  Powiat Miechowski reprezentowany przez RYS. NR 3
Zatozenia projektowe' Zarzqd Drég Powiatowych w Miechowie
& ; i i ; - SKALA .
Szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej: 5,00 m PLAN SYTUACYJINY 7% ooo| NR UPR. | PODPIS:

zeroko$¢ zy utwardzonych: m
Szerokos¢ poboczy utwardzonych: 0,50 OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Stuszniak === str. 12
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LEGENDA:

- Istniejgca granica pasa drogowego drogi 1230 K
- Nawierzchnia bitumiczna remontowanej drogi 1230 K

E - Pobocza z kruszywa tamanego remontowanej drogi 1230 K

Zatozenia projektowe:
Szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej: 5,00 m
Szeroko$¢ poboczy utwardzonych: 0,50 m

OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1230K Nieszkdéw — Toporéw - DATA
Kosciejow, w km od 0+000 do km 2+600, w km od 4+485 do km 01—2023

5+365, df. 3,480 km
w miejscowosciach Dziaduszyce, Nieszkdow, Miroszow

INWESTOR:  Powiat Miechowski reprezentowany przez RYS. NR 4
Zarzqd Droég Powiatowych w Miechowie
PLAN SYTUACYINY SKALA :
1. 2 000 NR UPR. PODPIS

OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Stuszniak === str. 15
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Dahe ewidencyjne dotyczace granic dziatek
ewidencyjnych wykazanych na niniejszej mapie
zqstafy Pozyskane na podstawje pomiarow
niespetniajgcych wWymogow okreslonych
Obowiazujacym‘ aktualnie

ik ‘ Przepisami
andardami dotyczacymi pomiarow geodezyjnych
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LEGENDA:

Ne o‘,,cjrr{.‘ogi 1230 K

zﬁ - Nawierzchnia bitumiczna remontowanej drogi 1230 K

E - Pobocza z kruszywa tamanego remontowanej drogi 1230 K

Zatozenia projektowe:
Szerokos$¢ nawierzchni bitumicznej: 5,00 m

10-3%6/1 {)Z Szeroko$¢ poboczy utwardzonych: 0,50 m

/(oniec remontowanego cin/ka drogi 1230 K

\\ / km roboczy 2/éoo / kmyewidengyjny 2+600

OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1230K Nieszkéw — Topordéw - DATA

4 _ 4 Kosciejow, w km od 0+000 do km 2+600, w km od 4+485 do km
\l&—397/2 0-40l 54365, di. 3,480 km 01-2023
y w miejscowosciach Dziaduszyce, Nieszkdw, Miroszéw
INWESTOR:  Powiat Miechowski reprezentowany przez RYS. NR 5

Zarzad Droég Powiatowych w Miechowie

= PLAN SYTUACYJNY SKALA .
\ 1 2 000 NR UPR. PODPIS:
\ OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Stuszniak - str. 14
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10-142 - Istniejgca granica pasa drogowego drogi 1230 K

Nawierzchnia bitumiczna remontowanej drogi 1230 K

7
RemongroZjazdu do drogi 123%/ E - Pobocza z kruszywa famanego remontowanej drogi 1230 K

+ Zafienia projektowe:
R Szerokos¢ nawierzchni bitumicznej: 5,00 m

Koniec retmontowanego odcinka drogi 1230 K
n L ! o Szerokos$¢ poboczy utwardzonych: 0,50 m

roboczy 0+880 / km ewidencyjny 5+365

OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1230K Nieszkdéw — Toporéw - DATA
Kosciejow, w km od 0+000 do km 2+600, w km od 4+485 do km

@ / 5+365, df. 3,480 km 01-2023
w miejscowosciach Dziaduszyce, Nieszkdow, Miroszow
INWESTOR:  Powiat Miechowski reprezentowany przez RYS. NR 6
/ Zarzqd Droég Powiatowych w Miechowie
PLAN SYTUACYINY SKALA NR UPR. | PODPIS:
- 139 1: 2 000
(=]
°<_?—\_ = v OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Stuszniak === str. 15
w ~




PRZEKROJ TYPOWY

w km od 0+000 do km 0+820, df. 0,820 km
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Istniejace zawyzone pobocza O O Istniejace zawyzone pobocza

gruntowe, wzmocnione kruszywem kamiennym gruntowe, wzmocnione kruszywem kamiennym

Istniejgca konstrukcja drogi
powiatowej 1230 K

ISTNIEJACA KONSTRUKCIJA JEZDNI

W-wa §cieralna miesz. min-bitum. grysowa $r. grubosci 4 cm

W-wa profilujaco-wzmacniajaca $r. grubosci 3 cm

o _Istniejgca konstrukcja drogi powiatowej 1230 K =

Z Z

g 7,00 g STAN PO REMONCIE

< 3

S 1,00 5,00 1,00 5

2 ES

5 0,50 | 0,50 3

[ 0.0 1 (=

k) I 2% : 2% kS

?2 e — g

g, RS T I I L I L I I L I L e T NN 5NN 8,

8 60.6.0. 0.0 2o a6 0 0% 8
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L. 7y Obustronne $cigcie poboczy
Obustronne $cigcie poboczy A mechanicznie, $r. gr. 10 cm
mechanicznie, §r. gr. 10 cm

Obustronne utwardzenie poboczy Obustronne utwardzenie poboczy

kruszywem kamiennym tamanym,

@ $r. gr. 10 cm

kruszywem kamiennym tamanym,
$r. gr. 10 cm

KONSTRUKCIJA JEZDNI OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1230 K Nieszkéw — Topordw DATA
‘o . Lo . . — Kosciejow, w km od 0+000 do km 2+600, w km od 4+485 do
4cm W-wa $cieralna miesz. min-bitum. grysowa §r. grubosci 4 cm km 5+365, df. 3,480 km w miejscowosciach Dziaduszyce, 01-2023
75kg/m2 W-wa profilujagco-wzmacniajgca ér. grubosci 3 cm Nieszkéw, Miroszw
. : : : : INWESTOR: Powiat Miechowski reprezentowany przez
Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej 1230 K Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie RYS. NR 7
p SKALA .
PRZEKROJ TYPOWY 1. 50 NR. UPR. PODPIS:
OPRACOWAL: magr inz. Marcin Stuszniak - str. 16




PRZEKROJ TYPOWY
w km od 04820 do km 14700, df. 0,880 km
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Istniejace zawyzone pobocza Istniejgce zawyzone pobocza
gruntowe, wzmocnione kruszywem kamiennym gruntowe, wzmocnione kruszywem kamiennym
ISTNIEJACA KONSTRUKCIJA JEZDNI
v W-wa §cieralna miesz. min-bitum. grysowa $r. grubosci 4 cm v
o ] _—— .. . o Istniejaca konstrukcja drogi o
g W-wa profilujagco-wzmacniajaca $r. grubosci 3 cm powiatowej 1230 K g
-5, Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej 1230 K B
£ 7,00 £ STAN PO REMONCIE
] o
?; 1,00 5,00 1,00 ?;
éo 0,50 0.2 ,25 0,50 éo
5 I 6% 2% 0.0 2% 6% S
& T - =4
= N S P I I 2 I I AL I I 2 2 2 2 2 Tererere e e, ey S8y =
Q e s N AL AL AL Q
k= | iy ENEE 3=
e XTI XX e
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. 7y Obustronne $cigcie poboczy
Obustrqnne Sciecie poboczy = mechanicznie, $r. gr. 10 cm
mechanicznie, r. gr. 10 cm Obustronnie odbudowana krayedz jezdni
Obustronne utwardzenie poboczy Obustronne utwardzenie poboczy
kruszywem kamiennym tamanym, kruszywem kamiennym tamanym,
@ $r. gr. 10 cm $r. gr. 10 cm
KONSTRUKCIJA JEZDNI OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1230 K Nieszkéw — Toporéw DATA
‘o . Lo . . — Kosciejow, w km od 0+000 do km 2+600, w km od 4+485 do
4cm W-wa $cieralna miesz. min-bitum. grysowa §r. grubosci 4 cm km 5+365, df. 3,480 km w miejscowosciach Dziaduszyce, 01-2023
75kg/m3 W-wa profilujgco-wzmacniajaca ér. grubosci 3 cm Nieszkow, Miroszow
Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej 1230 K IZ'\IQVXESJOS;Gg ng&?;tgﬁvieyzuo‘\""vsﬂi;:ﬁgivzieentowany przez RYS. NR 8
£ SKALA .
PRZEKROJ TYPOWY 1. 50 NR. UPR. PODPIS:
OPRACOWAL: magr inz. Marcin Stuszniak - str. 17




PRZEKROJ TYPOWY
w km od 14700 do km 24600, df. 0,900 km
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Istniejace zawyzone pobocza
gruntowe, wzmocnione kruszywem kamiennym Istniejace zawyzone pobocza
ISTNIEJACA KONSTRUKCIJA JEZDNI gruntowe, wzmocnione kruszywem kamiennym
v W-wa §cieralna miesz. min-bitum. grysowa $r. grubosci 4 cm v
& W-wa profilujgco-wzmacniajaca ér. grubosci 3 cm Istniejgca konstrukcja drogi I
a powiatowej 1230 K S
-5, _Istniejgca konstrukcja drogi powiatowej 1230 K B
£ 7,00 £ STAN PO REMONCIE
o o
?; 1,00 5,00 1,00 ?;
2 0,50 1 0,50 0,507,0,50 5
5 I 6% 2% 0.0 2% 6% S
= | N S P I I 2 I I AL I I 2 2 2 2 2 Tererere e e, 2y A T =
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. 7y Obustronne $cigcie poboczy
Obustrqnne Sciecie poboczy = mechanicznie, $r. gr. 10 cm
mechanicznie, r. gr. 10 cm Obustronnie odbudowana krayedz jezdni
Obustronne utwardzenie poboczy Obustronne utwardzenie poboczy
kruszywem kamiennym tamanym, kruszywem kamiennym tamanym,
@ $r. gr. 10 cm $r. gr. 10 cm
KONSTRUKCIJA JEZDNI OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1230 K Nieszkéw — Toporéw DATA
4 W scieral . in-bi , bokci 4 — Kosciejow, w km od 0+000 do km 2+600, w km od 4+485 do
cm -wa §cieralna miesz. min-bitum. grysowa $r. grubosci 4 cm km 5+365, df. 3,480 km w miejscowosciach Dziaduszyce, 01-2023
75kg/m3 W-wa profilujgco-wzmacniajaca ér. grubosci 3 cm Nieszkow, Miroszow
. : : : : INWESTOR: Powiat Miechowski reprezentowany przez
Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej 1230 K Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie RYS. NR 9
2 SKALA .
PRZEKROJ TYPOWY 1. 50 NR. UPR. PODPIS:
OPRACOWAL: magr inz. Marcin Stuszniak - str. 18




PRZEKROJ TYPOWY
w km od 44485 do km 5+365, df. 0,880 km
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Istniejace zawyzone pobocza

gruntowe, wzmocnione kruszywem kamiennym
ISTNIEJACA KONSTRUKCIJA JEZDNI

Istniejace zawyzone pobocza

gruntowe, wzmocnione kruszywem kamiennym

Istniejaca konstrukcja drogi

W-wa §cieralna miesz. min-bitum. grysowa $r. grubosci 4 cm

M powiatowej 1230 K M
§ ‘W-wa profilujagco-wzmacniajaca $r. grubosci 3 cm §
.ED Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej 1230 K ED
£ 7,00 £ STAN PO REMONCIE
o o
?; 1,00 5,00 1,00 ?;
] ]
2 0.50 1.0.50 :
'g Jr—ﬁ 2% 0.0 2% 'g
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. 7y Obustronne $cigcie poboczy
Obustrqnne scigcie poboczy = mechanicznie, $r. gr. 10 cm
mechanicznie, §r. gr. 10 cm
Obustronne utwardzenie poboczy Obustronne utwardzenie poboczy
kruszywem kamiennym tamanym, kruszywem kamiennym tamanym,
@ $r. gr. 10 cm $r. gr. 10 cm
KONSTRUKCIJA JEZDNI OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1230 K Nieszkéw — Topordw DATA
. . L . o — Kosciejow, w km od 0+000 do km 24600, w km od 4+485 do
4cm W-wa $cieralna miesz. min-bitum. grysowa §r. grubosci 4 cm km 5+36J5’ df. 3,480 km w miejscowosciach Dziaduszyce, 01-2023
75kg/m3 W-wa profilujgco-wzmacniajaca ér. grubosci 3 cm Nieszkow, Miroszow
. : : : : INWESTOR: Powiat Miechowski reprezentowany przez
Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej 1230 K Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie RYS. NR 10
p SKALA .
PRZEKROJ TYPOWY 1. 50 NR. UPR. PODPIS:
OPRACOWAL: magr inz. Marcin Stuszniak - str. 19




