Remont drogi powiatowej nr 1230K na odcinku | - w km od 0+000 do km 2+600 na odcinku Il - w
km od 4+485 do km 5+365 (skrzyzowan...

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Remont drogi powiatowej nr 1230K na odcinku | - w km od 0+000 do km 2+600 na
odcinku Il - w km od 4+485 do km 5+365 (skrzyzowanie z droga powiatowa nr
1232K w km 5+073) w miejscowosci Dziaduszyce, Nieszkéw i Miroszéw, Powiat
Miechowski
1 Element Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.1 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, |
Wyliczenie ilosci robot:
rozebranie kraweznikéw betonowych : |
wtopionych na tawie betonowej .
Zezdy w0 ___10,000000
RAZEM:; 10,000000|m 10,00
1.2 |[KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie |
12,000000
RAZEM:! 12,000000|m 12,00
1.3 |KNNRS 6/807/4 |Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe 20
cm
Wyliczenie iloscirobot:
rozbidrka scieku z korytek betonowych 540,0
50x50x20 o ___40,000000
RAZEM:; 40,000000|m 40,00
1.4 ,K,N,R,2,31,/,,8,1,5/,2,,,JRQ?‘?W?U@‘?PV?‘?PU?@W rurowych, rury betonowe 50cm
Wyliczenie iloscirobét:
rozebranie przepustéw zjazdowych fi 50 571”1'*'6',70 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""
cm S 66,000000
RAZEM:; 66,000000|m 66,00
1.5 |KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naktady podstawowe
(1)
Wyiiczenie iloseirobSt: ]
zebranie namulonej ziemi w obrebie |+
krawedzi jezdni
rozjazdy skrzyzowania | (80+50)1,0%2 ____220,000000
RAZEM:; 7 180,000000|m2 7 180,00
1.6 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
@ ] 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll, samochéd -10-t
Wyliczenie iloscirobét:
odbudowa rozmytej krawedzi jezdni (o
koryto pod konstrukcje korpusu drogi)
,,,,, 154,000000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 315,000000
RAZEM:; 469,000000/m3 469,00
1.7 |SEK 601/101/6 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarek bez odwozenia kory, frezowanie na
gtebokosci 6-cm
km4+485-5+¢365 880%5,0"25% . 1100,000000
RAZEM: 3 626,250000|m2 3 626,25
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2 Element Odwodnienie drogi
2.1 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
@ 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii Ill, samochéd 5-10-t

Whyliczenie iloscirobOt:

odbudowa skarp nasypu i wykopdw

km 2+150- 2+600 225,000000
wykopy pod fundamenty  22'05°08+1070508) | 2,400000
RAZEM:: 857,400000/m3 857,40
2.2 |KNR 233/605/3 |Czes¢ przelotowa prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych, ramowy o wymiarach:
(1) 4.0x1,5-m

wymiana uszkodzonych elementéw |
przepustu pod drogg, skrzynkowy otwarty:

prefabrykowane elemnty skrzynkowe 13,0 |
otwarte 400x150 cm - 3 szt. : § 3,000000

RAZEM:: 3,000000|m 3,00

2.3 |KNR 233/606/2 |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty skrzynkowe

wymiana uszkodzonych elementéw
murkéw czotowych przepustow

drogowych:
fundament  2(20508+10°0508)+34025 5,400000
ptyta *4*0,1+4,1*6,5%0,25 7,862500
skos 2, 2,600000
RAZEM:: 15,862500|m3 15,86
24 |KNNR 6/606/3 _|Scieki z elementéw betonowych, natawie zbetony,
Wyliczenie iloscirobdt:
wykonanie Scieku przy krawedzi jezdni z f15,0+25,0 |
elementéw betonowych - korytko |
trojkatne 50x50x20 na tawie betonowej z :
oporemgr.15cm A __ 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,00

2.5 |KSNR 1/409/1 JUmocnienie skarp rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi

umocnienie skarp ptytami betonowymi
typu KRATA 60x40x10, na betonie

umocnieni skarp przepustu z | |
wypetnieniem przestrzeni betonem § § 40,000000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  46,000000|m2 46,00
2.6 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa

10,000000
10,000000|m 10,00

2.7 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

165,000000
175,000000{m 175,00

2.8 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

0,420000

0,820000/m3 0,82
2.9 |KNNR6/605/1  |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie iloscirobot:
wykonanie taw pod przepusty zjazdowe : |
gr.10cm O SO
S0 . MB00501 __ 3,300000
RAZEM:: 3,300000|m3 3,30
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
210 |KNNR 6/605/7 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi50-cm |
Wyliczenie iloscirobdt:
wymiana uszkodzonych elementow 511*6,0 |
przepustéw rurowych zjazdowych z rur | :
betonowych fi50em | e __66,000000
RAZEM:: 66,000000|m 66,00
211 |KNNR 6/605/4 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe dlarur Fis0-em |
Wyliczenie iloscirobdt:
wymiana uszkodzonych elementéw 52*11 |
murkow czotowych na przepustach ;
ziazdowyeh 127szt. A __ 22,000000
RAZEM:: 22,000000|szt 22,00
3 Element Podbudowa
3.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wylczenielosirobst:
Profilowanie i zageszczeniepodioza:
odbudowa rozmytegp korpusu drogi -
koryto pod konstrukcje korpusudrogi
km0+820-1+700 880005 440,000000
900,000000
RAZEM:: 1 340,000000/m2 1 340,00
3.2 |KSNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
wykonanie w-wy odcinajacej z piasku L
gruboziarnistego, gr. 10 cm po
zageszczeniu
odbudowa rozmytego korpusudrogi
kmO+820-1+700 80005 440,000000
km1+700-2+4600 1900040 900,000000
©1.340,000000|m2 1.340,00
3.3 |KSNR6/113/3 _|Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-om |
Wyliczenie iloscirobot:
wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr25em S N
odbudowa rozmytego korpusudrogi |
km 0+820 - 1+700 440,000000
m1+700-2¢600 eooo 900,000000
1 340,000000{m2 1 340,00
34 |KSNR6/113/2 _|Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszezeniu20-cm
Wyliczenie iloscirobdt:
wykonanie nawierzchni zjazdéw z 52*15,0+11*15,0 |
kruszywa tamanego stabilizowanego | ;
mechanicznie gr. 20 cm 195,000000
i 280,000000
475,000000{m2 475,00
35
© 2475,000000
2 475,000000/m2 2 475,00
4 Element Nawierzchnia
4.1 |KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(2) . |mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 10-15-t
Wyliczenie ilosci robot:
wykonanie w-wy profilujgco- .
wzmachniajgcej z mieszanki mineralno -
asfaltowej, w ilosci 75 kg/m2 dla ruchu
KR2, wraz z oczyszczeniem i
skropieniem asfaltem uptynionym
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 42,075000
RAZEM:: 1 473,675000|t 1473,68
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4.2 |KSNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2 |zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10't-KR3
Wyliczenie iloscirobot:
wykonanie w-wy scieralnej z betonu
asfaltowego, gr. 4 emdlaruchu kRS, =
km od 0+000 do km 2+600 600,0%5,0 13 000,000000
skrzyzowania :(50+60)*5,0 | 550,000000
RAZEM:: 19 290,000000{m2 19 290,00
5 Element Pobocza
5.1 |KNNR6/113/5 _|Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10-cm
Wyliczenielocirobt:
utwardzenie poboczy kruszywem |
kamiennym, famanym $r. gr. 10 cm szer.
2600,000000
880,000000
; 110,000000
:3590,000000|m2 3 590,00
5.2 |KNKRB 1/313/1_|Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu -\
Wyliczenie locirobt:
Plantowanie poboczy na czysto szer. : |
0,5m
obustronmie o
kmod 0+000 dokm2+600 26000082 2600,000000
kmod4+485dokm5+365, 8800052 880,000000
skrzyzowania  (80+60y05*2 110,000000
3 590,000000/m2 3 590,00
6 Element Elementy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
6.1 |KNNR 6/703/2 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0-kg
Wylczenie floscirobet:
wymiana barier stalowych ochronnych =
Sp-05 na przepustach
przepustskrzynkowy 180 ____16,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,00
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