Modernizacje drég powiatowych poprzez wykonanie warstwy profilujgco-wzmacniajgcej, Scistej z
betonu asfaltowego w ilosci 150 kg...
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Modernizacje drog powiatowych poprzez wykonanie warstwy
profilujaco-wzmacniajacej, Scistej z betonu asfaltowego w ilosci 150 kg/m2

Rozdziat

Modernizacja drog powiatowych na obszarze Gminy Ksigz Wielki

1.1

Element

DP nr 1191K relacji Podlesna Wola - Antolka - Giebultéw w m. Cisie di. 1310 mb

1.1.1

KNNR 6/108/2

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
mechaniczne, grysowa (standard Il), samochdéd 10-15-t

wykonanie w-wy profilujgco -
wzmacniajgcej Scistej (o parmetrach
warstwy $cieralnej) z mieszanki
mineralno - asfaltowej, w ilosci 150
kg/m2 dla ruchu KR2, wraz z: 1 003,000000
- wykonaniem potaczenia starejy . L
nawierzchni z nowg poprzez ;

mechaniczne zafrezowanie na gtebokos¢

ok 5-6¢cm na dtugosci ok 2,0m, |

- oczyszczeniem i skropieniem asfaltem @ 0
uptynionym w ilosci ok 0,3kg/m2,
- uszczelnieniem tasma bitumiczng szw
pionowego na dtugosci taczonych
nawierzchni,
- wykonaniem obustronnej opaskiz .
mieszanki kruszywa kamiennego
tamanego frakcji 0/31,5 mm $redniej
grubosci 6 cm , szer.0,5

zabezpieczajgcej krawedz nawierzchni

po uprzednim wykonaniu przez Inwestorai
$cinaki poboczy do wymaganego profilu |

RAZEM::

(1310,0*5,1)*0,15+0,85

1 003,000000

—

1 003,00

1.2

Element DP nr 1219K relacji Podlesna Wola - Antolka - Giebuttow w m. Bugaj dt. 325 mb

1.21

KNNR 6/108/2

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
mechaniczne, grysowa (standard Il), samochéd 10-15-t

wykonanie w-wy profilujgco -
wzmacniajgcej $cistej (o parmetrach
warstwy Scieralnej) z mieszanki
mineralno - asfaltowej, w ilosci 150
kg/m2 dla ruchu KR2, wraz z:

244,000000

- wykonaniem pofgczenia starej

nawierzchni z nowg poprzez :
mechaniczne zafrezowanie na gtebokos¢
ok 5-6cm na diugosci ok2,0m, |
- oczyszczeniem i skropieniem asfaltem
uptynionym w iloci ok 0,3kgim2,

- uszczelnieniem tasma bitumiczng szwu """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
pionowego na dtugosci taczonych |

nawierzehni,
- wykonaniem obustronnej opaski z | :
mieszanki kruszywa kamiennego
tamanego frakcji 0/31,5 mm $redniej
grubosci 6 cm , szer.0,5

zabezpieczajacej krawedz nawierzchni

po uprzednim wykonaniu przez Inwestorai
$cinaki poboczy do wymaganego profilu |

RAZEM::

244,000000

—

244,00
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