PRACOWNIADROGOWA,PYLON”
Ul Astrow
40-045 KATOWICE

Opr nr B-861t

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie.
32-200 Miechéw ul Warszawska 11.

Inwestycja: Przebudowa DP nr 1239K relacji DW-783 — Miechow.

Temat zadania : Przebudowa sieci teletechnicznych kolidujacych z przeb-
udowa DP nr 1239K relacji DW783 — Miechow.

Branza: Teletechniczna.

Projektant: inz. Jerzy Popek .................oiis
upr. nr 1454/99/U PITiP W-wa

50 PIT, 1t P. W-wa
w|qrowania robotami
w {akrmabe (ni, instal,
linlewydh baz ograniczen
wko-Elidfn, ul. Derkaczy @

Bielsko-Biala czerwiec 2021




D-01.03.01
1.WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace przebudowy i zabezpieczenia istniejacych sieci
teletechnicznych wtasnosci Orange kolidujacych z przebudowa DP nr 1239K relacji DW783 — Miechow.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. I.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty. ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu przebudowg oraz
zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych wilasnosci z przebudowa DP nr 1239K relacji DW783 — Miechow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespot ciagéw podziemnych w wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
migdzycentralowych, migdzymiastowych okr¢gowych i posrednich.

1.4.3. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i polaczone pojedynczo lub
w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebng liczbe otworéw kanalizacji.

1.4.4. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mig¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwiania
wciagania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.5. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana mig¢dzy ciagi kanalizacji magistralnej.

1.4.6. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugosé przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapasoéw
kabla.

1.4.7. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugo$é zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.8. Falowanie kabla - sposéb ukladania kabla, przy ktérym dlugo$¢ kabla ukiadanego jest wigksza od dtugosci trasy, na
ktorej uktada si¢ kabel.

1.4.9. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00
Przepisy ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w OST D-M-00.00.00 ,,Przepisy ogoine”.

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawcg u wytwdrcéw. Kazdy materiat
musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajgcego wymagania normy PN-88/B-
30000 [43].

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 [50] i sktadowany w suchych
i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-88-B-32250 [2]. Barwa wody powinna odpowiadac
barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np.
grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane



2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-023.
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ skiadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed
wplywam| atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podlozu, przy czym
poszczegblne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowy ciagéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiada¢ normie ZN-96/TP S.A.-014.
Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w ni¢ nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastgpujace ich czgsci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [44],

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [45],

- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30 [46].

Powyzsze elementy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych, zadaszonych.

3. SPRZET

3.l. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskaé akceptacje Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementéow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu w zaleznosci od zakresu robot:

- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochod dostawczy,

- przyczepa dluzycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszczeg6lnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Przy przebudowie i budowie drog wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniajg wymagan norm BN-

73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegaja przebudowic.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika linii, ktéry w ogélny

spos6b okresla sposob przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowa¢

zachowujac nastgpujaca kolejnosé robot:

- wbudowa¢ nowy nie kolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istniejgca,

- wykona¢ polaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu ciggtosci pracy
poszczegdlnych obwodow linii,

- zdemontowaé kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy [53].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
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i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaty zniszczone i
znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora i uzyskaé od niego zgodg¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W poszczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska zgodg Inspektora.
Wykopy pozostate po demontazu element6w linii, powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu
terenu. Wskazniki zaggszczenia powinien by¢ rowny 0.85.

Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna

5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji
Wzdtuz drog kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza pasem drogowym lub za zgodg zarzadu
drogowego w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastgpujacych miejscach kanalizacji:

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zalomach trasy - studnie narozne,

c) na odgalezieniach kanalizacji - studnie odgalezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

¢) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

5.1.1.3. Glebokos¢ utozenia kanalizacji

Glebokosé utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do
gome) powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0.7 m dla kanalizacji magistralne;j,

b) 0.6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

¢) 0.5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;j.

Przy przejsciach pod jezdnia glgbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odleglos¢ od nawierzchni nie byta
mniejsza od 0.8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie giebokosci
utozenia kanalizacji do 0.4 m jesli jest zbudowana z rur PCW i 0.2 m jesli jest zbudowana z blokéw betonowych.

5.1.1.4. Prostoliniowo$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktérych konieczne jest ominigcie przeszkéd
terenowych.

W celu ominigeia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promieft wygigcia nie byt mnigjszy od 6
m.

5.1.1.5. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ ukfadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek mozna
zwigkszy¢ do 2 %, a do budynkéw do 5 %.

5.1.1.6. Ciagi kanalizacji

5.1.1.6.1. Wymagania ogé6lne

[lo$¢ otworéw kanalizacji powinna by¢ ustalona w uzgodnieniu z Obszarem Telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego
terenu.

5.1.1.6.2. Zestawy z rur PCW

Do zestawow kanalizacji z rur PCW nalezy stosowaé rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o $rednicy 100 + 125
mm i grubosciach $cianek nie mniejszych od 2,7 + 11,4 mm wg ZN-96/TP S.A.-014.

5.1.2. Roboty ziemne

5.1.2.1. Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowe;.

5.1.2.2. Glgbokosé wykopow

Glegbokosci wykopow podane sa w normie ZN-96/TP S.A.-012.



W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glgbsze.
5.1.2.3. Szerokos¢ wykopow
Szerokosci wykopow podane sg w normie ZN-96/TP S.A.-012.

5.1.2.4. Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby speinialty wymagania podane w normie ZN-96/TP S.A.-012. Sciany wykopow
powinny by¢ pochyle.

5.1.2.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ufozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami
normy ZN-96/TP S.A.-012. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy ulozyé fawg z betonu kl. B20 o grubosci co
najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukladanie ciggéw kanalizacji

Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z Obszarem Telekomunikacyjnym ilosci
otworéw w warstwach.

Odlegtosci migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniegjsze od 2 cm, a migdzy warstwami od 3 cm. Na
przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastgpnych warstw,
ulozong warstwg rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatnia gorng warstwg kanalizacji z rur PCW nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia
nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okofo 20 cm. Nast¢pnie nalezy zasypac
wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

5.1.5.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.8.1.
niniejszych OST i zlokalizowana pod kgtem 90° do osi jezdni z dopuszczalng odchytka 15°. Pod projektowanymi drogami
kanalizacje teletechniczng nalezy uklada¢ w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejacymi metodg
poziomego wiercenia sprzgtem dostgpnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inspektora.

5.1.5.2. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa¢ si¢ w zasadzie nad tymi
urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢ tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gora byloby
mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4. niniejszych OST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi
urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w normie ZN-96/TP S.A.-004.

5.2. Studnie kablowe

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciagach kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z wymaganiami
normy ZN-96/TP S. A.-023.

Studnie kablowe nalezy stosowa¢ wg. zasad:

a) SKR2 -kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,

5.2.1.1. Wykonanie studni bezposrednio na budowie
Studnie bezposrednio na budowie powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg BN-73/8984-05 [8] i typowa dokumentacjg na
nie.

5.2.1.2. Wykonywanie studni z prefabrykatow
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej
dokumentacji na te studnie /katalog/.

5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.3.1. Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podaje si¢ w punkcie 2.4.3. gTWIORB-

5.3.2. Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastgpujgcych postanowien:



a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowa¢ otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego otworu nie wolno
wciggac wigcej niz:
- | kabel, jezeli Srednica zewngtrzna jest wigksza od 50 mm,
- 2 kable, jezeli suma ich srednic nie przekracza 75% srednicy otworu,
- 3 i wigcej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci srednicy otworu kanalizacji.

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ ulozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sig¢ krzyzowaé
migdzy soba, promien wygigcia kabla TKM nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej jego srednicy, a kabla XTKM
od 12-krotnej jego $rednicy.

5.3.3. Montaz kabli

Ztacza na kablach Xz2TKMXpwn powinny by¢ wykonane zgodnie z ZN-96/TP S.A.-027.

Oslony ztacz zgodne z ZN-96/TP S.A.-031.

Zlacza na kablach $wiattowodowych powinny by¢ wykonane zgodnie z ZN-96/TP S.A.-006.Ztaczki zgodne z ZN-96/TP
S.A.-007. Oslony ztacz zgodne z ZN-96/TP S.A.-031.

5.3.4. Skrzyzowania i zblizenia

5.3.4.1, Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami
Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno by¢ wykonane w rurach stalowych lub grubosciennych PCW, uktadanych
zgodnie z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-004.

5.3.4.2. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociggami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociagiem podziemnym kabel powinien by¢ utozony nad rurociaggiem. Jesli odlegtos¢ w
pionie migdzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], nalezy stosowaé
jako rur¢ ochronng stalowa lub inng o nie gorszych wlasciwosciach na dtugosci po 1.0 m z obu stron miejsca skrzyzowania
od gabarytu rurociagu

5.3.4.3. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-004.

5.3.4.4. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii elektroenergetycznych
Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych powinny by¢ zgodne z ZN-96/TP
S.A.-004.

5.3.5. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych

5.3.5.1. Wymagania ogélne
Trwalg i wyrazng numeracj¢ nalezy umieszczac¢ na szafkach kablowych, kablach, glowicach oraz puszkach i skrzynkach
kablowych. Numeracj¢ nalezy wykonaé za pomocg szablonéw wg BN-73/3238-08 [21].

5.3.5.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomoca przywieszek identyfikacyjnych
wg ZN-96/TP S.A.-022.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego, w miejscach, w ktorych brak jest statych i trwatych obicktow powinno by¢ wykonane
stupkami oznaczeniowymi wg ZN-96/TP S.A.-026.

5.4. Telekomunikacyjne kable §wiatlowodowe i dalekosi¢Zne
5.4.1. Uwagi ogdlne
Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych i dalekosi¢znych sa jednakowe i dlatego w dalszej czgsci

niniejszych OST nie rozréznia si¢ tego podziatu.

5.4.2. Stosowane typy kabli
Typy kabli podaje si¢ w pkt 2.4.3.

5.4.3. Zapasy kabli
W czasie ukladania kabli nalezy pozostawi¢ nastepujace zapasy kabli:
- w studniach kablowych ze zlagczami min po 30m kazdego taczonego kabla.

5.4.4. Ukiadanie kabli w kanalizacji kablowej

5.4.4.1. Odcinki instalacyjne



Odcinki instatacyjne kabli powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.5. Znakowanie kabli
Wszystkie kable w studniach kablowych powinny by¢ oznaczone przywieszkami identyfikacyjnymi wg ZN-96/TP S.A.-022.

5.4.6. Skrzyzowania i zblizenia

5.4.7.1. Wymagania og6lne
Przebieg linii kablowcj powinicn byé wykonany tak, aby liczba micjsc kolizyjnych z innymi urzgdzeniami byta jak
najmniejsza.

5.4.7.2. Skrzyzowania i zblizenia z drogami
Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach ochronnych stalowych,
betonowych lub grubosciennych z PCW ufozonych zgodnie z wymaganiami wg ZN-96/TP S.A.-004. Rury  ochronne
powinny by¢ ulozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po 0.5 m poza krawedzie drogi. Przy kazdym koricu
rury ochronnej powinien byé utozony zapas kabla o dtugosci co najmniej 1 m. Rury ochronne powinny by¢ ukladane na
glebokosci:
- co najmni¢j 1.2 m od powierzchni drdg autostradowych,
- co najmni¢j 1.0 m od gomej powierzchni drog pozostatych,
- co najmniej 0.5 m pod dnem rowu odwadniajacego.

W przypadku réwnoleglego usytuowania trasy linii kablowej w pasic drogowym odleglos$¢ kabla powinna wynosi¢
co najmniej:
- 1 m od krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,
- 1 m na zewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje konieczno$é usytuow. kabla w koronie drogi,
- 0.5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.4.7.3. Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami

Przy skrzyzowaniu z rurociggami podziemnymi kable nalezy ukiada¢ nad rurociggami w rurach ochronnych.

Diugosé rury powinna przekraczaé o 1 m szerokos¢ obrysu rurociagu z kazdej jego strony. Dopuszcza si¢ zabezpieczenie
kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78 [39].

Dopuszcza si¢ réwniez utozenie kabla pod rurociggami, jezeli gorna jego powierzchnia jego utozenia na glgbokosci mniejszej
niz 0.5 m. W tym przypadku kabel powinien by¢ ulozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami kablowymi wg
BN-79/8976-78 [39].

5.4.7.4. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi elektroenergetycznymi powinny by¢
wykonane wg ZN-96/TP S.A.-004.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robot ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materialow i
realizowanych robét z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywacé si¢ w obecnosci przedstawicieli Obszaru
Telekomunikacyjnego i musi uzyskaé akceptacje.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach studzien kablowych,
- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

- prawidlowosci wykonania ciagdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowar z
obicktami,

-prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagar normy ZN-96/TP S.A.-023.



6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru kablowa linig telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 OST daly dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji ktére w wyniku przeprowadzonych badai otrzymaty ocen¢ ujemna, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ..Przepisy ogolne™.

Obmiaru rob6t dokonac nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie
budowy. akceptowane przez Inspektora.

Jednostka obmiarowa studni kablowych prefabrykowanych jest sztuka.
Jednostka obmiarowa kanalizacji teletechnicznej jest metr.
Jednostka obmiarowa kanalizacji wtdrnej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST D-00.00.00 .,Przepisy ogolne”™.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do ich eksploatacji, Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje geodezyjna (mapy w skali 1:500 -2 egz. catych sekcji -,szkice polowe, wykaz wspotrzednych, karty
studni, na dyskietce pomiar geodezyjny w formie pliku *.dwg, powykonawczy wypis z rejestru gruntow —mapy
katastralne i wypis,

- dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,

- dokumentacj¢ T-01,

- o$wiadczenie kierownika o prawidtowosci wykonania robot,

- o$wiadczenie kierownika o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,

- pozwolenie na budowg,

- certyfikaty na zabudowane materialy,

- zestawienie zabudowanych materiatdw z podaniem ich producentéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za jednostk¢ obmiarowa okreslong w pkt. 7 wg dokonanego obmiaru i odbioru
rzeczywiscie wykonanych prac. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych,
pomocniczych i dodatkowych, montazowych i warsztatowych, badan i pomiaréw dla poszczegdinych zastosowanych
asortymentdéw robot | materiatow.

[lo$¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowej.

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

dla 1 szt. stupow telekomunikacyinyeh pojedvnezych i blizniaczych z osprzetem:
- montaz stupa ze szczudiem
- skrgcenie stupow
- wykonanie wykopu
- ustawienie stupa ze szczudtem w wykopie
- zalozenie belek ustojowych i zasypanie wykopu
- oznakowanie stupa
- oznaczenie miejsca umocowania poprzecznika
- przykrgcenie poprzecznika do stupa
- montaz puszki kablowej
- rozszycie kabla na taczéwce szczelinowej w puszce kablowej
- montaz uchwytéw i rur HDP
- wprowadzenie kabli do rur HDP
- montaz osprzgtu uziemienia na stupie
- montaz uziomu szpilkowego
- pomiar wartosci uziemienia
- uporzadkowanie terenu i wywdz nadmiaru ziemi
- odbiér techniczny robét zanikowych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem
- wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- konserwacj¢ w okresie gwarancji
- odbidr techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania
- wytyczenie tras linii napowietrznych w terenie
- wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych
- zabezpieczenie szczudel lakierem asfaltowym
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji $rub i innych elementéw metalowych
- wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych




- platny nadzér wlasciciela przebudowywanej sieci telekomunikacyjnej
- platny nadzér wlasciciela sieci branzowej przy zblizeniach

dla I m napowietrznveh linii telekomunikacyjnyeh rozdzielezyeh i abonenckich:
- podwieszenie krazkow linowych na stupach
- umocowanie liny ciggowej na krazkach
- potaczenie liny z kablem
- zaciagni¢cie kabla na krazki
- regulacja zwiséw i mocowanie kabla na zawiesiach
- zabezpieczenie koficow i zapasow kabla na stupach
- otwarcie koficow kabla
- sprawdzenie kabla pradem stalym
- pofaczenie ekranéw
- otwarcie zlgcza kablowego kabla samono$nego
- otwarcie ztgcza kablowego kabla w kanalizacji
- podiaczenie zyt kablowych w ztaczu
- podigczenie zyt kablowych réwnolegle w zlaczu
- wyrbéwnoleglenie zyt kablowych w ztaczu
- sprawdzenie polgczen
- pomiary elektryczne odcinka kabla
- dostawe materiatow
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- konserwacj¢ w okresie gwarancji
- odbidr techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przckazaniem do uzytkowania
- demontaz istniejgcych kabli podwieszanych i samonosnych z uchwytami, zaciskami i pozostatym osprz¢tem oraz
odlaczeniem
- wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
- platny nadz6r wiasciciela przebudowywanej sieci telekomunikacyjnej
- ptatny nadzér wlasciciela sieci branzowej przy zblizeniach

dla | mb demontazu sicci napowietrznej:
- demontaz kabla samonos$nego
- odkopanie stupow
- demontaz stupéw
- zasypanie wykopdw z ubiciem ziemi
- dowiezienie brakujacej ziemi
- demontaz osprzgtu stupow
- czyszczenie i zabezpieczenie zdemontowanych kabli
- zwinig¢cie zdemontowanych kabli w zwoje
- przekazanie zdemontowanych materiatow wlascicielowi
- wywiezienie materialéw z demontazu
- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego
- wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
- platny nadzér wlasciciela demontowane;j sieci telekomunikacyjnej
- platny nadzo6r wlasciciela sieci branzowej przy zblizeniach
- powykonawczych
- nadzér uzytkownikdow linii i obiektéw krzyzowanych
- odbiér techniczny rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem

dla zlaczy kabli miedzianych:
- dostawa materialow
- otwarcie, sprawdzenie obecnosci gazu i wietrzenie studni kablowych
- przygotowanie koncéw kabli
- sprawdzenie ciaglosci zyt i pomiar rezystancji izolacji
- polaczenie osrodka kabla
- potaczenie ekranéw
- montaz ostony ztaczowej
- ulozenie zlacza na wspornikach
- uporzadkowanie i zamknigcie studni
- zdjecie ostony zlgczowej
- oznakowanie zlgcza
- przetaczenie zyt kablowych
- rozwinigcie zapasow kabli i wprowadzenie ich do samochodu montazowego
- montowanie kabli do mufy zlagczowej
- zaprawienie koncow kabli w mufie
- ustawienie spawarki i spajanie $wiattowodoéw
- ulozenie spoin i zapasow widkien w kasetach
- zamknigcie mufy ziaczeniowej
- umocowanie mufy w studni




- ulozenie zapaséw kabli na stelazu w studni
wykonanie dokumentacji powykonawczej
odbidr techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania

Zabezpicczenie kabli teletechnicznych przy uzyciu dodatkowyeh rur oslonowyveh fi=160mm
- wytyczenie trasy
- wykonanie wykopu
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku
- ulozenie dodatkowych dwudzielnych rur ostonowych na rurach lub kablach teletechnicznych na
odcinku budowy drogi
- przysypanie ulozonych rur przesiang ziemia lub piaskiem
- zasypanie rowu, zagg¢szczenie gruntu
- wyrownanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi
- przykrycie kabli tasmg ostrzegawcza
- dostawa materialow
- wywiezienie materialdw z demontazu
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- nadzdr oraz odbidr techniczny konicowy z udzialem uzytkowania sieci
- wykonanie inwentaryzacji i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
- rozbiérka i naprawa nawierzchni istniejgcych jezdni i chodnikow
- odwodnienie wykopdow
- odspojenie skat w wykopach
- odbidr techniczny robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem
- wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych

dla zlaczy kabli miedzianych:
- dostawa materialow
- otwarcie, sprawdzenie obecnosci gazu i wietrzenie studni kablowych
- przygotowanie koncow kabli
- sprawdzenie cigglosci zyt i pomiar rezystancji izolacji
- polaczenie osrodka kabla
- polaczenie ekranow
- montaz oslony zlagczowej
- ulozenie zlacza na wspornikach
- uporzadkowanie i zamknigcie studni
- zdjecie ostony ztaczowej
- oznakowanie ztacza
- przetaczenie zyt kablowych
- rozwini¢cie zapasow kabli i wprowadzenie ich do samochodu montazowego
- montowanie kabli do mufy zlagczowej
- zaprawienie konicéw kabli w mufie
- ustawienie spawarki i spajanie $wiattowoddéw
- ulozenie spoin i zapaséw widkien w kasetach
- zamknigcie mufy ztaczeniowej
- umocowanie mufy w studni
- ulozenie zapas6éw kabli na stelazu w studni
wykonanie dokumentacji powykonawczej
odbidr techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania

dla pomiaréw kabli:
- ustawienie przyrzadow
- odpowiednie potaczenie zyl na odlegtym koticu kabla
- podiaczenie sznuréw pomiarowych
- pomiar izolacji zyt
- pomiar opormosci petli i asymetrii
- pomiar rezystancji kabla
- pomiar thumiennosci
- rozlaczenie zyl na odleglym koricu kabla
- utrwalenie wynikéw pomiaréw
- likwidacja stanowiska pomiarowego
- zapisanie wynikéw — dokonanie obliczen
- opracowani¢ wyniku pomiaréw
wykonanie dokumentacji powykonawczej
odbior techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do uzytkowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy
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18. ZN-96/TP S.A.-37

BN-76/8984-09
BN-80/8984-16
BN-72/8984-22
BN-72/3231-20
BN-72/3231-21
BN-77/3231-33
BN-76/3231-31
BN-75/3231-08
BN-75/3231-11
BN-73/3238-08
BN-75/9884-03

BN-77/9221-09
BN-63/3225-01
BN-67/8984-14

16. BN-78/6114-32
17. ZN-96/TP S.A.-29

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogélne i badania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naciagi przewodéw gotych.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajace. Ogolne wymagania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

Obejmy do belek ustojowych.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta zelbetowe.

Obejmy do szczudta zelbetowego.

Poprzeczniki stalowe PS.

Obtaki do poprzecznikéw.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do znakowania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej konstrukeji

wsporczych. Przepisy budowy.

Stupy drewniane.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Znakowanie konstrukeji wsporczych.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Krzyzowania torow telefonii akustycznej i nosdnej.
Wymagania techniczne.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy, czamy.

Telekomunikacyjne kabla migjscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione.

Wymagania i badania.

Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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