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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
polegajagcych na oczyszczeniu koryta cieku dla mostéw remontowanych w ramach zadania pn.:
~Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW783 — Biskupice — Jaksice — Kamiericzyce —
Miechow (ul. Kolejowa)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie oczyszczenia koryta cieku z roslinnosci, drzew, mutu, gruzu i
naniesionego gruntu, przy obiektach mostowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wymagania
dotyczgce Robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepujg.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub sprzetem mechanicznym. Sprzet do wykonania
Robét winien by¢ dobrany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Transport sprzetu i odwoéz zanieczyszczen dowolnymi srodkami transportowymi. Odwoz w
miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdza sie zgodnos¢ sposobu prowadzenia Robot z zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu Projektem Technologii i Organizacji Robaét.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?) oczyszczonej powierzchni koryta cieku.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg ST podlegajg tylko odbiorowi ostatecznemu polegajgcemu na
stwierdzeniu zgodnosci wykonanego zakresu prac z przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m?) oczyszczenia
koryta cieku wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- wykonanie prac zwigzanych z oczyszczeniem koryta,

- zatadunek i odwoOz zanieczyszczen,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB)
1. DM.00.00.00 Wymagania ogdlne




