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M.18.01.02.12 PRZEKRYCIA DYLATACYJNE BITUMICZNE SZCZELNE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dylatacji szczelnej
bitumicznej dla mostéw remontowanych ramach zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr
1239K relacji DW783 — Biskupice — Jaksice — Kamienczyce — Miechow (ul. Kolejowa)”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie na obiekcie bitumicznej dylatacji szczelnej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogolne” i podanymi ponizej:

1.4.1. Koryto przykrycia dylatacyjnego - przestrzen wycieta w nawierzchni w formie
schodkowej z odsadzkami, symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjnej.
1.4.2. Stabilizator-blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja.
Zamyka szczeling dylatacyjng od gory, podtrzymuje szkielet przykrycia dylatacyjnego.
1.4.3. Membrana-tasma z PCV odporna na wysokg temperature i charakteryzujgca sie
matym wspoétczynnikiem tarcia.

1.4.4. Masa zalewowa-elastyczna masa bazujgca na substancjach bitumicznych-
stanowi lepiszcze wypetnienia.

1.4.5. Kruszywo-bazaltowe lub granitowe o uziarnieniu 16/25. Peftni role szkieletu
wypehienia.

1.4.6. Srodek gruntujgcy-substancja speiniajgca role spoiwa materiatu konstrukcji
i nawierzchni z wypetnieniem.

1.4.7. Gabczasta wktadka neoprenowa umieszczona w szczelinie dylatacyjnej,
zabezpiecza przed wyptywem gorgcej masy zalewowej z koryta.

Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Dylatacja bitumiczna szczelna

Jest to elastyczna masa, bazujgca na substancji bitumicznej i innych dodatkach, wymieszana
z kruszywem kwarcytowym lub granitowym o frakcji 16/25, utozona w uprzednio wycietej w
nawierzchni szczelinie.

Cechy jakim powinna odpowiadac dylatacja:

- stabilna,
- stawia¢ opor dziataniu czynnikéw ruchu kotowego,
- odporna na powstawanie pekniec,
- poddawac sie sitom poziomym i pionowym,
- przyjmowac wibracje konstrukcji,
- zapewniac szczelnos¢ pomiedzy réznymi materiatami w nawierzchni,

- elastyczna i przejmowac duze naciski sit,

- dobre wiasciwosci klejace.
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Dylatacja powinna posiadac atest IBDiM.

2.2 Materialy sktadowe przykrycia dylatacyjnego

Do wykonania wypetnien dylatacyjnych mozna stosowaé mase spoinowg, $srodek gruntujgcy,
membrane PCV i kruszywo kamienne.
2.3 Stabilizator

Stabilizator moze by¢ wykonany z blachy aluminiowej, blachy stalowej nierdzewnej lub blachy
ze stali St3S,18G2A.

Rodzaj stabilizatora zalezy od szerokosci szczeliny dylatacyjnej i powinien byé okreslony w
rysunkach roboczych dylatacji. W przypadku zastosowania stabilizatora ze stali St3S lub
18G2A, nalezy zabezpieczyé go antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni i pomalowanie
masg szczelinowa.

2.4 Membrana

Membrana wykonana z tworzywa sztucznego, powinna charakteryzowaé sie matym

wspotczynnikiem tarcia, odpornoscig na temperature do 2000C.

Szeroko$¢ membrany powinna by¢ wieksza o 0,10 m od szerokosci stabilizatora.
2.5 Kruszywo

Nalezy stosowac¢ grysy tamane ze skat magmowych takich jak bazalt, gabro, granit. Uziarnienie
grysow powinno by¢ podane przez producenta w zaleznosci od grubosci nawierzchni, w ktérej
zostanie wykonane przykrycie dylatacyjne. Grysy winny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania | 144 badar wg
1 | Nasigkliwosé % =12 PN-EN 1097-6:2002
2 | Mrozoodpornosc, metodg bezposrednig 9 <1 PN-EN 1367-1:2001
Mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej 2 5
metody bezposrednie] % =10 PN-B-11112:1996
4 | Scieralnos¢ w bebnie kulowym Los , ) .
Angeles % =25 PN-B-06714/42:1979
5 | Zawartosc frakcji podstawowej % >90 PN-EN 933-1:2000
6 | Zawarto$¢ podziama % =10 PN-EN 933-1:2000
7 | Zawartos¢ pyldw minerainych poniZej <‘ ]
0.063 mm % =05 PN-B-06714/43:1987

2.6 Masa zalewowa
Nalezy stosowac elastyczng mase na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimerdw,
wypetniaczy oraz substancji powierzchniowo-czynnych, stanowigca lepiszcze wypetnienia.
Jesdli producent nie stawia innych wymagan, mozna stosowaé¢ mase zalewowg o
wiasciwosciach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla masy zalewowej

Jednostka | Wymagania

Lp. Wiasciwosc Metoda badan wg
1 | Temperatura mieknienia wg PiK c >80 PN-EN 1427:2001
2 rE’enetracja w temperaturze 25 0,1 mm < 90 PN-EN 1426:2001

C

3 | Penetracja dynamiczna w tem- Procedura IBDIM — TWm-32/98

peraturze 35°C

0,1 mm <120
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2.7 Srodek gruntujacy

2.8 Gabczasta wkiadka neoprenowa. Wkitadka umieszczona w szczelinie dylatacyjnej,
zabezpieczajaca przed wyplywem gorgcej masy zalewowej z koryta.

2.9 Srodki zwickszajace przyczepnos$é lepiszcza do kruszywa i nawierzchni
bitumicznej,

2.10 Piasek do wykonczenia gornej powierzchni przykrycia dylatacyjnego,
np. o uziarnieniu od 0,5 mm do 2 mm lub od 5 mm do 8 mm.

2.11 Swiadectwo jakosci na materiaty i wyréb

Producent powinien wystawi¢ aprobate techniczng na wykonane dylatacje, ktore powinno
zawiera¢ klauzule dopuszczenia do stosowania, wystawiong przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow.

Producent na zgdanie zamawiajgcego ma obowigzek dostarczy¢ ,Warunki techniczne
wykonania dylatacji”, ktére powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm oraz zawierac
dane dotyczace:

- wymagan dla stosowanych materiatow

- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej

- zakres i sposob wykonania badan odbiorczych
- wymagania dotyczgce technologii wykonania.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta przykrycia dylatacyjnego i podlega
akceptagji Inzyniera.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

— pite mechaniczna,

— miot pneumatyczny,

— sprezarke powietrza 200-300 m¥h z filtrem przeciwolejowym,

— piaskownice,

— kotty do przygotowania masy zalewowej,

— suszarke na gaz propan-butan do podgrzewania kruszywa,

— wézki-termosy do przechowywania kruszywa,

— pedzle do nakfadania srodka gruntujgcego,

— sprzet do transportu pomocniczego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiatéw

Masa zalewowa powinna by¢ pakowana w oryginalne opakowania producenta, np. pudetka
tekturowe, zabezpieczone przed przywieraniem masy zalewowej do tektury.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane:
— nazwe wyrobu,

— nazwe i adres producenta,

— date produkcji, numer partii materiatu i okres przydatnosci do stosowania,

— mase netto,

— opis sposobu przechowywania i stosowania materiatu, zachowania niezbednych srodkéw
ostroznosci, wymagania bhp i ochrony srodowiska,

— numer aprobaty technicznej.

Mase zalewowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, chronigc opakowania
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, chronigc je przed rozsypaniem,

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne warunki wykonania robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek dostarczenia rysunkéw roboczych dylatacji
uzgodnionych z biurem autorskim i zaakceptowanych przez Inzyniera.

5.2 Wymagania ogodlne.

Przykrycie dylatacyjne powinno by¢ wykonane na catej szerokosci przekroju poprzecznego
obiektu tzn. powinno obejmowac jezdnie i chodniki. Konstrukcja chodnika powinna by¢ taka,
aby umozliwiata wyciecie w nim koryta bedgcego kontynuacjg koryta wycietego w jezdni
obiektu.

5.3 Wykonanie przykrycia dylatacyjnego.

e Roboty przygotowawcze

Wykonanie koryta pod przykrycie dylatacyjne w nawierzchni

Przygotowanie koryta do wypetnienia

Wypetnienie koryta masg zalewowg i kruszywem

Roboty wykonczeniowe

5.4 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy:

o Ustali¢ materiatu niezbedne do wykonania robot
e Okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania roboét

o Wytyczy¢ przebieg dylatacji

Przed wbudowaniem przykrycia dylatacyjnego nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego nawierzchni oraz tozysk na obiekcie mostowym. Gdy nawierzchnia jest
zdeformowana lub skoleinowana, konieczne jest wykonanie naprawy nawierzchni przed
wbudowaniem przykrycia. W przypadkach, gdy tozyska sg zablokowane, nalezy dokonac ich
naprawy.

Stan obiektu przed przystgpieniem do utozenia przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni
podlega akceptacji Inzyniera.

5.5 Wykonanie koryta

Koryto pod dylatacje wykonuje sie po utozeniu i przestygnieciu warstwy Scieralnej
nawierzchni na obiekcie. W czasie wykonywania nacie¢ nawierzchni nalezy tak ustawi¢
gtebokosé ciecia, aby nie uszkodzi¢ izolacji. Niedopuszczalne jest przy tym uszkodzenie wiecej
niz 5% powierzchni pionowych koryta. Mase bitumiczng w korycie nalezy odspaja¢ mtotami
pneumatycznymi lub pitg mechaniczng tak, aby uzyskaé projektowany ksztatt koryta(w czesci
nawierzchniowej).

Koryto powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig + 2 cm. Jezeli tak wymaga producent,
nalezy pozostawiC pasek wystajgcej izolacji szerokosci okoto 5 cm. Jezeli projekt roboczy
zaktada wykonanie odsadzek nawierzchni, powinny by¢ one usytuowane na poziomie
potgczenia warstwy Scieralnej i wigzgcej. Przygotowanie koryta do wykonania wypetnienia.
Ewentualne uszkodzenia krawedzi szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji powinny zostac
naprawione zaprawami do napraw betonu, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobaty
techniczne; szczelina dylatacyjna po naprawie powinna mie¢ statg szerokos¢ na calej
szeroko$ci obiektu oraz rowne krawedzie.
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Odstonietg ptyte pomostu nalezy oczysci¢ z produktdow korozji przez piaskowanie.
Ewentualne uszkodzenia plyty betonowej powinny zosta¢ naprawione zaprawg niskoskurczowg
posiadajgcg aprobate techniczng. Plyty stalowe powinny byé oczyszczone przez piaskowanie
do stopnia czystosci SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1:1996.

Koryto nalezy osuszy¢ przez przedmuchanie gorgcym sprezonym powietrzem. W celu
oczyszczenia i usuniecia luznych fragmentow, koryto nalezy wypiaskowaé. Piaskowaniu
podlegajg rowniez pasy jezdni o szerokosci 10 cm po obu stronach koryta. Sciany koryta nalezy
posmarowacé cienkg warstwg $rodka gruntujgcego. Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelnié
gabczastg wktadkg neoprenowa.

Jezeli w chodniku przebiegajg rury ostonowe nalezy na nie zatozy¢é mufy.

5.6 Warunki atmosferyczne

Wypetnienia bitumiczne mozna wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia powyzej 0°C, w dni
bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypetnien w temperaturze do -5C pod
warunkiem starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymaniu temperatur masy zalewowej
i kruszywa w gérnym dopuszczalnym zakresie oraz przy ostonieciu rob6t namiotami.

5.7 Przygotowanie materiatow
5.5.1. Masa zalewowa

Masa zalewowa powinna by¢ rozgrzana do temperatury 1700 + 1900C i wymieszana w celu
uzyskania jednakowej temperatury. Przed przystgpieniem do wykonywania wypetnienia, masa
w kotle powinna by¢é wymieszana w celu wyréwnania temperatury. Temperature masy nalezy
sprawdzi¢ termometrem zewnetrznym w réznej odlegtosci od $cian kotta.

5.5.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy wysuszy¢ i podgrzaé w przewoznej suszarce. Temperatura kruszywa
powinna by¢ w granicach 1100 + 150°9C (przy wykonywaniu wypetnien w niskiej temperaturze
otoczenia nalezy podgrzewac kruszywo do temperatury wyzszej). Temperatura kruszywa w
zadnym wypadku nie moze byé nizsza niz 1050C i wyzsza niz 1900C. Kruszywo nalezy
przechowywac w uprzednio wygrzanych woézkach-termosach.

5.8 Wykonanie wypelnienia

W koryto przygotowane jak w pkt.5.3.wlewa sie pierwszg warstwe masy spoinowej i uktada
stabilizator-symetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. Na stabilizator wylewa sie drugg warstwe
masy spoinowej i ukfada sie membrane. Nastepnie koryto wypetnia sie na przemian masg
spoinowg i podgrzanym kruszywem.

Kruszywo nalezy uktada¢ w warstwach. Grubos¢ warstw kruszywa powinna by¢ tak dobrana,
aby masa bitumiczna doktadnie wypetniata wszystkie przestrzenie w kruszywie, a réwnoczesnie
zespolita sie z poprzednig warstwg. Grubos¢ warstw nie moze przekracza¢ 2+3cm. Ostatnia
warstwa kruszywa powinna by¢ utozona na réwni z powierzchnig asfaltu i starannie
zawatowana w celu prawidtowego utozenia sie kruszywa. Réwnos¢ nalezy sprawdzi¢ opierajgc
tate na krawedziach pionowych koryta. Ostatnig warstwe kruszywa nalezy wykona¢, gdy
lepiszcze jest jeszcze gorgce i kruszywo moze sie do niego przykleic. Uzupetnienie
kraweznikdw z pozostawieniem szczelin 2-3 cm, nalezy wypetni¢ na gtebokosci 2-3 cm masg
elastyczng, np. kitem silikonowym. Odtworzenie konstrukcji chodnika nad dylatacjg nalezy
wykonac¢ wg indywidualnego opracowania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materiaty do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinny by¢ dostarczone przez
producenta jako zestaw gotowy do utozenia po odpowiednim przygotowaniu. Kontrola
wykonania materiatow sktadowych przykrycia w wytworni spoczywa na producencie. Protokoty
kontroli materiatdbw powinny by¢ dostarczone na budowe tgcznie z materiatami.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania( certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli
i odbioru w wytworni), potwierdzajgce zgodno$¢ materiatow.
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- ew. wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét
- skontrolowa¢ stan nawierzchni i tozysk na obiekcie mostowym.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

Po wycieciu koryta nalezy skontrolowac:

- szerokosc¢ koryta wycietego w nawierzchni , ktéra nie powinna rozni¢ sie o wiecej niz 5% od
szerokosci przewidzianej w dokumentacji projektowe;j.

- stan szczeliny dylatacyjnej ( jezeli wystgpito uszkodzenie jej krawedzi, nalezy je naprawic
zaprawg niskoskurczowa)

- zabezpieczenie za pomocg muf ewentualnych rur ostonowych w chodniku.

- stan ptyty pomostu ktora, jezeli ulegta uszkodzeniu, nalezy naprawi¢ zaprawg niskosurczowa,
- wszystkie powierzchnie koryta, ktére powinny by¢ oczyszczone z pytéw, luznych frakcji i
innych zanieczyszczen.

W trakcie wypetniania koryta nalezy kontrolowac:

- temperature powietrza w czasie wbudowywania przekrycia,

- temperature kruszyw i lepiszcza, ktéra powinna by¢ zgoda z zaleceniami producenta,
-zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wptywaniem gorgcego lepiszcza w gtgb szczeliny
za pomocg neoprenowej lub poliuretanowej wktadki ggbczastej, stabilizatora i membrany,

- grubos¢ uktadanych warstw kruszywa ( okoto 2-3 cm), tak aby zapewnione byto doktadne
wypetnienie przez mase zalewowg wszystkich pustych przestrzeni,

-wykonczenie powierzchni przykrycia, ktére powinno wystawa¢ 1-3 mm ponad poziomem
nawierzchni,

-wykonanie posypki z kruszywa: kruszywo powinno by¢ sypane na gorgce lepiszcze, aby mogto
sie do niego przykleié,

- roboty naprawcze obejmujgce uzupetnienie kraweznikow i odtworzenie konstrukcji chodnika
nalezy sprawdzi¢ na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

Kontrola gotowego przykrycia dylatacyjnego powinna stwierdza¢, ze:

- przykrycie dylatacyjne po wbudowaniu w obiekt jest szczelne, bez spekan, odspojen,
wybrzuszen i pecherzy, a przejazd przez dylatacje nie powoduje wstrzgséw i hatasu,

- powierzchnia przykrycia jest rownolegta do powierzchni jezdni i nie wystaje wiecej niz 3 mm
ponad poziom warstwy $cieralnej, a wykonane przykrycie nie zachodzi na istniejgcg
nawierzchnie na szerokos¢ wiekszg niz 5 cm.

Dylatacje powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- rozwigzaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez
producentow
- wymaganiami dotyczgcymi szczeliny dylatacyjnej: minimalnych i maksymalnych oraz
montazowych rozwarc i geometrii uktadu podanymi w rysunkach roboczych dylatacji

Wykonawca powinien udzieli¢ gwarancji na dylatacje, dylatacja powinna by¢ szczelna(proba
wodna), wypetnienie powinno mie¢ ksztait regularny. Ocene jakosci wykonanego przykrycia
przeprowadza sie wizualnie przy odbiorze robot oraz po uptywie okresu gwaranciji.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr (m) dtugosci dylatacji szczelnej o dopuszczalnych
przemieszczeniach okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Dtugo$¢ przykrycia mierzy sie wzdtuz dylatacji, wg ksztaltu gérnej krawedzi przekroju
poprzecznego pomostu

8 ODBIOR ROBOT
Wykonawca powinien udzieli¢ piecioletniej gwarancji na dylatacje.
Dylatacja powinna by¢ szczelna - sprawdzenie poprzez przeprowadzenie proby wodne;.

1. Odbiorowi podlega koryto. Nalezy sprawdzi¢ wymiary gabarytowe koryta (szerokosg,
gtebokos¢) oraz jego stan techniczny, oraz jego przygotowanie do wypetnienia. Nalezy
takze sprawdzi¢ zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wyptywaniem masg
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zalewowa. Proces ukfadania kolejnych warstw kruszywa i masy zalewowej powinien by¢
objety nadzorem.

2. W trakcie odbioru ostatecznego nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ przykrycia. Powierzchnia tego
przykrycia powinna by¢ rownolegta do powierzchni asfaltu i znajdowac sie ponad nig od 0
+3 mm. Powierzchnia wykonhczeniowa powinna zachodzi¢ na powierzchnie asfaltu od 2 +
5cm. Wypetnienie powinno mieé¢ ksztatt regularny.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1].
Zasady ptatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-87/B-06714/43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gestosci.

PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mieknienia asfaltéw metodg
Lpierscien i kula”.

PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow.

PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych.




