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OBJASNIENIA:

£k SPADKU_NIWELETY

NR:118

naw. jezdni

chodnik z kostki brukowej bet.

Proj. pobocze z kostki brukowej bet.

Zjazd z kostki brukowej bet.
Zjazd o naw. asfaltowej

zjazd z destruktu asfaltowego

brukowanie skoséw najazdowych miedzy krawgznikami

Z kostki granitowej regularnej 18x18cm o powierzchni cietej i groszkowanej
z wypefnieniem spoin masq zalewowq, osadzona w mieszance
betonowej na mokro

Proj. pobocze

Rowy przydrozne

kanalizacja deszczowa

wpust
Sciek korytkowy

przepust rurowy pod zjazdem

kraw. betonowy 15x30cm H=10cm
kraw. betonowy 15x22cm H=4cm
kraw. betonowy 15x22cm H=0cm
kraw. granitowy 20x30cm H=12cm
kraw. granitowy 20x25cm H=4cm

kraw. granitowy 20x25cm H=2cm
balustrada
bariera ochronna

palisada betonowa

kanat technologiczny

przebudowa linii napowietrznej teletechnicznej

Proj. rury ochronne
Granica dziatki drogowej
Granica pasa drogowego

Zakres inwestyciji

Granice dziatek na podstawie danych zawartych w EGIB, wydanych do zgtoszenia pracy geodezyjnej

Granice dziafki ewidencynej 223, 249, 214, 213/1, 1109/1, 1109/2, 109/3 nie spefniajg norm doktadnosciowych imogq
sluzyé do projektowania innych obiektow budowlanych w odlegfosciwigkszejniz 3m od granicy dziotki ewidency jne;.
Granice dziatek ewidencyjnych 107471, 1074/2, 108171, 1081/2 spetiajg normy doktadnosciowe imogq stuzyé do
projektowania innych obiektow budowlanych w odlegloscimniejszejlub réwnej 3m od granicy dziafki ewidency jnej.
Granice dziafkiewidencyjnej 511 z dziatkami ewidency jnymi: 40/2, 40/3 spefniajq normy dokfadnosciowe imogg stuzyc do
projektowania innych obiektow budowlanych w odlegloscimniejszej lub réwnej 3m od granicy dzialki ewidency jnej.
Pozostate granice dziotkiewidencyjnej 511 nie spetniajg norm doktadnosciowych imogq stuzy¢ do projektowania
innych obiektow budowlanych w odleglosciwigkszejniz 3m od granicy dziatki ewidency jnej.

Granice dziatki ewidencyjnej 508/9 z dziatkami ewidency jnymi: 49/8, 49/ 7, 49/6, 49/5, 212/1 speiniajq normy
dokfadnosciowe imogq stuzyé do projektowania innych obiektow budowlanych w odlegfoscimniejszej lub rownej 3m
od granicy dzialki ewidencyjnej. Pozostate granice dziatkiewidencynej 508/9 nie spelniajq norm dokfadnosciowych
imogq shizy¢ do projektowania innych obiektow budowlanych w odlegfosciwigkszej niz 3m od granicy

dziatki ewidency jnej.

Granice dziatki ewidencyjnej 183 z dziatkami ewidency jnymi: 317, 314, 310, 311, 285/3, 28571, 279/1 spetiajqg normy
doktadnosciowe [mogg stuzy¢ do projektowania innych obiektow budowlanych w odlegloscimniejszej lub rownej 3m
od granicy dzialki ewidencyjnej. Pozostafe granice dziatkiewidencyjnej 183 nie speiniajg norm doktadnosciowych
imogq stizy¢ do projektowania innych obiektow budowlanych w odlegfosciwigkszej niz 3m od granicy

dziatki ewidency jnej.

Granice dziafkiewidencyjnej 126 z wyjqtkiem granic z dziatkamiewidencyjnymi: 230/1, 309/1, 109/1 spetniajqg normy
dokfadnosciowe imogq stuzyé do projektowania innych obiektow budowlanych w odleglascimniejszej lub rownej 3m
od granicy dziatki ewidencyjnej.

Niniejsza mapa powstala na podstawie mapy zasadniczej pozyskanej z PODGIK w Miechawie oraz pomiaru
uzupetniajgcego wykonanego w dniach 16.11.2020-12.04.2021r.;

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych nao niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktdre

nie zostaly zgloszone do inwentaryzacjioraz sieciuzbrojenia terenu nie zgloszonych do ZUDP w Miechowie

Mapo do celéw projektowych zostola wykonana bez ustalenia obcigzer stuzebnosciamigruntowyms:

Niniejsza mapa zostala sporzqdzona pod projekt obiektu liniowego.

LEGENDA MAPY:

@500 - srednica przepustu wyrazona w milimetrach
4 - znak drogowy

— — - granica terenu zamknietego PKP

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
]

7.131.12.01.4. 3,
7031.12.02.1.3,
703112.06.1.2,
7 131.12.06.2. 3,

Obreb: Kamiericzyce [0013]
Dz. ewid: 109/1, 109/2, 109/ 3
Obreb: Komordw (00147

Dz. ewid: 126

Sekcjag: 7.131.11.05.2.1, 7.131.11.05.2. 2,
7.131.11.05.2.4, 7.131.12.01.1.1, 7.131.12.01.1. 3,
ZA3112.01.3.1, 7.131.12.01.3.3, 7.131.12.01.4.2,
7.131.12.01.4.4, 7.131.12.0
7.131.12.02.3.1, 7.131.12.0
£ 131.12.06.1.4, 7.131.12.06.
7. 13112.06.3.2, 7.131.12.06.3. 4,
/.13112.06.4.7, 7.131.12.06.4.3, 7.131.12.711.1.2,
ZA3112.11.1.4, 7.131.12.11.2.1, 7.131.12.11.2. 3,
7311211401, 7.132.11.25.1.4, 7.132.11.25.3.2,
732.11.25.4.1, 7.132.11.25.4.3, 7.132.11.25.4. 4|

GG.6640.1214.2020
Zakres oktualizacji — — -

skala 1:500
J. Ewid: Miechow-obszar wiejski[120805_51]
Obreb: Biskupice [0001]
Dz. ewid: 1074/1, 1074/2, 1081/1
Obreb: Falniow [0006]
Dz. ewid: 223, 249
Obreb: Joksice [0009]
Dz. ewid: 183, 213/1, 214, 508/9, 511

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal oprac;

v W wyniku prac

Ze jestem
rego oswiadczenia.

GG.6640.1214.2020

Starosta Powiatu Miechowskiego

Firma Geodezyjna
»GEO EXPRESS”
magr inz. Mariusz Sladowski

Protokol nr GG.6640.1214.2020_1
zdn. 27.05.2021

zawodowych kierownika prac

Daniel 5tds
Nr uprawnien 21238

Uktad odniesienia wysokosciPL-KRON86-NH
Ukfad wsp. poziomych PL-ETRF2000 (Strefa 7)
Mapa zgodna z terenem na 12.04.2021r.

Zielonki, dn, 16.04.2021r.

Wykenawca - Firma Geodezy,jna
"Geo Express"
mar inz. Mariusz
32-075 Gofcza, Mostek 41
NIP: 65914 70515, REGON: 120920489
TEL. b04 424 166

GEODETA U
Nr 728

A

Sporzqdzit: Dani w\

Oswiadczam Ze przedstawiony projekt zostat opracowany w formie elektronicznej

na mapie numerycznej zgodnej z mapq sytuacyjng do celéw projektowych,

wigczonej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 27.05.2021r
Za zgodno$¢ z oryginatem mapy przyjetej do zasobu.

PRACOWNIA DROGOWA

Spotka z ©.0.

40-045 KATOWICE, ul. Astréw 10
tel/fax (0-32) 251-78—64, E—mail: pylon—katowice@o2.pl

BRANZA: PRZEDSIEWZIECIE: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: NR UMOWY:
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