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M.23.02.18.11.  OCZYSZCZENIE KORYTA CIEKU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
polegających na oczyszczeniu koryta cieku dla mostów remontowanych w ramach zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW783 – Biskupice – Jaksice – Kamieńczyce – 
Miechów (ul. Kolejowa)”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie oczyszczenia koryta cieku z roślinności, drzew, mułu, gruzu i 
naniesionego gruntu, przy obiektach mostowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

 Materiały wbudowane nie występują. 

3. SPRZĘT 

 Roboty można wykonywać ręcznie lub sprzętem mechanicznym. Sprzęt do wykonania 
Robót winien być dobrany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

4. TRANSPORT 

 Transport sprzętu i odwóz zanieczyszczeń dowolnymi środkami transportowymi. Odwóz w 
miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii 
i Organizacji Robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 Sprawdza się zgodność sposobu prowadzenia Robót z zaakceptowanym przez Kierownika 
Projektu Projektem Technologii i Organizacji Robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) oczyszczonej powierzchni koryta cieku.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty objęte niniejszą ST podlegają tylko odbiorowi ostatecznemu polegającemu na  
stwierdzeniu zgodności wykonanego zakresu prac z przewidzianym w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m2) oczyszczenia 
koryta cieku według dokonanego obmiaru i odbioru. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

- wykonanie prac związanych z oczyszczeniem koryta, 

- załadunek i odwóz zanieczyszczeń, 

- oczyszczenie miejsca pracy, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB) 

1. DM.00.00.00           Wymagania ogólne 

 

 

 

 

 

 


