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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot zwigzanych
z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego, w ramach zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1239K relacji DW783 — Biskupice — Jaksice — Kamiericzyce — Miechéw (ul. Kolejowa).
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie betonu niekonstrukcyjnego na obiektach inzynieryjnych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM 00.00.00. “Wymagania Ogdlne” i ST M.13.01.00.
1.5 0Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z PFU,
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogolne”.

2 MATERIALY

Beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na sciskanie.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Mieszanie sktadnikéw w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe.

4 TRANSPORT
Wg ST-M.13.01.00

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Woykonanie betonu niekonstrukcyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig
robét na podstawie harmonogramu roboét zatwierdzonego przez Inzyniera.

5.2 Przed przystgpieniem do ukfadania betonu, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania
podioza dla wykonania podktadu. Podtoze winno by¢ réwne i czyste. Beton winien byé
rozktadany w miare mozliwosci w sposoéb ciagty, z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg Dokumentacji Projektowe;j.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne
wierzchu betonu.

Uwagi: Sktad mieszanki nalezy w uzasadnionych przypadkach oznaczac laboratoryjnie dla
uzyskania parametrow:

- jako$ci kruszywa i cementu oraz wody,

- max . gestosci mieszanki.
Nalezy sprawdzi¢ klase betonu Na podstawie deklaracji wtasciwosci uzytkowych.
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7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne".

Jednostkg obmiarowa dla robét ujetych w niniejszej specyfikacji jest metr szescienny (m3)
betonu wbudowanego w okreslony element.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz ostateczny- wg ST DM.00.00.00.
“Wymagania Ogolne” i ST M.13.01.00

Odbiorowi robot podlegaja:
— inwentaryzacja geodezyjna,
— badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wiasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 197-1: 2012 Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 12620+A1 2010 Kruszywa do betondw

ST M.13.01.00. Beton konstrukcyjny
DM.00.00.00 Wymagania ogolne




