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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
kraweznikoéw dla obiektéw mostowych remontowanych w ramach zadania: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1239K relacji DW783 — Biskupice — Jaksice — Kamienczyce — Miechow (ul.
Kolejowa)”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikow kamiennych 18x20 cm na
konstrukcji obiektéw oraz kraweznikow kamiennych drogowych 20x30 na fawie oporowej na
dojezdzie do obiektéw mostowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dlugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie
stosowany jako obramowanie drogi, chodnika, $ciezki.

1.4.2. Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi sladami narzedzi,
uzyskane z zastosowaniem obrobki mechanicznej.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Nalezy stosowaé materiaty, ktére sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, Normag
Zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez IBDIM Iub europejskg aprobatg
techniczna.

2.2 Materiaty do wykonania i ustawiania kraweznikéw
2.2.1 Kraweznik kamienny

Nalezy stosowac¢ krawezniki kamienne o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa,
skosne z fazg, obrabiane, z powierzchnig z drobng fakturg, spetniajgce wymagania PN-EN
1343.

Bloki materiatu kamiennego ze skat magmowych, osadowych Ilub metamorficznych,
przeznaczone do produkcji kraweznikow mostowych kamiennych, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w tablicy 1.




M.19.01.01 Krawezniki kamienne

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymatosciowe materiatu kamiennego

Lp. Wiasciwosci Jednostka Badanie Wymaganie
miary wg
Wytrzymatos¢ na
Sciskanie w stanie PN-EN
1 powietrznosuchym, co MPa 1926 130
najmniej
2 Scieralno$é nie wiecej niz mm?3/mm? PN-EN 12500 mm®/5000
14157 mm?
Nasigkliwos¢, nie wiecej 0 PN-EN
3 niz & 13755 0.5
PN-EN odporne (<20 %
4 Mrozoodpornosc* % zmiany wytrzymatosci
12371 ST
na zginanie)
s . PN-EN
5 Wytrzymatos¢ na zginanie MPa 12372 12,5

* Odpornos¢ kamienia na zamrazanie/rozmrazanie powinna by¢ badana wg PN-EN 12371.
Liczba cykli powinna wynosi¢ 48. Probki do badania powinny by¢ zgodne z wiasciwg norma.

Gotowe krawezniki powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1343 podane w tablicy 2.

L.p. Wiasciwosé Wymaganie wg PN-EN 1343
1 Dopusgcgalne odcr)y_ﬂfl od nom’m_alnej Klasa 2
catkowitej szerokosci i wysokosci
> Dopus_zc_zalne odchyiki na skosach Klasa 2
kraweznika
3 Dopuszczalne odchyiki powierzchni Jak dla kraweznikéw
czotowych dla kraweznikéw prostych obrabianych
4 Dopuszczalne nieréwnosci powierzchni Jak dla powierzchni z drobng
czolowej fakturg

2.2.2 Podbudowa pod kraweznik

Na obiekcie nalezy stosowaé polewke z grysu bazaltowego jednofrakcyjnego 8/12
spetniajgcego wymagania PN- EN 12620:2005 , otoczonego zywicg epoksydowg o
wytrzymatosci na rozcigganie > 5,5 MPa badanej wg PB-EN ISO 527-2 . Zywice nalezy
stosowac w ilosci okoto 2,5% do kruszywa.

Dopuszcza sie wykonanie kraweznika na podlewce z zaprawy niskoskurczowej, ale wymaga sie
wtedy zastosowania drendw poprzecznych ukfadanych pod kraweznikiem w rozstawie ok. 1,5
m.

Osadzenie kraweznikbw na zaprawie wymaga wykonania drenazy za kraweznikami od strony
chodnika i odprowadzenia z niego wody za pomocg drendw poprzecznych do systemu
odwodnienia obiektu. Wykonanie drenéw podiuznych za kraweznikiem i poprzecznych pod
kraweznikiem jest przedmiotem oddzielnej ST.

Wzdtuz skrzydet, tam gdzie dokumentacja projektowa tak przewiduje, kraweznik nalezy
ustawia¢ na tawie betonowej.

2.2.3 Materiat na kotwy

Kotwy nalezy wykonac z pretéw @14, dtugosci 50 cm, ze stali A-lIlIN spetniajgcej wymagania ST
M.12.01.03. Kotwy nalezy wkleja¢ w kraweznik za pomocg zywicy epoksydowej o wytrzymatosci
na odrywanie >3 MPa i przyczepnoéci do stali >8 MPa.
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2.2.4 Material do wypetnienia spoin

Do uszczelniania stykéw poprzecznych miedzy kraweznikami oraz kraweznikiem i betonem
ptyty chodnikowej nalezy stosowac kit na bazie zywicy poliuretanowej, jednoskiadnikowy,
sieciujgcy pod wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzgcy do postaci
elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozciehczonych soli, kwaséw i
zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien zachowywac¢ wtasciwosci elastyczne w szerokim
zakresie temperatur (w tym ujemnych do -300C) i wykazywac¢ odpornos¢ na starzenie w
warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw gruntujgcych,
zachowywac¢ bardzo dobrg przyczepnos¢ do betonu i granitu. Powinien nadawac¢ sie do
wykonywania uszczelnien w elementach z betonu lub kamienia narazonych na dziatanie wody.

Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z kraweznikiem nalezy stosowac¢ samoprzylepng
tasme z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypetniaczem i dodatkami. Tasma powinna
by¢ przeznaczona do uszczelniania stykow w nawierzchniach drogowych wykonywanych na
gorgco (temperatura uktadania rzedu od 140 °C do 250 °C). Materiat tasmy powinien
charakteryzowac¢ sie duzg elastycznoscig w szerokim zakresie temperatur (nie powinien stawac
sie kruchy w temperaturze - 30 °C, a w podwyzszonych temperaturach - do 100 °C, nie
powinien sptywacé ze szczelin pionowych), powinien wykazywa¢ bardzo dobrg przyczepnos¢ do
uszczelnianych elementéw (betonowych, kamiennych i asfaltowych). Materiat powinien ponadto
wykazywaé odpornos¢ na roztwory soli mineralnych, kwasow i zasad organicznych oraz
posiadaé dobrg odporno$¢ na starzenie sie w warunkach eksploatacji i niezmienng
przyczepnos$¢ do krawedzi szczelin.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2 Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowac:

— betoniarkg do wykonania zaprawy lub mieszadtem wolnoobrotowym.
Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykonawca powinien dysponowac:

— mieszadtem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej,

— malg betoniarkg lub taczkg do wymieszania zywicy z kruszywem.

Do przygotowania zywicy do wklejania kotew nalezy stosowaC wolnoobrotowe mieszadto
mechaniczne (okoto 300 + 400 obr/min).

Do wiercenia otworéw na kotwy Wykonawca powinien dysponowac wiertarkg do betonu.
Przewiduje sie reczne ukfadanie kraweznikéw oraz uszczelnianie stykow.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2 Transport kraweznikéw kamiennych

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktadac¢ obok
siebie, na drewnianych podktadach, dtugoscig w kierunku jazdy a wysokoscig pionowo. W celu
zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami grubosci nie mniejszej niz 5 cm.

Krawezniki z materiatbw kamiennych mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wg typéw, rodzajéw, odmian i wielko$ci w sposéb zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem.
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Z kraweznikami powinno by¢ dostarczone zaswiadczenie o wynikach przeprowadzonych
badan, zawierajgce:

— hazwe i adres producenta,

— nazwe instytucji przeprowadzajgcej badania,
— date pobrania prébek,

— sposo6b pobrania probek,

— date badan,

— wyniki badan.

4.3 Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta zawierajgca dane:

— nhazwe wyrobu,

— nhazwe rodzaju i odmiany zaprawy,
— nazwe i adres producenta,

— date produkdji,

— mase netto,

— trwatosc,

— informacje o proporcji sktadnikow,

informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej.

Suche zaprawy nalezy sktadowaé w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach, ktére nadajg sie do przechowywania cementu. Maksymalny
czas skfadowania zaprawy powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

4.4 Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej

Zywica powinna byé pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub
beczki). Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgcg co najmniej nastepujgce
dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— 0znaczenie,

— date produkc;ji i okres przydatnosci do stosowania,
— mase netto,

— stosunek mieszania,

— numer aprobaty technicznej,

— sposoOb przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych
srodkéw ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska,

— oznaczenie, ze wyréb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.
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Zywice nalezy przechowywa¢ w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i
bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala od zrodet zapalnych. Okres przydatnosci
do stosowania, w zamknietych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12 miesiecy.

Zywice nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-89/C-81400 [10].

4.5 Transport i sktadowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajgce nalezy przewozi¢ i sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
producenta. Transport opakowah z materiatami moze sie odbywac¢ dowolnym srodkiem
transportu pod warunkiem zachowania warunkéw okreslonych przez producenta. Podczas
transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiaty nalezy sktadowaé¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chronic
przed wptywem dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i
zamoczeniem. Nalezy przestrzega¢ terminu waznosci produktu. Niespetnienie warunkéw
przechowywania i transportu moze spowodowaC utrate wilasciwosci materiatow
uszczelniajgcych, w szczegolnosci przedwczesng utrate ksztattu tasmy asfaltowej, zlepienie sie
zwojéw, zmniejszenia wiasciwosci lepigcych, zbytnig krucho$¢ papieru przektadkowego,
usztywnienie tasmy.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgcg co najmniej nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,
— mase netto,

— wymiary (w przypadku tasmy),

— numer aprobaty technicznej,

— sposob przechowywania i stosowania materialdow i zachowania przy tym niezbednych
Ssrodkow ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2 Zasady wykonywania robét
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjag projektowa.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie taw oporowych,

— wykonanie podlewki pod kraweznik,
— montaz kraweznikow,

— wykonanie uszczelnien,

— wypetnienie spoin,

— roboty wykonczeniowe.
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5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robdt,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— oczyscic¢ podtoze (powierzchnie izolaciji),
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdét,
— okresli¢ kolejnosc¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4 Wykonanie podlewki pod kraweznik
5.4.1. Zasady ogdine

Kraweznik nalezy ustawia¢ na zaprawie bezskurczowej lub warstwie grysu otoczonego zywica,
wykonanych wg pktu 2.2.4 niniejszej ST. Utozenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia
elementéw oporowych z listew lub ptyt, miedzy ktére wlewa sie materiat podlewki. Materiat
podlewki nalezy uktada¢ z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogeszczenie mieszanki w
czasie jej uderzenia podstawg kraweznika. Ustawienie kraweznika winno uwzgledniaé poprawki
na trwate ugiecie konstrukcji pod ciezarem nawierzchni. Ostateczna grubos¢ podlewki pod
kraweznikiem powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

Podlewke pod kraweznik nalezy wykonaé na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w
pasmie kraweznika, np. w postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Powierzchnia izolacji, na
ktérej uktada sie zaprawe powinna by¢ czysta, wolna od luznych frakcji i pytéw, kurzu, oleju.

5.4.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta proporcji
mieszania suchej zaprawy z wodg zarobowg spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004[11]
oraz przepisow bhp:

— podczas pracy nalezy stosowac buty, rekawice i okulary ochronne,

— jakiekolwiek zanieczyszczenia skéry lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duzg iloscig
wody.

Zaprawe nalezy uktadaé warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozong
zaprawe nalezy chroni¢ przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4.3. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego

Zywice i utwardzacz do niej nalezy wymieszaé w stosunku okreslonym przez producenta, za
pomocg mieszadta zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej zywicy nie
mozna przechowywac, lecz nalezy jg natychmiast wymieszac¢ z kruszywem.

Kruszywo nalezy wymieszaé z zywicg narzedziami recznymi w taczkach lub matej betoniarce.
Zywicy powinno by¢ tyle, aby catkowicie otoczyta ziarna kruszywa, ale nie wiecej. Przecietna
ilo$¢ zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa.

Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosi¢ +10°C + +15 °C. Masa drenazowa
powinna by¢ wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do
zywicy (chyba, Zze producent zywicy podaje inaczej). Bezpos$rednio po wymieszaniu mase
drenazowg nalezy wbudowac. Nie nalezy jej mocno zageszczac, a jedynie wyrownac jej gorng
powierzchnie. Czas twardnienia masy, w zaleznosci od temperatury otoczenia, wynosi 12 + 24
godziny.

Pracownicy stykajgcy sie bezposrednio z zywicami powinni stosowaé okulary i ubrania
ochronne, kaski, czapki, rekawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skérg lub oczami
nalezy natychmiast je przemy¢ duzg iloscia wody i zasieggnaé porady lekarza. Stwardniata
zywica jest catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknigciu ze skérg sg jej
sktadniki.
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5.5 Ustawienie kraweznikéw

Krawezniki nalezy ustawia¢ jednoczesnie z uktadaniem podlewki i wyregulowacé jego potozenie.
Po utozeniu elementéw kraweznikowych nalezy usunga¢ deskowanie podlewki i wykonczy¢
skosy podlewki. Poszerzenie tawy nie powinny przekracza¢ 3 cm. Przed ustawieniem
kraweznikdw nalezy w nich wywierci¢ otwory o Srednicy dostosowanej do srednicy kotew, w
celu wklejenia kotew dla zespolenia kraweznika z betonu zabudowy chodnikowej. Kotwy
kraweznikéw nalezy wykonaé z pretéw @14 o diugosci 500mm ze stali A-1lIN, osadzonych na
kleju epoksydowym, w rozstawie co 50 cm.

5.6 Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny byé czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen
olejami, smarami, wolne od pylu cementowego i innych nie zwigzanych z podtozem elementow.
Jezeli producent tego wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowac przed wypetnieniem szczeliny
Srodkiem uszczelniajgcym.

Szczeliny miedzy sasiadujgcymi elementami kraweznikdw oraz miedzy kraweznikiem i ptytg
chodnika powinny byé oczyszczone, osuszone i zagruntowane, nastepnie nalezy je wypetnic
masg uszczelniajgcg za pomocg pistoletéw automatycznych.

Szczeling miedzy kraweznikiem i warstwg Scieralng nawierzchni nalezy uszczelni¢ tasmg
asfaltowg. Tasmy nie nalezy stosowaé¢ w trakcie opadéw atmosferycznych i temperaturze
otoczenia nizszej niz +5 °C. Powierzchnia uszczelniania powinna by¢ sucha, odpylona i
odtluszczona. Wbudowanie tasmy polega na jej rozwinieciu z kregu wzdiuz krawedzi
kraweznika i odcieciu odpowiedniej dlugosci odcinka. Nastepnie nalezy jg przyklei¢, strong
z klejem do powierzchni uszczelnianej, dociskajgc poprzez papier przektadkowy. Zaleca sie
przyklejenie tasmy tak, aby jej gérna krawedz wystawata okoto 5 mm ponad nawierzchnie. Po
przyklejeniu tasmy nalezy zerwaé papier przektadkowy. Wystajgca krawedz tasmy musi byé
przywatowana podczas zageszczania warstwy $cieralnej nawierzchni.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢é wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytworni itp.), potwierdzajgce zgodnos¢
materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikaciji,

— skontrolowac¢ stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystgpieniem do
uktadania kraweznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3 Kontrola kraweznika
Zakres kontroli obejmuije:

— sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,
— badania laboratoryjne kraweznika,

— wklejenie kotew,

— ufozenie drenéw za i pod kraweznikiem,

— ufozenie podlewki pod kraweznikiem,

— uszczelnienie spain,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.




M.19.01.01 Krawezniki kamienne

6.3.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika

Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-11215:1998 [12].
Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w tablicy 2. Prébki do badan wygladu
zewnetrznego nalezy pobra¢ losowo wg PN-83/N-03010 [13].

6.3.2. Badania laboratoryjne kraweznika
W wytwérni powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania laboratoryjne:

— badanie wytrzymatosci skaty, z ktérej zostaty wyprodukowane krawezniki wg PN-EN
1426:2007E [14],

— badanie nasigkliwosci wg PN-EN 13755:2008E [15],
— badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-EN 12371:2010E [16],
— badanie scieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005 [17],

— badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115 [18].
Prébki materiatu kamiennego do badan nalezy pobiera¢ wg PN-85/B-06720 [19].
Krawezniki powinny by¢ dostarczane z zasdwiadczeniem o badania, w ktérym podaje sie:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe instytucji przeprowadzajgcej badania,
— date pobrania prébek,

— sposob pobrania prébek,

— date badan,

— wyniki badah.

6.3.3. Utozenie podlewki pod kraweznikiem
Materiaty na polewke powinny spetnia¢ wymagania pkt. 2.2.4 niniejszej ST.
Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza:

— dla rzednej géry podlewki: + 1 cm,

— dla szerokosci podlewki: £ 2 cm.

Prawidtowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzowa¢ sie duzg iloscig wolnych
przestrzeni umozliwiajgcych szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczegdlne ziarna
kruszywa powinny by¢ sklejone zywicg w stopniu uniemozliwiajgcym ich rozdzielenie przy
uzyciu sity rgk. Niedopuszczalny jest jakikolwiek wyciek zywicy z masy drenazowej.

6.3.4. Uszczelnienie spoin
Materiaty do uszczelnienia spoin powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.6.

Nalezy skontrolowa¢ powierzchnie szczelin przed wypetnieniem: powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Wszystkie spoiny powinny byé wypetnione na petng gtebokosé.

6.3.5. Kontrola ustawienia kraweznika

Sprawdzi¢ dopuszczalne odchytki ustawienia kraweznika:

— dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, mierzone tfatg o
dtugosci 4,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 0,5 cm,

— dopuszczalne odchylenie gornej ptaszczyzny kraweznika mierzone tatg o dtugosci 4,0 m nie
powinno by¢ wieksze niz 0,5 cm,

— rzedna gornej powierzchni kraweznika mierzona co 10 m nie powinna rézni¢ sie od
projektowanej o wiecej niz £0,5 cm,
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— odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej mierzone co 10 m nie powinno
przekracza¢ £0,5 cm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robdt ujetych w niniejszej specyfikacji jest metr (m) kraweznika
ustawionego i odebranego na obiekcie mostowym oraz dojezdzie do obiektu mostowego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogoine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— ulozenie drenéw pod i za kraweznikiem (wg ST M-16.01.03 [2]),
— utozenie podlewki pod kraweznikiem,

— wklejenie kotew.

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
oraz niniejszej ST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Zasady ptatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Specyfikacje techniczne (ST)
1. DM.00.00.00 Wymagania ogdlne
2. M-16.01.03a Odwaodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego

10.2 Normy
3. PN-B- Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
11213:1997 uliczne, mostowe
i drogowe

4, BN-84/6740-02 Obrébka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe,

nazwy, okreslenia, czynnosci i rodzaje faktur

Zaprawy budowlane — Badania cech
wytrzymatosciowych

5.  PN-85/B-04500 fizycznych i

6. PN-EN Kruszywa do betonu
12620+A1:2010

7. PN-89/H- Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
84023.06 Gatunki

8. PN-EN 13880- Zalewy szczelin na gorgco — Czes¢ 2: Metoda badania dla
2:2004 (V) okreslenia penetracji stozka w temperaturze 25°C

9. PN-EN Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury
1427:2009 mieknienia — Metoda pierscien i kula
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10. PN-89/C-81400

11. PN-EN
1008:2004

12. PN-B-11215:1998

13. PN-83/N-03010

14. PN-EN
1426:2007E

15. PN-EN
13755:2008E

16. PN-EN
12371:2010E

17. PN-EN
14157:2005

18. PN-67/B-04115

19. PN-85/B-06720

20. PB/TN-2/3

21. PB/TN-2/4

22. PB/TN-2/5

23. PN-EN ISO 527-
2:2012/Ap1:2013-
09E

24. DIN 53505

10.3. Inne

25. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich

Wyroby lakierowe — Pakowanie, przechowywanie, transport

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Materiaty kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych
i wlasciwosci fizycznych wyrobdw z kamienia

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek
produktu do prébki

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
jednoosiowej wytrzymatosci na sciskanie

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
mrozoodpornosci.

Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na scieranie.

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwieztos¢)

Pobieranie probek materiatbw kamiennych zwieztych

Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpornos¢ na
zamrazanie

Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie
Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwanie

Tworzywa  sztuczne —  Oznaczenie  wlasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Czes¢ 2:
Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do
prasowania, wtrysku i wyttaczania.

Prifung von Kautschuk und Elastomerem — Harteprifung

nach Shore A und Shore D (Badania gumy i elastomeréw —
Badanie twardosci metodg Shore A | D)

usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

26. Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosci powtoki (lub wyprawy)

ochronnej do betonu — Metoda ,,pull-off”

27. Procedura badawcza IBDIM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pecznienia zapraw

modyfikowanych

28. Procedura badawcza IBDIM nr SO-3 — Badanie mrozoodpornosci zapraw modyfikowanych

29. Katalog detali mostowych. GDDKIiA-BPBDiM ,Transprojekt’, Warszawa 2002




