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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia izolacji mostow remontowanych w ramach
zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW783 — Biskupice — Jaksice —
Kamienczyce — Miechdw (ul. Kolejowa)”.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu sgczkéw
odprowadzajgcych wode z izolacji wraz z odpowiedniej diugosci drenazem (rozstaw sgczkéw
wzdtuz obiektu mostowego) na ptycie ustroju niosgcego dla obiektu mostowego. Drenaz
powinien zosta¢ wykonany z kruszywa otoczonego zywicg oraz z geowtdkniny.

Sposob rozmieszczenia saczkoéw oraz lokalizacja drenazy podtuznych powinien by¢ okreslone
na etapie wykonawczym, po zdjeciu warstw nawierzchni i okresleniu spadkéw poprzecznych
ptyty ustroju nosnego.

1.4 Okresleniapodstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé materiatéw i wykonywanych Robét oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne
wymagania dotyczgce Robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.2 Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg
Materiaty do wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.
2.2.2. Wymagania ogolne
Nalezy stosowa¢ materiaty, dla ktorych Wykonawca przedstawi aktualng norme lub

aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podajg
inaczej, do odwodnienia izolacji mozna stosowa¢ materiaty o wlasciwosciach podanych ponizej.

2.2.3. Materiaty do wykonania drenu z kruszywa

Mase drenazowg nalezy wykonaé z kruszywa mineralnego frakcji 4/6 lub 8/16
otoczonego zywicg epoksydowg, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2.4. Materiaty do wykonania drenu z geowtokniny
Do wykonania drenu z geowtdkniny nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:
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— grys bazaltowy lub granitowy frakcji 8/16 lub 4/6 mm klejony zywicg epoksydowa,
— witdknina,

— gesty kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy do przyklejania punktowego paskow
geowtokniny,

— kompozycja epoksydowa wykonana z nastepujgcych sktadnikéw:
- zywica epoksydowa
- utwardzacz
- alkohol benzynowy
- cement sypki

2.2.6. Sgczki

Do odwodnienia izolacji mozna stosowac sgczki wykonane z tworzywa sztucznego,
ktére powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci na:
— wysokg temperature wg procedury IBDiM nr PB-TM-11 [10],
— niskg temperature wg procedury IBDiM nr PB-TM-12 [11],
— maedia chemiczne wg procedury IBDIM nr PB-TM-14 [12].

Sgczek powinien by¢ odporny na diugotrwaly kontakt z bitumami i powinien byc¢
dostosowany do uktadania na nim i zageszczania gorgcych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Saczek powinien zawierag:

— lejek wyptywowy z tworzywa w ksztatcie stozka Scietego z elementami stabilizujgcymi o
promieniu ok. 100 mm, zakonczony rurkg odptywowg o zbieznych Sciankach,

— sitko z tworzywa o promieniu ok. 60 mm, z otworami o srednicy 6 mm, osadzone na lejku w
sposob zaciskowy,

— rurke wyptywowg o srednicy okoto 50 mm z PCV lub innego tworzywa sztucznego, o
dtugosci zaleznej od rozwigzania konstrukcyjnego ptyty pomostu,

— grys bazaltowy jednofrakcyjny wg PN-EN 12620+A1:2010 [2], otoczony zywicg epoksydowa.

Wymiary sgczka powinny zachowac tolerancje w granicach + 1% w stosunku do
deklarowanych przez producenta. Wichrowato$¢ goérnej krawedzi lejka odptywowego nie
powinna by¢ wieksza niz 3 mm.

Do wklejania sgczka w otwor wywiercony w ptycie pomostu nalezy stosowaé zaprawe
niskoskurczowg. Nalezy stosowa¢ zaprawe przygotowywang w wytwoérni i dostarczang na
budowe w postaci proszku, gotowg do uzycia po rozmieszaniu z wodg w odpowiedniej proporcji.
Zastosowana zaprawa powinna by¢ przez producenta przewidziana do stosowania do
wypetniania otworéw o gtebokosci zgodnej z dokumentacjg projektowg. Swieza zaprawa
powinna mie¢ konsystencjg okoto 11 do 12 cm zgodnie z PN-85/B-04500 [3], a czas
zachowania jej wlasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, mozna stosowaé zaprawe o
wiasciwosciach podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Podstawowe wymagania dla utwardzonej zaprawy niskoskurczowej

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badan wg
1 Wytrzymatos¢ na zginanie MPa 29 PN-85/B-04500 [3]
po 28 dniach
2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie MPa > 45 PN-85/B-04500 [3]
po 28 dniach
3 Wytrzymato$¢ na odrywanie Procedura
od podioza badawcza IBDiM nr
- wartos¢ srednia MPa 22,0 PB-TM-X3 [13]
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa 21,5
4 Skurcz po okresie twardnienia Procedura
90 dni %o <1,0 badawcza IBDiM nr
TWm-31/97 [14]
5 Pecznienie po okresie tward- Procedura
nienia 90 dni %o <0,3 badawcza IBDiM nr

TWm-31/97 [14]

6 Mrozoodpornos¢ badana w 2%

roztworze soli  (NaCl) po Procedura
150 cyklach badawcza IBDiM nr
- ubytek masy % <5 SO-3 [15]
- wytrzymatos$¢ na zginanie % <20
- wytrzymato$¢ na Sciskanie % ; 20

7 Wytrzymato$é na odrywanie od Procedura
podtoza po badaniu MPa >15 badawcza IBDIM nr
mrozoodporno$c PB-TM-X3 [13]

3 SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Saczki i drenaze nalezy montowac recznie.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport, przechowywanie i pakowanie materiatéw
4.2.1. Transport materiatdw do wykonania drenu z kruszywa

Transport materiatdw chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem. Transport kruszywa wg ST M. 13.00.00.

4.2.2. Transport materiatdbw do wykonania drenéw z geowtokniny

Dreny nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

4.2.3. Sgczki

Saczki powinny by¢é pakowane kompletami w pudfa kartonowe, zgodnie z instrukcjg
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fabryczng. Kazde pudto powinno by¢ oznaczone nadrukiem, zawierajgcym nastepujgce dane:
— nazwe wyrobu i adres producenta,

— 0znhaczenie,

— date produkgciji,

— nazwy i liczbe poszczegolnych elementow sgczka w opakowaniu,

— nazwe i numer partii surowca oraz date jego produkciji.

Saczki nalezy przechowywa¢ kompletami, przestrzegajgc warunkéw okreslonych w
instrukcji fabrycznej.

Saczki nalezy transportowaé krytymi srodkami transportowymi, w opakowaniach jak wyzej.
Opakowania zawierajgce komplety elementéw sgaczkow nalezy przewozi¢ w nie wiecej niz trzech
warstwach, zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie.

Zaprawa hiskoskurczowa

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna
by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,

c) nazwe i adres producenta,

d) date produkciji,

€) mase netto,

f) trwatosé,

g) informacje o proporcji sktadnikow,

h) informacje o uzyskaniu przez wyrob wprobaty technicznej.

Suche zaprawy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach, ktére nadajg sie do przechowywania cemantu. Maksymalny
czas sktadowania zaprawy powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transortowymi w warunkch

zabezpieczajgcych je przed mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Wymagania ogélne robot

Elementy odwodnienia izolacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST oraz spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [16].

Jezeli ST tak przewiduje, Wykonawca powinien wykonac projekt roboczy odwodnienia,
zawierajgcy szczegoty wszystkich elementéw odwodnienia izolacji.

Wykonanie drendéw wedtug ponizszej ST obejmuje utozenie drenéw podtuznych oraz
drendw poprzecznych.

W przypadku zastosowania podbudowy pod kraweznik w postaci zaprawy
niskoskurczowej nalezy dodatkowo wykonac¢ drenaz podtuzny za kraweznikiem od strony kapy
oraz odprowadzi¢ z niego wode za pomocg drendw poprzecznych do systemu odwodnienia
obiektu.
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5.3 Wykonanie odwodnieniaizolacji

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. montaz sgczkow,
3. wykonanie drenéw
4. roboty wykohczeniowe.

5.4 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposadb i termin wykonania robot,

— wytyczyC przebieg drenow i lokalizacje sgczkow,

— dokfadnie oczysci¢ (odpyli¢) powierzchnie izolacji przed utozeniem drendw.

5.5 Montaz sgczkéw

Saczki nalezy umiesci¢ przed betonowaniem piyty pomostu i tak ustabilizowaé, by w
czasie betonowania i wibrowania betonu nie zmienity swego potozenia.

W przypadku ustroju niosgcego wykonanego z elementéw prefabrykowanych, sgczki
nalezy osadza¢ w otworach wykonanych w wytworni specjalnie dla tego celu. W tym przypadku
sgczek nalezy wklejaé w ptyte pomostu stosujgc zaprawy bezskurczowe o wiasciwosciach
podanych w pkcie 2.2.5. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
producenta proporcji mieszania suchej zaprawy z wodg zarobowg spetniajgcg wymagania PN-
EN 1008:2004 [5] oraz przepiséw bhp:

— podczas pracy nalezy stosowac¢ buty, rekawice i okulary ochronne,
— jakiekolwiek zanieczyszczenia skory lub oczu nalezy natychmiast przemyc¢ duzg iloscig wody.

Zaprawe nalezy uktada¢ warstwami o grubo$ci podanej przez producenta. Swiezo natozong
zaprawe nalezy chroni¢ przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Przed osadzeniem saczka korzystne jest wywiercenie w skrzydetkach stabilizujgcych
otwordéw o srednicy co najmniej 10 mm. Otwory te stuzg do stabilizacji sgczka przez przywigzanie
go do zbrojenia ptyty pomostu, lub w przypadku osadzenia go w otworze wywierconym w betonie —
do zwiekszenia przyczepnoséci sgczka do zaprawy wklejajacej i zapobiegania pekaniu zaprawy w
miejscach usytuowania skrzydetek stabilizujgcych.

Saczek nalezy osadza¢ co najmniej 3 mm ponizej gornej powierzchni ptyty w miejscu jego
osadzenia, przy czym nalezy zapewni¢ tagodne przejscie z poziomu ptyty pomostu na poziom
krawedzi lejka spustowego. Potgczenie lejka spustowego z rurkg odptywowg powinno zapewniaé
szczelnosé, np. za pomocy kleju nalezgcego do systemu lub innego zalecanego przez producenta.

W przypadku renowacji lub modernizacji systemu odwodnienia, sgczek nalezy osadza¢ w
nie uszkodzonym betonie ptyty pomostu. Jezeli beton ten nie odpowiada wymaganiom dla betonu
mostowego, nalezy go uprzednio naprawi¢ specjalnymi zaprawami przeznaczonymi do tego celu.

Po utozeniu betonu piyty pomostu nalezy sprawdzi¢ droznos¢ rurki, usungé ewentualne
zanieczyszczenia. |zolacje ptyty pomostu nalezy utozy¢ na gornej powierzchni kotnierza sgczka,
ale pod sitkiem. Przed wykonaniem warstwy wigzgcej nawierzchni nalezy wypetnic¢ kotnierz sgczka
grysem jednofrakcyjnym otoczonym kompozycjg epoksydows.

Jezeli tak wymaga dokumentacja projektowa sgczki nalezy podtgczy¢ do kolektora. Sposob
podtgczenia do kolektora przedstawi Wykonawca w projekcie roboczym odwodnienia, w
zaleznosci od przyjetego rozwigzania kolektora. Sposdb witgczenia sgczkéw do kolektora powinien
uniemozliwia¢ wyptyw wody na teren pod obiektem.
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5.6 Ukladanie drenéw

Utozenie drenu z masy drenazowej z kruszywa polega na wymieszaniu kruszywa z zywicg
epoksydowg i utwardzaczem w odpowiednich proporcjach i utozeniu masy wewnatrz rowka w
warstwie wigzgcej, wykonanego przy uzyciu listwy zatozonej w trakcie jej uktadania. llo$¢ zywicy w
stosunku do kruszywa nalezy dobra¢ doswiadczalnie tak, aby uzyskaé sklejenie poszczegdlnych
ziaren kruszywa minimalng iloscig zywicy. Nalezy uzyskac¢ jak najwiekszg objetos¢ poréw miedzy
ziarnami kruszywa, ktérymi gotowy dren prowadzi¢ bedzie wode.

Dren z geowtokniny wykonywany jest z kilku warstw paska widkniny kapilarnej o szerokosci
30 mm i grubosci tacznej okoto 5 mm. Tkanine nalezy cigé wzdtuz przeszycia, aby utatwione byto
podcigganie wody przez tkanine. Pasek geowtdkniny utozony wzdtuz rowka (zatamania odwrotnych
spadkow poprzecznych ptyty pomostu) nalezy doprowadzi¢ do sgczkéw. Pasek geowidkniny
nalezy przykry¢ drenem podtuznym wykonanym z gryséw bazaltowych sklejonych zywicg
epoksydowg. Szerokos¢ drenu zastosowaC zgodnie z dokumentacjg projektowg Kompozycje
klejowg uzywa sie w ilosci odpowiadajgcej 12+15 % masy kruszywa. Przed utozeniem warstwy
wigzgcej witoknine nalezy nasgczy¢ wodg z domieszkg ptynu do mycia naczyn, aby nie nastgpito
nasycenie geowtdkniny asfaltem i zapewniona zostata tym samym drozno$¢ drenazu.

5.7 Zasady bhp

Pracownicy stykajgcy sie bezposrednio z zywicami powinni stosowacC okulary i ubrania
ochronne, kaski, czapki, rekawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skorg lub oczami
nalezy natychmiast je przemyé¢ duzg iloscig wody i zasiegnaé porady lekarza. Podczas pracy
nalezy bezwzglednie zaniechaé palenia tytoniu i spozywania positkow. Stwardniata zywica jest
catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknieciu ze skérg s3 jej skfadniki.

5.8 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkéw
budowy obiektu i roboty porzadkujgce.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 [1] ,Wymagania ogdine”.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Elementy sktadowe sgczka powinny by¢ dostarczone przez producenta jako zestaw
gotowy do montazu po odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykonania materiatow sktadowych
odwodnienia izolacji w wytwdrni spoczywa na producencie. Protokoty kontroli materiatdw powinny
by¢ dostarczone na budowe tgcznie z materiatami.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i
odbioru w wytwdrni itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikaciji,
— ew. wykonac¢ wiasne badania wiasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,
— skontrolowac stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3 Kontrolaw trakcie wykonywania roboét

Kontrola robét powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci robo6t z dokumentacijg projektowa, ST i projektem roboczym odwodnienia,
— sprawdzenie materiatow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia sgczkow,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia drenazu,
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— sprawdzenie sprawnosci catego odwodnienia izolaciji.
6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonanych
elementow odwodnienia z dokumentacjg projektowa, ST i projektem roboczym odwodnienia.
6.3.2. Sprawdzenie materiatéw

Kontrola materiatbw powinna by¢ oparta na atestach i certyfikatach producenta
potwierdzajgcych zgodnoé¢ ich wtasciwosci z aprobatami technicznymi, ST i pktem 2.
6.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia sgczkoéw

Rzedne sgczkow nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz 2 mm.
Odchylenie od projektowanego potozenia sgczka w ptaszczyznie poziomej nie powinno
przekracza¢ 5 mm.

Izolacja powinna by¢ doktadnie przyklejona do kotnierza sgczka.
6.3.4. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia drenazu

Odchylenia utozenia drenazu podtuznego i poprzecznego w planie od projektowanego
nie powinny przekraczaé¢ 1%.

W przypadku drenu nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$é wprowadzenia go do wnetrza
sgczka oraz mocowanie drenu do izolacji. Sprawdzenie sprawnosci systemu odwodnienia

Sprawdzenie sprawnosci systemu odwodnienia odbywa sie przez wlanie wody do drenu
podiuznego. Czynno$¢ ta umozliwi sprawdzenie droznosci drenu i sgczkéw. Nalezy skontrolowac,
czy nie wystepuje zamakanie konstrukcji w miejscu zamontowania sgczka.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
e M.16.01.03.11 Drenaz izolacji ptyty pomostu: m (metr) drenazu z kruszywa otoczonego
zywicg
e M.16.01.03.12 Saczki: szt. (ilos¢ sztuk) sgczkow

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 0Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— oczyszczenie powierzchni izolaciji,

— ufozenie drenéw podtuznych i poprzecznych,
— zamontowanie sgczka.

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami ST DM.00.00.00
+~Wymagania ogdlne* oraz niniejszej ST.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania




M.16.01.03.11 Drenaz izolacji ptyty pomostu
M.16.01.03.12 Saczki

ogolne”. Zasady pfatnosci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Specyfikacje techniczne (ST)

1. DM.00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2 Normy
2. PN-EN Kruszywa do betonu
12620+A1:2010
3. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych
4. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe — Pakowanie, przechowywanie, transport
5. PN-EN Woda zarobowa do betonow
1008:2004
6. PN-EN ISO 527- Tworzywa sztuczne — Oznaczenie wiasciwosci mechanicznych
2:2012/Ap1:2013 przy statycznym rozciaganiu. Czes¢ 2: Warunki badan tworzyw
-09E sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wyttaczania.
7. DIN 53505 Prifung von Kautchuk und Elastomeren — Harteprifung nach
Shore A und Shore D (Badanie gumy i elastomeréow — Badanie
twardosci metodg Shore A i D
10.3 Inne
8. Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-23. Oznaczenie odpornosci na wysokg
temperature drenéw o szkielecie z polietylenu z filtrem poliestrowym
9. Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-24. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie
elementéw o strukturze komorkowej wykonanych z elastomeréw lub tworzyw
sztucznych
10. Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-11. Oznaczanie odpornosci na wysokg
temperature tworzywa sztucznego przeznaczonego na elementy odwodnienia
obiektéw mostowych
11. Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-12. Oznaczanie odpornosci na niskg
temperature tworzywa sztucznego przeznaczonego na elementy odwodnienia
obiektéw mostowych
12. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-14. Oznaczanie odpornosci na media
chemiczne tworzywa sztucznego przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektow
mostowych
13. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3. Badanie przyczepnosci powtoki (lub
wyprawy) ochronnej do betonu — Metoda ,pull-off”
14. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97. Badanie skurczu i pecznienia zapraw
modyfikowanych
15. Procedura badawcza [IBDIM nr SO-3. Badanie mrozoodpornosci zapraw
modyfikowanych
16. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
17. Katalog detali mostowych. GDDKIiA-BPBDIiM , Transprojekt” Warszawa, 2002 r.




