Przedmiar robét

Remont mostu M-8 w km 1+688 drogi powiatowej nr 1239K realizowany w ramach zadania pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+600 do km 2+500, na dt. 0,9 km wraz z
remontem obiektu mostowego w km 1+688 w miejscowosci Biskupice"

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-04-18 mgr inz. Marcin Tompolski L



Remont mostu M-8 w km 1+688 drogi powiatowej nr 1239K realizowany w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr

1239K w...
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Remont mostu M-8 w km 1+688 drogi powiatowej nr 1239K realizowany w ramach
zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 1+600 do km 2+500, na
di. 0,9 km wraz z remontem obiektu mostowego w km 1+688 w miejscowosci Biskupice"
1 Element Beton
1.1 |KNR 231/1409/3 |Remonty obiektéw z betonu, beton w jednym miejscu 0,5-1,0'm3
Wyliczenie ilo$ci robét:
Beton niekonstrukcyjny (C12/15) pod 12
ptytami przej$ciowymi, pod
kapami za ustrojem nosnym:
Most M-8 (pod ptytami przejsciowymi,
pod kapami za ustrojem
nosnym:) Beton niekonstrukcyjny
C12/15 12,00
RAZEM: 12,00|m3 12,00
2 Element Izolacje, Nawierzchnie i Podbudowy
2.1 |KNR 231/1004/1 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia nieulepszona
Wyliczenie ilo$ci robét:
Oczyszczenie i skroplenie warstwy 100,5
wigzgcej pod warstwe $cieralng: 100,50
RAZEM: 100,50/ m2 100,50
2.2 |KNR231/313/1 \Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazgca), mieszanka grysowa, grubo$¢ warstwy 4'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Oczyszczenie i skroplenie warstwy 103,6
wigzgcej pod warstwe Scieralna: 103,60
RAZEM: 103,60/ m2 103,60
2.3 |KNR 231/310/7 \Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smotowe, warstwa Scieralna o grubosci 4’'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Nawierzchnia jezdni z betonu 100,5
asfaltowego KR3 na obiekcie mostowym
- warstwa
Scieralna o grubosci 4cm: 100,50
RAZEM: 100,50/ m2 100,50
2.4 |KNRW Nawierzchnia na kapach z zywic epoksydowo poliuretanowych
711/103/5 (1)
Wyliczenie ilo$ci robot:
Nawierzchnia na kapach o grubosci 5mm 32,6
z zywicy epoksydowopoliuretanowej 32,60
RAZEM: 32,60|m2 32,60
3 |Element Odwodnienie
3.1 |KNRW Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sgczki ceramiczne,
201/610/1 Srednice nominalne 50-100"'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
drenaz podtuzny i poprzeczny z kruszywa|38
otoczonego zywica (
podluzne w osiach odwodnienia oraz
poprzeczne przy przyczotkach): 38,00
RAZEM: 38,00|m 38,00
4 |Element Dylatacje
4.1 |KNR711/605/1 |Wypetianie szczelin dylatacyjnych, gtebokos¢ dylatacji do 40'mm, dylatacja pozioma, kit inny asfaltowy
®)
Wyliczenie ilo$ci robot:
Zakup i montaz urzadzenia dylatacyjnego|21,6
bitumiczne o
przemieszczeniu +-12 mm : 21,60
RAZEM: 21,60|m 21,60
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Remont mostu M-8 w km 1+688 drogi powiatowej nr 1239K realizowany w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr
1239K w...

Nr

Podstawa Opis robot

Jm

llosé

5

Element Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

5.1

KNR 231/404/5 |Krawezniki kamienne, wtopione 18x20°cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilo$ci robot:

Zakup i montaz kraweznikow mostowych |38
kamiennych 18x20 wraz z
uszczelnieniem

38,00

RAZEM:

38,00

38,00

52

KNR 231/404/3 \Krawezniki kamienne, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

Wyliczenie ilo$ci robot:

Zakup i montaz kraweznikow 20
kamiennych 20x30 na fawie oporowej z
betonu C12/15 wraz z uszczelnieniem na
odcinkach zej$ciowych o

dtugosci po 5 metrow:

20,00

RAZEM:

20,00

20,00

53

KNR 231/704/2 \Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39°'kg/m

Wyliczenie ilo$ci robét:

Zkup i montaz bariero-poreczy na 90
obiekcie o H=1,1 mwraz z

odcinkami zejsciowymi na dojazdach do
mostu.

Most M-8: (bariery na moscie wraz z
odcinkami zej$ciowymi)

90,00

RAZEM:

90,00

90,00

Element Inne roboty mostowe

KNR 231/602/2 |Obudowy skarp brukiem kamiennym

Wyliczenie ilosci robot:

Umocnienia skarp przyczotkdéw oraz 33,9
potek przy stozkach nasypowych
kostka granitowg na zaprawie
cementowo-piaskowej - materiat
inwestora

33,90

RAZEM:

33,90

m2

33,90

6.2

KNR 25/203/1 \Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobéw jednosktadnikowych, konstrukcje petnoscienne

Wyliczenie ilosci robot:

Zabezpieczenie odtonigtych powierzchni |120
materiatem impregnujgcym:

Most M-8 (odstoniete pow. przyczotkow i
skrzydet, powierzchnie gzymsu)

120,00

RAZEM:

120,00

m2

120,00

Element Roboty rozbiérkowe

KNR 231/818/1 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych

Wyliczenie ilo$ci robét:

Rozebranie balustrad mostowych 1092
rurowych

1.092,00

RAZEM:

1092,00

kg

1 092,00

7.2

KNR 231/803/3 \Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie na obiekcie

Wyliczenie ilosci robot:

Rozbidrka nawierzchni na obiekcie \97,3

97,30

RAZEM:

97,30

m2

97,30

7.3

KNR 231/813/4 \Rozebranie kraweznikow, betonowych 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

Wyliczenie ilosci robot:

Rozbiérka kraweznikéw betonowych \42,6

42,60

RAZEM:

42,60

42,60

Element Naprawa powierzchni betonu

KNR 231/1409/1 |Remonty obiektéw z betonu, beton w jednym miejscu do 0,3'm3

Wyliczenie ilosci robot:

Naprawa i uzupelnienie ubytkdw betonu |1,6
zaprawami PCC Most M-8:
(powierzchnie przyczétka ze skrzydtami
oraz spod ptyty

pomostowej)

1,60

RAZEM:

1,60

m3

1,60
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Remont mostu M-8 w km 1+688 drogi powiatowej nr 1239K realizowany w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr

1239K w...
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
9  |Element Oczyszczenie koryta cieku
9.1 |KNR 201/203/1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km,
(1) koparka 1,20°'m3, grunt kategorii I-Il, samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
Oczyszczenie koryta cieku pod mostem i |98
wjego obrebie 98,00
RAZEM: 98,00 m2 98,00
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