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1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Zadanie pn. Modernizacja mostu w ciggu drogi powiatowej w miejscowosci Wysocice.
Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu modernizacji mostu w zakresie robét naprawczych i
konserwacyjnych na liniowym obiekcie inzynierskim — obiekcie mostowym o nr JNI 30003769 zlokalizowanym w ciggu drogi

powiatowej nr 1171K w km 0+143 nad rzekg Diubnig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Specyfikacjami Technicznymi,

przedmiarem roboét i niniejszym opisem technologii i sposobu realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Wymagania Zamawiajacego.

Termin wykonywania robot: Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane rozpoczety sie po podpisaniu umowy i przekazaniu

terenu budowy. Odbidér zadania planowany jest najpozniej w dniu okreslonym w terminie koricowym umowy.

Tymczasowa organizacja ruchu: Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca ustawit oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu (projekt udostepnia zamawiajacy). Ustawienie, utrzymanie i likwidacja tymczasowego oznakowania
lezy w gestii wykonawcy. W przypadku trudnych warunkow wykonawca zapewni reczne kierowanie ruchem (tymczasowe lub

catodobowe) lub zastosuje urzgdzenia sygnalizujgce sposéb i mozliwosci poruszania sie dla pojazdow i pieszych.

Prace rozbiérkowe: Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy powstania uszkodzen w innych
elementach obiektu. Materiaty uzyskane z rozbiorki Wykonawca usunie z budowy i zagospodaruje na wlasny koszt zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi odpadow

Nawierzchnia jezdni drogi: Nawierzchnie jezdni na moécie i na dojazdach na dtugosci tgcznej 34 mb, na petnej szerokosci
jezdni, nalezy wyfrezowac (na moscie na gtebokosc do ptyty ustroju nosnego — ok. 10 cm, na dojazdach ok. 13 cm). Nastepnie
nalezy utozy¢ nowe warstwy nawierzchni w nastepujgcym zakresie:
a) na ustroju nosnym mostu — warstwa wigzgca (na papie termozgrzewalnej) z asfaltu twardolanego grubosci 5 cm,
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci po zageszczeniu 5 cm.
b) na dojazdach do mostu - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci po zageszczeniu 8 cm, warstwa

$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gruboséci po zageszczeniu 5 cm.

Nawierzchnia chodnika na moscie: Na powierzchni nawierzchni chodnika na diugosci ustroju nosnego i skrzydetek mostu
nalezy dokona¢ oczyszczenia nowo zabetonowanej kapy chodnikowej z mleczka cementowego, uszorstni¢, odpylic,

zagruntowac i ulozy¢ nawierzchnie bitumiczng modyfikowana polimerami koloru ciemnoszarego lub czarnego.

Nawierzchnia chodnika na dojazdach: W ramach prowadzonych prac nalezy dokonac regulacji wysokosciowej nawierzchni
chodnikéw na dojazdach do mostu, celem zachowania ptynnosci i jednorodnosci spadkow. W przypadku uszkodzenia kostki

brukowej, nalezy ja wymieni¢ na nowa.

Rozbidrka balustrad — Balustrady nalezy rozebrac¢ poprzez ich odciecie u podstawy mocowania i zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Rozbidérka elementéw betonowych — elementy betonowe i zelbetowe przewidziane do rozbidrki nalezy rozebra¢ a gruz

zagospodarowac lub zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Krawezniki betonowe na dojazdach: Wykonawca wykorzysta atestowany materiat. Krawezniki betonowe o wymiarach 20/30

bedg posadowione na fawach betonowych z uksztattowanym oporem.

Obrzeze betonowe na dojazdach: Wykonawca wykorzysta atestowany material. Obrzeza betonowe o wymiarach 8/30 beda

posadowione na tawach betonowych z uksztattowanym oporem.

Chodniki z kostki brukowej betonowej: Wykonawca zastosuje kostke Holland grubosci 8 cm, w ciagu chodnika zabudowana

zostanie kostka szara, na zjazdach czerwona. Wykonawca wykorzysta atestowany materiat.

Krawezniki kamienne na moscie: Wykonawca wykorzysta atestowany material. Krawezniki kamienne o wymiarach min. 20/30

na obiekcie i skrzydetkach nalezy stosowac jako krawezniki granitowe kiasy | uktadane na kruszywie bazaltowym otaczanym



zywicg polimerowg Iub na zaprawie niskoskurczowej zakotwione w betonie kapy chodnikowej, a na dojazdach w obrebie
skrzydet i poza nimi utozone na tawie betonowej z oporem. Szczeliny poprzeczne pomiedzy kraweznikami nalezy wypelnic¢
materiatem trwale plastycznym, odpornym na promieniowanie UV, $rodki zimowego utrzymania drég i materiaty ropopochaodne.

Krawezniki zakotwione do zbrojenia kap chodnikowych.

Izolacja ptyty pomostu: Wykonawca zastosuje izolacje z papy termozgrzewalnej mostowej klasy wymaganej dla tego typu

konstrukcji o grubosci minimum 5 mm, zaktady min. 10 cm. Zakres obejmuje izolacje catego obiektu mostowego. Przed

utozeniem izolacji nalezy oczyscic i wyrownac powierzchnie ptyty ustroju nosnego zaprawami naprawczymi typu PCC.

Kapy chodnikowe: Wykonawca wykona roboty etapowo i zastosuje dylatowanie. Kapy chodnikowe powinny zostac wykonane
z betonu klasy min. C30/37 o stopniu wodoszczelnosci W10, stopniu mrozoodpornosci F150 oraz nasigkliwosci max. 5,0%.
Kapy chodnikowe w obrebie ustroju nosnego i skrzydetek szerokosci 2 x 1,35 m, grubosci 15 cm, zbrojenie podwadjna siatka z
pretow 12 mm, rozstaw 15 x 15 cm, kotwy montowane w ustroju nosnym w rozstawie min. 30 x 30 cm z pretéw 12 mm,

zakotwienie min. 7 cm.

Prefabrykaty gzymsowe: Wykonawca zastosuje deski gzymsowe z polimerobetonu o wysokosci minimum 25 cm. Wszystkie

styki oraz szczeliny dylatacyjne w kapach chodnikowych nalezy wypetni¢ kitami trwale plastycznymi odpornymi na dziatanie
promieni UV oraz $rodkéw przeznaczonych do zimowego utrzymania obiektu. Deski gzymsowe montowane do zbrojenia kapy

chodnikowej i zabetonowane wspdlnie z kapg chodnikows.

Zabezpieczenie betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu: Sposob zabezpieczenia betonu powinien by¢ zgodny

z nastepujacymi wymaganiami:

- widoczne powierzchnie betonowe ustroju noénego oraz podpér nalezy zabezpieczy¢ srodkami hydrofobowymi.

- wszystkie powierzchnie betonowe bezposrednio stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpiecza¢ materiatami bitumicznymi,
naktadanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla powlok bitumicznych nalezy wykonac min. 3-krotne zabezpieczenie
(R+2P).

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé na obiekcie inzynierskim i w

ich rejonie oraz w innych miejscach, gdzie na podstawie obowigzujacych przepisow zachodzi koniecznos¢ ich montazu. Nalezy
je wykonaé zgonie z obowigzujacymi przepisami — kazdorazowo indywidualnie dobierajgec rodzaje bariery do miejsca ich
lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlegac badaniom okreslonym w aktualnych przepisach i wykazywac wiasnosci kolizyjne
zgodne z tymi normami. Na moscie nalezy zastosowac systemowe balustrady stalowe ocynkowane lub aluminiowe, montowane
na krawedzi kapy chodnikowej od strony dolnej i gornej wody dla zachowania skrajni chodnika min. 1,2 m. Wysokos¢ balustrad

min. 1,1 m. Na dojazdach do obiektu od strony skarpy nalezy zastosowa¢ balustrady typu U-11A.

Beton: Do betondéw konstrukcyjnych nalezy stosowac cement portlandzki czysty CEM | niskoalkaliczny oraz kruszywo

bazaltowe lub granitowe.

Ustréj nosny: Wykonawca w ramach prac dokona skucia i usuniecia luznych i uszkodzonych elementdw betonowych na
krawedzi ustroju nosnego (od krawedzi do lica gornej potki belki stalowej), oczyszczenia przykorodowanego zbrojenia i
zabezpieczenia jego systemem zaprawek antykorozyjnych. Nastepnie wykonawca zamontuje deskowanie (w zaleznoéci od
wyboru technologii — w przypadku koniecznosci rowniez rusztowanie tymczasowe) krawedzi ustroju no$nego celem uzyskania
mozliwo$ci odtworzenia parametrow szerokoséci ptyty ustroju nodnego do stanu sprzed uszkodzen tj. 1,2 m lica gornej péiki belki
stalowe] do krawedzi plyty, symetrycznie po obu stronach obiektu. Dolne deskowanie plyty nalezy zamontowac z pochyleniem
w gore celem uzyskania grubosci ptyty ustroju nosnego na krawedzi min. 15 cm. Nastepnie nalezy ulozy¢ dodatkowe zbrojenie
ustroju no$nego - zbrojenie podwojna siatka z pretéw 14 mm, rozstaw 10 x 10 cm, dodatkowe kotwy montowane w ustroju
nosnym poziomo w rozstawie co 20 cm z pretow 12 mm, zakotwienie min. 10 cm oraz powigzanie montowanego zbrojenia z
istniejgcym poprzez punktowe spawanie i odgiecia pretéw. Po montazu zbrojenia i kraweznika kamiennego na ustroju nosnym i
w obrebie skrzydelek nalezy wykonac betonowanie ustroju nosnego betonem klasy C30/37 o stopniu wodoszczelnosci W10,

stopniu mrozoodpornosci F150 oraz nasigkliwosci max. 5,0%.

Podpory: Wykonawca w ramach prac dokona na bocznych Scianach przyczétkow i skrzydelek skucia i usuniecia luznych i

uszkodzonych elementow betonowych na krawedzi ustroju no powierzchni (w obrebie catej diugosci skrzydetek), oczyszczenia



przykorodowanego zbrojenia i zabezpieczenia jego systemem zaprawek antykorozyjnych. Nastgpnie wykonawca wykona
wykop w obrebie skrzydetek na gtebokosé 1,5 m ponizej dna rzeki szerokos$ci 50 cm, zamontuje deskowanie (w zaleznoéci od
wyboru technologii — w przypadku koniecznosci rowniez rusztowanie tymczasowe) bocznych $cian przyczotkow i skrzydetek
celem uzyskania mozliwosci odtworzenia parametrow przyczotkow i skrzydetek do stanu sprzed uszkodzen symetrycznie po
obu stronach obiektu. Przewiduje sie wykonanie odtworzenia elementu betonowego (Sciana oporowa odtworzeniowa)
szerokosci 40 cm na dtugosci od lica podporu nurtu rzeki do konca skrzydetka o gteboko$ci min. 1,5 m ponizej dna rzeki i do
wysokosci odtwarzanego ustroju nosnego. Ksztatt ma byc¢ zblizony do przyczotka wraz z wyksztatceniem niszy tozyskowej
umiejscowionej bezposrednio pod krawedzig ustroju nosnego. Na potaczeniu Sciany oporowej odtworzeniowej przyczotka z
krawedzig ustroju no$nego nalezy zastosowaé przektadke z papy. Zbrojenie $ciany oporowej odtworzeniowej - podwdjna siatka
z pretéw 14 mm, rozstaw 15 x 15 cm, dodatkowe kotwy montowane w $cianie przyczotka i skrzydetku poziomo w rozstawie 20 x
20 cm cm z pretéw 14 mm, zakotwienie min. 10 cm. Po montazu zbrojenia nalezy wykonac¢ betonowanie $ciany oporowej

betonem klasy C30/37 o stopniu wodoszczelnosci W10, stopniu mrozoodpornosci F150 oraz nasigkliwosci max. 5,0%.

Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC: Wykonawca na wszystkich powierzchniach betonowych mostu dokona
oczyszczenia i skucia luznych fragmentow betonu, oczyszczenia zbrojenia i jego zabezpieczenia antykorozyjnego. Nastepnie
dokona uzupetnienia ubytkéw zaprawami naprawczymi typu PCC wraz z pielegnacjg ufozonej zaprawy. Docelowo naprawiana
powierzchnia ma by¢ rowna i jednorodna. Zaktada sie przeprofilowanie catosci powierzchni zaprawami naprawczymi w celu

uzyskania jednorodnej struktury i tekstury.

Antykorozja: Antykorozje dzwigarow mostowych nalezy wykona¢ w oparciu o SST — wykonawca jest odpowiedzialny za
wykonywanie robot budowlanych w sposéb nie powodujgcy powstanie jakichkolwiek szkéd w dla oséb trzecich, $rodowiska,
rzeki, itp. W przypadku powstania jakichkolwiek szkod wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy wiasnym kosztem i
staraniem. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ systemem ochronnym zapewniajgcym trwato$¢ min. 10 lat wg 1SO 12944,

Zamawiajacy dopuszcza:
“ system powilokowy o grubosci tacznej nie mnigjszej niz 360 ym (100+250)

= przygotowanie podioza: Sa2,5 wg ISO 8501-1,

= chropowatosé: profil gruboziarnisty G wg ISO 8503-2,

= wady stali: co najmniej P2 wg ISO 8501-3,

= utwardzenia po cigciu zeszlifowane do osiggniecia twardosci nie wiekszej 380 HV10 lub dobor scierniwa o
podwyzszonej twardosci,

= 100 ym metalizacja natryskowa Zn,

= 20-30 pm powioka uszczelniajgca, obnizajgca ryzyko wystapienia wad w postaci kraterow i pinholi,

=  100-200 pm powtoka miedzywarstwowa z farby epoksydowej, ktdéra moze by¢ nakifadana w jednej warstwie; nadajaca
sie do naktadania bezposrednio na stal

=  B60-100 ym powtoka nawierzchniowa z farby polisiloksanowej lub poliuretanowej, zachowujgca co najmniej 50%
potysku i zmieniajaca barwe nie wiecej niz o 4 jednostki delta-E CIELAB w ciagu pierwszych 3 lat eksploatacii.

< system powlokowy o grubosci tacznej nie mniejszej niz 350 ym

=  przygotowanie podioza: Sa2,5 wg ISO 8501-1,

v wady stali: co najmniej P2 wg ISO 8501-3,

v' 50-75 pm powloka gruntujgca z farby krzemianowo cynkowej, wysoko pigmentowanym cynkiem (min. 80% w
powtoce), ktora nie peka przy lokalnych przegrubieniach do grubosci 150 ym na sucho,

v 20-30 pm powioka uszczelniajgeca obnizajgca ryzyko wystapienia wad w kolejnej powtoce jest opcjonalna

v 150-250 pym powiloka miedzywarstwowa z farby epoksydowej, kiéra moze by¢ nakiadana w jednej warstwie; nadajaca
sie do naktadania bezposrednio na stal,

v B60-100 pym powloka nawierzchniowa z farby polisiloksanowej lub poliuretanowej, zachowujgca co najmniej 50%

potysku i zmieniajgca barwe nie wiecej niz o 4 jednostki delta-E CIELAB w ciggu pierwszych 3 lat eksploatacji.



Roboty porzadkowe (odmulenie): W ramach robét porzgdkowych nalezy wykonac¢ odmulenie i oczyszczenie rzeki pod
mostem oraz na wlocie i wylocie na dtugosci po min 20 m z kazdej strony. Materiat pozyskany z odmulenia wykonawca
zagospodaruje lub zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odmulenia nalezy dokona¢ w peinej szerokosci obiektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robét budowlanych w sposéb nie powodujgcy powstanie jakichkolwiek szkad
w dla osob trzecich, srodowiska, rzeki, infrastruktury drogowej, itp. W przypadku powstania jakichkolwiek szkéd wykonawca jest

zobowigzany do ich naprawy wlasnym kosztem i staraniem.

Umocnienia skarp - Nalezy wykona¢ umocnienie skarp przy stozkach z czterech stron z piyt prefabrykowanych

wielootworowych w iloSci okre$lonej w obmiarze robot. Umocnienie musi posiada¢ jednorodny spadek i zlicowanie

poszczegoélnych elementow.

Podbudowa z kruszywa lamanego: W zakresie dowigzania wysokosciowego moze dojé¢ do koniecznosci uzupetnienia
podbudowy, zatem Wykonawca dogesci podioze i zabuduje nowa podbudowe warstwach o gruboéci dostosowanej do potrzeb

niwelacyjnych, uzyskujgc parametry zageszczenia i nosnosci zgodnie z specyfikacjg techniczna.

Oznakowanie poziome: Wykonawca dokona odtworzenia oznakowania poziomego tj. linii osiowej, zatrzyman, przejscia dla

pieszych zgodnie z stanem istniejgcym.

Oznakowanie pionowe: Wykonawca dokona odtworzenia oznakowania pionowego tj. wymieni tarce znakdéw na nowe min. |l

generacji i stupki na nowe.

Skarpy nieumocnione i tereny zielone: Wykonawca dokona wyprofilowania terenéw gruntowych wokot mostu w celu nadania

jednorodnych spadkéw, utozy humus grubosci min. 5 cm i obsieje mieszanka traw

3. Szczegolowe wymagania

Szczegotowy zakres robodt zostat okreslony w przedmiarze robdt stanowigcym zatgcznik do niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o wykonaniu danych roboét objetych

zamowieniem, celem dokonania odbioru prac przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni catodobowg tgczno$¢ w celu odbioru polecen, uwag i dyspozycji Zamawiajgcego w zakresie
$wiadczonych robot, w szczegolnosci wystapienia sytuacji incydentalnych, np. akty wandalizmu (uszkodzenie oznakowania,

itp.), ktore wykona w czasie maksymalnie 1 godziny od uzyskania powiadomienia.

Sposob gospodarowania w/w odpadami musi by¢ zgodny z przepisami obowigzujacej w dacie realizacji zamowienia ustawy

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zmianami).
3. Dodatkowe informacje:

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia robét w mniejszym lub wiekszym zakresie, a takze zwiekszenia lub
zmniejszenia iloSci oraz zmiany rodzaju robot w zaleznoéci od potrzeb Zamawiajgcego w ramach ustalonego w ust. 1

wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje wykonanie 50 % wartosci zamowienia.

4. Informacje w zakresie wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umoéw o prace.

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust 1 a ustawy Prawo Zamowien Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.).

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: organizacja i realizacja
robdét budowlanych — bezposrednie wykonywanie robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w
dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy
za wyjatkiem kierownika budowy, kierownikow robot i projektantow.

Szczegotowy sposob dokumentowania osob, o ktdrych mowa w art. art. 95 ust 1, uprawnienia zamawiajacego w zakresie

kontroli spefniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych



wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia zawarte s3

w projekcie umowy.

5. Przepisy prawne i normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627) ze zmianami.

* Inne Ustawy, Rozporzadzenia i Wytyczne stosowne w odniesieniu do niniejszego zamowienia.

Zatacznikil:
1. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne
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Antykorozja dzwigaréw stalowych

Gérna woda

Deska gzymsowa polimerobetonowa

Naprawa podpor mostu i skrzydetek - konstrukcja oporowa

| emee

Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC

Dolna woda
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