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1. WSTEP

Niniejszg opinie geotechniczng opracowano w pracowni MS GEOLOGIA - Ustugi
geologiczne Michat Sulikowski na zlecenie firmy Pracownia Projektowa Pylon Sp. z 0.0 z siedzibag
w Katowicach przy ulicy Astréw 10.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkdéw geotechnicznych w podtozu
projektowane] inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1198K Mierzawa-Sedziszéw-
Koztéw w m. Koztdw od km 23+790 do km 24+830, na dtugosci 1,040 km”.

Dozér geologiczny nad caftoscig prowadzonych robdt geologicznych sprawowat
mgr inz. Michat Sulikowski.

Podstawga prawng wykonania opinii geotechnicznej jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw nr 463
z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Dla niniejszej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng, natomiast warunki gruntowe

okreslono jako proste.

2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar objety dziataniami inwestycyjnymi znajduje sie w ciggu drogi powiatowej nr 1198K
Mierzawa-Sedziszow-Koztéw w m. Koztéw od km 23+790 do km 24+830, gm. Koztdw,
pow. miechowski, woj. matopolskie. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej oraz mapie topograficznej (vide zatgczniki nr 1 i nr 2).

Podioze geologiczne terenu Gminy Koztéw jest bardzo urozmaicone. Pierwotne utwory
gornokredowe pokryte zostaty przez margle kredowe oraz wapienie trzeciorzedowe. Ich
wychodnie wystepujg czesto wsréd osaddw zlodowacenia krakowskiego: lesséw oraz glin i piaskow
wodnolodowcowych.

Powierzchnia terenu badan jest falista, o deniwelacjach siegajgcych kilku metréw oraz

rzednych niwelacyjnych wahajgcych sie w granicach od 284 m do 287 m n.p.m.
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3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono cztery (4) otwory badawczych metoda domiaréw prostokatnych
i wspodtrzednych GPS, w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape sytuacyjng
w skali 1:500, dostarczong przez Zleceniodawce. Lokalizacja oraz gtebokos¢ otworow
rozpoznawczych zostata wskazana przez Zleceniodawce.

W ramach prowadzonych prac dokonano réwniez okreslenia rzednych wysokosciowych

wykonanych otwordéw drogg interpolacji.

3.2. Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na analizowanym
terenie wykonano nastepujace prace polowe:
e cztery (4) otwory wiertnicze (Zatgcznik nr  3) do maksymalnej gtebokosci
2,5 m p.p.t. (tgczny metraz wynidst 10,0 mb). Wiercenia byty prowadzone przy uzyciu
wiertnicy mechanicznej typu WSG-160, metodg udarowo-okretna.
e badania makroskopowe przewiercanych gruntow,
e pomiary zwierciadta wod gruntowych.
Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotno$¢ i stan okreslano sukcesywnie
w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.
Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wyniki przeprowadzonych wiercen dajg podstawe do stwierdzenia, iz badany teren
charakteryzuje sie prostg budowa geologiczna.

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 2,5 m p.p.t. zbadano partie utwordw
czwartorzedowych stanowigcych podtoze gruntowe projektowanego obiektu. Podtoze to
reprezentujg — lessy (Qpl). W przypowierzchniowej strefie podtoza gruntowego zalega warstwa

holocenskich budowlanych i niebudowlanych nasypow antropogenicznych (Qhn).
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W sktad holocenu wchodzg:

grunty antropogeniczne (Qhn) - w przypadku otwordw wykonanych w rejonie istniejgcej
drogi stwierdzono najczesciej niespoiste nasypy budowlane, ktére w sktadzie zawierajg gtdwnie
piasek i ttuczen/kruszywo. Lokalnie stwierdzono wystepowanie osadéw niebudowlanych w postaci
okruchow cegiet i kruszywa. Migzszo$¢ nasypdw waha sie przewaznie w przedziale 0,5-0,9 m.
Wszystkie przewiercone nasypy antropogeniczne zostaty naniesione na profile otworéw

wiertniczych (vide zatgcznik nr 3). Grubos$¢ mieszanki bitumicznej wynosi ca 16-19 cm.

W sktad plejstocenu wchodzg:

lessy (Qpl) — zostaty stwierdzone bezposrednio pod warstwg nasypow antropogenicznych
we wszystkich otworach wiertniczych. Pod wzgledem wyksztatcenia litostratygraficznego osady te
sg reprezentowane przez pyly piaszczyste i gliny piaszczyste, ktdre lokalnie zawierajg wktadki
piaskdow drobnych i piaskédw pylastych. Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych pyly piaszczyste
i piaski pylaste nalezg do utwordéw stabo przepuszczalnych (orientacyjne wartosci wspoétczynnika

filtracji k wynoszg okoto k=10°-10 m/s).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania robét wiertniczych, tj. w dniu 25-02-2022 r, na omawianym terenie
nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu waod gruntowych.

W rejonie otworéw nr 2 i 3 wewnatrz kompleksu osadéw lessowych zawierajacych
piaszczyste wktadki zanotowano wystepowanie intensywnych sgczen wéd gruntowych na
gtebokosci 1,7-1,8 m p.p.t. Zaznacza sie, ze przeprowadzone rozpoznanie geologiczne ma charakter

punktowy i nie wyklucza to pojawienia sie wiekszej ilosci sgczen w podtozu gruntowym.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Zbadane podfoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie
zasadniczych odmiennosci litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne), badan makroskopowych,
badan laboratoryjnych i badan terenowych gruntéw.

Dla warstw geotechnicznych wydzielonych w gruntach mineralnych rodzimych okreslono
m.in. wilgotnos¢ naturalng, gesto$é objetosciowy, kat tarcia wewnetrznego, spdjnosé, oraz modut

odksztatcenia pierwotnego i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (Tabela nr 1).
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Orientacyjne wartosci wspoéfczynnika filtracji dla omawianych gruntéw okreslono na
podstawie ,Hydrogeologia ogdlna” - Z. Pazdro [8].
Jako ceche wyrdzniajacg dla gruntdéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, a dla

gruntdw niespoistych — stopien zageszczenia lp.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

* Warstwa nr | — grunty antropogeniczne (Qhn):

o Warstwa nr IA — antropogeniczne nasypy niebudowlane ztozone kruszywa i okruchéw
cegiet.  Wystepuja w  przypowierzchniowej strefie podioza gruntowego.
Prawdopodobnie stanowig je pozostatosci po przeprowadzonych pracach budowlanych
w rejonie  projektowanej inwestycji. Osady niebudowlane pochodzenia
antropogenicznego sg gruntami o obnizonej nosnosci i nie mogg stanowi¢ podtoza
projektowanej inwestycji. Z uwagi na bardzo zréznicowany sktad nie wyznaczono dla
nich parametréw fizyko-mechanicznych. Grunty te traktowane s3 jako nieno$ne

o niekorzystnych parametrach geotechnicznych.

© Warstwa nr IB — ztozona z piaszczysto-kamienistych nasypéw budowlanych.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, Ze budowlane nasypy
antropogeniczne  wystepuja w  stanie  S$redniozageszczonym o  przyjetej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip™ = 0,50. Grunty te traktowane s3
jako nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

* Warstwa Il — lessy — reprezentowane gtéwnie przez pyly piaszczyste i gliny piaszczyste,
ktorym lokalnie towarzyszg wktadki piaskdw drobnychi piaskow pylastych. W obrebie tej
warstwy wyrdzniono:

= Warstwa nr IIA — pyly piaszczyste, mato wilgotne, wystepujg w stanie
twardoplastycznym o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
1™ =0,20.

= Warstwa nr IIB — pyly piaszczyste, mato wilgotne, wystepujg w stanie
twardoplastycznym o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci

1™ =0,10.

MS GEOLOGIA — Ustugi geologiczne — Michat Sulikowski, u. Dworska 38 Chorowice



strona 6

5. WNIOSKI

1. Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci 2,5 m p.p.t. charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne.

2. Dla niniejszej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczna.

3. W podtozu wystepujg lessy (Qpl). W przypowierzchniowej strefie podtoza gruntowego
zalega warstwa holocenskich budowlanych nasypéw antropogenicznych (Qhn).

4. Zbadane grunty zostaly ujete w dwie warstwy geotechniczne, dla ktérych wyznaczono
charakterystyczne wartos$ci parametréw geotechnicznych, ktére winny stac sie podstawg do
obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1). Zbadane grunty sg gruntami nosnymi
o korzystnych parametrach geotechnicznych.

5. Srednia gleboko$¢ przemarzania gruntdéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto
Hz=1,00 m p.p.t.

6. W trakcie wykonywania robét wiertniczych, tj. w dniu 25-02-2022 r, na omawianym terenie
nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wéd gruntowych.

7. W rejonie otworéw nr 2 i 3 wewnatrz kompleksu osadéw lessowych zawierajacych
piaszczyste wktadki zanotowano wystepowanie intensywnych sgczen wod gruntowych na
gtebokosci 1,7-1,8 m p.p.t. Zaznacza sie, ze przeprowadzone rozpoznanie geologiczne ma
charakter punktowy i nie wyklucza to pojawienia sie wiekszej ilosci sgczen w podtozu
gruntowym.

8. Przy posadowieniu projektowanego obiektu w gruntach spoistych warstwy Il, roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng dbatoscig. Wykopy nalezy bezwzglednie chronié przed
doptywem wéd atmosferycznych. Zawilgocenie gruntéw podtoza prowadzié¢ bedzie do ich
pecznienia, rozmakania i dalszego uplastyczniania sie, w efekcie prowadzac
do pogorszenia parametrow geotechnicznych gruntéw spoistych i znacznego obnizenia
nos$nosci podfoza budowlanego. Rozmoczone i rozluznione partie gruntu z podtoza
budowlanego nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowy. Dodatkowo
w przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg odprowadzi¢ drenazem opaskowym do
studzienki chtonnej i z niej j3 odpompowaé. Roboty ziemne (wykopy) zaleca sie wykonywac
w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.

9. W trakcie wykonywania robét zaleca sie prowadzenie monitoringu obiektu. Realizacja
poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem budowli w podtozu

gruntowym, wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia stosownych odbioréw podtoza
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gruntowego. Zaleca sie, aby odbidr robét zwigzanych z realizacjg posadowienia obiektu odbyt
sie przy udziale projektantow odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.
10. W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy $cisle stosowac sie do postanowien normy

PN-B-06050 ze stycznia 1999 r ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

6. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACII

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1198K Mierzawa-Sedziszéw-Koztéw
w m. Koztdw od km 23+790 do km 24+830, na dtugosci 1,040 km

mgr inz. Michat Sulikowski

Tabelanr1
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych
© Stan gruntu Moduty
% Wilgotno$¢ Ggstos’? Kat tarcia .y edomet- Wskaznik Wspé.f-
a Nr Stopien Stopien naturalna Ob.JQtOS- wewng- | SpOjnos¢ | pierwotnego ryczny skonso- czyr.mlk
& warstwy Rodzaj gruntu Symbol zage- plasty- %] C'°W3a trznoego [kpa] odksztatcenia | $cisliwosci | jidowania materiatowy
g’ geptech- szczenia cznosci [t/m’] [l pierwotnej (wg pkt. 3.2)
‘E nicznej [MPa] [MPa]
& |D(n) |L(n) W, (n) p(n) (Du(") C (n) Eotn) MO(n ) B Ven
1A nN Parametréw nie okreslono. Grunty o obnizonej no$nosci.
Qhn
IB nB Przyjeto, ze nasypy budowlane wystepujg w stanie $redniozageszczonym o I, = 0,50
1A IIp C - 0,20 18 2,10 14,80 16,96 20,58 29,40 0,60 140,10
Qpl
IB IIp, Gp C - 0,10 18 2,10 16,40 | 22,11 26,04 37,20 0,60 110,10
Opracowat:
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OBJASNIENIA DO PROFILI OTWOROW WIERTNICZYCH
| PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

Oznaczenie stratygrafii

Qhn nasypy antropogeniczne

Qpl

lessy

czwartorzed

Objasnienie skrotéw nazw gruntéw
wg PN-B-02480:1986
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wg PN-EN ISO 14688-2:2006

tpl grunt twardoplastyczny

pl grunt plastyczny

|<
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nB nasyp budowlany (ol:csga) nasyp niebudowlany
KR rumosz Mg nasyp budowlany
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SM skata miekka siSa piasek pylasty
Prt piasek pylasty FSa piasek drobny
Pd piasek drobny MSa piasek sredni
Ps piasek sredni Gr Zwir
IT pyt Si pyt
Ip pyt piaszczysty saSi pyt piaszczysty
Pg piasek gliniasty clSa piasek gliniasty
Gp glina piaszczysta clSa glina piaszczysta
Grn glina pylasta saclSi glina pylasta
Ko gtaziki, otoczaki gr gtaziki, otoczaki
Informacje dodatkowe
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1198K Mierzawa-Sedziszow-Koztow
w m. Koztéw od km 23+790 do km 24+830, na dtugosci 1,040 km,

woj. matopolskie
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Oznaczenie otworu: 1

System wiercen: mechaniczne
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Rzedna: 287.4 mn.p.m.

Nadzér geologiczny : mgr inz. M. Sulikowski

Data wiercen:
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