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Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Profil podtuzny

Przekroje konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne

Zestawienie wpustow

Studzienka Sciekowa z wpustem kraweznikowo-jezdniowym
Skosna $cianka przepustu ©400 i @800 pod zjazdem
Szczeg6t wiaczenia rowu do kanalizacji deszczowe;j (studnia DB)
Sciankowe zakoficzenie przepustu @600 w km 24+006.61
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km 24+830, na dl. 1,040 km”

1. Wstep

1.1. Materialy wyjsciowe
Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

Zaktualizowana mapa zasadnicza do celow projektowych ( S+U+W+E).

Dodatkowe pomiary geodezyjne wysokosciowe przekroi poprzecznych wykonane,

co okoto 25m.

Wizje lokalne w terenie okreslajace stan istniejacy, uzbrojenie.

Rozpoznanie podfoza gruntowego i ocena warunkéw gruntowo wodnych -
dokumentacja geotechniczna wykonana przez ,,MS — GEOLOGIA Michat

Sulikowski”; ul. Dworska 38 , 32-031 Chorowice z Marca 2022r

Ustalenia z Inwestorem dotyczace przedmiotu zamdwienia, wytycznych, warunkow jak
i zakresu opracowania dokumentacji technicznej

Przedstawienie i uzgodnienie rozwigzan projektowych na etapie roboczym z Zarzadem
Drog Powiatowym w Miechowie.

1.2. Podstawowe przepisy i normatywy

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2017r poz.1332 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23.12.2015r..
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdansk 2012.
»Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych", Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych/ Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 2001.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr
58 22003 r. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),
Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001, Cze$¢ [ i I1.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1198K na
odcinku od m. Koztéw w km 23+790 do km 24+830 w m. Koztéw. Droga pozostaje w trwatym
zarzadzie w Zarzadzie Drog Powiatowych w Miechowie.

3. Opis stanu istniejgcego

Droga nr 1198K jest droga powiatows klasy ,Z” — o przebiegu zachodnio-
poludniowym. Droga ma poczatek w m. Mierzawa w Wojewddztwie $wietokrzyskim, a koniec
w m. Koztow w Wojewddztwie matopolskim.
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Projektowany odcinek drogi powiatowej 1198K zlokalizowany jest w pétnocnej czesci
powiatu miechowskiego na terenie gminy Koztow.

W stanie istniejagcym droga powiatowa nr 1198K posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowe;j
o szerokosci 5,5-6.0m. Nawierzchnia jezdni jest w dobrym stanie technicznym.

Droga posiada przekroj drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz rowami.

Odwodnienie jezdni opiera si¢ na sptywie wdd do istniejacych rowow przydroznych.

Na catym odcinku projektowanej przebudowy droga biegnie przez tereny zabudowy
jednorodzinnej, zagrodowej, oraz przez pola uprawne i tgki.

W obszarze realizowanego opracowania do projektowej drogi powiatowej 1198K wiaczajg
si¢ zjazdy indywidualne oraz drogi wewnetrzne w km 23+815.23, km 24+163.54, km 24+356.97
oraz w km 24+530.67.

W obrgbie projektowanej przebudowy zlokalizowano nastepujace istniejace urzadzenia
uzbrojenia technicznego:

- wodociagi rozdzielcze wraz z przytgczami do budynkéw
- napowietrzne sieci energetyczne
- napowietrzne i kablowe sieci teletechniczne

4. Parametry techniczne przyjete do projektowania

Dla projektowanej rozbudowy drogi o budowg chodnika przyjeto nastgpujace parametry:

e Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

e Predkos¢ projektowa: 40km/h = 60km/h — w zaleznosci od warunkéw terenowych
i parametrdw technicznych tukéw poziomych i pionowych

e Przekréj: pétuliczny

e Szer. pasow ruchu: 2 x 3,00 = 6,00 [m] + poszerzenia na tukach poziomych,

e Nawierzchnia jezdni: bitumiczna

e Chodniki: szerokosci 2,00 [m] z betonowej kostki brukowej bezfazowej

e Skrzyzowania z drogg wewngtrzng: bitumiczne

e Zjazdy indywidualne i publiczne: w konstrukeji z kostki brukowej betonowej
bezfazowej, asfaltowej, kruszywa

e Kategoria obcigzenia ruchem: KR 2

¢ Odwodnienie powierzchniowe: rowy przydrozne, przepusty, wpusty deszczowe

S. Nawierzchnie drogowe

5.1.  Grupa no$nosci podloza

Budowg podtoza ustalono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez
Firme¢ ,MS — GEOLOGIA Michat Sulikowski”; ul. Dworska 38, 32-031 Chorowice
z Marca 2022r.
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Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 463).

Dla projektowanego zadania wykonano cztery odwierty geotechniczne na gigboko$¢ 2,5m.

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych okreslono warstwy konstrukcji
i podtoza nawierzchni istn. dogi.

Istn. konstrukcje drogi stanowi nawierzchnia asfaltowa grubosci 16-19 cm, utozona na
warstwie podbudowy grubosci 34-71 cm zlozonej z piaszczysto-kamienistych nasypdéw
budowlanych (otwory 1-3) oraz nasypdéw niebudowlanych z kruszywa i okruchdéw cegiet
(otwor 4).

Wierceniami do maksymalnej glebokosci 2,5 m p.p.t. zbadano parti¢ utwordw
czwartorzedowych stanowigcych podioze gruntowe projektowanego obiektu. Podloze to
reprezentuja — lessy (Qpl). W przypowierzchniowej strefie podtoza gruntowego zalega warstwa
holocenskich budowlanych i niebudowlanych nasypéw antropogenicznych (Qhn).

Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono zgodnie z Katalogiem

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Przyjeto:

- grupe nosnosci G4 dla otwordw 1-4

5.2. Warunki gruntowo — wodne podloza
W trakcie wykonywania robot wiertniczych, tj. w dniu 25-02-2022 r, na omawianym terenie
nie stwierdzono wyst¢powania ciggtego poziomu wod gruntowych.

W rejonie otworow nr 2 i 3 wewnagtrz kompleksu osadéw lessowych zawierajacych
piaszczyste wkladki zanotowano wystgpowanie intensywnych saczen wod gruntowych na
glebokosé 1,7-1,8 m p.p.t. Zaznacza sig , ze przeprowadzone rozpoznanie geologiczne ma charakter
punktowy i nie wyklucza to pojawienie si¢ wigkszej ilosci sagczen w podtozu gruntowym.

5.3.  Okreslenie kategorii ruchu
Dla potrzeb okreslenia obciagzenia ruchem przyjgto kategorig ruchu ,,KR —27.

6 Elementy projektowe

6.1. Jezdnia, drogi wewnetrzne

Na catym odcinku drogi nr 1198K, drogach wewngtrznych projektuje si¢ petna konstrukcje

KR2.

Peing konstrukcj¢ jezdni nalezy wykona¢ z warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
grubosci 4cm, na warstwie wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 8cm, na podbudowie
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63m 23cm.

Istn. podtoze G4 pod konstrukcje jezdni nalezy wzmocni¢:

e w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5-5MPa z dowozu
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30 cm - E;>80MPa

Jezdnia :
e 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118
e 8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

e 23 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o0 uziarnieniu 0/63m

35 em — Razem
Istn. podtoze G4 pod konstrukcje jezdni nalezy wzmocnié:

e w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5-5MPa z dowozu
30 cm - E;>80MPa

e Zageszczone istniejace podtoze gruntowe - E;>25MPa

6.2. Chodniki

Chodniki szerokosci 2,0 (bez kraw. i obrzeza) zaproj. na odcinku od km 23+790.00 do km
24+830.00 po lewej stronie drogi.

Chodnik zostanie wykonany z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego
utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3cm, podbudowie zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm grubosci 15 cm oraz
warstwie gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa z dowozu grubosci 15cm.

Chodnik ograniczony jest od strony jezdni krawgznikiem betonowym 15/30 wyniesionym
na wys. 12cm, a od strony pasa zielonego obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm
Pochylenie poprzeczne chodnikow 2% w kierunku osi jezdni.

Chodnik

e 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowe;j

e 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1: 4

e |5 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/31,5mm

e 15 cm — w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa z dowozu
41 em — Razem

6.3. Zjazdy indywidualne

Zjazdy w ciggu chodnika nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
kolorowej bezfazowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, na 20 cm na
podbudowie z zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63m
i warstwie gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa z dowozu grubosci 1Scm.

Zjazdy wzdtuz pobocza nalezy wykonaé¢ z kostki brukowej bet., o naw. asfaltowej lub
z destruktu (rozmieszczenie poszczegdlnych zjazdéw zaznaczono na planie sytuacyjnym).

Zjazdy asfaltowe nalezy wykona¢ z warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 1S
grubosci 4cm, na warstwie wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 4cm, na podbudowie
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zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63m 20cm i warstwie
gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa z dowozu grubosci 15cm.

Zjazd od strony jezdni ograniczony jest kraweznikiem betonowy 15/22cm na fawie z betonu
C12/15 z wyokragleniem wyniesionym na wysoko$¢ 4 cm. Na zakonczeniach zjazdéw od strony
posesji nalezy utozyc opornik betonowy 10x25cm na fawie betonowej C12/15.

Zjazdy z destruktu grubosci 10cm nalezy podwdjnie powierzchniowo utrwali¢ emulsjg
asfaltowg i grysami bazaltowymi. Pod destruktem nalezy wykona¢ warstwe z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63m grubosci 20cm.

Zjazdy indywidualne z kostki:
e 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowe;j
e 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1: 4
e 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o uziarnieniu 0/63m
e 15 cm — w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa z dowozu

46cm — Razem

Zjazdy indvwidualne z asfaltu:

e 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

e 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

e 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o uziarnieniu 0/63m

e 15 cm — w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa z dowozu

43cm — Razem

Zjazdy z destruktu
e 10 cm - warstwa destruktu podwojnie powierzchniowo utrwalana emulsjg asfaltowa

i grysami bazaltowymi
e 20cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0 uziarnieniu 0/63mm

30cm — Razem
Zjazdy indywidualne z kruszywa:
e 20 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63m

20cm - Razem
6.4. Stanowiska postojowe

Na odcinku od km 24+779.03 do km 24+824.33 zaprojektowano osiemnascie stanowisk
postojowych. Stanowiska majg dtugos¢ 5.0m i szer. 2.5 m.
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Stanowiska nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego
grubosci 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, na 20 ¢cm na podbudowie
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63m i warstwie gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa z dowozu grubosci 15cm.

Stanowiska postojowe od strony jezdni ograniczone sa kraweznikiem betonowy 15/22cm na
tawie z betonu C12/15 z wyokragleniem wyniesionym na wysoko$¢ 4 cm. Od strony chodnika
nalezy zabudowa¢ kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej C12/15 wyniesiony na 12
cm.

Stanowiska postojowe:

e 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej

e 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1: 4

e 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/63m

e 15 cm — w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa z dowozu

46 cm — Razem

6.5. Zatoka autobusowa

W ciagu projektowanej przebudowy drogi powiatowej w km 24+800 zaprojektowano
przebudowg istniejacej zatoki autobusowej zlokalizowanej po lewej stronie . Pochylenie podtuzne
zatoki bedzie zgodne z niweletg drogi powiatowej. Zatoke autobusowg wykonaé nalezy
w jednostronnym spadku 2% w kierunku jezdni ioddzieli¢ od niej krawgznikiem granitowym
20x25cm wyniesionym na 2cm na fawie betonowej C12/15 (B15).

Nawierzchnia zatoki zostanie wykonana z kostki granitowej regularnej 18x18cm cigtej

i groszkowanej osadzonej na mokro w podbudowie z betonu cementowego C25/C30( B30)
i warstwie gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5-5MPa z dowozu grubosci 30cm Do
wypetnienia spoin zastosowac nalezy masg zalewowa przewidziang dla nawierzchni w miejscach
o wysokich obcigzeniach mechanicznych.

Peron oddzielony bedzie od zatoki autobusowej krawgznikiem granitowym 20x30cm
wyniesionym 12 cm ponad krawedz jezdni ulozonym na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Zatoka autobusowa:

o 18 cm - kostka granitowa regularna cigta i groszkowana 18x18 cm z wypelnieniem
spoin masa zalewowa, osadzona w mieszance betonowej na mokro

o 20 cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 (B30)

J 30cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z dowozu

68 cm — Razem
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6.6. Pobocza

Na odcinku od km 23+790 do km 24+766.36 zaprojektowano prawostronne pobocze
szerokosci 1,0 m o pochyleniu poprzecznym 8%.

Pobocze nalezy wykonaé z kruszywa tamanego 16/31,5mm gr. 25cm wraz z wykonaniem
powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami, na 15 cm warstwie gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa z dowozu.

6.7. Rowy otwarte

Na odcinkach od km 23+790,00 do km 23+951.08, od km 23+990.99 do km 24+155.77, od
km 24+657.78 do km 24+687.22 oraz od km 24+717,22 do km 24+766.36 projektuje si¢ row
trapezowy o wymiarach dna 0,4m i nachyleniu skarp 1:1 (glgboko$¢ rowu zmienna wg profilu
rowu). Dno rowu oraz skarpy nalezy umocni¢ ptytami azurowymi 40x60x10cm na podsypce
piaskowo zwirowej grub. 10cm z wypetnieniem otworéw humusem i obsianiem trawa.

Ze wzgledu na brak miejsca na wykonanie rowu o prawidlowych parametrach na odcinku:
- od km 23+951.08 do km 23+990.99 projektuje si¢ odcinek kanalizacji deszczowej z rur
P400mm. W miejscu zatamania trasy zaprojektowano studni¢ rewizyjng DA 1200mm,
- od km 24+687.22 do km 24+717.22 projektuje si¢ korytka sciekowe trapezowe.

W celu przejecia wody z istn. rowu biegngcego przy dziatce nr 788 projektuje si¢ osadnik
wraz z studnig osadnikowg 1200 mm. Wode odprowadza si¢ rurami ©@400mm do rowu
prawostronnego.

W miejscach pod wjazdami nalezy zabudowaé nowe przepusty z rur ©@400mm wraz
z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi.

Na odcinku od km 24+155,77 do km 24+657.78 projektuje si¢ row trapezowy o wymiarach
dna 0,75m i nachyleniu skarp 1:1 (gl¢bokos¢ rowu zmienna wg profilu rowu). Dno rowu oraz
skarpy nalezy umocni¢ ptytami azurowymi melioracyjnymi typu Jomb 100x75x10cm na podsypce
piaskowo zwirowej grub. 10cm z wypehieniem otworéw humusem i obsianiem trawa.

Ze wzgledu na brak miejsca na wykonanie rowu o prawidtowych parametrach na odcinku:

- od km 24+179.70 do km 24+209.22 projektuje si¢ odcinek kanalizacji deszczowej z rur
©800mm. W miejscu zatamania trasy zaprojektowano studnie rewizyjng DC 1500mm.

W miejscach pod wjazdami nalezy zabudowaé nowe przepusty z rur @800mm wraz
z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi.

6.8. Zielen

Po zabudowaniu elementow drogi (chodnika) projektuje si¢ odtworzenie zieleni. Po
wstepnym plantowaniu i oczyszczeniu terenu nalezy go uzupetni¢ humusem na Srednig gigbokos¢
10 cm i obsia¢ nasionami traw.
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6.9. Przepusty

[stn. przepust @600 w km 24+006.61 nalezy wyremontowac. Zniszczone rury przewodowe
nalezy wymieni¢. Od strony wlotu nalezy wykona¢ kotnierzowe zakonczenie przepustu a od strony
wylotu nowg $cianke czotowa.

[stn. przepusty w km 24+156.35 oraz w km 24+339.40 przeznaczone sa do likwidacji.

6.10. Zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Dla potrzeb wykonania projektu uzyskano warunki przebudowy i zabezpieczenia
poszczegolnych sieci podziemnych na odcinkach kolizji z elementami projektowanymi. W ramach
tych rozwigzan dokonuje si¢ zabezpieczenia istniejacych kolizji.

Prace budowlane przy istn. przewodach wodociagowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi przez Urzad Gminy w Koztowie.

Rozwigzania odnosnie budowy, zabezpieczen i przebudowy istn. infrastruktury
teletechnicznej zawarte sg w odrgbnych projektach branzowych.

7. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe drogi po zabudowie chodnika zostanie zapewnione poprzez
zabudowe wpustow kraweznikowo - jezdniowych z odprowadzeniem wody przykanalikami z rur
PVC-U 9200 do biegnacego wzdtuz drogi rowu prawostronnego.

W celu poprawy przejecia wody przez wpust W7 na odcinku od km 24+191.23 do km
24+217.27 zaprojektowano $ciek przykrawgznikowy szer. 20 cm z dwoch kostek brukowych
betonowych typu ,,Holland”.

Na odcinku od km 24+023.70 do km 24+140.67 zaprojektowano prawostronny dren majgcy
na celu przejecie wody naptywajacej z przylegtych do drogi tgk.

Dren zaproj. na szer. 40 cm i wysoko$¢ 50cm z rurg drenarska @160. Rure drenarka
nalezy obsypa¢ tluczniem frakcji 31,5/63 a calos¢ owingé geowtokning. Woda z drendw
odprowadzana jest przykanalikami @200 do rowu prawostronnego.

8. Wykopy

Przy pracach wykonywanych w gruntach spoistych warstwy II, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng dbatoscig. Wykopy nalezy bezwzglednie chroni¢ przed doptywem wod
atmosferycznych. Zawilgocenie gruntow podioza prowadzi¢ bedzie do ich pecznienia,
rozmakania i dalszego uplastyczniania si¢, w efekcie prowadzac do pogorszenia parametréw
geotechnicznych gruntdow spoistych i znacznego obniZzenia nos$nosci podioza budowlanego.
Rozmoczone i rozluznione partie gruntu z podtoza budowlanego nalezy usunaé i zastapic
podsypka piaszczysto-zwirowa. Dodatkowo w przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie nalezy ja
odprowadzi¢ drenazem opaskowym do studzienki chtonnej i z niej ja odpompowac. Roboty ziemne
(wykopy) zaleca si¢ wykonywac w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.
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9. Uzbrojenie terenu
9.1. Uzbrojenie podziemne

Wykopy obejmujg korytowanie jezdni, wjazdow, chodnikéow oraz pod przykanaliki. Catos¢
istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu pokazano na zataczonych planszach zbiorczych
uzbrojenia terenu. Nie wyklucza si¢ istnienia innego uzbrojenia niezlokalizowanego na zataczonych
rysunkach. Przed przystapieniem do robot wykonawca winien zapoznaé si¢ z dokumentacjg w tym
z zalaczonymi uzgodnieniami wiascicieli urzadzen podziemnych i ich wymaganiami odnosnie
realizacji robot w poblizu posiadanych urzadzen i postgpowac zgodnie z ich wskazaniami.

W miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac
nalezy recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Dla potrzeb wykonania projektu uzyskano warunki przebudowy i zabezpieczenia
poszczegdlnych sieci na odcinkach kolizji z elementami projektowanymi. W ramach tych
rozwigzan dokonuje si¢ zabezpieczenia istniejacych kolizji.

Prace budowlane przy istn. przewodach wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi przez Urzad Gminy w Kozlowie.

Rozwigzania odnosnie budowy, zabezpieczen i przebudowy istn. infrastruktury
teletechnicznej zawarte sg w odrebnych projektach branzowych.

9.2. Punkty osnowy geodezyjne;j

W obszarze projektowanej inwestycji wystepuja punkty szczegdtowej osnowy poligonowe;j:

Przed i po zakonczeniu inwestycji nalezy w obecnosci geodety przeprowadzi¢ wywiad
osnowy geodezyjne;j.

Punkty te podlegaja ochronie prawnej przed zniszczeniem a w przypadku zniszczenia,
uszkodzenia, przemieszczenia znaku punktu osnowy geodezyjnej w skutek realizacji inwestycji
nalezy potozenie tych znakow wznowid.

Do przeprowadzenia wznowienia znaku punktéw osnowy geodezyjnej uprawniony jest
wylgcznie geodeta.

Przed przystgpieniem do wznowienia znakdéw punktéw osnowy geodezyjnej na geodecie
cigzy obowigzek zgloszenia tego faktu w formie zgloszenia pracy geodezyjnej do Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

10.  Uwagi koncowe - technologiczne
1) Roboty prowadzi¢ zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz.401),
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2)

3)

4)
3)

6)

7)

8)

9)

e Technologia podana w opisie technicznym, przedmiarze rob6t z zachowaniem
warunkow podanych przez uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego ( zestawione w
zataczniku Uzgodnienia)

e 7 projektami organizacji ruchu.

Drzewa znajdujace si¢ w zasiggu prowadzonych robot nie podlegajacych wycince,

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi w sposob zgodny ze sztuka

ogrodniczg (np. owinigcie pnia matami stomianymi lub zabezpieczenie go stupkami
drewnianymi), a prace w ich bezposrednim sgsiedztwie wykonywa¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenic Budowy,

w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego Robét.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru aktualny

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy uzgodniony

z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem. W czasie

wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to niecodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt

przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i

ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé

bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Po  wykonaniu robét budowlano-montazowych teren sgsiadujacy realizacji

przedsigwzigcia zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od niniejszego projektu wymagaja pisemnej zgody

projektanta.

Przed rozpoczg¢ciem rozbidrek nalezy wyznaczy¢ nawierzchnie przeznaczone do

rozbiorki i dla nawierzchni asfaltowych i betonowych wykonaé¢ odcigcie wyznaczonej

do rozbiorki nawierzchni pila mechaniczng. Rozebrane elementy niezakwalifikowane
przez Inspektora Nadzoru do powtdrnej zabudowy stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy

i podlegajg wywozowi, sktadowaniu i utylizacji w ilosciach ujetych w obmiarze robét.

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wzmacniajgcej nalezy dokona¢ pomiaréw

profilowania koryta i zageszczenia zasypki wykopow.

Istniejace zawory i studnie urzadzen podziemnych wyregulowaé do niwelety

projektowanych nawierzchni.

Uwaga szczegodlna
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Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialéw przywolane w specyfikacji oraz w projekcie stuzg
okreSleniu pozqdanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci oraz wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Dopuszcza sig zamienne rozwiqzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

- Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

- Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania)

- Uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego
Przed przystgpieniem do robot uprawniona obstuga geodezyjna z ramienia Wykonawcy robdt
winna sprawdzi¢ wyrywkowo na podstawie projektowanych przekroi poprzecznych — rzedne
wysokosciowe stanu istniejgcego. W przypadku rozbieznosci Wykonawca robot powinien te zmiany
natychmiast udokumentowaé i powiadomié Projektanta.
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PROJEKTANT

Robert BRAZIEWICZ
Upr.Nr MAP/0005/PWOD/14

Oswiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnoSci z obowiazujacymi przepisami
Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r., poz.
2351, ze zm.) o$wiadczam jako projektant, ze projekt techniczny zamierzenia budowlanego p.n.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1198K Mierzawa — Sedziszow — Koztow w m. Kozlow
od km 23+790 do km 24+830, na dl. 1,040 km”

potozonej w ciggu drogi powiatowej nr 1198K na terenie dziatki nr ewid gr.:

Jednostka ewidencyjna : 120803 2 KOZEOW

Obreb : 0006 KOZLOW

dziatki o numerach:

1017, 1031; 1021; 837/1; 836/1; 786; 785; 705; 729; 787. 2056; 716; 730
ZOSTAL SPORZADZONY zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego.

/g}s iewicz
dpravniania budowlane d-op ojeklowania

-------------------------- i kierowania robotan;: budo'wranynu
{pudmsmmﬁ specjainodci drogowej
NrEwld: MAP/0005/PWOD/14
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust, 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu iBudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Robert Pawel Braziewicz

urodzony dnia 29.07.1986 r. w Katowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0005/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Robert
Braziewicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej —_—
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skiadu Orzekajacego ==t
megr inz. Jan Dziedzic [ Gt oL/ e X
3. Cztonek Skladu Orzekajacego ;

inz. Roman Chmiel 7A ZGODNOSC{‘*
7 ORYGINALEM 7
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