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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3792/11 Katowice, dnia 09 czervvca 2011 r.
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzqdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 2 poin. zm.) w zwiqzku z art. 104
Kodeksu postopowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $|.OllB
nadaje Panu Pawlowi Stefariski

mgr in2. budownictwa
ur. dnia 23 lutego 1977 w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLKI3792IPO0Ml11
do projektowania w specjalnoéci mostowej bez ograniczeri

Zakres uprawnierr:
1) projektowanie obiektow budowlanych, takich jak:
a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow 0 drogach publicznych
b) kolejowy obiekt iniynierskii most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne

i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow 0 warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe;

2) obliczanie éwiatia mostow i przepustow
3) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Na podstawie §15 rozporzqdzenia Ministra Transponu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajq
do sporzqdzania projektow zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie w/w specjalnoéci.

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slqskiej Okrggowej lzby lnzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoiow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdziia, ie Pan Pawel Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktykg zawodowq
oraz uzyskai pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnoéci mostowej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego lnspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czionkow wiaéciwej izby samorzqdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji siuiy odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby lniynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okrogowej Komisji Kwaiifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w ierminie 14 dni
od dnia jej doroczenia.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Pan Paweł Stefański o numerze ewidencyjnym SLK/BM/7304/11

adres zamieszkania ul. 9 Maja 7 c/22, 42-500 Będzin

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-WKD-J1L-LSD *

Podpis jest prawidłowy
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany remontu mostu w 

km 1+688 drogi powiatowej nr 1239K realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 - Biskupice - Jaksice - Kamieńczyce - Miechów 

(ul. Kolejowa).” 

 

1.2. Przeznaczenie i program użytkowy 

Remontowany most służy do przeprowadzenia ruchu kołowego oraz pieszego na 

drodze powiatowej nr 1239K ponad przeszkodą którą stanowi rzeka Szreniawa. 

 

1.3. Opis stanu istniejącego 

Obiekt wykonany jest jako jednoprzęsłowy, swobodnie podparty. Ustrój nośny 

stanowi 6 dźwigarów stalowych dwuteowych o wysokości 550 mm zespolonych z żelbetową 

płytą pomostu.  Na górnej powierzchni płyty ułożone są warstwy jezdni. Na krawędzi mostu 

wykształcone są belki podporęczowe w których zakotwiono słupki balustrad. 

Belki oparte na przyczółkach za pośrednictwem przekładek stalowych.  

Przyczółki wykonano jako masywne betonowe ze skrzydłami równoległymi do osi 

drogi. 

Jezdnia na obiekcie bitumiczna, ograniczona obustronnie krawężnikami. 

Odwodnienie obiektu zrealizowane jest poprzez powierzchniowe odprowadzanie wody 

spadkami poprzecznymi i podłużnymi bezpośrednio poza obiekt. 

Dźwigary stalowe są skorodowane i wymagają oczyszczenia i zabezpieczenia 

antykorozyjnego. Balustrady stalowe na obiekcie nie spełniają przepisów i należy je 

wymienić na barieroporęcze o wys. h=1,1m. W celu prawidłowego zamontowania 

barieroporęczy należy wymienić również kapy chodnikowe. Powierzchnie betonowe, 

przyczółków i spodu płyty wykazują złuszczenia, korozję betonu i wymagają napraw. Stożki 

uległy znacznej degradacji odsłaniające skrzydła mostu i powodują ubytki w nasypie 

drogowym.  

Na czas prowadzenia robót należy wprowadzić organizację tymczasową ruchu. 
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1.4. Charakterystyczne parametry techniczne mostu ( stan istniejący) 

 Parametry techniczno-geometryczne: 

Długość konstrukcji nośnej:     ~15,6 m 

Rozpiętość teoretyczna w osiach podparcia:  ~15 m  

Szerokość całkowita ustroju nośnego:   ~8,9 m  

Kąt skosu:       ~55 st. 

  

Przekrój poprzeczny na obiekcie: 

- jezdnia:       ~6,2 m  

- kapy chodnikowe wraz z krawężnikiem,  

   balustradą oraz gzymsem (strona 1):   ~1,34 m 

- kapy chodnikowe wraz z krawężnikiem, 

   balustradą oraz gzymsem (strona 2):   ~1,36 m 

             Razem= ~8,9 m 

 

1.5. Charakterystyczne parametry techniczne mostu ( stan po remoncie) 

 Parametry techniczno-geometryczne: 

Długość konstrukcji nośnej:     ~15,6 m 

Rozpiętość teoretyczna w osiach podparcia:  ~15 m  

Szerokość całkowita ustroju nośnego:   ~8,9 m  

Kąt skosu:       ~55 st. 

  

Przekrój poprzeczny na obiekcie: 

- jezdnia wraz z opaskami:     ~6,4 m  

- kapy chodnikowe wraz z krawężnikiem,  

   barieroporęczą oraz gzymsem (strona 1):   1,65 m 

- kapy chodnikowe wraz z krawężnikiem, 

   barieroporęczą oraz gzymsem (strona 2):   0,83 m 

             Razem= ~8,9 m 
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2. OPIS PRAC REMONTOWYCH 

2.1. Konstrukcja stalowa ustroju nośnego 

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji (dźwigary stalowe wraz z poprzecznicami)  

przewiduje się oczyścić metodami strumieniowo-ściernymi oraz zabezpieczyć 
antykorozyjnie poprzez pokrycie powłokami malarskim. 

 
Zdjęcie nr 1:  Konstrukcja stalowa (dźwigary z poprzecznicą) 

 

2.2. Płyta pomostowa ustroju nośnego. 

Przewiduje się naprawę powierzchni betonowych ustroju nośnego poprzez skucie luźnych 

fragmentów, mechaniczne oczyszczenie powierzchni betonowych, oczyszczenie 

odsłoniętego zbrojenia wraz z warstwą antykorozyjną prętów, a następnie uzupełnienie 

ubytków betonu zaprawami PCC oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 

betonowej. 

Po zdjęciu warstw nawierzchni oraz izolacji, górną powierzchnię płyty pomostowej należy 

oczyścić oraz zgroszkować, a następnie wykonać betonową warstwę spadkową 

wyrównującą. Warstwa ta powinna mieć spadek poprzeczny dostosowany do spadku 

projektowanej nawierzchni. Po zdjęciu istniejących warstw nawierzchni oraz kap 

chodnikowych i określeniu rzeczywistego spadku poprzecznego istniejącej płyty pomostu 

wraz z jej załamaniami, należy skontaktować się z Projektem celem określenie grubości 

warstwy wyrównującej oraz jej spadku wraz z określeniem konieczności jej ewentualnego 

dozbrojenia siatką prętów z zakotwieniem jej w płycie pomostu. 

 
Zdjęcie nr 2:  Płyta pomostu 
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2.3. Podpory 

Przewiduje się naprawę powierzchni betonowych przyczółków poprzez skucie luźnych 

fragmentów, mechaniczne oczyszczenie powierzchni betonowych, oczyszczenie 

odsłoniętego zbrojenia wraz z warstwą antykorozyjną prętów, a następnie uzupełnienie 

ubytków betonu zaprawami PCC oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 

betonowej. 

 
Zdjęcie nr 3:  Przyczółek 

 

2.4. Elementy wyposażenia obiektu. 

2.4.1. Izolacja płyty pomostowej. 

Przewiduje się wymianę izolacji pomostu wraz z drenażem izolacji.  

Pod jezdnią należy wykonać pojedynczą warstwę z papy termozgrzewalnej, natomiast pod 

krawężnikiem oraz chodnikami podwójną. 

Należy wykonać drenaż podłużny oraz poprzeczny izolacji wraz z sączkami. Lokalizacja 

drenażu oraz sączków zostanie określona na etapie budowy po zdjęciu istniejących warstw 

nawierzchni oraz kap chodnikowych i określeniu rzeczywistego spadku poprzecznego 

istniejącej płyty pomostu wraz z jej załamaniami.  

 

2.4.2. Nawierzchnia jezdni na obiekcie mostowym. 

Po rozbiórce nawierzchni wraz z izolacją oraz wykonaniu warstwy wyrównującej ( 

spadkowej) oraz izolacji termozgrzewalnej, przewiduje się wykonać warstwę wiążącą z 

asfaltu lanego gr 4 cm oraz warstwę ścieralną SMA gr 4 cm.  

Rzędne niwelety na moście należy dowiązać do projektowanych rzędnych na dojazdach. 

Określenie ostatecznych rzędnych niwelety na moście i dojazdach zostanie dokonane po 

określeniu rzeczywistych rzędnych płyty pomostowej po demontażu istniejących warstw 

nawierzchni. W związku z powyższym wszelkie prace związane z wykonaniem 

nawierzchni na moście i dojazdach do mostu należy poprzedzić domiarami 

wysokościowymi górnej powierzchni pomostu.  
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Na styku ścianki zaplecznej oraz ustroju nośnego przewiduje się wykonać urządzenie 

dylatacyjne w postaci dylatacji bitumicznej. 

 

2.4.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Na krawędziach mostu przewiduje się demontaż balustrad oraz montaż barieroporęczy o 

wysokości 1,10 m. wraz z odcinkami zejściowymi na dojazdach. 

 
Zdjęcie nr 4:  Istniejące balustrady do demontażu. 

 

2.4.4. Zabudowa chodnikowa. 

Na obiekcie zaprojektowano wymianę kap chodnikowych oraz wymianę krawężników.  

W tym celu należy wykonać rozbiórkę istniejących kap chodnikowych wraz z krawężnikami 

oraz rozebrać belki podporęczowe wraz z fragmentem wspornika ustroju nośnego na 

szerokość projektowanego gzymsy kapy chodnikowej. 

Jako nawierzchnie na kapach chodnikowych przewiduje się wykonać izolacjo-

nawierzchnie chemoutwardzalną. 

Geometrię oraz zbrojenie projektowanych kap przedstawia rysunek M1.2 

 
Zdjęcie nr 5:  Belka podporęczowa do demontażu 
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Zdjęcie nr 6:  Kapa chodnikowa i krawężnik do demontażu  

 

2.4.5. Skarpy oraz teren pod mostem. 

Należy odtworzyć stożki skarp oraz wykonać umocnienie ich powierzchni brukiem 

kamiennym. Powierzchnie skarp przed ich reprofilacją powinny być odhumusowane, 

oczyszczone z roślinności, uzupełnione wyrównane i zagęszczone. 

Przewiduje się oczyszczenie terenu pod obiektem oraz odmulenie koryta rzeki. 

 

  Zdjęcie nr 7:  Umocnienie skarpy. 

    



Remont mostów realizowany w ramach zadania pn.:  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 - Biskupice - Jaksice - Kamieńczyce - Miechów (ul. Kolejowa).”

 

12 
 

2.4.6. Płyty przejściowe. 

Przewiduje się wykonanie płyt przejściowych na dojazdach do mostu. W tym celu należy 

wykształcić wspornik pod płyty przejściowe na ścianie przyczółka po wcześniejszym 

rozebraniu zasypki za przyczółkiem. Powierzchnie przyczółka i skrzydeł od strony zasypki 

przed jej wykonaniem, należy zabezpieczyć antykorozyjnie materiałami bitumicznymi. 

W przypadku obecności istniejących płyty przejściowych dopuszcza się ich pozostawienie 

lub naprawę po określeniu stanu technicznego po uprzednim powiadomieniu Inżyniera i 

Projektanta i uzyskaniu zgody.  

Geometrię oraz zbrojenie projektowanych płyt przejściowych przedstawia rysunek M1.3 

 

2.5. Uwagi końcowe 

Wszelkie prace remontowe dotyczące zarówno pomostu jak i dojazdów należy wykonywać 
tak, by nie nastąpiło zanieczyszczenie rzeki, z zachowaniem wymogów ochrony 

środowiska i przepisów BHP. Teren wokół obiektu po zakończeniu robót należy 

doprowadzić do stanu wyjściowego z obsianiem trawą i odtworzeniem elementów 

zagospodarowania zniszczonych podczas budowy. 

Wszelkie roboty ziemne należy poprzedzić wstępnym przekopem ręcznym w celu 

zlokalizowania ewentualnych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu. 
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