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PRZEKROJ POPRZECZNY

( ___/ L (zalezne od dfugosci przepustu
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DiugoSci pretdow zbrojenia
dla piyty o df. 1m Zbrojenie pfyty zespalajgcej o df. 1mb
vodone | 0 | o | @@} ai’] O ] @ ] @ |
Przekrdj skrzynkowy Przekrdj skrzynkowy
100 [1200 ] 600 [1200] 1000 100 | 610/8szt | @10/8szt | #10/22szt | 25,5kg
120 1440 | 720 | 1440 | 1000 120 010/8szt | ¢10/8szt | 810/26szt |30,5kq
150 1760 | 880 | 1760 | 1000 150 ¢10/8szt | 10/8szt | 210/30szt | 36kq
200 252011160 | 2320 1000 200 ¢10/8szt | ¢10/8szt | 810/38szt |46,5«q
250 2660 [ 1430 | 2860 | 1000 250 010/8szt | @10/8szt | 810/46szt |51,5¢q
300 3420|1710 | 3420 1000 300 ¢10/8szt | 10/8szt | ©10/58szt [69,5«q
Przekrdj skrzynkowy dwudzielny rzekroj skrzynkowy dwudzielny
300 34401720 | 3440 1000 300 ¢10/8szt | @10/8szt | 810/58szt | 70kq
350 4020 | 2010 | 4020 | 1000 350 ¢10/8szt | 10/8szt | 210/66szt | 80kg
400 4600 | 2300 | 4600 | 1000 400 910/8szt | ¢10/8szt | 810/76szt | 92kq
450 5180 | 2590 | 5180 | 1000 450 ¢10/8szt | @10/8szt | 810/86szt | 104kq
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Zelbetowa pfyta zespalajgca L=1m

B-swiatfo ot | o2 | Be | W | Go
poziome przepustu [mm] [m3]| [t]
Przekrdj skrzynkowy
100 140 [ 1571 |1280]0,190,51
120 140 [ 154 1520/0,23|0,62
150 140 [ 157 [1840/0,28|0,76
200 140 [ 163 |2400/0,37]1,00
250 140 [ 168 |2940|0,46(1,24
300 140 | 174 [3500]0,551,49
Przekrd| skrzynkowy dwudzielny

300 140 [ 175 |3520/0,56]1,51
350 140 [ 179 |4100/0,66|1,78
400 140 | 185 4680)0,77|2,08
450 140 [ 190 |5260)0,87|2,35

1. Beton klasy B30 (C25/30)

2. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, dopuszczona
do stosowania w budownictwie mostowym

3. Minimalna otulina pretow - 4 cm

4. Rozwigzanie dla oparcia ptyt przejsciowych
pokazano na rysunku nr 12

5. Nawierzchnie mozna ukfada¢ bezposrednio
na ptycie zelbetowej przykrytej izolacja gruba.
W tym przypadku gorna powierzchnia ptyty
zespalajacej powinna by¢ dostosowana do
poprzecznego i podiuznego spadku nawierzchni.
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