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PRZEKROJ PODEUZNY

skala 1:50

<

piyty azurowe melioracyjne
tyou "Jomb” 100x75x10 ecm na gruncie

stabilizowanym cementem Rm=2.5 MPa grub. 10cm
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umocnienie stozka brukowcem
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szpilka z palkka ¢ 4-5 cm . . , ,
w ilosci 3szt|/Iptyte L wykona¢ na miejscu fawa fundamentowa elementy pref. wykona¢ na miejscu 7 szpilka z palika ¢ 4-5 cm
W deskowaniu _ Z betonu mﬂo.«om\ﬂs H=0,4m w deskowaniu w ilosci 3szt./1ptyte
pfyty azurowe melioracyjne
typu "Jomb” 100x75x10 cm
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wraz z wypefnieniem otwordw stabilizacjg

palisada drewniana
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WIDOK OD STRONY WYLOTU
skala 1:50

7x1.0=7.00

barieroporgcz
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geosiatka dwukierunkowa, polipropylenowa o sztywnych wezfach

na podkfadzie z wibkniny (wytrzymatosé na rozcigganie 20kN/m)

PRZEKROJ POPRZECZNY

(umocnienie dna oraz skarp)

KONSTRUKCJA JEZDNI:

w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

w—wa wiqgzgca z betonu asfaltowego AC 16W

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o uziarnieniu 0/63mm

izolacja gruba gr. 1.0cm

Zelbetowa ptyta zespalajgca B30 (€25/30)
zbrojony siatkq 12,5x12,5¢cm z pretéw @10 ze stali A-IIIN

konstrukcja przepustu B45 (C35/45)

geosiatka dwukierunkowa, polipropylenowa o sztywnych weztach

(wytrzymatosé na rozcigganie 30kN/m)
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geosiatka dwukierunkowa, polipropylenowa o sztywnych wezfach
(wytrzymatosé na rozcigganie 30kN/m) 1.50 294 1.50
2.00
2.00
N o Py e »0 vv v b vt vv,. .ll.. R
[S)
< N z
T ‘ S e Ny @
¢ p s T | N ww—1% Het=265.20 o /
= Z < ° < ) N — . 4 = 7
Q M Coa 9 2NN — N [ - = b “
/ c e 4 2 RS 0.22 M Pl tn Ko : a’” \
< 2 N a N 0' 10 O k=] -~ B a 4 - P
/ma L “ . // 264.47| @ . .
- 4150 -, N y W) £ W0 % \ WA . o Y
/ : e 4 AN ///// ////// // /// ////// C V/
n
S
izolacja cienka
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ptyty azurowe melioracyjne
typu “Jomb” 100x75x10 ¢cm na gruncie
stabilizowanym cementem Rm=2.5 MPa grub. 10cm
wraz z wypefnieniem otwordw stabilizacjq
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