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»Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K relacji Bryzdzyn - Tunel - Miechéw dt. 9,540 km, odc. Chrapy -
Siedliska (rondo) od km 5+385 — 14+925"

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K relacji Bryzdzyn - Tunel - Miechow dt. 9,540 km,
odc. Chrapy - Siedliska (rondo) od km 5+385 — 14+925".

Inwestycja zlokalizowana jest w:

— Gmina Miechdéw: PRedlesna—\Weola—Siedliska, Pstroszyce Pierwsze, Pstroszyce

Drugie;

w powiecie miechowskim w wojewddztwie matopolskim.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Powiat Miechowski
Ul. Ractawicka 12
32-200 Miechéw

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic;
e Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500;
e Dokumentacja fotograficzna;

o Wizje lokalne w terenie.

3 DANE NIERUCHOMOSCI OBJETYCH WNIOSKIEM

Obreb Pstroszyce Pierwsze 120805 _0023 jedn. ewidencyjna Miechéw dz. nr ewid. 209/1,
237, 313, 389, 377;

Obreb Pstroszyce Drugie 120805 _0022 jedn. ewidencyjna Miechéw dz. nr ewid. 292, 321,
330/1, 205/2, 204/2, 203/2, 202/2, 201/4, 201/6, 314/1;
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4 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zadanie pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K relacji Bryzdzyn - Tunel -
Miechow dt. 9,540 km, odc. Chrapy - Siedliska (rondo) od km 5+385 — 14+925" polega na
przebudowie drogi powiatowej poprzez dostosowanie jezdni do parametréw drogi klasy ,,2”
poprzez poszerzenie istniejgcej jezdni drogi powiatowej do szer. 6,00m na odcinkach
prostych wraz z poszerzeniami w obrebie tukéw poziomych. W ramach opracowania
projektuje sie réwniez remont istniejgcego systemu odwodnienia poprzez odmulenie
istniejgcych rowdw, remont istniejgcych przepustéw,—budewe—odeinkéw—kanalizaci
deszezewej, remont istniejgcych perondéw autobusowych, przebudowe poboczy, budowe
odcinkdéw chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej usytuowanych wzdtuz drogi
powiatowej-budewezatoki-autebusewej-

Celem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi (kierowcéw oraz
pieszych) ze szczegdlnym uwzglednieniem ruchu pieszego poprzez przebudowe poboczy na
catym odcinku przebudowywanej drogi.

W ramach zadania przewidziano do wykonania:
— Przebudowe drogi powiatowej 1182K w miejscowosciach:

o Gmina Miechdéw: Pstroszyce Pierwsze, Pstroszyce Drugie,

polegajgcej na dostosowaniu do wymaganych szerokosci jezdni dla drogi klasy Z (6,00 m);
— Przebudowa poboczy:
o Pobocza szerokosci 0,75 m;
= km ok-5+885—ock8+225—obustronne;
=  km ok. 10+825 — ok. 11+710 — obustronne,
= km ok. 11+710 — ok. 12+090 — jednostronne,
= kmok—12+090 —ok-14+340—-obustronne;
= kmok14+340 — ok 14+925 - jednostronne;
o Pobocza szerokosci 1,00 m;
= km ok-5+385—ck-5+885—cbustronne;
= km-ok8+225—ok-8+375—ocbustronne;

—  Przebudowe skrzyzowan drég powiatowych oraz gminnych bezposrednio tgczacych
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sie z DP 1182K poprzez dostosowanie do obowigzujgcych parametréow technicznych;

o -km ok.11+710 — ok. 12+090 w m. Pstroszyce Pierwsze (od skrzyzowania
z DP 1190K do cmentarza)
— Wzmocnienie istniejacej konstrukcji drogi powiatowej z dostosowaniem do

normatywnej nosnosci dla kategorii obcigzenia ruchem KR2;

— Renowacja istniejgcego systemu odwodnienia w postaci rowdw przydroznych
poprzez profilowanie dna oraz skarp z odcinkowym umocnieniem;
— Wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni drogi powiatowej;

— Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej;

— Budowa peronéw w miejscu istniejgcych przystankéw komunikacji publicznej;

— Remont, przebudowa i budowa zjazdéw z murkami czotowymi na catej dfugosci
przebudowywanego odcinka drogi 1182K;
— Remont Ilub przebudowa istniejgcych przepustow w zaleznosci od stanu

technicznego;

—budowe kanatutechnologicznegeo;

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga posiada jezdnie dwukierunkowag dwupasowg o zmiennej szerokosci ok. 4,50-
5,50m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w wiekszosci regularne. Bitumiczna

nawierzchnia drogi na przebudowywanym odcinku jest w dobrym stanie technicznym.
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W stanie istniejgcym jezdnia przedmiotowego odcinka drogi powiatowej zasadniczo
wydzielona jest za pomocg obustronnych poboczy. W rejonie przedmiotowej inwestycji
znajdujg sie sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociggowa, gazowa.

Wody opadowe z istniejgcej jezdni odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne do istniejacych elementédw odwodnienia, tj. rowéw drogowych.

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem wynosi ok. 14ha.

Z drogi odbywa sie obstuga przylegtej zabudowy — zlokalizowanej bezposrednio poza

pasem drogowym.

6 PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1182K
poprzez przebudowe jezdni wraz ze wzmocnieniem istniejgcej konstrukcji i dostosowaniem
szerokoscig do parametréw drogi klasy Z, przebudowg istniejgcych poboczy oraz remontem
istniejgcego systemu odwodnienia terenu, budowg odcinkowych chodnikéw.

Realizacja projektu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczeAstwa uzytkownikéw ruchu
samochodowego jak rowniez pieszego.

Przedmiotowa

inwestycja po realizacji posiada¢ bedzie nastepujgce parametry

techniczne:
e klasa techniczna drogi: Z;
e kategoria ruchu: KR2;
e kategoria gruntu: G1 (wymagana);
e predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h;

przekrdj poprzeczny:

jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy;

Jezdnia:
e szerokosé: 6,00m (2x3,00m);
e nawierzchnia: bitumiczna;
e pochylenie poprzeczne: obustronne daszkowe, na tukach jednostronne;
e obrzeze: betonowe 8x30cm.
Pobocza:
e szerokos¢: 0,75 m, 1,00m
e nawierzchnia: kruszywo tamane z wykonaniem podwadjnego
utrwalenia bitumem, betonowa kostka brukowa,
beton asfaltowy;
e pochylenie poprzeczne: 8% w kierunku od jezdni;
Chodnik:
e szerokosé: 2,00m;
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e nawierzchnia: betonowa kostka brukowa;

e pochylenie poprzeczne: 2% w kierunku jezdni dla chodnika z kostki
brukowej;

e kraweznik: betonowy 15x30cm;

e obrzeze: betonowe 8x30cm.

Zjazdy:

e szerokosé: min. 3,0m;

e nawierzchnia: betonowa kostka brukowa, bitumiczna, kruszywo
famane, destrukt asfaltowy;

e pochylenie poprzeczne: max. 5% w kierunku od/do jezdni;

7 UKSZTALTOWANIE SYTUACYINE

Zamierzenie projektowe ma na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu drogowego

poprzez poszerzenie istniejacej jezdni do szer. 6,00m.

Projektowana jezdnia drogi powiatowej posiada¢ bedzie jezdnie dwukierunkowa
o szerokosci 6,00m, (2x3,00m). Pochylenie poprzeczne jezdni zasadniczo obustronne
daszkowe wartosci 2%, odcinkowo jednostronne.

Przebudowana jezdnia drogi bedzie posiada¢ nawierzchnie bitumiczng z betonu
asfaltowego.
Skrzyzowania drég podporzadkowanych w ciggu przedmiotowego odcinka zostang poddane
korekcie tukdw wyokraglajgcych i szerokosci wlotu podporzagdkowanego w celu poprawy
bezpieczenstwa dla uzytkownikdéw drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumiczne;.
Przebudowywany odcinek obstugiwany bedzie w sposéb niezmieniony co do sytuacji stanu
istniejgcego — z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relacji.
Zakres prac obejmuje rowniez przebudowe istniejgcych peronéw autobusowych.
Nawierzchnia projektowanych peronéw wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej
o szerokosci 2,00m ze spadkiem poprzecznym rzedu 2% skierowanym w kierunku jezdni.
Od strony jezdni peron ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym na tawie o wymiarach
15x30cm wystajagcym 12cm. Od pozostatych stron ograniczenie nawierzchni z kostki

wykonane bedzie za pomocg obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm. Pomiedzy
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kraweznikiem, a krawedzig jezdni projektuje sie pobocze wykonane z 4 rzedéw kostki
brukowej betonowej na tawie betonowej.

Wzdtuz catego odcinka drogi, w miejscach gdzie projektuje sie wykonanie nowej
nawierzchni mineralno bitumicznej, projektuje sie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami. Dodatkowo odcinkowo
projektuje sie pobocza o nawierzchni z kostki brukowej oraz o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Szerokos$¢ projektowanego pobocza wynosi 0,75m-1,00m. Pochylenie
poprzeczne wynosi 8% i jest skierowane w strone od jezdni. Usytuowanie poszczegdlnych
technologii poboczy wskazana zostata na planie sytuacyjnym.

Z uwagi na fakt, ze z drogi powiatowej prowadzona jest obstuga komunikacyjna terenu
przylegtego do drogi, oraz biorgc pod uwage fakt, ze nastgpi niewielka zmiana niwelety
jezdni (w miejscu wykonania nowej nawierzchni bitumicznej) drogi powiatowej wynikajaca z
koniecznosci  przeprowadzenia  korekty = wysokosSciowej,  zachodzi  koniecznos¢
przeprowadzenia prac zwigzanych z przebudowa zjazdéw na posesje. Prace na w/w zjazdach
polega¢ bedg na dostosowaniu wysokosciowym powierzchni zjazdu do jezdni drogi
powiatowej. W przypadku nawierzchni zjazdu z kostki brukowej konieczne do wykonania
prace polega¢ bedg na rozebraniu elementéw zjazdu (krawezniki, obrzeza, nawierzchnia z
kostki) wyréwnanie podtoza oraz ponowne utozenie elementéw zjazdu. Dla zjazdéw
wykonanych z mieszanki mineralno-bitumicznej, prace remontowe polega¢ beda na
oczyszczeniu istniejgcej nawierzchni wraz ze skropieniem emulsjg kationowg oraz utozenie
warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. W przypadku zjazdéw z kruszywa, prace
remontowe polegac beda na utozeniu warstwy kruszywa wraz
z zageszczeniem, a nastepnie wykonanie warstwy Scieralnej z destruktu pochodzacego
z frezowania nawierzchni bitumicznej. W przypadku nawierzchni utrwalonej powierzchniowo
emulsjg i grysami nalezy wykonaé nowg warstwe skropienia na wykonanej nawierzchni
z kruszywa. W przypadku zjazddow, ktére w stanie istniejgcym nie spetniajg obowigzujgcych
wymagan co do parametréw techniczno-uzytkowych, w ramach prowadzonych prac zostang
one dostosowane do obowigzujgcych wytycznych, poprzez wykonanie m.in. normatywnych
wytukowan (w przypadku zjazdéw publicznych promien R=5,0m) oraz skoséw wielkosci 1:1
na potfaczeniu zjazdéw z drogg powiatowa.

Szczegdtowy projekt warstw konstrukcyjnych przedstawiony zostat w pkt. 13

niniejszego opracowania.
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Powyzisze prace wykonane bedg w obrebie istniejgcego pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1182K.

Doktadna lokalizacja poszczegdlnych zjazdéw wraz z charakterem planowanych do
wykonania prac przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢
niniejszego opracowania.

W trakcie prowadzonych prac nalezy wyremontowaé uszkodzone przepusty zjazdowe
poprzez wymiane uszkodzonych elementéw na nowe.

Szczeqdly rozwigzania sytuacyjnego przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnegqo.

8 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przedmiotowe zadanie polega na poprawie odcinkami jakosci nawierzchni poprzez jej
wzmochienie nowg warstwg Scieralng. Wyniesienie projektowanej niwelety wynosi¢ bedzie
0-10 cm.

Wysokosciowy przebieg jezdni wynika bezposrednio z uksztattowania wysokosciowego
w stanie istniejgcym oraz uksztattowania przylegtego terenu (ze szczegdlnym
uwzglednieniem rzednych istniejgcych zjazdéw, bram i wejs¢ do budynkdw).

Aby uzyskaé jak najlepsze powigzanie z otaczajgcym terenem zachowano pochylenia
podtuzne mozliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejgcym.

Projektowana jest réwniez korekta tukéw poziomych.

Szczeqoly rozwigzania wysokosciowegqo przedstawiajg rysunki profilu podtuznego.

9 PRZEKROJE TYPOWE

Droga powiatowa posiada jezdnie dwukierunkowg o szerokosci 6,00m (2x3,00m) na
odcinku prostym z poszerzeniami w obrebie tukdw poziomych. Pochylenie poprzeczne jezdni
zasadniczo obustronne daszkowe wartosci 2%.

Jezdnia drogi powiatowe] zasadniczo wydzielona jest za pomocg pobocza z kruszywa o
szerokosci 0,75-1,00m.

W zaleznosci od odcinka projektuje sie zmienne odkrycie kraweznika, tj.:

— peron autobusowy/chodnika - 12 cm

— zjazd indywidualny - 0 cm
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Krawezniki betonowe wibroprasowane ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem wykonywanym z betonu C12/15.

Za zjazdami o nawierzchni z kostki brukowej zastosowano kraweznik betonowy
wibroprasowany 12x25cm ,wtopiony” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie
betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Skarpy nasypow i wykopdow zasadniczo
posiadajg pochylenie 1:1.5. W przypadku rowdéw ze skarpami umocnionymi ptytami
betonowymi typu KRATA, pochylenie skarp wynosi 1:1.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiajg rysunki typowe oraz szczegoty.

10 ODWODNIENIE

Odwodnienie  powierzchniowe zrealizowane zostatlo przez zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni oraz poboczy.

Na odcinku objetym opracowaniem, wody opadowe bedg sptywa¢ zgodnie
uksztattowaniem podtuznym ipoprzecznym z jezdni przez projektowane pobocze
bezposrednio do urzadzen odwadniajgcych, tj., rowy otwarte ziemne, rowy otwarte ze
skarpami umocnionymi za pomocg ptyt betonowych typu KRATA do istniejgcych
odbiornikow.

Sposdb odwodnienia elementéw pasa drogowego pozostanie nie zmieniony. Wody
opadowe z jezdni drogi powiatowej poprzez spadki poprzeczne wprowadzane bedg poprzez
pobocza do istniejgcych rowdw otwartych, a nastepnie w sposdb nie zmieniony do
istniejgcych odbiornikow. W stanie istniejgcym wzdtuz drogi powiatowej usytuowane sg
rowy otwarte gruntowe/trawiaste. W ramach przebudowy drogi powiatowej w obrebie
rowow planuje sie wykonanie prac zwigzanych z profilowaniem/odmuleniem dna i skarp
rowéw z odcinkowym umocnieniem dna i skarp. Umocnienie wykonane bedzie przy pomocy
ptyt azurowych typu ,KRATA” o wymiarach 60x40 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 10 cm
oraz z odcinkowym umocnieniem dna korytkiem betonowych typu MULDA. Z uwagi na swdj
charakter po  wykonaniu  umocnienia  rowow  ptytami  azurowymi, rowy
w dalszym ciggu posiada¢ bedg powierzchnie przepuszczalng jak przy rowach

nieumocnionych. W ramach prac zwigzanych z profilowaniem istniejgcych rowéw wykonane
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zostang roboty ziemne majgce na celu odmulenie dna rowéw przydroznych wraz z
profilowaniem skarp. Prace te maja na celu poprawe sptywu wéd opadowych, a tym samym
zmniejszy sie prawdopodobienstwo wystepowania podtopied gruntdw prywatnych
przylegtych do pasa drogowego. Rowy nieumocnione posiada¢ beda skarpy o nachyleniu
1:1,5 oraz szerokosci dna ok. 40 cm.

Z uwagi na istniejgcy stan rur przepustowych, w celu utrzymania ciggtosci przeptywu
wod, w trakcie prowadzonych prac wykonana zostanie wymiana rur przepustow wraz z
wykonaniem nowych murkéw czotowych. W miejscach gdzie projektuje sie chodnik o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, w miejscu istniejgcych rowdéw projektuje sie
kanalizacje deszczowg w celu utrzymania ciggtosci systemu odwodnienia.

W miejscach gdzie wystepujg uszkodzone (zatamane) rury przepustowe oraz murki
czotowe, powyzsze elementy wymienione zostang na nowe. W przypadku rur w dobrym
stanie technicznym poddane zostang odmuleniu/oczyszczeniu.

Na odcinkach gdzie projektowany jest chodnik o nawierzchni z kostki brukowej

betonowej w celu utrzymania ciggu odwodnienia projektuje sie kanalizacje deszczowsa.

Szczeqoty przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnego, rysunki typowe oraz szczegoty.

11 ROBOTY ZIEMNE

Do wykonania przewidziano:

- wykopy pod nawierzchnie perondw autobusowych, zjazdéw,
- wykopy pod tawy betonowe kraweznikdw, obrzezy;

- odmulenie, profilowanie rowow;
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- rozebranie istniejgcej konstrukcji poboczy;
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poboczy;
- nasypy pod nawierzchnie peronéw autobusowych, zjazdéw;
- nasypy pod fawy betonowe kraweznikéw, obrzezy;
Odktady mas ziemnych nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowaé zgodnie

z ,,Ustawg o odpadach”.

12 ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozebrania przewidziano:

- istniejgcq nawierzchnie jezdni,
- istniejgcg nawierzchnie zjazdow,
- przepusty przewidziane do wymiany,

- elementy betonowe (krawezniki, obrzeza, scieki),

Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzace z rozbidrki nalezy wywiez¢ z terenu
budowy i zutylizowaé zgodnie z ,Ustawg o odpadach” na koszt wykonawcy.

Kolejnos¢ i termin rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych okreslony zostanie
w kazdym przypadku indywidualnie przez wykonawce w zaleznosci od rodzaju

i wielkosci robét.

13 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Uwzgledniajgc informacje dotyczace rozpoznania uktadu istniejgcych warstw konstrukcji
nawierzchni oraz podtoza gruntowego, konstrukcja nawierzchni zostata dobrana przez
analogie do Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z dnia
16.06.2014 r. oraz w oparciu o opinie geotechniczng wykonang przez GEO ALFenix, mgr inz.

Mariusz Alfawicki, ul. Proszowska 89, 32-700 Bochnia

Konstrukcja jezdni DP 1182K:

— 4cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego, (spetniajgcego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- — skropienie miedzy-warstwowe z emuls;ji asfaltowej

— 6cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, (spetniajacego wymagania KR3
wg WT-2 2014)

- — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej
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— 23cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm — poszerzenie istniejacej konstrukcji jezdni
— 30cm — warstwa podbudowy pomocniczej z materiatu stabilizowanego

cementem i emulsja asfaltowg MCE z doziarnieniem kruszywem tamanym
grubosci srednio 10cm
- — istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja pobocza z kostki brukowej:

— 8cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej

— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 23cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm

— 30cm — warstwa podbudowy pomocniczej z materiatu stabilizowanego

cementem o Rm>5MPa — materiat z dowozu
- — istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni tarczy skrzyzowania:

—  4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

—  4cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

— - — skropienie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej,
— 2-3cm — frezowanie korygujace,

Konstrukcja nawierzchni pobocza z kruszywa szer. 1,00m:
— 15cm — warstwa kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie z podwdjnym utrwaleniem emulsja i grysami.

Konstrukcja nawierzchni pobocza z kruszywa szer. 0,75m:
— 15cm — warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni peronu:
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— 8cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j

— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie.

—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej:

— 8cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej
koloru czerwonego typu ,,podwdjne T” bez fazy,

— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 15cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie,

—  20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie,

—  20cm — warstwa podbudowy z materiatu stabilizowanego cementem Rm>5MPa z

dowozu.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych z betonu asfaltowego:

— 3cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

— — skropienie miedzy-warstwowe z emuls;ji asfaltowej

— 5cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

— — skropienie miedzy-warstwowe z emulsji asfaltowej

— 20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego

mechanicznie,

— 20cm - warstwa podbudowy z materiatu stabilizowanego cementem Rm25MPa z

dowozu.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa:

— 20cm — warstwa kruszywa famanego 0/31,5mm
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14 PLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu S$rodowiska, warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na s$rodowisko w jego
bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpadow i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpadéw oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktdécen elektromagnetycznych
ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie graniczy bezposrednio oraz nie znajduje sie w obszarze
,Natura 2000”.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia dla gleby, wdd
podziemnych i powierzchniowych.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego i nie znajduje

sie pod wptywem eksploatacji gdrniczej.

15 UZBROJENIE TERENU

W obrebie planowanych do wykonania prac wystepujg sieci wodociggowa,
teletechniczna oraz elektroenergetyczna. Pismem znak: R4/RM/8879/2021 PGE Dystrybucja
S.A. zaopiniowat pozytywnie przedtozone materiaty projektowe.

Zarzadca sieci teletechnicznej swiattfowodowej, tj. Net-Bis s.c. Wtodzimierz Gasior,

Jolanta Gadek, ul. Ractawicka 3, 32-200 Miechdéw nie wnidst uwag do ztozonej dokumentacji.
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16 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Dziatki wchodzace w zakres inwestycji:

Obreb Pstroszyce Pierwsze 120805_0023 jedn. ewidencyjna Miechéw dz. nr ewid. 209/1,
237, 313, 389, 377;

Obreb Pstroszyce Drugie 120805_0022 jedn. ewidencyjna Miechéw dz. nr ewid. 292, 321,
330/1, 205/2, 204/2, 203/2, 202/2, 201/4, 201/6, 314/1;

Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K jest inwestycja o obszarze oddziatywania
mieszczgcym sie w catosci na w/w dziatkach w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr
1182K, na ktorych zostata zaprojektowana. W odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane art.3
pkt. 20 gdzie za obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu , zatem obszar

oddziatywania ogranicza sie tylko do terenu dziatek objetych inwestycja.
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