Obiekt

Branza
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor
Wykonawca

Sporzadzit mgr inz Marcin Tompolski
Miechéw, grudzien 2024

Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K relacji Bryzdzyn - Tunel - Miechéw odcinek od km
114025 - 11+825,dhugos¢ 0,8km, m Pstroszyce Pierwsze, Pstroszyce Drugie

Drogowa

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych

m. Pstroszyce Pierwsze, Pstroszyce Drugie, gm. Miechdw,

Powiat Miechowski, ul. Raclawicka 12, 32-200 Miechéw

NIWELETA Sebastian Gwizdek, ul. Forteczna 5, 32-086 Wegrzce




Rodos 7.0.17 [12730] Strona 2/7
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K relacji Bryzdzyn - Tunel - Miechow odcinek od km 11+025 - 11+825,dlugo$é 0,8k, m Pstroszyce Pierwsze,

Pstroszyce Drugie

Nr = Podstawa Nr ST  Opis robdt Jm | llos¢
'Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe

1 : KNNR-W | | D-01.01.01 .Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
0111/01

11,825-11,025 km 0,8

razem : km . 0,8

\ l Roboty rozbiérkowe w km 11+025 - 11+825 - .

2 | KNNR6 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km w

0802/06 | ‘gruncie kat. II-VI m2 60
3 KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm wraz z transportem ‘ ‘
0802/04 | urobku na odl. 10 km 'm2 | 60
4  Kalkulacja = D-01.02.04 Rozebranic istniejgcej wiaty przystankowej wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
indywidualna |
| kpl 2
5 KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych z lawg wraz z transportem urobku na odl. 10 km
- 0806/01 m 45
6 KNNR 6 | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej wraz z transportem urobku na odl. 10 km ‘
0806/08 | | m | 60
7 KNNR 6 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - analogia. Material do przekazania whascicielowi ‘ ‘
0803/06 posesji. W przypadku koniecznosci wywiezienia materiatu z terenu budowy, nalezy wywiezé urobek na odl. |
_ _ 10 km | m2 60
8§ | KNR2-31 | D-01.02.04 Rozebranie $cianck czolowych i faw przepustéw betonowych wraz z transportem urobku na odl. 10 km |
‘ 0816/04 m3 | 10
9 | KNR2-31 | D-01.02.04 Rozebranie przepustdw z rur betonowych o srednicy 50 - 60 cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km | [
. 0816/02 | m 24
10 | KNR2-31 | D-01.02.04 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80cm - 100 ¢cm wraz z transportem urobku na odl. 10 ‘
‘ 0816/03 km m 24
11 KNNR 6 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa grubosci 15cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km |
- 0802/02 ' m2 64
12 KNNR6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plyt azurowych wraz z transportem urobku na odl. 10 km '
0805/01 ‘ m2 6

Wycinka drzew i krzew6éw wraz z transportem drewna na plac wskazany przez Inwestora - wg.
|zestawienia

131 KNNRI | D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31-60% powierzchni wraz z wywiezieniem - wg.
0102/02 zestawienia ha | 0,134

14 | KNNR1 | D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie¢ drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o $rednicy 10-15cm wraz z
‘ 0101/01 wywiezieniem drewna na migjsce wskazane przez Zamawiajacego - wg. zestawienia szt | 4

15 KNNR1 | D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni poprzez frezowanie o Srednicy 16-25¢m wraz z
0101/02 wywiczieniem drewna na migjsce wskazane przez Zamawiajacego- wg. zestawienia | szt | 12

'Odwodnienie korpusu drogowego

] Rowy
16 KSNR1 | D-02.01.01 -Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, wraz z ' w
0201/06 transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. [I-VI ‘
114+025-11+550 (lewa strona)  (11550-11025)*2 ' m3 1050
11+025-11+550 (prawa strona) (11550-11025)*2 m3 1 050
111+550-11+825 (jednostronne)  (11825-11550)*2 m3 550

. razem m3 2 650,
[ 17 | KNNR10 | D-06.01.01 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" 60x40x8cm na podsypce cementowo

0407/01 piaskowej gr. 10 cm wraz z wypelnieniem otworéw humusem - zgodnie z odcinkami wskazanymi w ‘ ‘
przekrojach typowych oraz planie sytuacyjnym m2 100/
|18 | KNNR 10 | D-06.01.01 Wykonanie ubezpieczenia na skarpach clementami betonowymi Plyty YOMB (lub réwnowazne) na
0406/01 'podkiadzie betonowym z betonu C16/20 gr. 10 cm - analogia [
Przepust P6 57 m2 57
| razem m2 57
19 | KNKRB1  D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypow, dostarczenie ziemi: z odktadu, grunt kat.IlI-IV |
0318/05
170 m3 70
7 razem m3 70
50 | KNKRB1 @ D-02.03.01 Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grubosé zageszczanej warstwy w stanie luznym 20cm,
0229/05 grunt kategorii III-IV
70 m3 70
razem | m3 70
Przepusty zjazdowe ‘
21 KSNR 1 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, wraz z

0201/06 transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. II-VI
fi60 24*0,2%0,6+pi*0,3°2%24*0,5 m3 6,3

»
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- 11+825,dtugos¢ 0,8km, m Pstroszyce Pierwsze,

Pstroszyce Drugie
Nr  Podstawa NrST  Opis robdt Jm | [logé
fi80  16*0.2*0,4+pi*0,4"2%24%0,5 m3 7.3
fi 100 32%0,3%0,5+pi*0,5°2*%16*0,5 m3 11,1
razem m3 24,7
22 | KNNR6 D-03.01.01 Lawy fundamentowe zwirowe przepustow pod zjazdami (dla przepustéw fi 50 i 60)
0605/01
24%0,6%0,2 m3 2,9
razem | m3 2.9
23 KNNR6 | D-03.01.01 Lawy fundamentowe betonowe przepustéw pod zjazdami (dla przepustéw fi 80 i 100)
0605/02
24%(0,8*0,2 m3 3,8
16*1*0,3 m3 4.8
‘ | razem m3 | 8,6
24 KNNR6 D-03.01.01 |Rury betonowe o $rednicy 60cm przepustow pod zjazdami na lawie z kruszywa o gr. 20 cm wraz z obsypka
0605/08 z kruszywa i zageszczeniem
8+16 m 24
razem | m 24
25 KNR 2-33r90 | D-03.01.01 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o §rednicy 80cm
' 0601/02 wraz z obsypka z kruszywa i zageszczeniem
8+8 m 16
razem m I67
26 KNR 2-33r90  D-03.01.01 Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o srednicy 100cm
0601/03 |wraz z obsybka z kruszywa i zageszczeniem
8+8+8+8 m 32
razem  m 32
27 KNNR6 D-03.01.01 Scianki czolowe przepustow pod zjazdami dla rur o $rednicy 60cm
0605/05
L) | szt 4
razem szt 4
28 | KNNR 6 D-03.01.01 Scianki czolowe przepustow pod zjazdami dla rur o $rednicy 80cm-analogia
0605/03
|4 szt
razem szt
29 | KNK 2-06 | D-03.01.01 Scianki czolowe betonowe wraz z wykonaniem zbrojenia w postaci siatki o oczkach 0,1x0,1m z drutu fi
0605/03 12mm dla rur o $rednicy 100 cm _
8*0,3*2%2.5 m3 12
razem m3 12
| |Przepusty pod korona drogi
30 | KSNR1 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, wraz z
0201/06 transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. [I-VI
P6 km 11+543 9*2*2+4%0,3*9 m3 46,8
| razem m3 46,8
31 KNKRB6  D-01.02.04 Rozebranie przepustow z rur zelbetowych ér.150cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km
0604/07
P6 km 11+543 3%9 m 27
razem m 27
32 KNCK1 D-01.02.04 Rozebranie $cianek czolowych z betonu przepustow rurowych wraz z transportem urobku na odl. 10 km
1411/02
P6 km 11+543  5%0 3%2%2 m3
razem m3
33 KNNR6  D-03.01.01 Lawy fundamentowe betonowe przepustow
0605/02
P6 km 114543 0,2%42%9 m3 7,6
razem m3 7,6
34 KNR2-33 | D-03.01.01 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych beton C20/25 wraz z
0606/01 wykonaniem zbrojenia w postaci siatki o oczkach 0,1x0,1m z drutu fi 12mm
P6 km 114543 2%0 3%6%22 m3 7,9
razem m3 7,9
35 KNNR6 | D-03.01.01 Wykonanie podkiadu z chudego betonu gr. 10 pod murki czolowe - analogia
0605/02
P6 km 11+543 2%0,3%6*0,] m3 0.4
razem m3 0.4
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K relacji Bryzdzyn - Tunel - Miechow odcinek od km 11025 - 11+825,dtugos¢ 0.8km, m Pstroszyce Pierwsze,

Pstroszyce Drugie
Nr  Podstawa Nr ST

Opis robot Jm | Tlos¢

T36 KNR2-33r90 D-03.01.01
0607/02

37| KNR D-05.03.11
SEK-06-01
0103/10

38 KSNR1 | D-0201.01

0201/06

39 KNNR6 | D-04.01.01
0103/03

40 Pozycja | D-04.05.01
zlozona

41| KNNR6  D-04.04.02
0113/05
(doplata 2,3x)|

iz | |
42 Pozycja | D-05.03.05b
zlozona

|43 Pozycja | D-05.03.05a
zlozona

"44  KNNR6  D-04.01.01
0101/01
(doptata 1,5x)

45| KNNR6 | D-04.04.02
0113/06

Prefabrykowane przepusty ramowe wraz z plyta cifE} i zespalajaca ze $wiatlem przepustu 1,5x4m -
analogia w km 11+537

P6 km 11+537 10 m 10
‘ razem m 10
Jezdnia drogi powiatowej nr 1182K ‘

Roboty rozbiérkowe

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glgbokosci 10cm na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem
kory asfaltowej na place sktadowe samochodami samowyladowczymi - material do wykorzystania na
terenie budowy

jezdnia (11825-11025)*4,8 m2 3 840
‘ razem m2 3 840
ERolmty ziemne \

Roboty ziemne koparkami podsiebimn)-rmi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, wraz z
transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. [I-VI

114025 - 11+610 (jezdnia + jedn. pobocze z kostki 0,75m} (11610-11025)*0,4*2,5 m3 585
[11+025 - 11+680 (jezdnia + obustr. pobocze z kostki 0,75m) (11680-11025)*0,4*2,5 'm3 655
11+680 - 11+825 (jezdnia + jedn. pobocze z kostki 0,75m)  (11830-11680)*0,4*2,5 m3 | 150

) razem. m3 1 390:_
Podbudowa jezdni DP 1182K

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie
kategorii [I-VI

‘ ‘ \
1114025 - 114610 (jezdnia + jedn. pobocze z kostki 0,75m) (11610-11025)*7,20 | m2 4212

11+610 - 114680 (jezdnia + obustr. pobocze z kostki 0,75m) (11680-11610)*8,00 m2 560
11+680 - 114825 (jezdnia + jedn. pobocze z kostki 0,75m) (1 1830-11680)*7,20 'm2 1080

razem ‘ m2 5 852.
KNKRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04 |
|Podbudowy z materialu stabilizowanego MCE o grubo$ci warstwy po zageszezeniu 30cm - MCE na
migjscu z doziarnieniem do 10cm kruszywem famanym ‘

4095

114025 - 11+610 (jezdnia + jedn. pobocze z kostki 0,75m)  (11610-11025)*7,00 m2
11 1+610 - 11+680 (jezdnia + obustr. pobocze z kostki 0,75m) (11680-11610)*7,00 m2 490
11+680 - 114825 (jezdnia + jedn. pobocze z kostki 0,75m) (11830-11680)*7,00 m2 1050

razem m2 : 563 5j
Podbudowy z kruszyw famanych 0/63 mm, warstwa gdrna, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 10cm - laczna
grubo§é w-wy 23 cm na poszerzeniu nawierzchni

114025 - 11+610 (jezdnia + jedn. pobocze z kostki 0,75m) (11610-11025)*2,5 m2 | 14625

11+610 - 11+680 (jezdnia + obustr, pobocze z kostki 0,75m) (11680-11610)*2,5 m2 175
11+680 - 11+830 (jezdnia + jedn. pobocze z kostki 0,75m) (11830-11680)*2,5 'm2 : 375

razem . m2 | 2 012,5-;
|Nawierzchnia DP 1182K |

'KNR K-42 0104/03 + KNR K-42 0104/04
'Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W dlaKR3 o grubogci 6em - (spelniajgcego wymagania wg
WT-2 2014) wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem w ilosci 0,6kg/m2

poszerzenia/ rozjazdy 50 m2 50
114025 - 114610 (jezdnia) (11610-11025)%6,15 m2 | 35978
11+610 - 11+680 (jezdnia) (11680-1 1610)*6,15 ‘ m2 430.,5
114680 - 11+825 (jezdnia) (11825-11680)*6,15 m2 891,8

razem | m2 4970,1

KNR K-42 0104/21 + KNR K-42 0104/22
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR3 laczna grubos¢ w-wy 4 cm, (spelniajacego
wymagania KR3 wg WT-2 2014) wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem w ilosci 0,4kg/m2

poszerzenia/ rozjazdy 50 m2 50
114025 - 11+610 (jezdnia + jedn. pobocze z kostki 0,75m) (1 1610-11025)%6 m2 3510
11+610 - 114680 (jezdnia + obustr. pobocze z kostki 0,75m) (11680-11610)*6 m2 420
11+680 - 11+825 (jezdnia + jedn. pobocze z kostki 0,75m) (1 1825-11680)*6 | m2 870,

razem m2 4850
|Pobocza
|Pobocza z kruszywa

Koryw o glebokosci 10cm na calej szerokosei jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii II-VI - taczna grubo$¢ 15 cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km

1800*0,75 m2 600
725%1 m2 725

razem m2 1325
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15cm frakeji 0/3,15 mm
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- 11+825,dlugosc 0,8km, m Pstroszyce Pierwsze,
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2%36

Nr  Podstawa NrST  Opis robot - Jm  llos¢
800%0,75 m2 600
725%1 m2 725
razem m2 1325
46 Pozycja D-05.03.08 KNNR 6 1003/02 + KNNR 6 1003/01
zlozona Podwdjne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni remonterem z rozsypaniem gryséw o frakeji 5-8mm dla
warstwy pierwszej oraz 2-5 mm dla warstwy drugiej
800%1,0 m2 800
] B razem m2 800
‘ Pobocza o nawierzchni z kostki brukowej
47 Pozycja D-04.05.01 KNKRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04
zlozona Podbudowy z materialu stabilizowanego cementem o Rm>=5,0MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu
20cm - materiat z dowozu
700 m2 700
| | razem | m2 | 700
48 | KNNR6 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypece cementowo-piaskowej gr. 3 cm
0502/03 wypelnieniem spoin piaskiem
11+025 - 11+610 (jedn. pobocze z kostki 0,75m)  (11610-11025)*0,8 m2 468
(114610 - 114680 (obustr. pobocze z kostki 0,75m)  (11680-11610)*0,8+%2 m2 112
11+680 - 11+825 (jedn. pobocze z kostki 0,75m)  (11825-11680)*0,8 m2 116
| razem | m2 696
\Skrzyzowania |
| Przebudowa tarcz skrzyzowan w km 9+860 - 14+925 zgodnie z planem sytuacyjnym
49 KNR D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci 10cm na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem
[ SEK-06-01 kory asfaltowej na place skladowe samochodami samowyiadowczymi - material do wykorzystania na
0103/03 [terenie budowy
11+557 85 m2 85
11+504 40 | m2 40
7 razem | m2 125
50 KNNR6 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem w iloéci 0,4 kg/m2- facznie 2 warstwy
1005/07
| (doplata 2x) |
114557 85 m2 85
114504 40 ' m2 40
‘ | razem | m2 125
51 Pozycja | D-05.03.05a KNR K-42 0104/21 + KNR K-42 0104/22
zlozona Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 dla KR3 o grubosci 4cm (spetniajacego wymagania KR3
wg WT-2 2014)
11+557 82 m2 82
11+504 38 m2 | 38
| | razem m2 120
52 | KNRK-42 D-05.03.05b Warstwa wiazgea z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 o grubosci 4em , (spelniajgcego wymagania wg
0104/03 WT-22014)
114557 85 m2 85
11+504 40 m2 40
razem m2 125
|Budowa/ przebudowa istniejjcych zjazdéw w km 11+025 - 11+825 zgodnie z planem sytuacyjny |
Zjazdy z kruszywa
53 | KNNRG6 D-04.01.01 Koryta o glebokosci 20cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/02 kategorii II-VI wraz z transportem urobku na odl. 10 km
5*40 m2 200
razem m2 200
54 | KNNR6 D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa géma, grubosé warstwy po zageszczeniu 10cm (0/31,5 mm) -
0113/05 taczna gruboéé 20 cm
(doplata 2x)
5+40 m2 200
razem m2 200
Zjazdy z kostki brukowej/ dojscia do furtki
55 KNNRG6 D-04.01.01 Koryta o glebokosci 20cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/02 kategorii II-VI - taczna gr. 40 cm wraz z transportem urobku na odl. 10 km
(doplata 2x)
2%37 m2 74
razem m2 74
56 KNNR6 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm (0/31,5mm)
0113/06
m2 72!
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K retacji Bryzdzyn - Tunel - Miechéw odcinek od km 114025 - 11+825,dhugos¢ 0,8km, m Pstroszyce Pierwsze,

Pstroszyce Drugie

Nr | Podstawa Nr ST Opis robot B - ) Jm | Tlosc
razem m2 72
57 Pozycja D-04.05.01 KNKRB 6 0105/03 + KNKRB 6 0105/04
zlozona Podbudowy z materiatu stabilizowanego cementem o Rm>=5,0MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu
20cm - material z dowozu
72%0,2 m3 14,4
razem m3 14,4
58 | KNNR®6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem

12*%36 m2 72|
[ razem  m2 72

El:'ercmy autobusowe (podbudowa+nawierzchnia) w km 11+025 - 11+825 zg. z planem sytuacyjnym ' ‘
59| KSNR1 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1

0201/06 'km, wraz z transportem urobku na odl. 10 km w gruncie kat. 1I-VI
70*0,4 m3 | 28
| ‘ | razem | m3 28.
60 KNNR6 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV ‘
0103/01 | | m2 70
61 | KNNR6 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubosé warstwy po zaggszczeniu 20cm, kruszywo 0/63mm :
Co0113/02 | ‘m2 70
62 KNNR6 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, grubosé warstwy po zageszezeniu 10cm, kruszywo
0113/05 0/31,5mm - laczna grubos¢ 20 cm
(doplata 2x) | | ‘
1 35+35 | m2 | 70
| | |
razem m2 70
63| KNNR6 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboéci 8cm na podsypee cementowo-piaskowej gr. 3 cm ‘ [
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem i
35+35 m2 1 70
| | razem m2 | 70,
64 KNNR6 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
0404/05 cementowa ‘
| 22422 m | 44
| | razem m 44
65 | KNNR 6 D-08.01.01 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce |
| 0403/03 cementowo-piaskowej ;
|2*15 | 'm 30
| razem m 30
66 KNRK-48 | D-08.05.03 $cieki uliczne z kostki betonowej przykrawgznikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm - 4 ‘
- 0102/06 rzedy z kostki 8x10x20cm ukladanej na plask | ‘
2*15 m 30
|| : ' razem m | 30
67 KNR2-31 | D-08.01.01 Lawa betonowa z oporem pod elementy uliczne } '
0402/04 |
kraweznik  30%*0,1 m3 3
|obrzeze 44*0,04 m3 | 1,8
$cick z kostki  30%0,15 'm3 | 4.5
_ _ razem m3 9,3
68  Kalkulacja | Dostarczenic wraz z montazem wiaty przystankowej o szerokosci 3,00m, glebokosci 0,7-1,0m. Sciany
indywidualna | boczne przeszklone z poliwgglanu litego gr. min 4 mm lub szkla hartowanego o gr. min 5 mm. Konstrukcja
z profila zamknigtego malowanego proszkowo, z lawka drewniang i tablica ogloszeniowg. Dach z
poliwgglanu komorowego przyciemnionego o gr. min 6 mm. Tyl wiaty wykonany z blachy trapezowej
malowanej proszkowo. Kolor oraz ostateczny wzor nalezy musi zostaé zaakceptowany przez Zamawiajacego.  kpl 2

Elementy uliczne

69 | KNR2-31 | D-08.01.01 'Kraws;Zniki betonowe o wymiarach 15x22¢cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - odslonigcie

| 0403/05 2¢m - analogia m 12
70 KNR2-31  D-08.01.01 Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25¢m wtopione na podsypee cementowo-piaskowej
0403/05 | m 840
71 KNNR6 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa ;
0404/05 cementowg
860 m 860
‘ razem m 860
72 | KNR?2-31 @ D-08.01.01 Lawa betonowa z oporem pod elementy uliczne
- 0402/04
kraweznik  (852)*0,1 m3 85,2
obrzeze 860%0,04 ' m3 344

razem m3. 119,6
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Strona 7/7
Tabela przedmiaru robot

Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K relacji Bryzdzyn - Tunel - Miechow odcinek od km 11+025 - 11+8235,dlugos¢ 0,8km, m Pstroszyce Pierwsze,
Pstroszyce Drugie

Nr | Podstawa NrST  Opis robdt Jm  llose
Oznakowanie drdg i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu -Tablice informacyjne zgodnie z wymogami
programu
73 KNK2-06 | D-07.02.01 Ustawienie stupkow do znakéw o $rednicy 70mm
0701/06 szt 14
74 |KNR-K 2-31 Montaz drogowskazéw tablicowych o powierzchni 0,50-1,0m2 na konstrukcjach wsporczych osadzonych w
0102/02 gruncie znaki A, B, D, T szt 12
75 KNR-K 2-31 D-07.02.01 Tablice informacyjne o realizacji projektu zgodnie z wytycznymi programu oraz obiowiazujacymi
0102/02 przepisami ( Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych) wraz z uchwytami do montazu i
montazem
1 szt 1
razem szt 1
76 KNR-K 2-31 Oznakowanie chemoutwardzalne grubowarstwowe - linia gladka o grubosci 2,0mm
0301/01 m2 12
77 | KNR 2-31 Bariery jednostronne o masie 1m 39kg ‘
0704/02 m 92
78 | KNR 2-31 Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na stupkach z rur o srednicy 60 i 38mm w rozstawie |
0701/03 1,5m m 38






