PRZEKROJ TYPOWY
w km od 04+000 do km 0O+0/2, df. 0,072 km
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TAN ISTNIEJACY STAN ISTNIEJAC

Granica pasa drogowego
Granica pasa drogowego

Istniejace zawyzone pobocza Istniejaca konstrukcja drogi Istniejace zawyzone pobocza

gruntowe, wzmocnione kruszywem kamiennym powiatowej 1184 K, gruntowe, wzmocnione kruszywem kamiennym
$r. grubosci 30 cm

L Uszkodzona nawierzchnia jezdni drogi 1184 K.
m. Uniejow Parcela spekania i ubytki w nawierzchni bitumicznej
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Granica pasa drogowego
Granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego Obustronne plantowanie poboczy Obustronne plantowanie poboczy Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 7cm mechanicznie, r. gr. 10 cm mechanicznie, Sr. gr. TU cm mechanicznie gr. 7cm

m. Uniejow Parcela OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1184 K "Uniejéw DATA
Kolonia — Pstroszyce II” w miejscowosciach Uniejgw Parcela, 09-2026
@ Uniejow Kolonia w km 0+000 — 0+072, 0+132 — 1+620

KONSTRUKCJA JEZDNI _Z<<mm._.om_\ _uo<<._n.: z:oo:oswz._\ov_\mN.msﬁososv\ przez RYS. NR 7
Zarzqd Drég Powiatowych w Miechowie

W-wa $cieralna profilujagco-wzmacniajaca w ilo$ci 125kg/m2 SKALA

mieszanka mineralno - bitumiczna PRZEKROJ TYPOWY SKALA . R U&w_uxé_u_m
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Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej 1184 K OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Stuszniak




