Przebudowa drogi powiatowej nr 1236K relacji Gorka Kosciejowska - Lelowice - Gruszow w i ] "o~
m. Gérka Kosciejowska, na dt. 0,998 km o... OO, 1,
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rohot Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1236K relacji Gérka Kosciejowska - Lelowice
- Gruszow w m. Goérka Kosciejowska, na di. 0,998 km od km 1+552 do km
2+550
1 |Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNKRB 1/103/4 |Mechaniczne karczowanie pni srednice pni 36 -45¢em
Wyliczenie flo8Gi robOt |
Mechanicznie karczowanie pnidrzew 50 ] § 5,000000
5,000000|szt 5,00
1 2 ................................................................................................................................................................
""""""" 0,298000
0,298000|ha 0,30
1 l3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
e S e
drogwegofi6Oem ... et 1,100000
""""""""""""""""" RAZEM::  1,100000|m3 1,10
2 |Element Roboty ziemne
2.1 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii |ll, samochéd 5-10t
Wyliczenie ilosci robot |
renowacja rowow dfogowych Srednio 0,4 :490,0*2*0,4 :
m3/mb, obustronnie wkm 24060-2+550. ... 392,000000
wykopy pod murek czolowy przepustu i2,0%0,8*0,5 :
drogowegowkm2+491 R S S S 0,800000
wykopy pod przepusty zjazdowe 900D ... 54,000000
obustronne $ciecie poboczy na
szerokosci 1,0 : : :
km 1+552 - 2+080, 8. gr 15cm, 508,07 ;........183,000000
km 2+060 - 2+550, $r. gr 10 cm, 490 O 2 O 98,000000
"""""""""""""""""""""""""" { 727,800000|m3 727,80
2.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
.......................................................................................................................................................................... 27,000000
koryta pod utwardzenie poboczy ; -
obustronnie w_km 1+552 - 2+550 e et e ___1100,000000
.................................................. o SER. FO a AT RAZEN 1 127000000]m2 700
23
cm wkm 2+480 - zamulenie 70% o _Mg
.......................... RATEN 5000000 m 5100
2.4 |KNR 231/605/1 JPrzepusty rurowe pod zjazdami, lawy fundamentowe zwirowe
Wyliczenie floscirobot
fawa z kruszywa pod przepusty ! ;
ziazdowe ... e . 2,700000
RAZEM:: 2,700000|m3 2,70
2.5 [KNNR 6/605/7 _[Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi50-om
Wyliczenie iloscirobot:
wykonanie przepustéw fi 50 pod : :
zjazdami, 9 szt. . 54,000000
26 |KNNR 6/605/4 _|Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czolowe dlarur Fis0-em
Wyliczenie floscirobdt:
wykonanie murkow czotowych na 19*2,0 :
przepustach zjazdowych - . IS 18,000000
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1236K relacji Gorka Koéciejowska - Lelowice - Gruszow w
m. Gérka Kosciejowska, na dt. 0,998 km o...

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2.7 |KNR 233/806/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykcwanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe
wykoanie murka czotowego na 1,8
przepuscie drogowym fi 60 cm w km ]
2+490 A, . 1,800000
.................................................................................................................... KAZEN: T 1.800000|m3 T
3  |Element Nawierzchnia
3.1 |[KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 10-15-t
wykonanie w-wy proflu;qco - :
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego dla
rUChu KR2 I ......................
389,220000
i 40,000000
: 429,220000|t 429,22
3.2 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubosc¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego :
dla ruchu KR 2 gr. 4 cm et et b i s SS
km 1+552 - 2+550 T 998,050 . 4 990,000000
rozjazdy, poszerzenia na fukach L _ 580,000000
............................................................ RAZEN T 5570.000000]m2 875,55
4 |Element Roboty wykonczeniowe
4.1 |KNNR 6/113/4  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszozeniu8-em .
Wyliczenie flo8Gi robot
utwardzenie poboczy kruszywem
kamiennym 0-31,5 mm $r. gr. 8 cm, szer.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s e
1 100,000000{m2 1 100,00
4-2 ..............................................................................................................................................................
Hé\Mé = H £ ié ‘i 'Ik‘fii's'iywé R
famanego:
e T H'i:'!'d PRI TR a— G - 55 Bttoa0
B - 135,000000|m2 135,00
4-3 ..............................................................................................................................................
A ”z‘é'gééic}iéh e ﬁdﬁééffy .............................................................
do odpowiedniego spadku na $ér.
szerO5Sm L
obustronnie w km 1+562 - 24550 s gasGe __1100,000000)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 1 100,000000]m2 1100,00
ZASTEFACA KJEROWNIKA
SEKCATPROG | MOSTOW
mgr i 70z Sobczyk
strona nr: 3

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0005624D)



